ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Stolarka i Slusarka budowlana
1:50

SYMBOL o1 02 03 04 04 04
SCHEMAT
wymiaryw |S© 1500 2100 1130 1620 2140 2140
Swietle osciez
wietle osseH o 1480 1480 790 1480 1480 1480
’ Sz 1480 2070 1100 1590 2110 1000
wymiar zew.
oscieznicy
Hz 1450 1450 760 1450 1450 2620
Razem 10 1 2 1 1 1
Szkleni szyba zespolona szyba zespolona szyba zespolona szyba zespolona szyba zespolona szyba zespolona
Zkienie Ug=0,9 W(m2*K) Ug=0,9 W(m2*K) Ug=0,9 W(m2*K) Ug=0,9 W(m2*K) Ug=0,9 W(m2*K) Ug=0,9 W(m2*K)
Materiat profil PCV profil PCV profil PCV profil PCV profil PCV naswietle - profil PCV
ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ
SYMBOL D1 D2 D3
M
8 = R ) . -
Max wspotczynnik przenikania catego okna Uw=1,30 W(m2*K)
SCHEMAT in Przed wykonaniem $lusarki i stolarki nalezy wymiary sprawdzi¢ na
budowie
Okna z profili PVC w kolorze biatym
Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze ciemno-szarym szklone
szybag P4 z samozamykaczem - Izolacyjno$¢ cieplna - Uk(max) = 1,7
W/(m2*K),
wymiaryw SO 3670 1050 1580
oo o
swietle oscieY o 3170 2180 2180
wymiar Zew. Sz 3650 1030 1550
A T 3150 2150 2150
rodzaj skrzydta L P L P L P
INWESTOR
Razem 0 1 1 0 0 1 SKALA Gmina Wiejska Mielec
Wymagania 1:50 ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec
pozarowe | T\ T/ T OBTERT
wymagania dwa zamki dwa zamki samozamykacz Termomodernizacja i remont budynku Domu Stra zaka w Trze$ni
dodatkowe samozamykacz dz. nr 718/1, 718/3, 719/1, obreb 0045 Trze $n, gmina Mielec
szklenie szyba bezpieczna P4 szyba bezpieczna P4 szyba bezpieczna P4
izolacyjnos¢ cieple Una=1,7 W(m2*K) cieple Una=1,7 W(m2*K) cieple Unac=1,7 W(m2*K) Zestawienie stolarkii Slusarki
termiczna OPRACOWAL inz. A. Chmara 12.2015
RODZAJ INWESTYCJI FAZA BRANZA NRRYS.
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