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posadzka z ptytek

wylewka cementowa M10 gr. 5 cm

styropian gr 5 cm

izolacja p.wilgociowa z foli izolacyjnej gr. 0,2mm

odtoze betonow gr. 10 cm

poditoze piaskowe gr 30 cm

osadzka z cementowa

izolacja p.wilgociowa z foli izolacyjnej gr. 0,2mm

odtoze betonow gr. 10 cm

poditoze piaskowe gr 30 cm

wetna mineralna gr. 10cm A= 0,042 W/(m*K)
wetna mineralna gr. 12cm A= 0,042 W/(m*K)
folia izolacyjna paroszczelna

istniejacy strop zelbetowy

—l_

1 - warstwa styropianu EPS 80 036 gr. 16 cm

2 - ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm

3 - izolacja przeciwwilgociowa gr. 2mm np superflex 10

4 - parapet zewnetrzny z blachy powlekanej,

5 - listwa kgtowa aluminiowa z siatkg

6 - docieplenie gzymsu styropianem EPS 70 040 gr. 5cm

7 - docieplenie kominéw styropian EPS 70 040 gr. 5cm

8 - obrébka blacharska czapek kominowych - blacha powlekana
9 - rury spustowe z blachy powlekanej srednicy 12cm

warstwa zbrojgca z siatki i kleju
ptyta styropianowa EPS 80 036 gr. 16cm A= 0,036 W/(m*K)
Sciana gr. 43cm murowana z cegly obustronnie otynkowana

folia kubetkowa

tyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12cm A= 0,036 W/(m*K)
izolacja przeciwwilgociowa kauczukowo-bitumiczna gr. 1Tmm
Sciana gr. 43cm murowana z cegly obustronnie otynkowana

osadzka z paneli podlogowych

wylewka cementowa M10 gr. 5 cm

styropian gr 3 cm

strop Zelbetowy gr. 24cm

kostka brukowa gr. 6cm

podsypka cem-piaskowa 1:5 gr. 4cm

pospolka gr. 12cm

grunt rodzimy

tynk cienkowatstwowy silikonowy

warstwa zbrojgca z siatki i kleju

ptyta styropianowa EPS 80 036 gr. 16cm A= 0,036 W/(m*K)
Sciana gr. 43cm murowana z cegly obustronnie otynkowana

kostka brukowa gr. 6cm

podsypka cem-piaskowa 1:5 gr. 4cm
kruszywo famane 0-32mm gr. 12cm
\grunt rodzimy

pokrycie z blachy

konstrukcja dachu

ruszt drewniany z tat gr. 32mm

podsibitka z blachy powlekanej trapezowej T9

UWAGA: Elementy projektowane oznaczono kolorem niebieskim
Zaprojektowano podsibitke na okapach dachu w miejscu gdzie niema
betonowego gzymsu

Rury spustowe przewidzino do wymiany z uwagi na konieczno$¢ odsuniecia od
§ciany, rynny istniejgce bez zmian
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