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INSTALACJE SANITARNE ANDRZEJ WASILUK
ul. Ogrodowa 20
21-500 BIALA PODLASKA

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2018 r. dot. wydania warunkéw technicznych projektowania

i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przytaczami i pompowniami sciekow
dla miejscowosci Podleszany, gmina Mielec - czgs¢ 11 inwestycji, ustalam:

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przylaczami i pompowniami Sciekow
dla miejscowosci Podleszany, gmina Mielec - czes¢ II inwestycji

L;

Kanalizacje sanitarng, projektowaé w systemie grawitacyjnym lub grawitacyjno-pompowym,
kompatybilnym z istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Podleszany, do ktorej ww.
sie¢ bedzie przylaczona.

Przewody kanalizacyjne projektowa¢ z rur kanalizacyjnych PVC @ 200 mm, litych, SN8, kielichowych
klasy ,.S", faczonych na uszczelke wargowa.

Studnie rewizyjne projektowaé jako betonowe z kregéw wibroprasowanych, taczonych na uszezelki.
W drogach stosowaé wiazy typu ciezkiego. Dopuszcza si¢ zastosowanie studzienek przytgczeniowych
na posesjach, jako studzienki z tworzyw sztucznych.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni spadek przewoddw grawitacyjnych, zapewniajacy samooczyszczanie si¢
kanalizacji.

Studnie rozprezne projektowac z filtrami gazéw odlotowych.

Korpusy pompowni projektowa¢ jako polimerobetonowe. Dostep do zasuw odcinajgcych projektowac
Z Zewnglrz pompowni.

Uktady sterujgce pompowniami projektowac jako sterowane sondami ci$nieniowymi z sygnalizacja
stanow alarmowych poprzez GPRS (SMS).

Do miejsc lokalizacji pompowni $ciekow projektowaé dojazdy przystosowane do obstugi pompowni
samochodami WUKO.

Rury, armatura i osprzet uzyty do budowy ww. systemu kanalizacji winny spetnia¢ obowigzujace
normy budowlane oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty 1 atesty.

POZOSTALE INFORMACJE DLA PROJEKTANTA I INWESTORA :
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Ustala sia.e nastepujace miejsca potaczenia projektowanej kanalizacji z siecig istniejaca:

- studzienka rewizyjna na dziatce nr 1302 w m. Podleszany;

- studzienka rewizyjna na dzialce nr 676 w m. Podleszany.

W dokumentacji technicznej nalezy okresli¢ planowana ilos¢ odprowadzanych sciekéw bytowych.
Dane techniczne o istniejacej sieci kanalizacyjnej projektant uzyska w GZGK w Mielcu.
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Otrzymuja : 1. Inwestor: 2 egz. W.P.

2. Projektant: 2 egz. W.P.
3. a/a: 1 egz. W.P.



