GMINNY ZAKLAD

GOSPODARKI KOMUNALNEJ Mielec, 2018-03-06
w Mielen
ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec
tel. 17 7733256-57
GZGK.420.55.2018 Przedsigbiorstwo Produkeyjno-Uslugowo-Handlowe
»ADIR” Sp. z o.0.
Al. Na Stadion 50

25-127 KIELCE

W odpowiedzi na pismo AD/WK/35/2018 z dnia 05.03.2018 r. dot. wydania warunkéw technicznych

projektowania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przytaczami i pompowniami sciekow
dla miejscowosci Ksigznice, gmina Mielec, ustalam:

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przylaczami i pompowniami Sciekow
dla miejscowosci Ksiaznice, gmina Mielec.

L.

10.

Kanalizacje sanitarng dla miejscowosci Ksiaznice, projektowaé w systemie: grawitacyjnym,
grawitacyjno-pompowym, lub wysokocisnieniowym z przydomowymi pompowniami Sciekow
wyposazonymi w pompy wyporowe chfodzone wodg, kompatybilnym z projektowang siecia
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Podleszany, do ktorej ww. sie¢ bedzie przylaczona.

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne projektowa¢ z rur kanalizacyjnych PVC @ 200 mm, litych,
SNB8, kielichowych klasy ,,S", faczonych na uszczelke wargows. Przewody tloczne projektowac

z rur kanalizacyjnych PE-HD.

Studnie rewizyjne projektowaé jako betonowe, wibroprasowane, z uszczelkami. Dopuszcza sig
zastosowanie studzienek z tworzyw sztucznych jako rewizyjnych lub przytaczeniowych na posesjach
odbiorcow.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni spadek przewodow grawitacyjnych, zapewniajacy samooczyszczanie sig
kanalizacji.

Studnie rozprezne projektowaé z filtrem gazow odlotowych.

Korpusy pompowni projektowac jako polimerobetonowe. Dostep do zasuw odcinajgcych
umieszczonych wewngtrz pompowni, projektowaé z zewnatrz pompowni.

Uklady sterujace pompowniami projektowaé jako sterowane sondami cisnieniowymi (dzwon

z przewodem sterujacy przetwornikiem cisnienia w sterowniku pompowni), z sygnalizacjg stanow
alarmowych poprzez SMS.

Do miejsc lokalizacji pompowni §ciekéw projektowaé dojazdy, przystosowane do obstugi pompowni
samochodem WUKO.

Pompownie ogrodzié ogrodzeniem z brama wjazdowa, w sposob umozliwiajacy postawienie trojnogu
z winda do podnoszenia pomp, a teren wewngtrzny utwardzi¢ kostkg brukowa.

Rury, armatura i osprzgt uzyty do budowy ww. systemu kanalizacji winny spetniaé obowiazujgce
normy budowlane oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty.

POZOSTALE INFORMACJE DLA PROJEKTANTA I INWESTORA :

1. W dokumentacji technicznej nalezy okresli¢ planowana ilos¢ odprowadzanych Sciekow bytowych.

2. Dane techniczne o istniejacej sieci kanalizacyjnej projektant uzyska w GZGK w Mielcu.

3. Migjsce podlaczenia projektowanej sieci do istniejgcej kanalizacji:
a/ Ksiaznice - dz. 269/2 K
b/ Podleszany - dz. 1366. Gminnego odiicees oj

mgr ing. E)(W’E{Qﬁ"usi;giu
Inwestor GZGK w Mielc
Otrzymujg : 1. Inwestor: 2 egz.

2. Projektant: 2 egz.
3. a/a: 1 egz.



irax ‘ Mielec, dn. 16.11.2018r.
PZD.473.239.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.].
Dz. U. z 2018r., poz. 2068), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania Admini-
stracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096), a takze upowaznienia Zarzadu Powiatu Mieleckiego,
po rozpatrzeniu sprawy z wniosku pelnomocnika Gminy Mielec Panig: Maria Keczkowska, prezesa
firmy ,,ADIR” Sp. z 0.0. z siedzibg w Kielcach, adres: 25-127 Kielce, Al. Na Stadion 50 wniesionego
w dniu 07.11.2018r. w sprawie zgody na lokalizacje odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej i ttocznej w pasie drogowym

zezwala si¢ wnioskodawcy

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1 152R relacji Borowa — Czermin — Wola
Mielecka — Kielkéw - Przeclaw w m. Podleszany, urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiaza-
nego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj.:

e odcinek sieci kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda przewiertu stero-
wanego, w r.0. @ 273mm, dhug. 15,50m, o pow. rzutu poziomego 4,23m”,

¢ odcinek sieci kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg przewiertu stero-
wanego, w r.0. & 355mm, dtug, 14,00m, 0 pow. rzutu poziomego 4,97m’,

e odcinek sieci kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg przewiertu stero-
wanego, w r.0. & 219mm, dlug. 14,00m, o pow. rzutu poziomego 3,07m>,

e odcinek sieci kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg przewiertu stero-
wanego, w r.0. @ 355mm, dhug. 13,00m, o pow. rzutu poziomego 4,62m”,

e odcinek sieci kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg przewiertu stero-
wanego, w .0 @ 355mm, dtug. 14,00m, o pow. rzutu poziomego 4,97m21

e odcinek sieci kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg przewiertu stero-
wanego, w r.0. ¢ 355mm, dhug. 15,00m, o pow. rzutu poziomego 5,33m’,

e odcinek sieci kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg przewiertu stero-
wanego ,w r.0. ¢ 273mm, dhug. 13,50m, o0 pow. rzutu poziomego 3,69m’,

e odcinek sieci kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg przewiertu stero-
wanego ,w 1.0. @ 355mm, dtug. 14,00m, o pow. rzutu poziomego 4,97m’,

e odcinek sieci kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda przewiertu stero-
wanego ,w r.0. ¢ 355mm, dhug. 11,50m, 0 pow. rzutu poziomego 4,08m>

Razem pow. rzutu poziomego: 39,931112

na terenie dzialek drogowych nr ewid. 1112 i 1113; obreb: 40 - Ksigznice, bedacych wiasnoscig Po-
wiatu Mieleckiego i pozostajacych w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog w Mielcu w ramach inwe-
stycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przylaczami i przepom-
powniami $ciekoéw dla miejscowosci Ksigznice”.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstagpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgl¢dnia ona w catosci
zadanie strony. Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do
whiesienia odwolania, gdyz jest zgodna z zadaniem wszystkich stron.

POUCZENIE

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust.4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2018r., poz. 1202) decyzja stanowi dla Inwestora podstawe
do oswiadczenia o posiadanym prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele
budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu.

2. Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robot w pasie drogowym. Wnioskodawca zobowigzany jest
przed przystagpieniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym do:




a) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktorym mowa w sentencji decyzji,

b) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych, w przypadku gdy jest to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

c) wystgpienia do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na
umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego i ustalajacej oplate za umieszczenie tego
urzadzenia oraz (jesli dotyczy) decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét w pasie
drogowym i ustalajacej za powyzsze oplate.

3. Whniosek, o ktérym mowa w pkt. 2 ppkt. ¢) powinien zawierac:

1) imig i nazwisko oraz adres lub nazwe i siedzibe podmiotu wystgpujacego o zajecie pasa drogowego,

2) cel zajecia pasa drogowego, tj. umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzenia oraz (jesli dotyczy)
prowadzenie robdt w pasie drogowym,

3) lokalizacje i powierzchnig zajgtego pasa drogowego (w przypadku reklam powierzchnie
reklamy), z wyszczegdlnieniem powierzchni umieszczanego w pasie drogowym urzadzenia oraz (jesli
dotyczy) powierzchni pasa drogowego zajmowanego w zwigzku z prowadzeniem robét,

4) planowany okres zajecia pasa drogowego, tj. szczegdtowe okreélenie okresu umieszczenia w pasie
drogowym w/w urzadzenia oraz (jesli dotyczy) szczegolowe okre$lenie okresu prowadzenia rob6t pasie
drogowym.

4. Do wniosku, o ktéorym mowa w pkt. 2 ppkt. ¢), nalezy zataczyé:

1) kopig¢ mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw
powierzchni, o ktérej mowa w pkt. 3 ppkt. 3), (w przypadku umieszczania reklamy — z podaniem jej
wymiarow),

2) przekr6j poprzeczny pasa drogowego w skali 1:100, w miejscu umieszczania urzadzenia niezwiazanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub
ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu
pojazdéw lub pieszych; projekt ten zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien
okresla¢ sposéb zabezpieczenia tych robét, zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

4) informacj¢ o sposobie zabezpieczenia robét, jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

5) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym
albo o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét wlasciwemu organowi administracji
architekioniczno-budowlanej; w miejsce tego ofwiadczenia mozna zalgezy¢ kopie wymienionych
dokumentdw,

6) harmonogram robét prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robét,

7) dane personalne oraz adres osoby odpowiedzialnej za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenia robét.

5. Jezeli wnioskodawca bedzie chcial, aby urzadzenie pozostalo w pasie drogowym po okresie
wskazanym w pkt. 3 ppkt. 4), bedzie zobowiazany przynajmniej na miesigc przed uptywem tego
okresu wystapi¢ do zarzadcy drogi o wydanie decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym w kolejnym wskazanym okresie.

6. Przedmiotowa decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe obiektu
umieszczanego w pasie drogowym albo zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét w trybie i na
zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj.: Dz. U.
z 2018r., poz. 1202).

7. Od decyzji niniejszej przystuguje prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Tarnobrzegu, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji panstwowej, ktéry wydal decyzje.
Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna.
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Otrzymuja za potwierdzeniem odbioru: [hben
Jacek Krzyze vski

1. Pelnomocnik: Pani Maria Keczkowska, adres: Al. Na Stadion 50, 25-127 Kielce,
2. afa - PZD Mielec.

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 3, ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz. U. z2016r., poz. 1827) —cz. III ust. 44, kol. 4, pkt. 9 zalgcznika.

Sprawe prowadzi: Maigorzata Kolisz, tel. 17-583 75 21.



Decyzja finiaisza stoie sig ostateczna

sMINY zdniem .. Q5.O%.2284........
Mielec, dnia 0’0@5303\5?
Mielec, 26-06-2018r.
RIG.6853.28.2018 ‘ :
INS “,E‘I??T OR

DECYZJA nr 26/2018 !
mgr inz, Ldvta Witek
Dziatajac na podstawie:
- art. 39 ust 3, 3a, 4, 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /tekst jednolity
Dz. U. 2016 poz. 1440 z p6zn. zm./
- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego /tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 z pézn. zm./
po zapoznaniu sie z wnioskiem z dnia 30.05.2018r.
Przedsigbiorstwa Produkcyjno - Uslugowo - Handlowego ,ADIR” Sp. z o., z siedzibg w
Kielcach, al. Na Stadion 50, 25-127 Kielce

ZEZWALAM

na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, tj. lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drég gminnych
w miejscowosci Ksigznice (dz. nr ewid. 151/3, 863/21, 1022, 1042, 1094/4, 1123, 1124, 1125,
1126) oraz w miejscowosci Podleszany (dz. nr ewid. 1909).

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

kanalizacja kanalizacja |kanalizacja Metoda |
nr grawitacyjna grawitacyjna ttoczna wykonania
dziatki PVC ¢ 200 PVC ¢ 160 PE ¢ 110 kanalizacji
151/3 130,0 m 450m rozkop
863/21 190,0 m 15,0 m przewiert
1022 125,0 m 3,0m 250m rozkop
1042 70,0 m 5,0m rozkop
1094/4 120,0 m 50m 40m rozkop
1123 150,0 m 30,0 m przewiert
1124 1450 m 200 m 6,0 m przewiert
1125 1800 m 2000 m przewiert
1126 70,0 m 130,0 m 50m przewiert
1909 35,0m 2,0m 3,0m rozkop

1. Po wykonaniu robot odtworzy¢ nawierzchnie dziatek i uporzadkowad teren.

2. Zachowac¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,

3. Jezeli w przysztosci budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagaé przelozenia
urzadzenia, o ktérym mowa w pkt. 1, koszt tego przetozenia zgodnie z art. 39 ust 5 ustawy o

drogach publicznych poniesie wiasciciel urzadzenia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w catosci zadanie strony.



POUCZENIE

1. Whnioskodawca zohowigzany jest przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym
do wystgpienia do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na umieszczenie w
pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego i ustalajgcej opitate za umieszczenie tego urzadzenia oraz (jesli dotyczy) decyzji
zezwalajgcej na prowadzenie robdt w pasie drogowym i ustalajgcej za powyzsze opfate, pod rygorem
zastosowania art. 162 kpa.

2. Whiosek, o kiorym mowa w pkt. 1, powinien zawierac:

1) imie i nazwisko oraz adres lub nazwe i siedzibe podmiotu wystepujgcego o zajecie
pasa drogowego,

2} cel zajecia pasa drogowego, tj. umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzenia oraz
(jesli dotyczy) prowadzenie robo6t w pasie drogowym, .

3) lokalizacje i powierzchnie zajetego pasa drogowego (w przypadku reklam
powierzchnie reklamy), z wyszczegdlnieniem powierzchni umieszczanego w pasie
drogowym urzgdzenia oraz (jesli dotyczy) powierzchni pasa drogowego zajmowanego
W Zwigzku z prowadzeniem robot,

4) planowany okres =zajecia pasa drogowego, 1. szczegdtowe okreslenie okresu
umieszczenia w pasie drogowym w/w urzgdzenia oraz (jesli dotyczy) szczegdtowe
okreslenie okresu prowadzenia rob6t pasie drogowym.

3. Do wniosku, o ktorym mowa w pkt. 2, nalezy zataczyc:

-

1) szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic | podaniem
wymiardow powierzchni, o ktérej mowa w pkt. 3 ppkt. 3), (w przypadku umieszczania
reklamy - z podaniem jej wymiaréw),

2) przekrdj poprzeczny pasa drogowego w skali 1:100, w miejscu umieszczania
urzgdzenia niezwigzanego Z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,

3) wyrys i wypis z ewidencji gruntow, dotyczacy obrebu umieszczanego urzgdzenia oraz
(jesli dotyczy) migjsca prowadzonych robdt,

4) kserokopie opinii ZUDP — Mielec,

5) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch
drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w
istniejgcej organizacji ruchu pojazddw lub pieszych; projekt ten zwigzany z robotami
prowadzonymi w pasie drogowym powinien okresla¢ sposdb zabezpieczenia tych
robot, zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

6) ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowege oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robdt, jezeli nie
jest wymagany projekt organizacji ruchu,

7) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym albo o zgitoszeniu budowy lub prowadzonych robot wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej; w migjsce tego o$wiadczenia
mozna zatgczy¢ kopie wymienionych dokumentow,

8) harmonogram robdét prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego
prowadzenia robot,

9) dane personalne oraz adres osoby odpowiedzialne] za prawidiowe oznakowanie i
zabezpieczenie robdt.

Jezeli wnioskodawca bedzie chciat, aby urzadzenie pozostato w pasie drogowym po okresie
wskazanym w pkt. 2 p. pkt. 4), bedzie zobowigzany przynajmniej na miesigc przed uptywem tego
okresu wystgpi¢ do zarzadcy drogi o wydanie decyzji ustalajgcej optate za umieszczenie
urzgdzenia w pasie drogowym w kolejnym wskazanym okresie.

Przedmiotowa decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe obiektu
umieszczanego w pasie drogowym albo zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robot w trybie i na
zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
r. poz. 1409 z pdzn. zm.).

Decyzja niniejsza moze byé przedstawiona przez strone wiasciwym organom jako prawo do
dysponowania terenem na cele budowlane w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowej,
uzgodnione] w ZUDP w Mielcu, w przypadku uzyskania pozwolenia na budowe obiektu
umieszczonege w pasie drogowym albo zgtoszenia budowy lub przeprowadzonych robot.

. Od decyzji niniejszej przystuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Tarnobrzegu, za posrednictwem Wojta Gminy Mielec w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.



8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania webec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

9. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowe;j
(tekst jednolity DZ.U. z 2013r. poz..1628) - zatacznik cz. I1T pkt 44 kol. 4 Zwolnienia ppkt 9)

N OQJIT
< izl.[j 2l
..... inz..Jozel Piglek. ......
imig i nazwisk

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. ala

Sper=ad=it: Inspektor Edvta Witek, tel. 017-774 56 48



Panstwowe Mielec, 15czerwiec 2018 r.
Gospodarstwo Wodne

V Woedy Poiskie

RZ.2.4.434.15.2018.MK

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-
Handlowe ,,ADIR” Sp. z 0.0

25-127 Kielce

Al. Na Stadion 50

dotyczy: _uzgodnienia projektu ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyinej i ttocznef wraz. z
przytagczami i przepompowniami Sciekéw dla miejscowosci Ksigznice, smina Mielec”.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadz6r Wodny w Mielcu w odpowiedzi na pismo
z dnia 06.06.2018r. znak: AD/WK/66/2018 dotyczace uzgodnienia jak w tytule informuje, ze:

Po szczeg6towej analizie zataczonych map przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej stwierdzono, ze nie
ma kolizji z srédladowymi wodami ptynacymi w stosunku do ktérych prawa wiascicielskie wykonuje
PGW Wody Polskie.

Natomiast na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuija kolizje z urzgdzeniami melioracji
wodnych — rowami, wg ponizszego zestawienia:

® Przekroczenie rowu R- Nr 3 w km 0+129, 0+278, 0+293, 0+340, 0+373, 0+440, 0+500. {rys. 2).
e Przekroczenie rowu Ksigznicko-Goleszowski w km 0+718, 0+737 (Rys. 3)

Faktycznym zarzadcg ww. urzadzen jest Rejonowy Zwiazek Spétek Wodnych w Mielcu ul. Korczaka 4.

Kierownik

Nad;/i,?’uéw;é}go
P

0tr Baszturg

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

Parfistwowe Gospodarsiwe Wodne Wody Polskie
Nadzdr Wodny wiMielcu
ul. Korczaka 4, 29-300 Mielec

il d 1 - N o A ] 3. p_ryE % 2 NN =tat! ana ¥ \ i
tel.: +48 {17) 586 41 30| faks: +48 {17) 586 41 30}e-mail: nw-miclec@wody.gov.p! www.wody.gov.nl



Rzeszéw, dnia 5 grudnia 2018 r.

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

DYREKTOR
Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Rzészowie

RZ.RPP.423.164.2018.EM
DECVZIA

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie na podstawie art. 77 ust 3 w zw. z art. 77 ust 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
31.10.2018 r. Gminy Mielec, ul. Gfowackiego 5, 39-300 Mielec, reprezentowanej przez Pelnomocnika Panig
Marig Keczkowskg, Prezesa Zarzgdu firmy PPUH ,ADIR” Sp. z 0.0. z siedzibg w Kielcach, Al. Na Stadion 50, 25-
127 Kielce, o zwolnienie z zakazu gromadzenia $ciekéw, odchodow zwierzecych, Srodkow chemicznych, a
takze innych substancji lub materiatéw, ktére mogg zanieczyscic wody, prowadzenia odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddw, w szczegdlnoici ich sktadowania, na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig

orzeka:

o zwolnieniu Gminy Mielec, ul. Gtowackiega 5, 39-300 Mielec, reprezentowanej przez Petnomocnika Paniag
Marig Keczkowska, Prezesa Zarzadu firmy PPUH ,ADIR” Sp. z 0.0. z siedzibg w Kielcach, Al. Na Stadion 50, 25-
127 Kielce, z zakazéw obowiazujgcych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig o ktérych mowa w
art. 77 ust 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne dla inwestycji p.n.: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przytgczami i przepompowniami Sciekdw dla
miejscowosci Ksigznice, gmina Mielec” zlokalizowanej na dziatkach nr:

1/1, 1/3, 9/3, 10/1, 18/1, 18/4, 25/1, 27/1, 27/2, 27/3, 33/1, 33/3, 33/5, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 43/12,
46/21, 47/6, 52, 57/1, 57/2, 66/5, 66/6, 66/7, 68/1, 72/2, 74/3, 80/3, 80/4, 80/7, 80/8, 85, 89/1, 89/2,
93/14, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 95/1, 97/2, 97/4, 97/5, 98, 102/9, 105/9, 105/12, 110/10, 110/13, 113/7,
122/7, 122/8, 126/10, 126/13, 125/11, 129/14, 134/6, 134/7, 137/2, 141, 148, 151/3, 153/1, 155, 168/7,
175/3, 178, 187/6, 188/5, 189/5, 191/2, 192/2, 192/3, 197/2, 201, 204, 206/3, 209/5, 211/6, 221/3, 221/4,
226/5, 229/9, 229/18, 229/21, 229/23, 229/25, 229/22, 234, 235, 236/1, 236/5, 240, 244/4, 247/2, 247/6,
249, 251/6, 251/9, 254/7, 254/10, 268/21, 268/23, 268/24, 269/2, 632/8, 639/5, 702/3, 744/1, 745/4, 749/5,
773/4, 776/3, 776/4, 776/5, 776/7, 776/8, 776/11, 775/18, 776/19, 776/26, 776/30, 776/35, 780, 795/6,
803/1, 803/2, 806, 842/1, 842/2, 850, 863/21, 863/28, 863/40, 863/47, 863/55, 863/58, 863/59, 863/65,
1020, 1021/2, 1022, 1042, 1094/4, 1112, 1113, 1123, 1125, 1126, 1127/2, 1289/1, 1289/2. - w obrebie
ewidencyjnym:  Ksigznice - gmina Mielec, oraz na dziatkach nr: 1365/2, 1366, 1909- w obrebie
ewidencyjnym: Podleszany - gmina Mielec, okreglajac nastepujacy niezbedny warunek dla cchrony jakosci
wod:



1) Studzienki rewizyjne zlokalizowane na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig wyposazycé
w szczelne wiazy.

(8]
—

Wtaz rewizyjny przepompowni projektowanej na dziatce nr 1022 naleiy ziokaiizowac powyzej

minimalnej rzednej 171,40 m n.p.m. _

3) Wiaz rewizyjny przepompowni projektowanej na dziatce nr 153/1 nalezy zlokalizowac powyzej
minimalnej rzednej 171,40 m n.p.m.

4) Wtaz rewizyjny przepompowni projektowanej na dziatce nr 806 nalezy zlokalizowac poOWyZej
minimalnej rzednej 172,00 m n.p.m.

5) Wiaz rewizyjny przepompowni projektowanej na dziatce nr 1125 naleiy zlokalizowaé powyzej
minimalnej rzednej 171,80 m n.p.m.

6) Wiaz rewizyjny przepompowni projektowanej na dziatce nr 94/6 nalezy zlokalizowac powyzej

minimalnej rzednej 171,55 m n.p.m.

UZASADNIENIE

Gmina Mielec, ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec, reprezentowana przez Petnomocnika Panig Marie
Keczkowska, Prezesa Zarzadu firmy PPUH ,ADIR” Sp. z 0.0. z siedzibg w Kielcach, Al. Na Stadion 50, 25-127
Kielce pismem z dnia 31.10.2018 r. wystapita do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie o zwolnienie z zakazdw wynikajgcych z art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne dla wykonania inwestycji p.n.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz
z przytgczami i przepompowniami ciekéw dla miejscowosci Ksigznice, gmina Mielec” zlokalizowanej na
dziatkach nr:

/1, 1/3, 9/3, 10/1, 18/1, 18/4, 25/1, 27/1, 27/2, 27/3, 33/1, 33/3, 33/5, 42/3, 42/4, 42/5, 42/5, 43/12,
46/21, 47/6, 52, 57/1, 57/2, 66/5, 66/6, 66/7, 68/1, 72/2, 74/3, 80/3, 80/4, 80/7, 80/8, 85, 89/1, 89/2,
93/14, 94/3, 94/4, 94/s, 94/6, 95/1, 97/2, 97/4, 97/5, 98, 102/9, 105/9, 105/12, 110/10, 110/13, 113/7,
122/7, 122/8, 126/10, 126/13, 129/11, 129/14, 134/6, 134/7, 137/2, 141, 148, 151/3, 153/1, 155, 168/7,
175/3, 178, 187/6, 188/5, 189/5, 191/2, 192/2,192/3, 197/2, 201, 204, 206/3, 209/5, 211/6, 221/3, 221/4,
226/5, 229/9, 229/18, 229/21, 229/23, 229/25, 228/22, 234, 235, 236/1, 236/5, 240, 244/4, 247/2, 247 /6,
249, 251/6, 251/9, 254/7, 254/10, 268/21, 268/23, 268/24, 269/2, 632/8, 639/5, 702/3, 744/1, 745/4, 743/5,
773/4, 776/3, 776/4, 776/5, 776/7, 776/8, 776/11, 776/18, 776/19, 776/2s, 776/30, 776/35, 780, 795/8,
803/1, 803/2, 806, 842/1, 842/2, 850, 863/21, 863/28, 863/40, 863/47, 863/55, 863/58, 863/59, 863/65,
1020, 1021/2, 1022, 1042, 1094/4, 1112, 11123, 31123, 1135, 1126, 112772, 1289/1, 1289/2. - w obrebie
ewidencyjnym: Ksiginice - gmina Mielec, oraz na dziatkach nr: 1365/2, 1366, 1909- w obrgbie
ewidencyjnym: Podleszany - gmina Mielec.

W toku prowadzonego postepowania ustalono, ze teren inwestycji znajduje sie w czesci na ohszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig od rzeki Wistoki, ktory zostat wyznaczony (w oparciu o zasieg zalewu
woda powodziowg o prawdopodobierstwie wystapienia raz na sto lat ~ Q1%) na opracowanych przez
Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej mapach zagrozenia powodziowego (zgodnie z art. 169 ust. 2
pkt 2 Ustawy Prawo wodne). Powyisze mapy obowigzujgce od dnia 15 kwiatnia 2015 r. zostaty przekazane
organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne i tworzg dokumenty planistyczne stanowiace
podstawe do podejmowania dziatan zwigzanych z planowaniem przestrzennym i zarzgdzaniem kryzysowym
poprzez okredlenie obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig.

W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest wykonanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tocznej wraz z przytaczami i przepompowniami Sciekéw dla miejscowosci Ksigznice, gmina

Dyrektor

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hetmanska 9, 35 — 9359 Rzeszow
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Mielec czgsciowo na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig.

Zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne, dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej moie,
w drodze decyzji, zwoini¢ od zakazow, o ktérych mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit a) Prawa wodnego, okresiajac
warunki niezbedne dla ochrony jakoéci wod w przypadku wystapienia powodzi, jezeli nie utrudni to
zarzagdzania ryzykiem powodziowym.

W sSwietle przedfozonych materiatéw oraz majgc na uwadze, ze przedmiotowa inwestycja nie spowoduje
zagrozenia dla jakosci wod przychylono sie do wniosku, okreélajac warunek niezbedny dla ochrony jakosci
wod w pkt od 1 do 6 przedmiotowe] decyzji.

Zgodnie z art. 77 ust. 13 ustawy Prawo wodne decyzja wygasa, jezeli w terminie trzech lat od dnia, w ktérym
stata sig ostateczna, nie uzyskano wymaganej zgody wodnoprawnej.

Decyzja nie zwalnia takze z obowigzku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwoler, uzgodnien i opinii
wymaganych odrebnymi przepisami.

Zwolnienie z zakazéw jw., nie jest jednoznaczne z wydaniem zgody na dysponowanie gruntem niezbednym
do realizacji inwestycji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Pafnstwowego
~ Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Hetmanska 9, 35-959 Rzeszéw, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
webec erganu administracji publiczne, ktdry wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Stwierdzam, Ze niniejsza (¢)
decyzja/postanowienie
stata (o) sie ostateczna (e)
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Dyrektor

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hetmanska 9. 35 - 959 Rzeszow
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POLSKA
SPOEKA GAZOWNICTWA
Poiska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto
tel. 13446 20 15, faks 13 446 32 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-
Tel. 013 44 37 353, faks. 013 44 63 246 Handlowe ,,ADIR” Sp. z o0.0.
sekretariat. jaslo@psgaz.pl ul. Al. Na Stadion 50

25127 Kielce
Wasz znak: Jasto, 25.06.2018

Nasz znak: PSGJA.ZMDZ.763B.131.1.18

Dot.. Ogélne warunki techniczne dla zadania pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przytaczami i przepompowniami $ciekéw w m. Ksiaznice gm. Mielec”

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w podajemy ogélne wytyczne do warunkéw technicznych
projektowania, wykonywania oraz odbioru skrzyzowan kanalizacji sanitarnych z sieciami
gazowymi $redniego i niskiego cidnienia, obowigzujacymi na obszarze PSG Qddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle:
1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana nad istniejacym gazociagiem:
1.1. Isthiejacy gazociag stalowy
a) gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng po uprzednim wykonaniu
ponownej izolacji odcinka gazociagu (modut- rura ochronna, saczek wechowy, stupek
znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg jednego z dwdch wariantow:
e wykonang w catosci z materiatéw odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktory
nie musi zosta¢ zabezpieczany antykorozyjnie
¢ wykonang z materiatow narazonych na korozjg, ktore musza zostaé zabezpieczone
przez natozenie powtok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw
sztucznych klasy B 30
b) srednica rury ochronnej powinna byé min. 100mm wieksza od rury przewodowej
¢) dtugosc rury ochronngj min. 3,0m
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
1.2. Istniejacy gazociag polietylenowy
a) gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng w przypadku wystepowaniem
potgczenia zgrzewanego w odlegtosci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania (modut-rura
ochronna, saczek wechowy, stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg jednego
z dwoch wariantow:
e wykonang w catosci z materiatéw odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktory
nie musi zosta¢ zabezpieczany antykorozyjnie
= wykonang z materiatow narazonych na korozje, ktére musza zostac zabezpieczone
przez natozenie powilok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw
sztucznych klasy B 30
b) srednica rury ochronnej powinna byé min. 100mm wigksza od rury przewodowe;j
c) dtugosé rury ochronngj min. 3,0m
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
2.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana pod istniejacym gazociagiem:
2.1 W przypadku gazociagow wybudowanych przed wejsciem w zycie Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe”, gdy projektowana kanalizacja bedzie posadowiona
pod istniejgcym gazociggiem w odlegtosci pionowej mniejszej niz 1,5m kanalizacje
sanitarng zabezpieczy¢ rurg ostonows:




a) PCV typu S — dla przewoddw realizowanych z rur PCV, bez mozliwosci faczenia rur
przewodowych w rurze ostonowe;j
b) PE typoszeregu SDR 17,6 — dla przewoddw ceramicznych z mozliwoscig ich tgczenia
w rurze ostonowej
c) dtugosc rury ostonowej min. 4,0m po 2,0m od skrajni gazociggu
d) kgt skrzyzowania nie mnigjszy jak 60°
e) odlegtosci pionowa 2 0, 2m.
2.2 W przypadku gazociagéw wybudowanych po wejsciu w zycie Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe" nie jest wymagane zabezpieczenie skrzyzowania przy
zachowaniu warunkow:
a) kgt skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
b) odlegtosci pionowa = 0, 4m.
2.3 W przypadku, gdy projektowana kanalizacja bedzie posadowiona pod istniejgcym
gazociggiem w odlegtosci pionowej mnigjszej niz 1,5m (i nie bedzie mozliwosci
zabezpieczenia jej rurami ostonowymi) - w przypadku gazociggdw wybudowanych przed
wejsciem w zycie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe”.
2.3.1 Istniejgcy gazociag stalowy
a) gazociag nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng dwudzielng po uprzednim wykonaniu
ponowngj izolacji odcinka gazociagu (modut-rura ochronna, sgczek wechowy, stupek
znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg jednego z dwoch wariantow:
» wykonang w catosci z materiatow odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktéry
nie musi zosta¢ zabezpieczany antykorozyjnie
e wykonang z materiatdbw narazonych na korozje, ktdére musza zostac¢ zabezpieczone
przez natozenie powlok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw
sztucznych klasy B 30
b) srednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100mm wieksza od rury przewodowej
¢) dtugos€ rury ochronnej min. 3,0m
d) edlegtosci pionowa = 0, 2m.
Uwaga: w przypadku braku mozliwosci zastosowania zabezpieczenia jiw nalezy
przebudowac gazocigg kosztem i staraniem inwestora kanalizacji sanitarnej
2.3.2 Istniejacy gazociag polietylenowy
a) gazociag nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna w przypadku wystepowania
potaczenia zgrzewanego w odlegtosci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania (moduw-rura
ochronna, sgczek wechowy, stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg jednego
z dwoch wariantow:
e wykonang w catosci z materiatéw odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktory
nie musi zostac zabezpieczany antykorozyjnie
e wykonang z materiatdw narazonych na korozje, ktére muszg zostac¢ zabezpieczone
przez natozenie powlok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw
sztucznych klasy B 30
b) Srednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100mm wieksza od rury przewodowej
c) dtugos¢ rury ochronnej min. 3,0 m
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtosci pionowa = 0, 2m.
Uwaga: w przypadku braku mozliwosci zastosowania zabezpieczenia jiw nalezy
przebudowac gazociag kosztem i staraniem inwestora kanalizacji sanitarne]
3. Projektowany gazociag — kanalizacja sanitarna grawitacyjna istniejaca:
3.1 gazociag uktadany nad istniejgca kanalizacjg
a) odlegtosci pionowa = 0, 4m
b) kat skrzyzowania nie mnigjszy jak 60°
3.2 gazocigg uktadany pod istniejgaca kanalizacjg sanitarng
a) gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng w przypadku wystepowaniem potaczenia
zgrzewanego w odlegtosci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania (modut-rura ochronna,
sgczek wechowy, stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al) wykonang w catosci
Z polietylenu
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b) srednica rury ochronngj powinna by¢ min. 100mm wigksza od rury przewodowej
c) dtugosc rury ochronnej min. 3,0m
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
4. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji ciSnieniowej z sieciami gazowymi:
4.1 Gazociggi wybudowane przed wejsciem w zycie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe”
a) brak potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczen
b) przy prowadzeniu rdwnoleglym (wzdtuznym) zachowac odlegtosci podstawowe nie
mniejsze jak szerokosc potowy strefy kontrolowanej tj. 1,50m
c) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
d) potaczenia odcinkéw kanalizacji lokalizowaé min. 2,0m od miejsca skrzyzowania
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
4.2 Gazociggi wybudowane po wejsciu w zycie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe":
a) brak potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczen
b) przy prowadzeniu rownolegtym (wzdiuznym) zachowac odlegiosé nie mnigjsza niz
potowa strefy kontrolowane;j tj. 0,50m
¢) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
d) polaczenia odcinkdw kanalizacji lokalizowaé min. 2,0m od miejsca skrzyzowania
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
5. Skrzyzowania projektowanego gazociagu z istniejaca kanalizacjg ciSnieniowa:
a) brak potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczen
b) przy prowadzeniu réwnoleglym (wzdtuznym) zachowac¢ odlegtosé nie mnigjsza niz
potowa strefy kontrolowanej tj. 0,50m
c) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
d) potaczenia odcinkéw gazociggdw lokalizowaé min. 2,0m od miejsca skrzyzowania
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
6. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych oraz prowadzenie rownolegte (wzdluzne)
kanalizacji w stosunku do gazociagu:
6.1 Gazociagi wybudowane przed wej$ciem w zycie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe"
a) zachowaé odlegtosé min. 1,50m liczac od skrajni studni kanalizacyjnej i/lub kanalizacji
do skrajni gazociggu
Uwaga: jesli ze studni projektowane jest odgatezienie sieci lub przytgcza kanalizacji
sanitarnej krzyzujace sie z gazociggiem zachowacC odlegtos¢ min. 2,0m studni od
gazociggu tak, aby byla mozliwos¢ wykonania zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej rurg
ostonowg o dtugosci 4,0m umieszczong symetrycznie w stosunku do osi skrzyzowania jak
opisywano powyzej.
6.2 Gazociggi wybudowane po wejsciu w zycie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe”.
a) zachowac¢ odlegto$¢ min. 0,50m liczac od skrajni studni kanalizacyjnej i/lub kanalizacji
do skrajni gazociggu
7. Warunki Ogdlne.
1. W przypadku projektowania oraz wykonawstwa nowego gazociggu na skrzyzowaniu
Z istniejgcyg kanalizacjg sanitarng nalezy bezwzglednie unika¢ potgczenia zgrzewanego
w odlegtosci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania,
2. Projekt gazociggu/kanalizacji sanitarnej musi jasno wskazywaé rozwigzanie kolizji na
zatgczniku graficznym kierowanym na posiedzenia narad koordynacyjnych.
3. Czesc technologiczna rozwigzania skrzyzowan gazociggow z kanalizacjami sanitarnymi,
podlegajg uzgodnieniu w Oddziale Zakladzie Gazowniczym w Jasle z wytaczeniem
przykanalikdw, ktore powinny by¢ uzgadniane w Gazowni Mielec.
4. Przy projektowaniu studni (studzienek kanalizacyjnych) w bezposredniej bliskosci strefy
kontrolowanej istniejagcych gazociggéw nalezy w projekcie uwzglednic zabezpieczenie
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gazociggow podczas wykonywania robot ziemnych.

5. Wszystkie skrzyzowania podlegaja odbiorowi technicznemu, przez przedstawiciela
Gazowni w Mielcu. Odbiory bedg realizowane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy
danego uzbrojenia.

6. Rozpoczecie robot zwigzanych z budowa kanalizacji nalezy zgtaszaé pisemnie do
Gazowni w Mielcu ul. Wojstawska 15, 39-300 Mielec, zachowujgc min. 7-dmio dniowe
wyprzedzenie. Zatgcznikiem do zgtoszenia winny by¢ kopie map z projektu budowlanego
Z oznaczonymi miejscami skrzyzowan z siecig gazowa.

7. Terminy odbioréw poszczegdlnych skrzyzowan nalezy uzgadniaé telefonicznie
z osobami odpowiedzialnymi za dany obszar.

8. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzadzi¢ koncowy protokot odbioru przy udziale
przedstawiciela Gazowni w Mielcu.

9. W przypadku gdy podczas odkrywki gazociggu dojdzie do powstania niedopuszczalnych
zarysowan rury PE, wymiana odcinka rury przewodowej zostanie wykonana na koszt
Inwestora budowy lub Wykonawcy.

Z powazaniem

Otrzymuija:
1. Adresat

2. Gazownia w Mielcu

3. ZMDZ a/a
EK/3309/005000180004024

Strona4z 4



STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO MIELEC 2018-01-10

ODPIS PROTOKOLU NR GZ.6630.2.475.2018

z narady koordynacyjnej
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady: PB - sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z przyfaczami.

Dla:
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe
"ADIR" Sp. z 0.0.
25-127 KIELCE
Al. Na Stadion 50

Inwestor:
Gmina Mielec

39-300 MIELEC
Gfowackiego 5

Na zlecenie z dnia; 20718-11-27 znak:
Data wpiywu zlecenia: 20718-11-27
Data narady: 2018-12-05, 2019-01-09
LOKALIZACJA OBIEKTU:
Gmina: MIELEC-gmina,Ksigznice
Na podstawie decyzji:

Przewodniczacy narady: mgr inz. Waldemar Mazurek

Uwagi i zalecenia:

1. PSG - Gazownia Mielec
- projekt budowlany uzgodni¢ w Dziale ZMS ZG Jasto.
- prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej gazociagow oraz na skrzyzowaniach z istniejacg
siecig gazowg wykonywaé recznie pod bezposrednim nadzorem upowaznionego pracownika
Gazowni w Mielcu. Przed przystapieniem do prac zglosi¢ rozpoczecie robdt w Gazowni w
Mielcu.

2. PGE Rejon Energetyczny Mielec
- prace ziemne w poblizu istniejacych kabli energetycznych wykonaé recznie pod nadzorem RE
Mielec.
- uzyskac protokét odbioru technicznego skrzyzowan.

3. Multimedia Polska
- przy skrzyzowaniu z kanalizacja teletechniczng zastosowaé rury ochronne, a przy zblizeniu z
kanalizacjg zachowa¢ odlegtos¢ zgodnie z prawem budowlanym.

4. Gminny Zaklfad Gospodarki Komunalnej w Mielcu
- uzgodnié branzowo w GZGK Mielec.



PRZEDSTAWICIELE OBECN! NA NARADZIE

Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis

1 |PSG Gazownia Mielec W. Zimny nieczytelny
2 |PGE RE Mielec A. Surdej "

3 |Multimedia Polska E. Hyjek "

4 |GZGK Mielec D. Gustaw "

5

Powiatowy Zarzad Drog

K. Rokita-Zietek

[ Waldeinar ! azurek
ThOWRIK ODDRZIALT

"Z'\i.-\_D!’\ll.i”.‘J].l\. DOWUMENTACH PR DJEKTOWE]




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0,

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-
tel. 013 4437353 Handlowe ADIR Sp. z 0.0.
sekretariat.jaslo@psgaz.pl Al. Na Stadion 50

25-127 Kielce
Wasz znak: Jasto,04.02.2019

Nasz znak: PSGJA.ZMDZ.763B.018.01.19

Dot.: Uzgodnienie PB zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami
i przepompowniami $ciekéw w miejscowosci Ksigznice gm. Mielec.”

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle uzgadnia w/w PB z nastepujacymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu powinny byé wykonane
W sposdb podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 — poz. 401). Rozpoczecie tych robot moze nastgpic
w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Mielcu, ktérg nalezy otym powiadomié
z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji sanitarnej do
strefy ochronnej sieci gazowe] wykonac recznie i pod nadzorem Gazowni w Mielcu.

3. Wykonane zabezpieczenia skrzyzowan z istniejacymi gazociggami podlegajg przed
zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownie w Mielcu na zlecenie inwestora
budowy. Z odbioru skrzyzowania nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

4. W przypadku uszkodzenia gazociggu nasz Zaktad wykona niezbedne prace naprawcze
gazociggu na koszt Inwestora.

5. Nadzor nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na zlecenie inwestora.

6. Skrzyzowania z siecig gazowa wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci:

o skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacymi gazociggami wykonac
bezwzglednie pod kgtem nie mnigjszym niz 60° ukladajgc kanalizacje pod
gazociggiem

e odleglos¢ pionowa miedzy zewnetrznymi  $ciankami  rury  ostonowe;
a gazociggiem nie mniejsza niz 0,2m;

e na odcinku w rurze ostonowej nie moze wystepowac tgczenie rur kanalizacyjnych;

o zewnetrzne $ciany projektowanych studzienek kanalizacyjnych lokalizowaé
w odlegtosci min. 1,5m od $cianki istniejacego gazociag.

7. Zaprojektowane do budowy materialty i urzadzenia winny posiada¢ certyfikat
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

8. Catosc¢ w/w robot zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.




llo¢ skrzyzowan — 59 szt.

e Kanalizacja sanitarna wykonana z rur PVC dn 160; dn200
zabezpieczona rurg ostonowag PE dn250; dn315 oraz stal DN273; DN355

Projekt opracowany na podstawie warunkow znak:
PSGJA.ZMDZ.763B.131.1.18 z dnia 25.06.2018r.

Narada Koordynacyjna znak:
GZ.6630.2.475.2018 z dnia 05.12.2018r, 09.01.2019r.

Z powazaniem

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Gazownia w Mielcu
3 ZMDZ al/a




