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* projektowanie * kosztorysowanie *

OPINIA GEOTECHNICZNA
PODLZA GRUNTOWEGO

geotechniczne warunki posadowienia ptowanej sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ittocznej wraz z
przepompowniamgciekow dla miejscowdci Ksiaznice
gmina Mielec



Projektowana inwestycja polegagca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej wraz z przytaczami i przepompowniami $ciekow dla
miejscowdaici Ksiagznice gmina Mielec jest typowym przedswzigciem z zakresu budowy
obiektéw liniowych.

Kategore geotechniczg podiaza gruntowego dla przedmiotowego obiektu budowlanego
ustalono na podstawie zbadanych warunkéw gruntoadaywch oraz czynnikow
konstrukcyjnych charakteryzigych maliwos¢ przenoszenia odksztafcedrgai.

W rejonie lokalizacji inwestycji wygpuja normalne, proste warunki podép gruntowego.
Rozpoznane odwiertami osady stworami genetycznie zazanymi z rzecznymi tarasami
zalewowymi rzeki Wistoki. Podie gruntowe budaj mutki (mada rzeczna), piaski i gliny
pochodzenia rzecznego lub deluwialnego taraséwatedpwych 3,5 — 6,0 nad poziom rzeki
Wistoki.

Charakterystyka litologiczna gruntéw pogio

» Stropowy powierzchn¢ terenu budwj grunty antropogeniczne w postaci nasypow
niebudowlanych, szlakiuzlowej a take nasypow budowlanych typu drogowego;

» Utwory organiczne stanowiwypetnienie zagbien powierzchniowych w tarasie
zalewowym — g to gtdwnie namuty piaszczyste i ilaste;

* Mada rzeczna, ktora sktadae & kompleksu osadéw mato spoistych — glin pylasto
zwigztych;

» Pod warstw mad pylasto-iglastych zalegapiski, gtowniesrednie, wspotwysipuja
drobne i grube, mokre i nawodnione;

Warunki wodne:
* Planowane przedswziccie zlokalizowane jest na tarasie rzeki Wistoki, owa
znacacy wpltyw na poziom wod gruntowych zygianych wgzami hydraulicznymi z

wahaniami rzeki

* Na podstawie Map Zagtenia Powodziowego stwierdzonig obszar przedsizigcia
znajduje st czesciowo w zastgu zalewu wody Q 1%;

Wobec powwszeqgo, dla przedmiotowego przedsiziecia ustalono |l kategorie

geotechniczm@ o prostych warunkach podiga gruntowego.

W takich warunkach gruntowo-wodnych ama bezpiecznie prowadziroboty budowlane
zZwigzane z uteeniem sieci kanalizacji sanitarnej, stasupastpujace zalecenia:
1. Zaleca s prowadzé prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Okm@&ne jesieni i zimy bdzie

sprzyjapcy do pracy aizkich maszyn budowlanych, z uwagi na naturalne



Lutwardzenie” podtaa przez zamréz a ta& z uwagi na niski stan lub brak stanu waéd
podziemnych i gruntowych.

Podczas prowadzenia prac ziemnychayaisvrocic szczegéla uwag: na bezpieczne
prowadzenie prac €kim sprztem zmechanizowanym, a ftak na maliwosé
zaciskaniacian wykopu.

Pod utgenie rurocigdbw naley wykon& wykopy liniowe waskoprzestrzenne o
scianach pionowych umocnionych szalunkami szefokol,0 m po zewsgtrz
szalunkow. Nie naley wykonywa wykopow duo wcezéniej przed uktadaniem rur.
Na czas wykonywania robot ziemnych, w rejonagdgie poziom zwierciadta wody
ksztattuje s powyzej stopy rurocigu, naley przewidzi€é odwodnienie wykopow za
pomog igtofiltrow.

Wykopy w pobliu budynkéw mieszkalnych i gospodarskich oraz inngblektow,
ktore w jakikolwiek sposob maghudzt watpliwos¢ co do ewentualnego zagemia
stabilngci budynkdéw istnigjcych naley zabezpieczyscianky szczeln.

Rury uktada na podsypce piaskowej grub. 15cm o ile gruguzie tego wymagat (tj.
o ile na dnie wykopu niegla wystpowa: piaski rodzime). Na warstwpodsypki
natazy¢ luzna warstwe piasku o grub. 30 - 50mm, wyréwiagy dno wykopu. Z
pierwsze] warstwy grub. 5cm wykahgodiaze dla rurocigu na lat 90° o stopniu
zag:szczenia pachwin Dpr = 97 % (profiloyaw miar uktadania kolejnych
odcinkéw kanalizacji). Po uieniu rur podhi je dokladnie z obu stron piaskiem
dowiezionym lub gruntem piaszczystym rodzimym. R@e po utaeniu powinien
scisle przylegg do podiada na calej swej diugoi, na co najmniej ¥4 swojego
obwodu, tzn. naley bardzo starannie zegi¢ grunt. Zasypanie i ubijanie warstwy
ochronnej do wysokai 15cm ponad wierzch rur, najedokonywa& warstwami co
15cm rownoczénie po obu stronach ruragu.

W zwizku z tym,ze przedsiwziecie znajduje si czesciowo w zasigu zalewu wody
Q 1%; naley zastosowaobostrzenia dla studzienek przepompowni, tj. pocegnie

lub zastosowanie szczelnych wtazéw;

Opracowat: Kielggudzier 2018r.



