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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. Czes¢ opisowa.

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0:
- Warunki techniczne Znak: GZGK.420.55.2018 z di6203.2018 r wydane przez gminny Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Mielcu.;
- Decyzi Znak: WO0G.420.11.4.2018.BK.26 z dnia 16.10.2018 r @odowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizagprzedsiwzigcia wydam przez Regionalnego Dyrektora
OchronySrodowiska w Rzeszowie;
- Decyzp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczegZnak:RGP.6733.43.2018 z dnia
01.04.2018 r. wydanprzez Wojta Gminy Mielec;
- Decyzf Znak:PZD-DD.473.239.2018 z dnia 16.11.2018 r. vagdarzez Powiatowy Zaszl Drog
w Mielcu;
- Decyzg Nr 26/2018 z dnia 26.06.2018 r. wydaprzez Wojta Gminy Mielec;
- Uzgodnienie Znak: RZ.2.4.434.15.2018.MK z dnia0652018 r. wydane przez iwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
- Uzgodnienie Znak: PSGJA.ZMDZ.763B.018.01.19 zad@4.02.2019 r. wydane przez Palsk
Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczyeie;
- Odpis Protokotu Nr GZ.6630.2.475.2018 z dnia 12019 r. z narady koordynacyjnej
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydprzez StarostPowiatu Mieleckiego;
- opini¢ geotechniczsy podiaza gruntowego;
- aktualne mapy sytuacyjno-wysakoowe w skali 1 : 1000;
- obowhzujace przepisy i zargzenia;

- wize lokalm w terenie.

2. Inwestor.
Gmina Mielec
39 — 300 Mielec
ul. Glowackiego 5



3. Przedmiot inwestycji oraz zakres zamierzenia bualvlanego.
3.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zetkanej sieci kanalizacyjnej
obejmupcy budowe sieci kanalizacji sanitarnej skladegj st z kolektorow gtownych
grawitacyjnych, kolektorow bocznych, ruregbdbw cknieniowych i przepompownisciekow
surowych obstugagej mieszkacoéw miejscoweéci Ksiaznice, gmina Mielec.
Odbiornikiemsciekow dla projektowanej kanalizacji jest projektow w innym opracowaniu

kolektor sanitarny na dziatkach nr ewid. 1365/2 wRudleszany i 269/2 w m. Kgnice.

3.2. Zakres zamierzenia budowlanego.
Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego ptaedha st nastpujaco:

Kanalizacja sanitarna

- kanalizacja grawitacyjna z rur PVCsoednicy @ 200/5,9 mm -L=6110,0m
- kanalizacja grawitacyjna z rur PE RGrednicy@200/11,9 mm -L=230m

- kanalizacja grawitacyjna z rur PVCsoednicy @ 160/4,7 mm -L=644,0m
- kanalizacja ainieniowa z rur PE érednicy® 110/6,6 mm -L=910,0m
- kanalizacja ainieniowa z rur PE érednicy® 90/5,4 mm -L=766,0m
- kanalizacja @nieniowa z rur PE érednicy@63/3,8 mm -L=70,0m

FACZNIE -L=8523,0m
Sieciowe przepompownigiekoOw
- przepompownigciekdéw w zbiorniku z polimerobetonuscednicy wew. 1500 mm — 2 szt

- przepompownigciekdéw w zbiorniku z polimerobetonuscednicy wew. 1200 mm — 4 szt

Przydomowa przepompownsaiekow

- przepompownidciekdéw w zbiorniku z PE érednicy wew. 800 mm — 1 szt

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie ktéry obejmuje przedmiotowa inwestycjgstgpuje zabudowa jednorodzinna
I zagrodowa, a talke dziatki nie zabudowane zlokalizowane wzdistniepcej drogi powiatowej
drég gminnych oraz drég wewtnznych naleacych do prywatnych wigicieli. W zakresie
uzbrojenia komunalnego wygluje: gazocg, linia napowietrzna elektryczna, kable energetgcz

podziemne, podziemna linia telefoniczna, wodggiprzyhcza wodocigowe do posesjiScieki



z gospodarstw domowych i zaktadoéw ustugowych graroad § w zbiornikach bezodptywowych
i okresowo wywaone do oczyszczaldciekdw.

Czeé¢ terenu objtego inwestygj potozona jest w obszarze szczegdllnego zagm@ powodzi od
rzeki Wistoki zagraonym zalaniem wodami powodziowymi rzeki Wistoki mwdopodobigstwie

wystapienia raz na 100 lat.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiomoczsci graficznej niniejszego
opracowania na planie zagospodarowania terenuelRosyane kanaly sanitarne grawitacyjne i
cisnieniowe zlokalizowane zostaty w gliszaici w dziatkach budowlanych i rolnych stan@aych
wlasng¢ prywatra oraz w pasach drogowych drog gminnych i powiatdwyobgtych
przedmiotovy inwestycj.

Przegcia poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowggonane zostan metod,
przecisku hdz przewiertu w rurach ostonowych stalowych.

Projektowana kanalizacja sanitarna kge st na swej drodze z istnigymi urzdzeniami
melioracji wodnych: rowami melioracyjnymi. Przejp kanalizacji pod rowami wykonaneda bez
ich naruszania metagrzewiertu w rurze ostonowej stalowej.

W  pozostatych  przypadkach  przewidziano  wykonanie kopy  otwartego,
waskoprzestrzennego umocnionego.

Kolektory giéwne kanalizacji grawitacyjnej zaprojewano z rur PVC drednicy @ 200 mm.

z minimalnym spadkiem i = 5%..\\§gia poza pas drogowy $rojektowane od zaprojektowanej
sieci kanalizacyjnej do granicy posesji. Przewidsigewykona je z rur PVC drednicy@ 160 mm
Zz minimalnym spadkiem i = 15,0 %o..

Zaprojektowane zagpienia studzienek i kanatow pozwaha zachowanie strefy przemarzania
oraz unikng¢cie kolizji z infrastruktug podziemm. Na projektowanym kanale sanitarnym
grawitacyjnym przewiduje siwykonanie typowych studzienek przelotowych, apaeniowych i
kaskadowych betonowych @ednicy 1200 mm i 1000 mm. Studnie stosowanglabna catej
diugcici kanatéw dla umdiwienia zmiany kierunkow, spadkéw i oczyszczanean&tow. Pokrywy
wlazow studzienek kanalizacyjnych, znajgyich s¢ na terenie zalewowym ze specjalnymi
zabezpieczeniami przeciwzalewowymi.

Kolektory tloczne zaprojektowano z rur PESednicy ¢ 63 - 110 mm. Do okresowego
czyszczenia ruroggu zaprojektowano posadowienie studni rewizyjndpbewej wykonanej na

bazie studni betonowefp 1500 ze slepa kineta z umieszczonym wewdtrz czyszczakiem



rewizyjnym z zaworem hydrantowym.. Jako zaéxenie kanatdw énieniowych od
projektowanych sieciowych przepompowniciekbw zaprojektowano monta studzienek

rozprznych zbudowanych na bazie studni ®EO00, PEp600 ze specjalnie uformowahkinets.

Zagospodarowanie terenu przepompowniciekow:

- Przepompowni&ciekow P1 na dziatce nr 153/1 w m. igénice

Przepompownia zostata zlokalizowana na dzialce zaadg do Gminy Mielec. Projekt
zagospodarowania terenu przepompowni przewidujeogepdzenie ogrodzeniem o wymiarach
5 x 5 m panelowym przettaczanym o wys&diol,73 m na stupkach stalowych, oraz wykonanie
bramy z funkcj furtki o szerokéci 4,0 m. Przepompowgikciekdw stanowi zbiornik podziemny z
polimerobetonu grednicy @ 1200 mm. Poniewateren przepompowni patony jest w obszarze
zagrazonym zalaniem wodami powodziowymi rzeki Wistoki ewaduje s¢ zwigckszenie wysoki
zbiornika i podniesienie ptyty pokrywowej o 0,2 m stosunku do terenu istniepgo. Teren
ogrodzony hdzie utwardzony ttuczniem. Dojazd do przepompowiiziie zapewniony z istnigge]

drogi gminnej na dziatce o nr ewid. 153/1.

- Przepompownidciekow P2 na dziatce nr 94/6 w m. lgghice

Przepompownia zostata zlokalizowana na dzialcezaeég do Gminy Mielec. Projekt
zagospodarowania terenu przepompowni przewidujeogepdzenie ogrodzeniem o wymiarach
4 x 4 m panelowym przettaczanym o wysékol,73 m na stupkach stalowych, oraz wykonanie
bramy z funkcj furtki o szerokéci 4,0 m. Przepompowaiciekow stanowi zbiornik podziemny z
polimerobetonu agrednicy @ 1500 mm. Poniewateren przepompowni patony jest w obszarze
zagrazonym zalaniem wodami powodziowymi rzeki Wistoki ewaduje s¢ zwickszenie wysoki
zbiornika i podniesienie ptyty pokrywowej o 0,20 w stosunku do terenu istnaepgo. Teren
ogrodzony kdzie utwardzony ttuczniem. Dojazd do przepompowaiziie zapewniony istniggym

zjazdem z drogi powiatowe;.

- Przepompowni&ciekow P3 na dziatce nr 1022 w m. igénice

PrzepompowniaciekOw zostata usytuowana w drodze natej do Gminy Mielec jako
najazdowa obrbna o 0,25 m pownej poziomu istnigjcego terenu. Przepompowns$ciekdw
stanowi zbiornik podziemny z polimerobetonu $cednicy @ 1500 mm Plaszcz zbiornika
przepompowni odaizony (nie przenosi obgten zewretrznych od pojazdéw drogowych). Kominek
wentylacyjny i wspornik rozdzielnicy pgizone z odpowiednimi kégami w zbiorniku



przepompowni rurami kielichowymi PVC110. Poniewgeren przepompowni patony jest w
obszarze zagwonym zalaniem wodami powodziowymi rzeki Wistoki ewaduje s¢ zastosowanie

wlazu przepompowni ze specjalnymi zabezpieczenmm@ciwzalewowymi.

- Przepompownidciekow P4 na dziatce nr 1125 w m. Kénice

Przepompownigciekow zostata usytuowana w drodze natej do Gminy Mielec jako
najazdowa obrbna o 0,25 m pownej poziomu istnigjcego terenu. Przepompowns§ciekdw
stanowi zbiornik podziemny z polimerobetonu scednicy ¢ 1200 mm Ptaszcz zbiornika
przepompowni odarony (nie przenosi obgten zewrgtrznych od pojazdéw drogowych). Kominek
wentylacyjny i wspornik rozdzielnicy pstzone z odpowiednimi kégami w zbiorniku
przepompowni rurami kielichowymi PVC110. Poniewgeren przepompowni patony jest w
obszarze zageonym zalaniem wodami powodziowymi rzeki Wistoki ewaduje s¢ zastosowanie

wlazu przepompowni ze specjalnymi zabezpieczenmm@ciwzalewowymi.

- Przepompowni&ciekéw P5 na dziatce nr 806 w m. lggnice

Przepompownia zostata zlokalizowana na dzialce zaadg do Gminy Mielec. Projekt
zagospodarowania terenu przepompowni przewidujeogepdzenie ogrodzeniem o wymiarach
5x 9 x 6 x 6 m panelowym przettaczanym o wyswokd,73 m na stupkach stalowych, oraz
wykonanie bramy z funkgjfurtki o szerokéci 4,0 m. Przepompowgisciekow stanowi zbiornik
podziemny z polimerobetonusoednicy@ 1200 mm. Poniewateren przepompowni patony jest
w obszarze zagfonym zalaniem wodami powodziowymi rzeki Wistoki ewaduje s¢
zwickszenie wysok&ri zbiornika i podniesienie ptyty pokrywowej o 0,80 w stosunku do terenu
istniejacego. Teren ogrodzonyethzie utwardzony kostk betonow. Dojazd do przepompowni
bedzie zapewniony istniggym zjazdem z drogi gminnej przystosowanym popragrardzenie
kostka betonow.

- Przepompowni&ciekow P6 na dziatce nr 863/47 w m. K&iice

PrzepompowniasciekOw zostata usytuowana w drodze wetkamej naleacej do
prywatnego wiéciciela jako najazdowa ohtona o 0,25 m powne] poziomu istnigjcego terenu.
Przepompownri sciekow stanowi zbiornik podziemny z polimerobetamérednicy ¢ 1200 mm
Ptaszcz zbiornika przepompowni ogi@ny (nie przenosi obgien zewrgtrznych od pojazdow
drogowych). Kominek wentylacyjny i wspornik rozdrniey polaczone z odpowiednimi kégami

w zbiorniku przepompowni rurami kielichowymi PVC11@Poniewa teren przepompowni



potozony jest w obszarze zagamnym zalaniem wodami powodziowymi rzeki Wistoki evaduje

sig zastosowanie wtazu przepompowni ze specjalnynmezaibczeniami przeciwzalewowymi.

- Przydomowa przepompownsaiekOw na dziatce nr 773/7 w m. Kghice.
Przepompowniaciekow w zbiorniku zbiorniku PEPBO0x2500z wtazem lekkim z polietylenu,
zlokalizowana w terenie zielonymientylacja przepompowni poprzez kominki wentylaeyjn
zamontowane na odgaieniu na rurze ostonowej przewodow elektrycznyclychodzcej
Z przepompowni.

Realizacja inwestycji nie wymaga wprowadzenia zmiadotychczasowym i planowanym
zagospodarowaniu terenu. Teren po robotach budgehamdzie uporadkowany i doprowadzony
do stanu zgodnego z dotychczasowyaytkowaniem. Po wykonaniu kanalizacji dotychczasowe

zagospodarowanie nie ulegnie zmianie.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgri zagospodarowania terenu.

Obiekt oRierzchnia

rurag 200 (szer. rury x diugé) 0,20 mx 6133,0m  1226,6 m
ruraq 160 (szer. rury x diugdé) 0,16 m x 644,0 m 103,0 ’m
rurag 110 (szer. rury x diugo) 0,11 m x 910,0 m 100,1 ’m
rura@ 90 (szer. rury x diugd) 0,09 m x 766,0 m 68,9 ’m
rura@ 63 (szer. rury x diugd) 0,06 mx 70,0 m 4,2 ’m
przepompownig 1500 (1.szt. x 3,14x0,36) 4sztx 3,14x0,36 14,2 g
przepompowni& 1500 (1.szt. x 3,14 x0,56) 2szt x 3,14 x 0,56 3.5 nt
Calkowita powierzchnia inwestycji 1560,5 m

7. Informacja o obszarze oddziatywania.

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pRtustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) jest tmere wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow ebdych, wprowadzagpy zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Dledoniotowe] inwestycji obszar oddziatywania
obiektu obejmuje wyicznie obszar dziatek, przez ktore przebiega trasalizacji oraz dziatek na
ktorych zlokalizowane s przepompowniesciekéw, a tym samym jest zgodny z wykazem stron

postpowania w sprawie



8. Dane informujace, czy dziatka lub teren na ktorym jest projektoway obiekt budowlany
jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz czy podlegachronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczreeg
Znak:RGP.6733.43.2018 z dnia 01.04.2019 r. wydanzez Wojta Gminy Mielec, na dziatkach
objetych decyzj nie wprowadza si zakazow, nakazéw czy ograniézev zagospodarowaniu
terenu, wynikajcych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowegaabytkow oraz dobr kultury
wspotczesnej, okionych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. O ochrangpiece nad zabytkami
(Dz. U. 2018.2067 t.j.).

9. Dane okrdlajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeai budowlanego
znajdujacego s¢ w granicach terenu gorniczego.

Zgodnie z Decyzi o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczreg
Znak:RGP.6733.43.2018 z dnia 01.04.2019 r. wydanzez Wojta Gminy Mielec, na dziatkach
objetych decyzy nie wprowadza si zakazow, nakazéw czy ogranigzev zagospodarowaniu

terenu, wynikacych z potaenia dziatek w terenach i obszarach gorniczych..

10. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospadaviorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2014 r., poB3¥w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéow budowlanych dla gktwanej inwestycji ustalono drag
kategoré¢ geotechniczgo prostych warunkach podia gruntowego.

11. Ocena wptywu inwestycji narodowisko.

Realizacja inwestycji, technologia przig do wykonania inwestycji, rodzaj zastosowanych
materiatdbw nie spowodajponadnormatywnego oddziatywania na stan poszcaggolelementow
srodowiska naturalnego i nie wprowade nich negatywnych zmian.

Zastosowane rozwzania chronjce srodowisko to m.in.: realizacja przedsiziecia w technologii

wykopow wasko przestrzennych, wadznie w porze dziennejgeznie wykonywanie wykopow
w sisiedztwie zblken do istniejcych budynkow, stupdw energetycznych i telekomaayinych

oraz w miejscach skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach zbt#ien kanalizacji do drzew dula one zabezpieczone sztyavgruly siatky
z tworzywa do wysok&i co najmniej 1,5 m, a wykopetizie wykonywany ¢cznie bez naruszania

systemu korzeniowego. Nie przewiduje watycinki drzew.



W przypadku konieczrioi pozostawienia otwartych wykopow zostamne zabezpieczone
siatka przed maliwoscia wpadania do nich drobnych zwigtz Zaplecze budowy zostanie
wyposaone w przewséne sanitariaty. Po zakozeniu realizacji inwestycji teren zostanie
uporzdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego.

Zagospodarowanie mas ziemnych
W zwiazku z realizagj planowanej inwestycji planujegsnastpujaca gospodakkmas ziemnych:

- uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnychaaanych z pracami budowlanymi na

terenie planowanej inwestycji,

- - wywanie mas ziemnych do zasypki wykopéw,

- wywdz nadwyki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpaddéw.
Zgodnie z - Decyzj Znak: WO($.420.11.4.2018.BK.26 z dnia 16.10.2018 rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizagprzedsiwzigcia wydam przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie realizacja inwestycji nie vaga przeprowadzenia oceny

oddziatywania przedsivziecia nasrodowisko.

12. Informacje majace wptyw na uzasadnione interesy osob trzecich.

Realizacja inwestycji nie nie powodowé:

- ograniczenia dogpu do drogi publicznej,

- pozbawigé mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekzyej i cieplnej oraz
srodkéw hezndici,

- pozbawienia doptywgwiatta dziennego do pomieszdzerzeznaczonych na pobyt ludzi,

- uciazliwosci wywotanej przez hatas, wibracje, zaktdcenia &lgzne i promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntow.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/Z0/7131-2/377/01



Il. Czesé rysunkowa
Orientacja w skali 1 : 10 000
Rys.nrl1-3 Projekt zagospodarowania terenuagzech w skali 1:1000



C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

l. Czes¢ opisowa.

1. Inwestor.
Gmina Mielec
39 — 300 Mielec

ul. Glowackiego 5

2. Podstawa opracowania.

- Warunki techniczne Znak: GZGK.420.55.2018 z di6203.2018 r wydane przez gminny Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Mielcu.;

- Decyzp Znak: WOG$.420.11.4.2018.BK.26 z dnia 16.10.2018 r spodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizagprzeds¢wziccia wydam przez Regionalnego Dyrektora
OchronySrodowiska w Rzeszowie;

- Decyzg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczme@nak:RGP.6733.43.2018 z dnia
01.04.2018 r. wydanprzez Wéjta Gminy Mielec;

- Decyzj Znak:PZD-DD.473.239.2018 z dnia 16.11.2018 r. vagdarzez Powiatowy Zasd Drég
w Mielcu;

- Decyzg Nr 26/2018 z dnia 26.06.2018 r. wydaprzez Wojta Gminy Mielec;

- Uzgodnienie Znak: RZ.2.4.434.15.2018.MK z dnia0652018 r. wydane przez #&wowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

- Uzgodnienie Znak: PSGJA.ZMDZ.763B.018.01.19 zad@#4.02.2019 r. wydane przez Palsk
Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczide;

- Odpis Protokotu Nr GZ.6630.2.475.2018 z dnia 12019 r. z narady koordynacyjnej
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydprzez StarostPowiatu Mieleckiego;

- opini¢ geotechniczppodtaza gruntowego;

- aktualne mapy sytuacyjno-wysakoowe w skali 1 : 1000;

- obowhzujace przepisy i zargzenia;

- wizg lokalm w terenie.



3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego.
3.1. Przeznaczenie, funkcje i program zytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowedocelowe

rozwizanie

i uporzdkowanie spraw zwkanych z odprowadzanieniekow z terendw miejscowo Ksiaznice,

gmina Mielec.

3.2. Podstawowe parametry charakteryzujce wielka¢ obiektu budowlanego.

- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR @drednicy

200 x 5,9 mm idcznej diugdci: 6110,0 m
- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PE 100 RC SDRosrednicy
200 x 11,9 mm idcznej diugdci: 23,0m
- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR @drednicy
160 x 4,7 mm idcznej diugdci: 644.0 m
- Kanat sanitarny énieniowy z rur PE 100 SDR 17&wednicy
110 x 6,6 mm idcznej diuggci: 884,0 m
- Kanat sanitarny énieniowy z rur PE 100 RC SDR 17scednicy
110 x 6,6 mm idcznej diugdci: 26,0m
- Kanat sanitarny énieniowy z rur PE 100 RC SDR 17scednicy
90 x 5,4 mm idcznej diugdci: 766,0 m
- Kanat sanitarny énieniowy z rur PE 100 RC SDR 17scednicy
63 x 3,8 mm idcznej dtugéci: 70,0m
- Studnie kanalizacyjne rewizyjrigl200 betonowe zabudowane na

kanatach sanitarnych grawitacyjnych wsdo 29 szt.
- Studnie kanalizacyjne rewizyjrigl000 betonowe zabudowane na

kanatach sanitarnych grawitacyjnych wsdo 210 szt.
- Studnie kanalizacyjne inspekcyjpel25 z tworzywa zabudowane

na kanatach sanitarnych grawitacyjnych waio 7 szt
- Studnie kanalizacyjne rewizyjrigl500 betonowe zabudowane na

kanatach sanitarnychsoieniowych w ilgci: 1 szt.
- Studnie kanalizacyjne rozpme @ 1000 z tworzywa zabudowane

na kanatach sanitarnychimieniowych w ilgci: 6 szt.
- Studnie kanalizacyjne rozpme @600 z tworzywa zabudowane

na kanatach sanitarnychimieniowych w ilgci: 1 szt.




- Zasuwyzeliwne DN 100 kotnierzowe z obudavieleskopow i skrzynks do armatury 2 kpl.
- Zasuwyzeliwne DN 80 kotnierzowe z obudavieleskopow i skrzynks do armatury 4 kpl.
- Czyszczak rewizyjny DN 100 z zaworem hydrantowym 1 szt.
- Zasuwy DN 100 neowe z trzpieniem niewznoszym 2 kpl.
- Przepompownidciekdw w zbiorniku z polimerobetorp1500 2 kpl.
- Przepompownidciekdw w zbiorniku z polimerobetorp1200 4 kpl.
- Przydomowa przepompowndaiekéw w zbiorniku z PEp 800 1 kpl.
- Rury ostonowe stalowe355/8,8 mm 2420 m
- Rury ostonowe stalowe273/8,0 mm 2220 m
- Rury ostonowe stalowe219/6,3 mm 540m
« KANALIZACJA GRAWITACYJNA
Studnie
Rury PVC SN8| Rury PERC Rury PVC SN8 Studnie Studnie z
betonowe
SDR 34 SDR 17 SDR 34 betonowe tworzywa
Kolektor ¢ 1200 mm
¢200/5,9 ¢200/11,9 ¢ 160/4,7 ¢ 1000 mm @425 mm
[m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.]
,S” 298,0 - 30,0 - 12 -
LE” 1300,0 - 107,0 9 35 2
LE” 694,0 23,0 11,0 3 24 2
,D” 1770,0 - 269,0 11 63 3
,G" 582,0 - 54,0 1 21 -
LW 1104,0 - 105,0 4 40 -
LT 362,0 - 68,0 1 15
RAZEM 6110,0 23,0 644.,0 29 210 7




KANALIZACJA ClI SNIENIOWA

. Kanat cisnieniowy z rur Studnia Studnia Studnia
rzepom
p- PE 100 PE RC 100 PE 100 PE 100 rewizyjna rozprezna | rozprezna
ownia
P " SDR17 SDR17 SDR17 SDR17 betonowa | z tworzywa | z tworzywa
sciekow
¢ 110/6,6 mm ¢110/6,6 mm| @90/5,4 mm| @63/3,8 mm ¢ 1500 ¢ 1000 ¢ 600
[m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.]
P1 373,0 1
P2 538,0 26,0 1 1
P3 346,0 1
P4 68,0 1
P5 231,0 1
P6 94,0 1
Pps 70,0 1
RAZEM 884,0 26,0 766,0 70,0 1 6 1
« PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
Przepompowniasciekéw _ _
Pierscien wyporowy
B ) Catkowita
) Srednica
Nr. Materiat Zabudowa wysokasé srednica wysokaé
[m] [m] [m] [m]
w terenie
P1 polimerobetor] ] 1,20 4,75 2,00 0,57
zielonym
. w terenie
P2 polimerobetor ) 1,50 5,45 - -
zielonym
P3 polimerobetor najazdowa 1,50 3,95 - -
P4 polimerobetor najazdowa 1,20 4,20 2,00 0,70
. w terenie
P5 polimerobetor ) 1,20 4,30 2,00 0,40
zielonym
P6 polimerobetor] najazdowa 1,20 4,40 2,00 0,46
Przydomowa )
) w terenie
przepompownia tworzywo PE ) 0,80 2,50 - -
o Zielonym
sciekow




3.3. Opis istniepcego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposob wykorzystia terenu.

Na terenie ktéry obejmuje przedmiotowa inwestycjgstgpuje zabudowa jednorodzinna
I zagrodowa, a tate dziatki nie zabudowane zlokalizowane wzdtstniepcej drogi powiatowej
drég gminnych oraz drog wewmznych naleacych do prywatnych wigzicieli. W zakresie
uzbrojenia komunalnego wygluje: gazocig, linia napowietrzna elektryczna, kable energetgcz
podziemne, podziemna linia telefoniczna, wodggciprzyhcza wodocigowe do posesjiScieki
z gospodarstw domowych i zaktadow ustugowych grarmoad g w zbiornikach bezodptywowych
i okresowo wywaone do oczyszczaldciekow.
Cze$¢ terenu ohjtego inwestyg potazona jest w obszarze zagomym zalaniem wodami
powodziowymi rzeki Wistoki o prawdopodoligtwie wysgpienia raz na 100 lat oraz raz na 500

lat.

3.4. Sposob dostosowania obiektu budowlanego do kvhrazu i otaczajacej zabudowy.

Przedstwzigcie to w ramach braty instalacyjnej w minimalnym stopniu wptynie na iame
zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe i studp@,wykonaniu i odbiorzedoa zasypane, a
teren przywrocony do stanu pierwotnego. Pozastamdoczne tylko wilazy kanalizacyjne.
Pokrywy wtazow studzienek kanalizacyjnych, znajdygh sgé na terenie zalewowym ze
specjalnymi zabezpieczeniami przeciwzalewowymi.

Teren przepompowni P1, P2 i P5 ogrodzony. Zbioprdepompowni wyniesiony 0 0,20 m
nad projektowasm powierzchn¢ terenu. Szafka sterownicza oraz wentylacja na i@lyc
pokrywowej przepompowni.

Przepompowniesciekow P3, P4, P6 najazdowe catkowicie zasypane idoaznym
wiazem. Szafka sterownicza oraz wentylacja przemovmp zlokalizowane &da przy samej
granicy pasa drogowego.

Naruszone, w trakcie budowy nawierzchnie i innem&ety zagospodarowania terenu
zostam odtworzone i przywrécone do stanu poprzednigfaczndci, tereny zielone obsiane zostan
mieszank traw.

Po zakdczeniu robot budowlamyy, zwaywszy na zastosowanie nowoczesnych materiatlow
i wyrobOw oraz rygorystyczne przestrzeganie przgkomawe rezimow technologicznych, nie
przewiduje s} negatywnego oddziatywania seodowisko niniejszej inwestycji. Na terenie ¢lgm
inwestych nie przewiduje siusuwania drzew.

Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej dotychczasspgsob wykorzystania terenu nie ulegnie

Zmianie.



3.5. Warunki gruntowo-wodne.

- warunki gruntowo - wodne pod si€ kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z przyta nomenklatug geologicza podiaze gruntowe budaj mutki/mada
rzecznal, piaski i gliny pochodzenia rzecznegodeluwialnego tarasow nadzalewowych 3,5-6,0 m
nad poziom Wistoki.

Usytuowanie obszaru na tarasie rzeki ma jedrimizevptyw na poziom woéd gruntowych
zwigzanych wgzami hydraulicznymi z wahaniami rzeki poprzez stghpziom gruntow
piaszczystych oraz wkiadki piaszczyste webi poziomu gruntdw spoistych, /mady rzecznej/;

stad wody gruntowe majcharakter lekko nagiych.

- warunki gruntowo - wodne pod przepompownieciekow
Przepompownia P1
Poditaze pod przepompowaibuduje kompleks naprzemianleglych warstw grunt@eistych i
sypkich:
- warstwe glebows pominkto w opisie z uwagi na obowsek ponownego aycia w-wy przy
odtworzeniu pierwotnej powierzchni terenu,
- 0,4-1,8 mppt. glina,
- 1,8-2,9 m, piasek drobny,
- 2,9-3,6 m glina,
- 3,6-4,1 m piasek drobny,
- 4,1-5,0 m it.
Warunki wodne okrdono w miesacu lipcu 2018 roku w okresie panagj suszy, a poziom
zwierciadta wod gruntowych oceniono jako niski:
- | poziom nawiercony — 2,2 mppt. ustalony — 1,8pmmw piaskach drobnych, nawodnionych,
zalegagcych pome¢dzy dwoma poziomami stabo przepuszczalnych glin,
- Il poziom nawiercony — 3,6 mppt. poziom ustalony2,2 mppt. w piaskach drobnych,

nawodnionych, zalegajych pomédzy gérnym poziomem glin i ggowym #ow.

Przepompownia P2

- 0,0-0,4 mppt. warstwa glebowa do odtworzeniavpaénej powierzchni terenu,

- 0,4-0,9 m piasek drobny,

- 0,9-5,0 m glina, glina pylasta i glina pylastai a.

Warunki wodne & limitowane cytowanymi warunkami gruntowymiadtbrak stalego poziomu

waod gruntowych:



- Saczenie (wyciek) wod na gbokasci — 4,3 mppt.

Przepompownia P3

Podiaze gruntowe pod przepompownibuduje kompleks gruntdw o odmiennym ukfadzie
warstwowym:

- 0,0-0,2 mppt. gleba do odtworzenia powierzchni,

- 0,2-2,9 m glina,

- 2,9-5,0 m piasekredni.

Warunki wodne limituje warstwa piaskéwrednich tzw. podglinowa, nawodnionych, nie
przewierconych pouej 5 mppt:

- Zwierciadto nawiercone — 3,1 mppt., zwierciadistalone — 2,9 mppt. hydraulicznie

zZwigzane z wodami powierzchniowymi rzeki Wistoki.

Przepompownia P4

Podiaze gruntowe pod przepompownibuduje kompleks naprzemianlegtych warstw gruntow
sypkich i gliniastych:

- 0,0-0,2 mppt. warstwa glebowa do odtworzeniavpa¢nej powierzchni terenu,

- 0,2-1,2 m glina pylasta,

- 1,2-1,6 m piasek drobny,

- 1,6-2,8 m glina,

- 2,8-3,3 m piasekredni,

- 3,3-3,8 m glina piaszczysta,

- 3,8-5,0 m it MW,

Warunki wodne okrda uktad warstw z gruntow spoistych i sypkich — molaw:

- Saczenie (wyciek) wod — 1,6 mppt.,

- Staly poziom waod gruntowych: zw. nawiercone —@&ot., zw. ustalone — 2,3 mppt.

Przepompownia P5 i P6

Podiaze gruntowe pod przepompownibuduje kompleks naprzemianlegtych warstw gruntow
sypkich i gliniastych:

- 0,0-0,3 mppt. warstwa glebowa do odtworzeniavpiénej warstwy podtza,

- 0,3-1,6 m glina pylasta,

- 1,6-2,2 m piasek drobny i pylasty,

- 2,2-3,0 m glina,



3,0-3,8 m piasekredni,
3,8-5,0 m it siwy.

Warunki wodne w podtau okrela wzajemny wielopoziomowy uktad warstw gruntéw ispych i

sypkich:

- Saczenie (wycieki) wéd — 2,2 mppt.

- Staly poziom wéd gruntowych w piaskagiednich: zw. nawiercone 3,0 mppt, zw. ustabilizogvan

2,2 mppt.

Szczegotowo warunki gruntowo - wodne pod budogvkanalizacji sanitarnej zostaty okrelone

w sporzadzonej w lipcu 2018 r. Dokumentacji Geotechnicznej.

4. Rozwhnzania budowlane i techniczno instalacyjne.

4.1. Dane ogolne.

Zaprojektowano kanalizagj sanitara jako grawitacyjno - @éhieniowa z wihczeniem do

projektowanych w innym opracowaniu studni rewizghyna dziatkach nr ewid. 1365/2 w m.

Podleszany i 269/2 w m. Kginice.

Kanaty grawitacyjne aizace do poszczegolnych przepompowciekow oznaczono odpowiednio:

Kanat o oznaczeni® wraz z kanatami bocznymi odprowadaaeki bytowo-gospodarcze
Z czsci m. Kskaznice poprzez projektowany w innym opracowaniu ktdelsanitarny do
projektowanej przepompowaiciekdw w m. Podleszany.

Kanat o oznaczenit wraz z kanatami bocznymi odprowadaaeki bytowo-gospodarcze
z czsci m. Kshznice do przepompowniciekéw P1l. Przepompownia przepompowuje
scieki w kierunku projektowanego kolektora o oznaga&.

Kanat o oznaczenifr wraz z kanatami bocznymi odprowad&aeki bytowo-gospodarcze
Z czsci m. Kshznice do przepompowniciekdw P2. Przepompownia przepompowuje
scieki w kierunku projektowanego kolektora o oznagaé.

Kanat o oznaczenid wraz z kanatami bocznymi odprowadé&aeki bytowo-gospodarcze
Z czsci m. Kshznice do przepompowniciekéw P3. Przepompownia przepompowuje
scieki w kierunku projektowanego kolektora o oznamad.

Kanat o oznaczeni®G wraz z kanatami bocznymi odprowadgaeki bytowo-gospodarcze
z czsci m. Kshznice do przepompowniciekébw P4. Przepompownia przepompowuje
scieki w kierunku projektowanego kolektora o oznaca®.



* Kanat o oznaczeniW wraz z kanatami bocznymi odprowadsaeki bytowo-gospodarcze

Z czsci m. Kshznice do przepompowniciekdw P5. Przepompownia przepompowuje

scieki w kierunku projektowanego kolektora o oznamaés.

* Kanat o oznaczeni@ wraz z kanatami bocznymi odprowad&aeki bytowo-gospodarcze

z czsci m. Kshznice do przepompowniciekéw P6. Przepompownia przepompowuje

scieki w kierunku projektowanego kolektora o oznagad®.

Kolektory giéwne kanalizacji grawitacyjnej zaprojewano z rur PVC drednicy @ 200 mm.

Zz minimalnym spadkiem i = 5%o..

Wyjscia poza pas drogowya projektowane od zaprojektowanej sieci kanalizagyjoo
granicy posesji. Przewiduje eswykona& je z rur PVC osrednicy ¢ 160 mm z minimalnym
spadkiem i = 15,0 %o..

Zaprojektowane zagpienia studzienek i kanatow pozwaha zachowanie strefy przemarzania
oraz unikng¢cie kolizji z infrastruktug podziemm. Na projektowanym kanale sanitarnym
grawitacyjnym przewiduje siwykonanie typowych studzienek przelotowych, apaeniowych i
kaskadowych betonowych @ednicy 1200 mm i@1000 mm. Studnie stosowanedb na catej
diugcici kanatow dla umdiwienia zmiany kierunkéw, spadkéw i oczyszczarga&tow.

Czes¢ studzienek ze wzgllu na ograniczanilos¢ miejsca na ich zabudavprojektuje st jako
wykonane z tworzywa grednicy@ 425 mm.

Kolektory ttoczne zaprojektowano z rur PE scednicy ¢ 110 mm i@ 90 mm. Do
okresowego czyszczenia rurggu zaprojektowano posadowienie studni rewizyjnyeltobowych
wykonanych na bazie studni betonowgj1500 zeslepa kineta z umieszczonym wevidtrz
czyszczakiem rewizyjnym z zaworem hydrantowym. Ja&kmczenie kanatdw énieniowych od
projektowanych sieciowych przepompowniciekOw zaprojektowano monta studzienek
rozprznych zbudowanych na bazie studni ®E000 ze specjalnie uformowakinet.

Przegcia poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjneajisnieniowej pod drogami o
nawierzchni asfaltowej wykonane zostanetod, przecisku hdz przewiertu w rurach ostonowych
stalowych.

Przegcia poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjmegisnieniowej pod rowami
melioracyjnymi i przepustami wykonane zostametod, przecisku hdz przewiertu w rurach
ostonowych stalowych.

Odcinki kanalizacji grawitacyjnej 16 — F7 oraz kanalizacji ttocznej od przepompowni
sciekbw P2 pomddzy pkt 13 i 14 wykonane zostarmetod, przewiertu sterowanego rurami
przewodowymi PE RC.



Przepompowniesciekow P1, P2 i P5 zostaly zaprojektowane w teresgeodzonym,
utwardzonym w zbiorniku z polimerobetondrednicy P1 i P5 ¢ 1200 mm, P2 ¢ 1500 mm.
Przepompownidéciekéw P3, P4 i P6 zostaly zaprojektowane jakoztijae w zbiorniku z

polimerobetonu érednicy P4 i P6 ¢1200 mm, P3¢ 1500 mm.

4.2. Trasa kanalizacji sanitarnej.

Trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiomoczsci graficznej niniejszego
opracowania na planie zagospodarowania terenuelRosyane kanaly sanitarne grawitacyjne i
cisnieniowe zlokalizowane zostaty w gliszaici w dziatkach budowlanych i rolnych stan@aych
wlasng¢ prywatra oraz w pasach drogowych drog gminnych i powiatdwyobgtych

przedmiotovy inwestycj.

4.3. Prace ziemne i odwodnienie wykopdw.
4.3.1. Roboty ziemne

Pod zabudow kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnegi¢nieniowej przewidziano
wykonanie wykopu otwartego,askoprzestrzennego umocnionego.

Wykopy wykon& mechanicznie ccianach pionowych do gbokasci 0,2 m. powyej
projektowanej rzdnej dna kanatu. Ostanie 0,2 m. wykomczne dozadanej rzdnej. Przy
konieczndci wymiany gruntu podsypki wykopy przebi¢c mechanicznie o 0,15 m odednej dna
kanatu i wykoné podsypk z piasku. Wykopy gczne obowqzuja réwniez przy skrzyowaniu
Z istniepcym uzbrojeniem minimum 1,0 m. przed i 1,0 m. zhckgacym uzbrojeniem.

Dla wykopdw o gtbokasci powyzej 1,0 m $ciany wykopu zabezpiecéyzalunkiem.

W miejscach, gdzie projektowana kanalizacja przdzhgod istnieggcym uzbrojeniem naky
wykona: przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistepgkasci posadowienia istniggego
uzbrojenia.

Prace ziemne i odwodnieniowe natgprowadzé starannie, aby nie naruszpaturalnej struktury
gruntéw, co obriytoby ich n@nos¢. Jest to szczegdlnie wae w obebie piaskédw nawodnionych,
ktorych parametry wytrzymadoiowe, pod wyptywem np. wstgow mechanicznych, megilec
obnizeniu. Wykopy nalgy chront rowniez przed zalewaniem wad zamarzaniem. Rozmoczone
lub rozrobione partie gruntéw naje dogsci¢ lub usumé z podica i zasipic podsypla
piaszczysto wwirowa. Wykonane wykopy naly bezwzgédnie oznacz§ i zabezpieczy przez
ustawienie zapoér, a w przypadku pégeyvykona& je pomostami op@czowanymi, w godzinach

nocnych wykopy oznakowalampami swiecacymi w kolorze czerwonym. Wykonawca jest



zobowizany do ochrony i zabezpieczenia znajdygh s¢ na terenie inwestycji punktow osnowy
geodezyjnej i punktow granicznych.

4.3.2. Przygotowanie podiza

Dno wykopu naley doktadnie ocz§ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych gzi statych oraz
zniwelowa. Uktadanie rur na dnie wykopu naje prowadzé na odwodnionym podiu
Z zagszczonego piasku o wysala 0,15 m. Budow nalezy prowadzé zgodnie z projektowanymi

spadkami.

4.3.3. Odwodnienie wykopéw

Roboty montaowe musz by¢ wykonywane w wykopach o podio odwodnionym.
Odwodniony stan podia pozwala na uformowanie zalgienia pod rug, monta zilacz, jak te
utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanaddézeli wystipi naptyw wody gruntowej do
wykopu naley ja odpompowywé z dna wykopu pongspalinowa lub elektryczn. Przy daym
naptywie wody gruntowej do wykopu nale zastosowa odwodnienie wgibne wykopu
tj. za pomog zestawu igtofiltréw. 1l&¢ igtofiltrow, ich rozstaw, gibokas¢ zapuszczania oraz #6
pracupcych agregatow pompowych pragoych jednoczénie naley dostosowéa do rzeczywistych
warunkow na budowie. Odwodnienie uzalié od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz
bezpieczéstwa prowadzenia robot ze wgdu na ludzi lub na istnigga infrastruktue techniczia

znajdupca sie w poblizu wykopow.

4.3.4. Posadowienie kanalizacji grawitacyjnej.

Przewody z rur PVC-U ukladgrzy temperaturze powietrzd 8o + 30C, jednak z uwagi
na znacza rozszerzaln& i krucha¢ tworzywa w niskich temperaturach patenia rur jak i inne
prace montzowe naley wykonywa w temperaturze od ¥6. Rury uktada na przygotowanym
i wyréwnanym podtau. Operacja uktadania przewodu sktadgzsi
- WSkpnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

- wykonywaniu z4cz przez weciniccie bosego kaca w kielich rury, przy czym rura kielicha
powinna by uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypkiwarstwy ochronnej

Zz wylaczeniem odcinkdw patzer rur. Osie 4czonych odcinkéw rur mugzznajdow& sic na
jednej proste;j.

Warstwa obsypki stabilizaga przewod powinna Bystarannie ubita z obu stron przewodu
z zachowaniem ostzacsci przy zagszczaniu gruntu nad przewodema@a rur powinny zosta

odkryte do czasu przeprowadzenia proby szczeino



Trag, rzedne, materiat oraz spadki kanatu sanitarnego pokaza planie zagospodarowania terenu i
profilach podtinych, znajdujcych s¢ w czsci graficznej niniejszego opracowania.

Przykte srednice kanatow grawitacyjnych zapewmrawidtowy odbiorsciekow z rejonu olefego
niniejszym opracowaniem.

Warunki montau powinny by zgodne z nagpujacymi normami:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaagjijnych,

4.3.5. Posadowienie ruro@gow cknieniowych.

Rurocigi cisnieniowe od przepompowiciekow zaprojektowano ggciowo réwnolegle do
osi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w odlegiomin. 0,8 — 1,0 m od niej. Dla bezpieagtva
realizacji i eksploatacji naty go zrealizowa w odrbnym wykopie po zasypaniu wykopu
kanalizacji grawitacyjne;j.

Rury PE dzki niskiej wadze g bardzo tatwe w monta i odporne na trudne warunki gruntowo —
wodne. Roboty moniawe naley wykona& w suchym wykopie.Catas¢ wykopu wykona

w spadku zgodnie z profilem podiwm. Rury powinny b§ uktadane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej i obsypywaneggagzanymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezpdrednim uktadaniem natg wewmtrz i na zewntrz starannie oczgi¢. Przewody i ksztaltki
nalezy taczy¢ ze soh za pomog zgrzewania doczotowego. Zgrzewanie czotowe poteghczeniu
czesci (rura/zhczka, ruralrura, ztzka /zhczka) przez nagrzanie koowek do wiaciwej
temperatury i doéniccie, bez stosowania materialu dodatkowego. Zgrzewanog by¢ tylko
materialy tego samego rodzaju. Greboscianek hczonych elementéw winny ze spb
korespondowg taczyt¢ mazna tylko czsci z tej samej klasy émienia. Stref zgrzewania nals
chroni przed niekorzystnym wpltywem czynnikdw atmosferyain takich jak mgta, , deszcz,
$nieg lub wiatr. Zgrzewanie mna prowadzi przy temperaturze pousj °C do 48C. Przy
temperaturach pozej °C lub powyej 45C nalery podjaé odpowiedniesrodki w celu zapewnienia
wiasciwej temperatury w strefie zgrzewania. Przed zasygm naley wykon& inwentaryzag
geodezyjn oraz prok szczelnéci. Kanat naley zakmczye w projektowanej studni rozginej z
tworzywa PE. Cala robot wykoné zgodnie z instrukgj projektowania, wykonania, odbioru oraz
eksploatacji instalacji ruroggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu olgetylenu oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano-montaowych, tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Tra, rzedne, materiat oraz spadki kanalu smeeniowego pokazano na planie
zagospodarowania terenu i profilach padigch, znajdujcych sé w czsci graficznej niniejszego

opracowania.



Przyjte srednice kanatéw énhieniowych zapewai prawidtowy odbidrsciekdw z rejonu olatego
niniejszym opracowaniem oraz z obszaréw planowamygierspektywie do przygzenia poprzezt
sie¢ . Warunki montau powinny by zgodne z nagpujacymi normami:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaa&jijnych,

4.3.6. Préby szczelnixi przewodow.

Proly szczelnéci kanaldw sanitarnych grawitacyjnych wykoénagodnie PN-EN 1610:2002
.Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych".
W odbiorze na szczeldd przewoddw z rur kanatowych wysgilja dwa rodzaje prob:
- préba na eksfiltragjwody z przewodu,
- préba na infiltragj wody do przewodu.
Po zmontowaniu ruroggow kanalizacji dnieniowej wykona proke szczelnéci

przewodow.

4.3.7. Zasypanie rurocigow i zag:szczenie gruntu
Zageszczanie gruntu w wykopach wykonyevavarstwami o grubizi odpowiedniej dla
zastosowanego spite zagszczagcego.
Zasyp rurocigdbw w wykopie sktada siz dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rurogju o wysokeéci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurocigdéw przeprowadzaesiv trzech etapach :
- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z yegieniem odcinkéw na atzach;
- etap Il - po probie szczelém ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachygo;
- etap Ill - zasyp wykopu gruntem, warstwami, zneczesnym zagzczeniem i ewentuan

rozbidrka deskowa $cian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodow nzye uzysk& wskanik zagszczenia a=0,98 -1,0
(podsypka, obsypka i zasypka). Po zasypaniu wykopal&y sprawdzt wskanik zag:szczenia
gruntu. Dla gruntéw nieoych i stabonénych lub dla ktérych nie ma mlbwosci uzyskania
wymaganego wskaiika zagszczenia nalg/ zastosowacatkowity wymiarg gruntu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewatley wykon& warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego umochnienia wykopu. Gtubgbijane] warstwy nie powinna
przekracza 1/3 srednicy rury. Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonuje ¢si

warstwami z jednoczesnym zmgczeniem i ewentuanrozbidrky umocnié s$cian wykopu.



Rozebranie umocnieniécian powinno nagpowa z zachowaniem osttaosci - réwnolegle z

zasypk ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia st wykopu.

4.3.8. Posadowienie studni kanalizacyjnych.

W przypadku posadowienia studni kanalizacyjnychobeivych na gruntach sypkich
wystarczy tylko dodatkowe degzczenie gruntu w strefie moatastudzienki. W przypadku studni
zabudowywanych w jezdni zeggczanie wykona nalezy bardzo starannie z zastosowaniem
cigzkich zagszczarek. Jest to niegine poniewa kota pojazdow najalzajace na pokrywy
studzienek posadowionych na stabo ¢gagzonym podiku powodowalyby jego dodatkowe
zagszczanie i osiadanie studzienki. Po doktadnynmegacyeniu rgdna podiga pod studzienk
powinna by taka aby rzdna kinety studzienki byla wigza od rzdnej dna przewodu
(o okoto 10 mm). Nie naly dopuszczéa do przegibiania wykopu, jeeli wyskpi taka sytuacja
wiasciwy poziom dna uzyskanalezy przez utgenie warstwyzwiru i jego staranne zagzczenie
lub utazenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (pepp@koto 1 : 10).

W przypadku posadawiania studzienek na gruntaclstypbh o zadowalagej nagnosci (grunty

w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznymyykop pod studzienk nalezry pogkbi¢

0o okoto 25 cm, a usugty grunt spoisty zasgpi¢ zwirem, pospotk lub dobrze zagszczalnym
piaskiem.

W przypadku posadawiania studzienek na stabychtgchn(grunty spoiste w stanie plastycznym,
migkkoplastycznym) staby grunt naleczesciowo zasipi¢ piaskiem stabilizowanym cementem.

W przypadku konieczrioi zastosowania kaskad na diggo kanatu, whczenia kanatu
bocznego do zbiorczego, dla znicy wysokdci: 50cm<h<400cm, patzenie wykona z
zastosowaniem elementéw PVC. Ruspustova umieici¢c na zewantrz studzienki. Cala
obetonowa.

Studzienki inspekcyjne z tworzywa z uwagi na swojewielkie wymiary nie wymagaj
poszerzania wykopéw ponad niedbe minimum potrzebne do uenia przewodu
kanalizacyjnego. Kinet uktada st poziomo na warstwie 5-10 cm nie zagczonej podsypki
piaskowej stanowcej warstw¢ wyréwnawcza dna wykopu. Na podsypki zasypk mazna
stosowa grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagatawianych wobec podsypek
i obsypek piaskowych. Po zmontowaniu studzienkasypa gruntem sypkim, tatwo
zagszczajcym sk. Zasypywa réwnomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. &agzenia
zasypki dokonywa warstwami nie grubszymi hi30 cm. zapewsii stopiér zag:szczenia gruntu
odpowiedni do wyspujacych warunkow gruntowo—wodnych oraz zp&jszego obaizenia

zewretrznego.



4.3.9. Posadowienie przepompowsciekow.

Wykopy pod zbiornik wykonywaotwarte, zabezpieczordeianky szczela oraz rozporami
stalowymi, rozmieszczonymi rownomiernie na wyscawkavykopu. Ramy rozporowe zabezpie€zy
przed ich obridaniem.

Ze wzgkdu na wysoki poziom wéd gruntowych po posadowigmiepompowni naley
wykona pierscien wyporowy z betonu o wymiarach podanych na@adnych rysunkach.

Glebienie wykopu wykonywé& mechanicznie, tj. przyayciu koparki z osprgem chwytakowym.
Po osignieciu projektowanego poziomu dna wykopu, rglena nim utay¢ 30 cm grubéci
warstwe filtracyjna ze zwiru, pospotki lub grysu kwarcowego 5 —8 mm w celdprowadzenia
doptywapcej ewentualnie do wykopu wody gruntowej do studkiezbiorczej zlokalizowanej w
narazniku wykopu. Po wykonaniu wykopu zbiornik posadéwia podsypce lub na chudym
betonie.

Zasypk wykopu wykonywé ziemia wydobyt z wykopu i zagszcz& mechanicznie kala
warstwe o grubdci 20 —3- cm do 90 — 100% wg. Proctora.

Odwoz nadmiaru ziemi, samochodami — wywrotkami.

4.3.10. Posadowienie przydomowej przepompowstiekow.

Przepompownie przeznaczored® lokalizacji poza agiem komunikacyjnym.

Na dnie wykopu naley utozy¢ warstw filtracyjna z ttucznia lubzwiru grubdgci 15 cm stanowvdca
rownoczénie fundament dla studni, na ktérym nglepotazy¢ podiaze z zagszczonego piasku
grubaici 0,20 m stanowce warstw wyrownawca dna wykopu.

Zbiornik przepompowni przydomowej posadoéwpoziomo. Na podsygk i zasypk mazna
stosow& grunt grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wyafagtawianych wobec podsypek i
obsypek piaskowych. Po zmontowaniu przepompewamasypa gruntem sypkim, tatwo
zag:szczajgcym sk. Podczas zasypywania zbiornika rglecaly czas zaggzcz& odpowiednio
grunt wokot zbiornika. Zapewaéi stopieh zag:szczenia gruntu odpowiedni do wystijacych

warunkéw gruntowo—wodnych oraz fmejszego obaizenia zewntrznego.



5. Rozwpzania techniczno-budowlane w miejscach charakterygtznych.

5.1. Whgczenia do istniejcego systemu kanalizacji sanitarnej.
Projektowany system kanalizacji sanitarnegazbny zostanie do projektowanych w innym
opracowaniu studni rewizyjnych na dziatkach nr ewiB65/2 w m. Podleszany i 269/2

w m. Kshznice.

5.2. Montaz kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

Projektowane kanaty grawitacyjne nalenvykon& z rur oraz ksztattek typu PVC-U litych
jednorodnych szeregegki ,S” SN8 (SDR 34) osrednicach ¢ 200/5,9 mm, @ 160/4,7 mm do
taczenia na uszczejlkwargows odporr na dziatanie substanciji wyplujacych wsciekach, a take
agresywne oddziatywanie wod gruntowych.

Na odcinkach gdzie kanalizacjadzie wykonywana metadprzewiertu sterowanego naje
zastosowa rury PE RC SDR 17 drednicy ¢ 200/11,9 mm doatzenia metogl zgrzewania
doczotowego.

Na projektowanym kanale sanitarnymsednicy @ 200 mm przewiduje siwykonanie
typowych studzienek rewizyjnych przelotowych, goaieniowych i kaskadowych d@rednicy
@1200 mm i@1l000 mm betonowych oraz studzienek inspekcyjnyctwarzywa o srednicy
@600 mm.

Studnie zlazowe 1000 i 120Qvykon& zgodnie z obowgizujaca norma PN-EN 1917;2004.
Stosowa studnie prefabrykowane z elementéw betonowychadsifice s¢ z podstawy studni
(dennicy) z kinet, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu sangegaczalnego (SCC),
formowane wraz z prz@iami szczelnymi, spocznikiem i kinewv jednym cyklu produkcyjnym,
z dokfadnécia posadowienia prz€ do 1mm po obwodzie (alternatywnie zintegrowanaosika,

wyprofilowane gniazdo, przgie szczelne) w jednym cyklu produkcyjnym.

Cechy studni

- Nashkliwos¢ betonu:<5%

- stopnie ztazowe powlekane

- pozostate parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004

Przykrycie studzienek kanalizacyjnych - peen odchzajacy orazzelbetowa ptyta pokrywowa (w
terenach ruchu kotowego) lub zika redukcyjna tzw. konus (w terenach zielonych, bez

obciazenia ruchu kotowego) o minimalnej wytrzymatona obcizenia pionowe 300 kN;



Wiaz zeliwny o srednicy D 600 mm (poza pasami drogowymi dopuszdzansonta wlazow
zeliwnych z wypetnieniem betonowym). Klas#azu dostosowado przewidzianego ohgienia w
miejscu usytuowania studni. W agach komunikacyjnych o ruchu kotowym, utwardzonych
poboczach oraz obszarach parkingowych wtazy karetdasy D400. Pokrywy wiazow studzienek
kanalizacyjnych, znajdagych seé na terenie zalewowym ze specjalnymi zabezpiecm@nia
przeciwzalewowymi.

Studnie inspekcyjne o srednicy @425 mm projektuje s z gotowych elementdw,
taczonych na uszczelki gumowe z kipetlostosowasm do srednicy kanatéw doptywowych
i odptywowych oraz &ta ich whczenia.
Dane techniczne studzienk@425mm
- studzienki niewtazowe
- Srednica wewatrzna trzonu — 425 mm
- zebrowanie powierzchni bocznej kinet
- mazliwo$¢ wykonywania dodatkowych pagtizer powyzej kinety: wktadki in situ 110 oraz 160
- karbowana rura trzonowa
- mazliwo$¢ regulaciji potaenia zwigéczenia studzienki: tda w zalenosci od jego typu -
mozliwos¢ stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gourg
- zwienczenia z rug teleskopow pozwalagce na ptyna regulacg wysokaci studzienki
- klasa obcizen (wg PN-EN 124:2000): D400

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykénateleskopowym adapterem do wiazéw.
Wiaz kanatowy systemowy dostosowany do przewidzjareciazenia w miejscu usytuowania

studni, z uszczelkami gumowymi — szczelny.

5.3. Montaz kanatu sanitarnego csnieniowego.

Kanalizacg cisnieniowa projektuje st z rur PE 100 SDR 17 (PN 10) ¢rednicy
¢ 110/6,6 mmg 90/5,4 mm i@ 63/3,8 mm oraz ksztattek: kolan, redukcji, tuletrikerzowych tej
samej klasy.

Na odcinkach gdzie kanalizacjadzie wykonywana metadprzewiertu sterowanego naje
zastosowa rury PE RC SDR 17 drednicy ¢ 110/6,6 mm do aczenia metogl zgrzewania
doczotowego.

Pionowa lokalizacja ruroggu jest uzaleniona od przebiegu terenu i wynika z zasady
prowadzenia ruroggu poziomo pod powierzchpiterenu na odpowiednich eflokasciach

z uwzgkdnieniem Kkolizji z istnigjcym i projektowanym uzbrojeniem terenu.



Na kanatach wychodeych z przepompowni w bezfredniej jej bliskéci zamontowa
zasuwy odcinace DN 100, DN 80zeliwne, owalne bezdtawikowe rhkkouszczelniagce
epoksydowane kotnierzowe z obudpwiemry sztywry i skrzynky uliczma. Zasuwy nalgy
posadowt na blokach podporowych. Do poken kotnierzowych naley stosowa sruby ze stali
nierdzewnej. Zasuwy nalg wyprowadz¢ do poziomu terenu stosgj obudowy teleskopowe
wykonane z polipropylenu lub polietylenu. Obudowalairy zabezpieczy skrzynkamizeliwnymi
do armatury wodoggowej, wokot skrzynek wykortaopask z betonu B-15.

W celu umaliwienia przeczyszczenia (ptukania) rurggi ttocznego od przepompowni P2
przewiduje s zamontowanie acznika rewizyjnego z odgiem hydrantowym. Czyszczak
zamontowany zostanie w studzience rewizyjiBeg1, betonowej @ 1500 pom¢dzy dwoma
zasuwami kotnierzowymi rn@wymi.

Przykrycie studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej w@ka redukcyjna tzw. konus (w terenach
zielonych, bez obatrenia ruchu kotowego) o minimalnej wytrzymatona obcizenia pionowe 300
kN. Wiazzeliwny osrednicy D 600 mnzeliwny z wypetnieniem betonowym, szczelny. Klagazu
dostosowa do przewidzianego obxienia w miejscu usytuowania studni.

Zestawienie armatury zainstalowanej w studni rejmyczyszczakowych:

- czyszczak rewizyjny z odgjiem hydrantowym DN 100 — 1 szt.

- zasuwa noowa kotnierzowa z trzpieniem niewznasgm DN 100 — 2 szt.
- pofaczenie kotnierzowe dla rur PE DN 100 — 2 szt.

- przegcie szczelne tulejowe dla rur PE DN 100 — 2 szt.

Parametry czyszczaka rewizyjnego z zaworem hydrantaym:

- cisnienie robocze max.1,6 MPa

- srednica DN 100

- nasada hydrantowa (NH) 52

- dtugas¢ zabudowy 500 mm

- okno rewizyjne 250/100 mm

- materiat- czyszczakeliwo sferoidalne pokryte fagbepoksydow

- materiat — zawor hydrantowy odlew aluminiowy es®AK11, wrzeciono — Mo58

- zawor hydrantowy wkicany z adaptorem wykonanym ze stali kwasoodporhs8N

t acznik rewizyjny zamontowany zostanie pgeary dwoma zasuwami kotnierzowymizewymi
Zasuwy odcinajce mgkkouszczelnigice n@owe z niewznosgym sk wrzecionem. Obstuga za
pomoa kotka recznego. Jednoegciowy korpus, maksymalnesgiienie robocze 1,0 MPa, trzpie



nierdzewny z walcowanym gwintem, n@e stali nierdzewnej 304, korpusliwny. Wszystkie

elementy g zabezpieczone przed korgzj

Kanat cknieniowy zak@czony zostanie studnirozprzna o srednicy @ 1000 mm,@ 1600
mm ze specjalnie uformowarkinety do wytracania energii. Studnie wypgsae w filtry gazéw
odlotowych (biofiltry).

Studnie rozpgzne osrednicy@ 1000 mm, projektuje siz gotowych elementéwad¢zonych

na uszczelki gumowe ze specjalnie uformoynets.

5.4. Przydomowa przepompownid&ciekow.
Posesja na dzialce nr ewid 773/4 zostanie pczgina do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej z zastosowaniem przydomowej przepompgéeiekow.
Parametry techniczne przydomowych przepompowni:
- zbiornik kpl. PE@B00x2500z wtazem lekkim z polietylenu, z wéejem pod rug kanalizacyja
PVC160 i wygciem pod rug 27;
- armatura kpl. 1 x Dn 50 (zaw6r zwrotny kulowywza kulowy odcinajcy, zwiesie hakowe,
nasada stéackag 52 itd);
- uktad sterowania wraz z ptywakowymi wgkéami poziomu (wydcznik ré&znicowo padowy,
zasilacz 24V, wycznik silnikowy, wyhcznik gtéwny, gniazdo 230V, licznik czasu pracy
pompy, sygnalizator optyczny, przetnik pracy automatycznej¢aznej).
- pompa dasciekdw o mocy 1,1 kW i zasilaniu tréjfazowym, prayze tloczne 27, kabel L=10
mb, przelot pompy swobodrgb0, wirnik typu Vortex. Pompa zostanie zamontowansposob
umazliwiajacy jej wyjecie | opuszczenie bez koniecZobwchodzenia do wgtrza zbiornika.
Automatyczm praa pompowni steruje sterownik w oparciu o0 sygnaly skayane z
wytacznikow ptywakowych. Stany awaryjne przepompownizépetnienia, przegienia, awarie
pompy, zasilania lub wytznikow ptywakowych) komunikowanes optycznie na wéwietlaczu
LCD sterownika poprzez miganie vwyietlacza i akustycznie przez kezyk.

W wybranym i przygotowanym miejscu najeumieici¢ zbiornik, podhczapc nasgpnie
kanal doprowadzagy scieki, zewrtrzng instalacg ttoczm i rurg ostonowa do poprowadzenia
przewodow silnika pompy i wytznika ptywakowego. Naghnie naley zamontowa w zbiorniku
pomp; wraz z armatur wewrgtrzng i przepravadzi rura ostonowa przewody silnika pompy
I wytacznika ptywakowego od zbiornika do szafy zasgdaj. Naley pamkgtac, ze standardowa

dhugas¢ przewodu silnika pompy i dtugé przewodu wydcznika ptywakowego wynosi 10 m.



Jezeli dhlugas¢ przewoddw jest niewystarcaap, naley zaméwé wykonanie z  dhaszymi
przewodami. Przewody nakepodhczy pod odpowiednie zaciski w szafie zasitag).

Przykanalik PV@ 160 wsugné¢ do otworu zbiornika z uszczelka gkbokas¢ 10 cm. Upewrd sig
czy uszczelka jest na swoim miejscu i nie poa¥eirsi. Catas¢ rurochgu doprowadzagegoscieki
do pompowni musi bycatkowicie szczelna.

Wentylacg przydomowych przepompowni zrealizofva poprzez kominki wentylacyjne
zamontowane na odgaieniu na rurze ostonowej pmwoddéw elektrycznych wychogzej

Z przepompowni.

5.5. Montaz sieciowych przepompownkciekow.
5.5.1. Lokalizacja projektowanych sieciowych przepmpowni §ciekow.

W celu odprowadzenigciekdw z projektowanej kanalizacji sanitarnej griaeyjnej
projektuje st 6 przepompowniciekdw zlokalizowane odpowiednio:

- przepompownidciekow P1 na dziatce nr 153/1 w m. Kaiice;

- przepompownidciekow P2 na dziatce nr 94/6 w m. Kaiice;

- przepompownidciekow P3 na dziatce nr 1022 w m. Kasiice;

- przepompownidciekow P4 na dziatce nr 1125 w m. Kasiice;

- przepompownidciekow P5 na dziatce nr 806 w m. Kanice;

- przepompownidciekow P6 na dziatce nr 863/47 w m. ¥siice;
Ogolm lokalizacg przepompowni zawiera orientacjaszszczegétow — plan zagospodarowania
terenu.
5.5.2. Dobor i parametry poszczegolnych przepompowsciekdw.

Do obliczenia iléci $ciekéw doptywajcych do przepompowni przyp sredni odptyw
sciekéw w ilasci 0,12 ni/M*d oraz wspoétczynniki nieréwnomiersoi odptywu: dobowy N = 1,3,
godzinowy N = 2,0. Zalaono réwnie zwigkszenie ildci sciekdbw doptywajcych do
przepompowni 0 15 % dla okresu perspektywicznego.

UWAGA: Parametry pomp astak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wgamag
wydajnaci, a druga stanowita 100% czynrezerve.

Dla takich zatozen dobrano nasgpujace przepompowniesciekow:



* Przepompowniasciekow P1.

Do przepompowniciekoéw P1 doptywé& beda scieki z budynkdéw podiczonych do kolektora
"E” w ilosci Qmaxh = 0,53 I/s. Dalejscieki systemem ttocznym zostamvprowadzone poprzez

studng rozpkzna do projektowanego kolektora o oznaczeniu "S”.
- llos¢ sciekow doptywagcych do przepompowni wynosi 0,53 I/s;
- Geometryczna wysoké podnoszenia: 2,30 m;
- Straty w rurocigu i pionie ttocznym: 4,64 m;
Dobrano przepompowng 0 nasgpujacych parametrach:
W zbiorniku zamontowanegta dwie pompy zatapialne pragag przemiennie z silnikiem.
elektrycznym o mocy 1,1 kW. Punkt pracy pompy: @,54 I/s, Hm = 6,94 m st. w.

Szczegotowe obliczenia doboru pomp i przepompownaiaczono ponzej.

Dane przepompowni
Maksymalny doplyw Sciekow Qs 0,53 [i/s]
Rzedna terenu Rt 17120[m]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn1 167.80[m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00[mm] | T ompy:
Kat rurociagu doptywowego o 1 90{°] yp P Py
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 168,30{m | Wyd;jnost nominaina ) 8,00 [Vs]
Srednica rurociagu doplywowego D2 200,00[ mm] | Nominaina wysokost podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociagu doplywowego a2 270] °] Nominalna moc siinika napgdowego 1,10 [kW] (
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[m] | Obroty pompy ) 1405,00 [@3‘” min}
$rednica rurociagu doplywowego 03 brak [ mm ] Dopuszczalna'lsczba wiaczen pompy ‘ 15731 I},h ]
Kat rurociagu doplywowego o 3 brak[ °] Liczba wigczen pompy w przepompowni 3.72[1n]
Rzedna osi rurociagu ttocznego Rt 169,20{m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 167,80 {m]
Rzedna kolektora tiocznego Rt 169,50 {m ] Rzedna gornego poziomu sciekow  Rmax 167,40 {m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0.00[MPa ] | Rzedna doinego poziomu Sciekéw  Rmin 167,20 [m]
Rzedna posadow'enia Rp 1 66‘65§ m ] Rzeéna dna zbiomika Rd 166,80 i m }
X . UDJEIOSC retencyjna czynna vret 0,23 {m3]
ZbIOFf"I’Ik Czas napetniania Tp 7,11 {min]
Wysokos¢ zbiomika Hz 475 [m] | wysokosc retencyjna + 0,20 {m]
Srednica zbiornika Dw 120 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 {m]
Rzeczy\lete parametry pracy 1pompa 2 pompy

Wydajnos¢ calkowita przepompowni 4,54 5,07 [is]

Wydajnost pompy 4,54 2,54 [iis]

Rzeczywista wysokost podnoszenie 6,94 8,05 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,40 2,36 kW]

Sprawnosc agregatu 0.22 017 [

Czas pompowania 0.94 0,83 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0860 0,1292 [kwh/im3]

Koszt jednostkowy 0,0258 0,0388 [PLN/m2]

Elementy uktadu tlocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 4,54 [i/s]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llosc Srednica wew [mm]  Opér [m] V przept [mis]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80.00 0,06 0,90

1 Rura PE 90x5.4 373 792 4,58 0,92
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 5,07 [l/s] Pracuja 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew [mm] Op6r [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,02 0,50

1 Rura PE 90x5.4 373 79,2 573 1,03




Charakterystyka pomp w przepompownisciekow P1
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* Przepompowniasciekow P2.

Do przepompowniciekoéw P2 doptywé beda scieki z budynkdéw podiczonych do kolektora
"F” w ilo $§ci Qmax.n= 0,35 I/s orazcieki z przepompowni P3 w #0i Qmax.n= 4,70 I/s. Dalegcieki
systemem tlocznym zostamwprowadzone poprzez studniozprzna do projektowanego kolektora
0 0znaczeniu "S”.

- llos¢ sciekow doptywagcych do przepompowni wynosi 5,05 I/s;

- Geometryczna wysoké podnoszenia: 3,05 m;

- Straty w rurocigu i pionie ttocznym: 8,54 m;

Dobrano przepompowng o0 nasgpujacych parametrach:

W zbiorniku zamontowanegta dwie pompy zatapialne pragag przemiennie z silnikiem.
elektrycznym o mocy 3,0 kW. Punkt pracy pompy: 47 I/'s, Hm = 11,59 m st. w.
Szczegotowe obliczenia doboru pomp i przepompownaiaczono ponzej.

Dane przepompowni
Maksymaliny doplyw sciekow Qs
Rzedna terenu Rt

Rzedna dna rurociqgu doptywoweqo Rn1
Srednica rurociagu doplywowego ™

5,05 [Is]

170.80Im

166,70{m]
200,00 [mm ]

Typ pompy:

Kat rurociagu doplywowego a1 180 (7]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn?2 168,30[m] | Wydajnos¢ nominalna 9,50 [i's]
Srednica rurociagu doplywowego D2 200,00 [ mm ] | Nominaina wysokoSC podnoszenia 10,50 [m]
Kat rurociagu doplywowego o 2 2701 °] Nominaina moc silnika napedowego 3,00 [kW]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 169.15/m | Obroly pompy - ( 2845,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 200,00[ mm] | Dopuszczaina liczba wiaczen pompy 14,06 [1/n]
Kat rurociagu doplywowego o 3 270(°] Liczba wigczen pompy w przepompowni 749[1n]
Rzedna osi rurociagu tlocznego Rrt 168,30 {m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 166,70 {m]
Rzedna kolektora tocznego Rkt 169,15 m ] Rzedna gomego poziomu sciekow  Rmax 166,40 {m]
Cisnienie w kolektorze tocznym Prt 0.00[MPa ] | Rzedna doinego poziomu $ciekéw  Rmin 166,10 {m]
Rzedna posadowienia Rp 16555 m ] Rzedna dna zbiornika Rd 165,70 {m}]
A ) UDIRIOSC reencyjna czynna vret 0,53 {ms]
Zbiom}k | Czas napeiniania Tp 1,75 {min ]
Wysokost zbiormnika Hz 5,45 [m WYS0KOSC Tetencyjna F 0,30 {m}
Srednica zbiomika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 0,30 {m]
Rzeczywiste parametry pracy | pompa 2 pompy
Wydajnos¢ catkowita przepompowni 8,47 10,30 {Us]
Wydajnos< pompy 8,47 5,15 [iis]
Rzeczywista wysokost podnoszenie 11,59 15,43 [m]
Calkowita moc pobierana z sieci 3.94 7,70 (kW]
Sprawnosé agregatu 0,25 0,21 (-]
Czas pompowania 2,58 1,68 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,1283 0,2078 (kWhim3]
Koszt jednostkowy 0,0388 0,0623 [PLN/m3]
Elementy ukiadu ttocznego Wydajnosc obliczeniowa Q= 8,47 [I/s] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llosc Srednica wew mm]  Opér [m] v przept [m/s]
Pion  Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,22 1,69
1 Rura PE 110x6.,6 563 96,8 8,32 1,15
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 10,30 [I/s] Pracuja 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llose Srednica wew [mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion  Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,08 102
1 Rura PE 110x6,6 563 96,8 12,30 1,40

Parametry pracy pompy przy przeplywie grawitacyjnym za lewarem

| pompa 2 pompy
Wydajnost rzeczywista pompy 1001 6,68 [Vs]
Wysokodé podnoszenia rzeczywista 975 13,68 [m]




Charakterystyka pomp w przepompownisciekow P2
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* Przepompowniasciekéw P3.

Do przepompowniciekéw P3 doptywé beda scieki z budynkow podiczonych do kolektora
"D” w ilo $ci Qmax.n= 0,86 I/s oraZcieki z przepompowni P4 w i$0i Qmaxn= 3,84 I/s. Dalegcieki
systemem tlocznym zostamprowadzone poprzez studniozprzna do projektowanego kolektora

0 oznaczeniu "F”.

- llos¢ sciekow doptywagcych do przepompowni wynosi 4,70 I/s;
- Geometryczna wysoké podnoszenia: 2,75 m;
- Straty w rurocigu i pionie ttocznym: 3,05 m;
Dobrano przepompowng o0 nasgpujacych parametrach:
W zbiorniku zamontowanegba dwie pompy zatapialne pragag przemiennie z silnikiem.
elektrycznym o mocy 1,1 kW. Punkt pracy pompy: @ 41 I/s, Hm = 5,80 m st. w.
Szczegotowe obliczenia doboru pomp i przepompownaaczono ponge;.

Dane przepompowni

Maksymalny doplyw $ciekow Qs 4,70 [Is]
Rzedna terenu Rt 169,60 {m]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn1 166,60 m}
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00(mm] | T ompy:
Kat rurociggu doplywowego a 270{°] YPP PY:
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 167,60{m] Wydgjnaéé nominaina ; 8,00 [i/s]
Srednica rurociagu doplywowego D2 200,00{ mm] | Nominaina wysokosc podnoszenia 4,80 {m]
Kat rurociagu doplywowego o 2 90{°] Nominaina moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[m] | Obroty pompy ) MS?O{} i{’_li“{"““i
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak [ mm ] Qopuszczaina :hczi}a wigczen pompy ) 15,731 §.-.h i
Kat rurociagu doplywowego a 3 brak{ | Liczba wigczen pompy w przepompowni 653{1n]
Rzedna osi rurociagu tlocznego Rrt 167,90 m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 166,60 [m]
Rzedna kolektora tlocznego Rkt 168,70{m] | Rzedna gornego poziomu sciekow Rmax 166,20 [m]
Cisnienie w kolektorze tlocznym Py 0,00 [MPa] | rRzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 165,95 [m]
Rzedna posadowienia Rp 165.40{m] Rzedna dna zbiomika Rd 165,55 [m]
. . UDJEIoSC retencyjna czynna vret 0,44 |m3)
Zblorn}k Czas napeiniania Tp 1,57 [min}
Wysokos¢ zbiornika Hz 3,95 [m] | wysokosc retencyjna I 025 |my
Srednica zbiomika Dw 1,50 [m] Zapas alarmowy G 040 [m]
Rzeczywiste parametry pracy o 5 oo

Wydajnosc calkowita przepompowni 6.41 7,93 {i/s]

Wydajnos¢ pompy 6,41 3,97 is]

Rzeczywista wysokost podnoszenie 5,80 7.28 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1.55 2,69 kW]

Sprawnos¢ agregatu 0.24 0.211]

Czas pompowania 4,31 2,28 {min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0670 0,0942 (KWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0201 0,0283 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

6,41 [Is]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu Hosé Srednica wew.[mm] Opdr [m] V przept. {m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,12 1,27

1 Rura PE 110x6,6 346 96.8 293 0,87
Wydajnoéé obliczeniowa Q= 7,93 [Vs] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llosc Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. {m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,05 0,79

1 Rura PE 110x6,6 346 96,8 448 1,08




Charakterystyka pomp w przepompownisciekow P3
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* Przepompowniasciekéw P4.

Do przepompowniciekéw P4 doptywé beda scieki z budynkow podiczonych do kolektora
"G” w ilo $Ci Qmax.n= 0,18 I/s oraZcieki z przepompowni P5 w i#0i Qmaxn= 3,66 I/s. Dalegcieki
systemem tlocznym zostamprowadzone poprzez studniozprzna do projektowanego kolektora

0 0oznaczeniu "D".

- llos¢ sciekow doptywagcych do przepompowni wynosi 3,84 I/s;
- Geometryczna wysoké podnoszenia: 2,06 m;
- Straty w rurocigu i pionie ttocznym: 2,79 m;
Dobrano przepompowng o0 nasgpujacych parametrach:
W zbiorniku zamontowanegba dwie pompy zatapialne pragag przemiennie z silnikiem.
elektrycznym o mocy 1,1 kW. Punkt pracy pompy: @,&1 I/s, Hm = 4,86 m st. w.
Szczegotowe obliczenia doboru pomp i przepompownaaczono pongej.

Dane przepcmpowni
Maksymalny doplyw Sciekow Qs 3,84 [ls]
Rzedna terenu Rt 171,501 m]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn1 168,20{m ]
Srednica rurociggu doplywowego D1 20000(mm] | T ompv:
Kat rurociagu doplywowego o 1 90{°] yPP Py
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 16820[m] | Wydajnos¢ nominaina 8.00{is]
Srednica rurociagu doplywowego D2 200,00{ mm ] Nominalna WYSOKQSC podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociagu doplywowego a 2 270{°) Nominaina moc silnika napedowego 1,10 [kW] '
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak{m] | Obroty pompy , M?;"OO fobr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak{mm] | Dopuszczalna liczba wigczen pompy 15,73[ 1/h]
Kat rurociagu doplywowego a 3 brak| | Liczba wigczen pompy w przepompowni 10,60 1/h]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rt 16940{m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 168,20 [m]
Rzedna kolektora tocznego Rkt 169.66[m] | Rzedna gornego poziomu sciekow Rmax 167,90 [m]
Cisnienie w kolektorze tiocznym Pyt 0.00{MPa] | Rzedna dolnego poziomu éciekow Rmin 167,60 [m]
Rzedna posadowienia ) 167.05{m ] Rzedna dna zbiomika Rd 167,20 [m]
. ) LDJEIosE retencyjna czynna vret 034 |m3]
Zbiornik Czas napeiniania Tp 1,47 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 4,20 [m] | wysokosc retencyma + 0,30 |my
Srednica zbiomika Dw 1,20 [m] | zapas alarmowy G 0,30 {m]
Wi
Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy
Wydajnos¢ catkowita przepompowni 8.01 10,41 {Uis]
Wydajnost pompy 8.01 5,20 {lis]
Rzeczywista wysokos¢ podnoszenie 4,86 6,54 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 1,59 2,93 kW]
Sprawnos¢ agregatu 0,24 0,23
Czas pompowania 1,36 0,86 {min]
Zuzycie jednostkowe energil 0,0552 0,0783 kKWhim3]
Koszt jednostkowy 0,0168 0,0235 {PLN/m3}
Elementy ukfadu ttocznego Wydajnosc obliczeniowa O= 8,01 [is] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/is]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,19 1,59
1 Rura PE 90x5,4 68 79,2 2,60 1,63
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 10,41 {iis] Pracuja 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.Jmm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,08 1,04
1 Rura PE 90x5.4 68 79,2 4,40 2.1
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* Przepompowniasciekow P5.

Do przepompowniciekow P5 doptywéa beda scieki z budynkdéw podiczonych do kolektora
"W” w ilo $ci Qmax.n= 0,40 I/s oraZcieki z przepompowni P6 w i$0i Qmaxn= 3,26 I/s. Dalegcieki
systemem tlocznym zostamwprowadzone poprzez studniozprzna do projektowanego kolektora

0 0oznaczeniu "G”.

- llos¢ sciekow doptywagcych do przepompowni wynosi 3,66 I/s;
- Geometryczna wysoké podnoszenia: 1,85 m;
- Straty w rurocigu i pionie ttocznym: 4,44 m;

Dobrano przepompowng o0 nasgpujacych parametrach:

W zbiorniku zamontowanegta dwie pompy zatapialne pragag przemiennie z silnikiem.

elektrycznym o mocy 1,1 kW. Punkt pracy pompy: § &L I/s, Hm = 6,29 m st. w.

Szczegotowe obliczenia doboru pomp i przepompownaiaczono ponzej.

Dane przepompowni
Maksymalny doplyw Sciekow Qs 3,66 {Us]
Rzedna terenu Rt 171,50 {m]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn1 168,50 [m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00 {mm] mpv:
Kat rurociagu doplywowego a1 27017 Typ pompy:
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 169,20{ m] Wydajnosé nominaina _ 8,00 [V's]
Srednica rurociagu doplywowego D2 200,00 mm ] Nom!nama WSOKQSC podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociagu doplywowego o 2 90{ ] Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW] »
Rzedna dna rurociqgu doplywowego Rn3 brak{m] Obroty pompy ) . MDE'DG [ob!rfmm}
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm|] | Dopuszczaina liczba wigczen pompy 15,73[ 1/ ]
Kat rurociagu doplywowego o 3 brak] ¥] Liczba wigczen pompy w przepompowni 6,38 [ 1]
Rzedna osi rurociagu tocznego Rrt 169,50 [m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 168,50 [m]
Rzedna kolektora tocznego Rt 16980[m] | Rzedna gornego poziomu sciekow Rmax 168,30 [m]
Cisnienie w kolektorze locznym Pt 0.00[MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 167,95 [m]
Rzedna posadowienia P 167,40{ m] Rzgdna dna zbiomika Rd 167,55 [m]
. . UDJEIOSC retencyjna czynna vret 0,40 {ms]
Zbiornik Czas napelniania Tp 1,80 [min]
Wysokos¢ zbiomnika Hz 4,30 [m] | vwysokosc reencyjna r 0,35 (m]
Srednica zbiomika Dw 1,20 {m] Zapas alarmowy G 0,20 [m]
Rzeczywiste parametry pracy 1pompa 2 pompy

Wydajnosé calkowita przepompowni 5,61 6,49 [I's]

Wydajnos< pompy 5.61 3,24 [s]

Rzeczywista wysokost podnoszenie 8,29 7.69 (m]

Calkowita moc pobierana z sieci 1,50 2,53 (kW]

Sprawnosé agregatu 0.24 0,20 [}

Czas pompowania 3,38 2,33 [min}

Zuzycie jednostkowe energii 0,0741 0,1082 [KWh/m3]

Koszt jednostkowy 00222  0,0325 [PLN/m3)

Elementy uktadu ttocznego

Wydajnoé¢ obliczeniowa Q=

5,61 [Is]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu Hosé Srednica wew.Jmm] Qpdr {m] V przept. Im/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,10 1,12

1 Rura PE 90x5 4 23 79,2 434 1,14
Wydajnosé obliczeniowa Q= 6,49 (s Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llosc¢ Srednica wew [mm]  Opér [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,03 0,65

1 Rura PE 90x5.4 231 79,2 5,80 1,32
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* Przepompowniasciekow P6.

Do przepompowniciekow P6 doptywé beda scieki z budynkédw podiczonych do kolektora
"T” w ilosci Qmaxh = 0,44 I/s orazscieki z terendbw miejscowoi Boza Wola, Goleszow
przewidzianych do skanalizowania w kolejnym etapieilosci Qmaxnh = 2,82 I/s. Dalejscieki
systemem tlocznym zostamprowadzone poprzez studnmozprzna do projektowanego kolektora

0 Ooznaczeniu ,W".

- llos¢ sciekow doptywagcych do przepompowni wynosi 3,26 I/s;
- Geometryczna wysoké podnoszenia: 2,20 m;
- Straty w rurocigu i pionie ttocznym: 3,10 m;
Dobrano przepompowng 0 nasgpujacych parametrach:
W zbiorniku zamontowanegta dwie pompy zatapialne pragag przemiennie z silnikiem.
elektrycznym o mocy 1,1 kW. Punkt pracy pompy: @,24 I/s, Hm = 5,30 m st. w.
Szczegotowe obliczenia doboru pomp i przepompownaiaczono ponzej.

Dane przepompowni
Maksymalny dophyw Sciekaw Qs 3,26 [s]
Rzedna terenu Rt 172,30 [m]
Rzedna dna rurociggu dopiywowego Rn1 168,80 [m ]
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00 [mm ] .
Kat rurociagu doplywowego o 1 90[°] Typ PEETIRY:
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2 169,30[m] Wydgjnoéf: nomina!i?a _ 6,00 [Vs]
Srednica rurociagu doplywowegn D2 200,00[ mm] | Nominaina wysokost podnoszenia 4.80 [m]
Kat rurociagu doplywowego o 2 1801 °] Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn3 brak[m ] Obroty pomgy i i i [(_’br"m'"]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak [ mm ] D_ﬂpuszczalnaallcﬂ}a wigczen pompy ] 15,73[1/h]
Kat rurociagu doplywowego o3 brak| | Liczba wigczen pompy w przepompowni 2,51 [ 1/n]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 170,20 [ m | Rzedna poziomu alarmowego Ra 168,80 [m]
Rzgdna kolektora iocznego Rkt 17040[m] | Rzedna gormnego poziomu sciekow Rmax 168,50 [m]
Cisnienie w kolektorze tlocznym P 0.00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu Sciekow  Rmin 168,20 [m]
Rzedna posadowienia Hp 167.65[m] Rzedna dna zbiomika Rd 167,80 [m ]
: 4 UDJjetosc retencyjna czynna vret 0,34 | m3 ]
ZbiDT’E_"l_ik Czas napeliniania Tp 1,73 [min]
Wysokosc zbiornika Hz 440 [m] | wysokost retencyna r U330 |mj
Srednica zhiomika Dw 1.20 [ mI Zapas a]am]cw G D‘SD [ m ]
Rzeczywiste parametry pracy Y gompa ¥ porigy
Wydajnosé calkowita przepompowni 7.24 9,12 [Us]
Wydajnost pompy 7.24 4 56 [I/s]
Rzeczywista wysokost podnoszenie 5,30 6,93 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 1,58 2,81 [kW]
Sprawnosé agregatu 0,24 0,22 [
Czas pompowania 1,42 0,96 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,0804 0,0857 [KWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0181 0,0257 [PLN/m3]
Elementy ukladu tlocznego Wydajnosc obliczeniowa Q= 7,24 [is] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew_[mm] QOpor [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompit 1 80,00 0.16 1,44
1 Rura PE 90x5,4 94 79,2 294 1,47
Wydajnost obliczeniowa Q= 9,12 [Is] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llose Srednica wew.[mm] Qpor [m] V przepl. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,06 0,91
1 Rura PE 50x5 4 94 79,2 467 1,85
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5.5.3. Charakterystyka poszczegdlnych elementow mpompownisciekow.
Przepompownigciekdéw zaprojektowano jako kompletne obiekty praezone do transportu

hydraulicznegosciekdw sanitarnych do punktu odbioru. Skladaje ze zbiornika czerpalnego,

instalacji hydraulicznej z pompami oraz ukiladu eteania. W sktad kompletnej przepompowni

sciekdbw wchodz nastpujace elementy:

» zbiornik
Przepompownidciekow zaprojektowano jako monolityczne z polimestmmu osrednicach wew.:
2 1500 i grubgxi scianki 50 mm, g 1200 i grubai scianki 40.
Przepompownie zlokalizowane w terenie zielonym wgiune 0,2 m nad ziemi
Zbiorniki posiadaj otwory dla rurocigu doptywowego i ruroggu ttocznego oraz kége do
podhczenia wentylacji i rozdzielnicy wykonane wedtughdywidualnego zamowienia.
Przepompownia wypogsana fedzie w plyt stropows — zelbetova z otworem na wiaz, ktérego
wymiar musi by¢ dostosowany do wymiarOw pomp zapew:gg ich swobodny monta
i demonta. W pompowniach zlokalizowanych w terenie zielonyrdaz lekki wykonany ze stali
kwasoodpornej.

* pompy
Pompy 8§ opuszczane do potenia roboczego po prowadnicach rurowych zapewaecyah
wiasciwag orientacg przestrzeng pomp i utatwiggcych jej samoczynne smgniecie z ukladem
ttocznym. Pompy zatapialne wypasae w wirniki odrodkowe posiadajswobodny przelop 80.
W zwiazku z tym wszelkie zanieczyszczenia o0 wymiarachpmiekraczajcych wartgci
swobodnego przelotuasbez przeszkod przettaczane do ruggui ttocznego. Pompy posiadaj
ograniczniki temperatury w trzech fazach uzviggéojana silnika oraz watznik wilgotngciowy.

e piony tloczne
Piony ttoczne w przepompowni wykonane ze stalidaewnej (kotnierze aluminiowe powlekane)
o srednicach nominalnychg80. Piony tloczne posiadajzabudowane zawory zwrotne kulowe,
zasuwy z klinem gumowanym, a wszystkiaczia gwintowe s ze stali kwasoodpornej. Piony
podhczone § do kolektora wlotowego. Przy zabudowie dwoch pomaglepione jest wegie
srodkowe ale mze ono by wykorzystane do wykonania probysmieniowej rurocigu ttocznego -
okresowego czyszczenia rurggil ttocznego -odwadniania ruragu ttocznego (gdy ten posiada
spadek w kierunku przepompowni).

* obieg ptuczcy
Na jednym z pionéw tlocznych zamontowany jest fikgjnz ktérego wyprowadzone jest

odgatzienie z zasuwi przewodem skierowanym w kierunku dna przepompoktoncowka tego



przewodu jest zagia pod ktem do ptaszczyzny dna i wyprowadzona stycznie tszpza
zbiornika. Obieg ptucy umazliwia okresowe usuwanie osadéw z dna zbiornikanded pomp
pracuje w obiegu wevgtrznym, a druga ttoczy wzruszone osady.

* prowadnice
Do kolan sprzgajacych zapewniacych automatyczne pgizenie pompy z pionem ttocznym s
mocowane prowadnice rurowe pomp wykonane ze salilrewnej.

» zlgczasrubowe
Wszystkie z4czasrubowe ze stali kwasoodpornej.

» deflektor
Deflektor ttumicy naptywsciekow ze stali kwasoodpornej;

» konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej
Przepompownia posiada ngstijace konstrukcje stalowe wykonane ze stali nierdz¢gwm@most
obstugowy uchylny z airowa krata przeciwpdlizgowa, drabina do zégia na pomost, deflektor
ttumiacy naptyw, konstrukcje wsporcze.

« tancuchy pomp i ptywakow
tancuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodporne;.

* wentylacja przepompowni
Wentylacg przepompowni stanowi rura wywiewrgl10 PVC zakaczona wywiewk i filtrem
higienizacyjnym (wktad filtra - wgiel aktywny). W przypadku przepompowni przejazdolwyura
wywiewna wyprowadzona ¢olzie poza pas nawierzchni drogowej i osadzona rianbeym
cokole.

» uktad sterowania

Kompletny uktad sterowania obudova wykonara z niepalnego tworzywa poliestrowego
umieszczon na przepompowni lub dla przepompowni przejazdowyeh betonowym cokole
zlokalizowanym w pobfiu przepompowni. Kalda z szaf sterowniczych oparta jest na sterowniku
programowalnym umaiwiajacym podhczenie monitoringu. Sterowanie pompami odbywa si
w trybie automatycznym na podstawie sygnatow z sagdiakowych oraz sondy hydrostatycznej.
Pasrednikiem jest sterownik, ktéry nadzoruje prace powni, informuje o stanach awaryjnych,
takze wskazuje godziny pracy pomp. Posiada zabezpieczeomp chrorice pompg przed
przegrzaniem, nadmiernym golem, take bardzo wzne zabezpieczenie przed suchobiegiem.
W rozdzielnicach stosowana jest przemiegrmahczania pomp.

Sterownica standardowo wypasaa w:



- sterowanie w trybie automatycznym oparte na sieiku przemystowym z zintegrowanym
wyswietlaczem,

- sygnat sterujcy — sonda hydrostatyczne + regulatory ptywakowe,

- licznik godzin pracy pomp ( dla kdej pompy osobny, realizowane w sterowniku PLC),

- zabezpieczenie zwarciowe i przggniowe,

- zabezpieczenie #dicowo-pudowe,

- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmgm padem,

- kontrola kolejnéci i symetrii faz zasilania,

- zabezpieczenie przed zanikiem fazy zagikj

- zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy,

- sygnalizacjawietlna i &wigkowa standw alarmowych, rownigv przypadku zaniku
napkcia zasilania,

- gniazdo 230V,

- grzatka z termostatem.

Szafy posiadajwewretrzng tablio; synoptyczn, na ktérej umieszczona:s
- przehcznik trybu pracy RCZNA-WYL ACZONA-AUTOMATYCZN,
- wylacznik gtowny,
- lampki kontrolne: zasilanie i kolejg@faz poprawna, praca pompy, awaria -w przypadku
jakiegokolwiek stanu alarmowego w przepompowni.
Dodatkowo szaé¢ nalezy wyposay¢ w gniazdo do podiczenia przewdnego agregatu

pradotwdrczego.

* monitoring przepompowni
Monitoring przepompowni projektuje esw oparciu o system GSMIRT (system sterowania
I monitorowania przepompowaciekow w trybie on-line w oparciu o transmisjanych GPRS).
W sktad systemu wchodz
» rozdzielnica zasilapo-sterugca wraz z wyposaniem,
» modut zdalnej transmisji danych z podtrzymaniemi ¢@a:
- zaprogramowany sterownik do sterowania p@zepompownsciekow,
- modem GPRS,
- aktywowana karta SIM zainstalowana w sterownikus{erowniku znajduje simodemem
GSM/GPRS),



- zasilacz stabilizowany 230V A&>24V DC/1,25A razem z akumulatorem bufaaym

umazliwiajacym zasilanie sterownika w przypadku zaniku zagl@odstawowego,

- dwupasmowa 900/1800 MHz antena do modemu GSM/GPRS

- modut fadowania akumulatora.

» stacja operatorska do monitorowania i zdalnegogt@nia prag przepompowni w trybie

on-line z wykorzystaniem technologii GPRS do traisgndanych.

- komputer PC,

- modem GPRS,

- program wizualizacji graficznej monitorowanychekiow umaliwia:
- obserwagj aktualnego stanu obiektow
—wykonanie dla kadego obiektu analizy czasu pracy pomp, zaistnialgalarii
(pomp, zasilania, komunikaciji), aktualnego poziofniekow, wartdci pradu, stanu
komunikacji i in. w zalenosci od wyposaenia rozdzielnicy,

— wykrycie wtamania (otwarcie drzwi rozdzielnicy).

Oprogramowanie niezldne dosledzenia i sterowania praprzepompowni instalowane jest
na komputerze klienta. Na ekranie monitora odwzarow jest petny aktualny stan
monitorowanych obiektéw. System ughiavia wykonanie dla kadego obiektu analizy czasu pracy
pompy, czasu pracy do przedl pompy, awarii, stanu wagznikdéw termicznych pomp, konteol
pracy sterownika i innych wiadorfm w zaleznosci od wyposaenia przepompowni (wkamanie do
obiektu, pad pobierany przez pompy,saienie w rurocigu ttocznym i in.) i dziki temu pozwala
na szybk reakcg w momencie pojawienia gipierwszych sygnatldbw o nieprawidtowej pracy
przepompowni.

System ten pozwala ta& na zdalne sterowanie psgarzepompowni oraz przesytanie wiadgitio
SMS na telefon komorkowy w sytuacjach alarmowyctvgtatych na monitorowanym obiekcie.

Montaz wyposaenia i uruchomienie przepompowni przez firng dostarczapca przepompownie.



5.6. Zagospodarowanie terenu sieciowych przepompowsciekow.

5.6.1. Ogrodzenie.

Ogrodzenie terenu przepompowni zaprojektowano \g@pdrwaty.
Projektuje st ogrodzenie panelowe przettaczane. Panele zgrzewane drutow pionowych
I poziomych @5 mm w forng kraty o oczkach 50 x 200 mm. Stupki wykonanez ksztattownika
prostokitnego 60x40x2 mm, zamkiiego od gory zdepka z tworzywa sztucznego. Stupki
zabetonowane w ziemi.
Wejscie i wjazd obstugi na teren pompowni — beadwuskrzydtow szerokéci 4,0 m z funkci
furtki. Brama wyposzona w zamek na klucz i klarak Jedno skrzydio petni funkgjfurtki.
Konstrukcja ramy bramy wykonana jest z profili zamgkych 60x40 mm. Stupki wykonane
z ksztattownika 100x100 mm. Wypeltnienie bramy steinmanel zgrzewany przettaczany.

Zestawienie elementow ogrodzenia dla przepompowpeg@stawia g naskpujgco:

Brama szer. )
_ Dt. ogrodzenia
Przepompownia 40m ]
m
[szt.]

P1 1 16,0

P2 1 22,0

P5 1 12,0

RAZEM 3 50,0

Teren przepompowniciekdw naley trwale oznakow& poprzez umieszczenie na ogrodzeniu

tabliczek informacyjnych zgodnie z obaw&ujacymi przepisami.

UWAGA:
Przy wykonywaniu ogrodzenia dla przepompowsciekow P5 zlokalizowanej na terenie placu
szkolnego nalgy dodatkowo wykonafurtke wegciowg na teren boiska w miejsce likwidowanego

wejscia, ktore znalazto giw obrbie terenu przepompowmitiekow.

5.6.2. Utwardzenie terenu przepompownéciekow.
Teren przepompowniciekéw P1 i P2 w olebie ogrodzenia utwardziwarstwy kruszywa

tamanego 0-31.



Teren przepompowriciekow P5 w olgbie ogrodzenia utwardzinawierzchni z kostki
brukowej betonowej gruldoi 8 cm.
Konstrukcja nawierzchni:
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (czerwogra8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechde 0-31,5 mm gr. 15 cm,
» piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 Mpa gr 15 cm.

Powierzchnia utwardzenia — 36,3.m

5.6.3. Utwardzenie dojazdu do przepompowni.

- Przepompownia P1
Istniejaca drog; gminm do przepompowni na odcinku okoto 25 m utwaédearstwa kruszywa
tamanego 0-31. Szerokbutwardzenia okoto 4,0 m.

- Przepompownia P5
Odcinek od nawierzchni drogi gminnej do ogrodzepr@epompownisciekow naley
utwardzt nawierzchni z kostki brukowej betonowej grukm 8 cm.
Konstrukcja nawierzchni:
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (czerwogra8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechde 0-31,5 mm gr. 15 cm,
piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 Mpa gr 15 cm.
Obramowanie nawierzchni poza ogrodzeniem od stapaydu krawznikiem betonowym
15 x 30 na fawie z oporem z betonu C12/15. Na jerckrawedzi nawierzchni zjazdu i drogi
zastosowano promienie wyakiajace R=5,0 m.
Pod zjazdem zaprojektowano rurowy ust z rur PE HD (karbowanychhd#z betonowych
o srednicy wewn. 500 mm i diugoi 10,5 m. Ru¢ naley posadowi na podsypcezwirowo —
piaskowej grubgéci 20 cm. Zasypki wykonywa rownomiernie po obu stronach, zasypywa
materialem mrozoodpornym o frakhj@e32 mm. Zasypknalery zag;szcz& warstwami
20 cm do wartéci 1,00. Na wlocie i wylocie z przepustu zaprogekano scianki czotowe
prefabrykowane.

Powierzchnia utwardzenia: 36,6:'m



5.7. Skrzyzowania z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przyspieniem do prac ziemnych, w miejscach skaryan z projektowan kanalizacy
sanitarm nalezy dokfadnie zlokalizow@& sytuacyjnie i wysokaiowo istniejce uzbrojenie
podziemne (wykonawykopy kontrolne). W zwizku z tym,ze nie wyklucza siistnienia innych nie
wskazanych na mapie udzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwergacyi lub o
ktorych jest brak informacji w instytucjach bramvych w przypadku wyspienia takiej kolizji
nalezy powiadomé projektanta i uzgodaisposob rozvazania.

W przypadku zblienia s¢ do istniejcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne zyale

wykonywa: bezwzgtdnie systementcznym, pod nadzorem ich wtacieli.

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi

Wszelkie prace w poldu urzadzen podziemnych wykonywa recznie zgodnie z
obowigzujacymi normami. Zabrania giprowadzenia rob6t ziemnych sgiem mechanicznym bez
nadzoru w odlegkxi mniejszej nt 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetycznezdace w kolizji poprzecznej z planowarinwestycy nalery
zabezpieczy dzielory rura ostonowa przepustu wychodzego po 0,5 m poza jezdiwjazd,
chodnik/a obiektu liniowego.

Nalezy stosowa nastpujacesrednice rur ochronnych:

- dla kabli 1kV rury csrednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
- dla kabli SN rury grednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.

- Konce rur uszczelnione.

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi

Prace ziemne w miejscach Zeh i skrzyzowan 2z istniegcymi urzdzeniami
telekomunikacyjnymi naley wykona& recznie zgodnie z obowzujacymi normami. Kable

zabezpieczy rurami ostonowymi dwudzielnymi @ednicy minimum 110 mm.

Skrzyzowanie z instalaca wodociagowa

Rure wodochgowa nalery zabezpieczyprzez podwieszenie. Przy zasypie nglewrocic

uwag; ha doktadne podbicie rury wodagbwej, prace nalsy wykonywa recznie.



Skrzyzowanie z sieci gazowa

Skrzyzowanie kanalizacji grawitacyjnej PV@200 z gazoeigiem zabezpieczZyprzez nat@enie na
budowany kanat rury ochronnej odpowiednio:

-dla rury przewodowej PV@ 200 rura ostonowa P&315/18,7

dla rury przewodowej PV@ 160 rura ostonowa P&250/14,8

Rur przewodowych nie nalg taczy¢ w rurze ochronnej. Kiae rury ochronnej zostan
wyprowadzone na odlegté co najmniej 2,0 m od zewtiznej scianki gazocigu i uszczelnione
przy wyciu manszet. Dla zapewnienia centralnegozemia rur kanalizacyjnych w rurach
ochronnych naley zamontowé opaski pt6z dystansowych. Kanat sanitarny z aochronm nalery
utozy¢ pod gazoecigiem, a odlegiet pionowa m¢dzy gazocigiem a rug ochronm na kanale musi
wynosié min. 0,2 m licac od zewrtrznejscianki rury ochronnej kanalizacji do zegtrenejscianki
gazocigu. Zaleca si zachowd katy skrzyowan nie mniejsze i 6. Wszelkie prace
wykonywane w gsiedztwie sieci gazowej nale prowadzé ze szczegdnostranoscia, recznie w
uzgodnieniu i pod nadzorem RDG w Mielcu. Podczasvadzenia prac natg zachowa istniepce
oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe, itakl orientacyjne) wraz z naziemn
infrastruktun gazowa (saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczehib
uszkodzenia w/w elementéw naje odnowt po zakaczeniu robo6t. Nazieman infrastruktue
gazowy dostosowa do niwelety terenu.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z Norm PN-91/M-34501 Skrzyowanie gazoaegu z przeszkodami
terenowymi. Przed zasypaniem wykopow w miejscu Zkioligtosi do odbioru technicznego w
RDG w Mielcu.

Ochrona punktéw geodezyjnych

Prace w pobliu punktdw geodezyjnych nale prowadzé ze szczeglk ostraznoscia bez
ich naruszenia. Naruszone w trakcie realizacji stygi znaki geodezyjneghbla wznawiane na

koszt Inwestora.

5.8. Przejcia pod przeszkodami terenowymi.
» Przegcia poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjpeid drogami powiatowymi
o nawierzchni asfaltowe] nalg wykona& metod, przewiertu khdz przecisku w rurze

ostonowej stalowej.



tqczna dtugdé rur przepustowych wynosi odpowiednio:
dla rury przewodowej PV@ 200 rura ochronna stalowgB55 x 8,0 mm - 108,0 m
dla rury przewodowej PV@ 160 rura ochronna stalovg273 x 8,0 mm - 16,0 m
dla rury przewodowej PE§ 110 rura ochronna stalowg219 x 6,3 mm - 20,0 m

» Przegcia poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjn@pd drogami gminnymi
o nawierzchni asfaltowe] nalg wykona& metod, przewiertu khdz przecisku w rurze
ostonowej stalowej.
tqczna diugdé rur przepustowych wynosi odpowiednio:
dla rury przewodowej PV@ 200 rura ochronna stalowgB55 x 8,0 mm - 114,0 m
dla rury przewodowej PV@ 160 rura ochronna stalowg273 x 8,0 mm - 206,0 m
dla rury przewodowej PE§90 -¢ 110 rura ochronna stalowg219 x 6,3 mm - 22,0 m

» Przegcia poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjmegisnieniowej pod rowami
melioracyjnymi i przepustami nafg wykonywa metod, przewiertu hdz przecisku w rurze
ostonowej stalowej.
tqczna dlugdé rur przepustowych wynosi odpowiednio:

dla rury przewodowej PV@ 200 rura ochronna stalovgB55 x 8,0 mm - 20,0 m
dla rury przewodowej P§110 i PE@90 rura ochronna stalowg@g219 x 6,3 mm - 12,0 m
Miejsca przej¢ nalezy oznaczy stupkami pomalowanymi na kolorgaowy.

Do prowadzenia rur kanalizacyjnych PVC i PE w rumastonowe] nalgy uzy¢ ptozy
dystansowe z PE montowane na catym obwodzie rutedbs¢ migdzy ptozami ~1,5 m, 0,15 m
od pocatku i od kaca przepustu.. Po wignieciu rur kanalizacyjnych kace rur ochronnych
zabezpieczy w sposob uniemiiwiajacy dostanie si wody, ziemi i innych zanieczyszazep.

odpowiedniegrednicy manszetami lub piagpkoliuretanov.

5.9. Odtworzenie nawierzchni istniegcych drog.
Po zakaczeniu robaot istniace nawierzchnie droég gminnych i wegtrznych naleacych do

prywatnych wiacicieli nalezy przywréct do stanu pierwotnego.



Odtworzenie nawierzchni drég gminnych o nawierzcasfaltowej wykonane powinno by
w ten sposOb aby droga przebiegata w tym samymsmiego przed rozpoeziem inwestycji.
W rozwiagzaniu wysokéciowym naley dostosowa rzedne do istnigjcych. Pochylenia podime i
poprzeczne odbudowywanych droég pozostdez zmian. Niwelet drog naley dowiazac do
elementéw drogi nie uszkodzonych w trakcie prowadzgrac budowlanych. Zachowaalery
poziomy wszystkich zjazdéw z drogi oraz otemia przej¢ dla pieszych. Nawierzchnie odtwarzane
beda w tej samej technologii jak istnigja nawierzchnia. Petna konstrukcja nawierzchni adtana
bedzie na catej szerokoi wykopu + ewentualne ubytki spowodowane robotaiemnymi.
Konstrukcja nawierzchni jezdni nad zasypanym wykope
» warstwascieralna z betonu asfaltowego (0/8 mm) gr. 4 cm.
* warstwa wizaca z betonu asfaltowego (0/12,8 mm) gr. 4 cm.
* podbudowa z kruszywa kam. tamanego 0/31,5 mm statvdnego mechaniczne gr. 15 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizog@ameechaniczne gr. 35 cm

6. Zatozenia przyjete do obliczer kanalizacji sanitarnej oraz podstawowe wyniki tychobliczai.
6.1. Zalazenia przyjete do obliczé kanalizacji sanitarne;.

- Prognozowana ik¢ podhczer — 160 szt.

- Szacunkowa il&& 0sOb mieszkagych w jednym budynku jednorodzinnym — 4 osoby;

- Calkowita prognozowana liczba miesa&éw — 160 x 4 = 640 0s0b;

- Przecitne zapotrzebowanie na woda jednego mieszkea Q. = 0,12 ni/d

6.2. Podstawowe wyniki obliczi.

Qq.a.= 0,12 n/d * 640 = 76,80 riid

Qmaxd.= Qrd.* Ng=76,80 n¥d * 1,3 = 99,84 nid
Qmaxh.= (Qnaxd./24) *Ni = (99,84/24) *2,0 = 8,32 Tth

7. Wytyczne realizacji inwestyciji.
7.1. Klauzula.

W niniejszej dokumentacji istnigge uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato wrysewa
przez uprawnionego geodew trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podan@ekumentacji na
mapach i profilach lokalizacje orazedne uzbrojeniaasorientacyjne i wzadnym wypadku nie
mog by¢ podstava zblizen i prowadzenia robét ziemnych bez nadzoytkownika uzbrojenia.
Wykonawca powinien bezwzglnie przed przysgpieniem do wykonania robét:



- zapoznéa sig¢ z trecia oryginatdbw uzgodni@ brarzowych, decyzji, protokotem z narady
koordynacyjnej usytuowania projektowanych siecirogmia terenu oraz zapoznaic z opisem
technicznym dokumentacji,
- zapozna sig ze wskazanymi normami,
- zgtost sie do wiaciciela-wytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekmmkacyjnych,
sieci wodocigowej, gazoceigbw) w celu spisania notatki slobowej dla ustalenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami, termindw i technologii wylma prac,
- wykonawca robo6t powiniezadac od wiagciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia
I potwierdzt ten fakt przekopami kontrolnymi,
- wykonywanie robo6t, w okbie uzbrojenia, niezgodnie z warumkia uzgodni@
I dokumentagj, bedzie uznane jako samowola budowlana.

Brak powyszych czynnéci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze séwtlawarii

urzadzen.

7.2. Lokalizacja zaplecza budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodaiggomgdzy Inwestorem, a
Wykonawa. Na zapleczu przewidujegsi
- usytuowanie tymczasowe barakowozéw bytowo-gospzgah,
- sktadowanie materiatdw budowlanych oraz rur,

- baz sprztu podstawowego.

7.3. Wytyczne realizacji robot

Realizacg obiektu rozpocx od wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji, wykau
przekopdéw kontrolnych zgodnie z zapisami zawartyminiejszym opracowaniu. Wszelkie prace
prowadzé¢ zgodnie z obowaizujacymi przepisami bratowymi oraz BHP. Przed przygieniem do
prac naley powiadomé wiascicieli istniepcego w pasie robot uzbrojenia podziemnego oraz
pozostatych obiektow. Prace w pailiw/w obiektéw nalgy prowadz¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach. W trakcie realizacji inwegt zajdzie konieczn& wywozu ziemi
na odkiad staly - w tym celu Wykonawca ustali z éstorem miejsce sktadowania mas ziemnych
do 15 km od miejsca urobku. Zmiany wynikie w trakecealizacji inwestycji nafy uzgodné z

projektantem.



7.4. Warunki BHP.

Podczas wykonywania robot momavych, ziemnych, transportowych i obstugi sjpuz
mechanicznego nalg zapewnt warunki BHP zgodnie z:
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfidh.U. z 20Q3r., Nr 47, p6z. 401 z 400
zm.),
- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wazi@ 2001 r. w sprawie bezpiedztwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyclndzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001 r, Nr 118, pfi263 z pén. zm.).

7.5. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

Przed przysipieniem do prac Wykonawca powinien zwkosic do Zaradcow drog w celu
uzyskania zgody na przeprowadzenie robot w pasigosiym, a nagpnie, po uzyskaniu zezwolenia,
oznakowé plac budowy zgodnie z wykonanym projektem orgasjizeuchu na czas realizacji

iInwestycji.

Obowigzujace przepisy zwizane z organizacjiuchu

Organizagt ruchu prowadZizgodnie z porszymi aktami prawnymi:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 23 wiénéa 2003r. w sprawie szczegbétowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzew tgm zarzdzaniem
(Dz.U. z 2003r. Nr 177, p0z. 1729 z4pdzm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruclogalwym (Dz.U. z 2005 Nr 108, p6z. 908 z
p&zn. zm.);

- Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesvanych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych -.(Dzz 2002r., Nr 170, p6z. 1393 z 7m0

zm.).

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakterypace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie Idzi i obiekty sasiednie.

8.1. Zapotrzebowanie i jakéé wody.

Nie dotyczy



8.2. llos¢, jakosé i sposdb odprowadzanidciekow bytowo-gospodarczych.
Qmaxn.= 8,32 nih
Projektowany system kanalizacji sanitarnepazbny zostanie do istnigjego zbiorczego
systemu kanalizacji sanitarnej funkcjogeggo na terenie gminy Mielec. OdbidGitiekow

sanitarnych zapewniony zostat przez Gminny Zaktadpggdarki Komunalnej w Mielcu.

8.3. Emisja zanieczyszczg gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i plynnygh

z podaniem ich rodzaju, ilgci | zasigu rozprzestrzeniania sg.

W trakcie budowy kanatéw sanitarnych szkodliwe dalgiwvanie na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego objawe sylko w fazie realizacji inwestycji. Wptyw ten p@gowany
bedzie przez:

- zZwigkszorm emisg zanieczyszcze gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw
pracuacych na budowie,

- zwickszonmy ilos¢ pytdow, zwiazam z transportem i wykorzystaniem na budowie matéviat
sypkich oraz ruchem pojazdow na terenie budowy,

Wymienione ucizliwosci sa typowe dla procesu budowy i wyptija tylko w trakcie prowadzenia
robG6t. Ponadtossone krétkotrwate i zakiawza sie z chwik ukoaczenia robot budowlanych.

8.4. Rodzajiilasé¢ wytwarzanych odpadow.
W trakcie realizacji przedsaziccia zajdzie konieczrio wykonania wykopow. Gruz pozostaty po
wykonanych robotach ziemnych i rozbiérkowych zostavywieziony.
W zwiazku z realizag planowanej inwestycji planujegsnastpujaca gospodakkmas ziemnych:
- uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnychaaanych z pracami budowlanymi na
terenie planowanej inwestycji,
- - wywanie mas ziemnych do zasypki wykopow,

- wywdz nadwyki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpaddw.

8.5. Emisja hatasu oraz wibracji, a talte promieniowania, w szczegolriai jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaktoag z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikOw i zasggu ich rozprzestrzenienia s.

W czasie prowadzenia robot budowlanych hnaledwniez liczy¢ sie z  krotkotrwatym
wystepowaniem w rejonie zabudowy mieszkaniowej pozioranieku o wartdciach 70 * 75 dB(A).

Po zakaczeniu budowy poziom hatasu powroéci do stanu olggmne



W okresie prowadzenia prac zwanych z budow kanalizacji sanitarnejrodtem hatasu dulzie
pracuacy na budowie spet:

- do robdt ziemnych, drogowych - koparki, fadowavkalec wibracyjny, zaggzczarki, spycharki,

- do robd6t nawierzchniowych - samochody samowytad®yzagszczarki ptytowe, walec,

- do robdt instalacyjnych - koparkiyrawie samochodowe, samochody dostawcze,

- do prac transportowych - samochody samowyladowczaamochody dostawcze.
Zastosowany do realizacji prac sgrzbudowlany musi speintawymogi aktualnych aktow

prawnych dotyczcych dopuszczalnej emisji hatasu i zanieczyszcze

8.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniegjcy drzewostan, powierzchng ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Elemeny kanalizacji sanitarnej (rury, studnie rewizyjngrzepompownie) zaprojektowano
z materiatbw do produkcji ktérych stosujee shajnowoczéniejsze technologie. Dlatego
przewidywany do zabudowy system pod warunkiem pieomiego montau poszczegolnych
elementéw, gwarantuje catkowiszczelnéc¢ projektowanych kanatow.
W zwiazku z powyszym nie przewiduje &iujemnego wpltywu projektowane] inwestycji na
powierzchng ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie olatym inwestycj nie przewiduje siusuwania drzew.

9. Uwagi kaicowe

Wytyczenie osi projektowanych kanatow nale zleck jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Przed przysieniem do robdt ziemnych nale powiadomé przedstawicieli
instytucji, ktore g§ wiascicielami poszczegdlnych elementéw uzbrojenia pemizriego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanychsasiedztwie istnigjcego uzbrojenia.
Catas¢ robot naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t
budowlano-montaowych tom Il — instalacje przemystowe i sanitarngnstrukcja stosowania rur
kamionkowych nowej generacji: oraz przepisami boawvymi i BHP.
Przed rozpocxiem robdét wykonawca winien zapoznaie z trecig uzgodni@é i uwzgkdni¢
wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokérmgodnie z obowizujaca normy PN-B-10735
oraz PN-EN 295. Po zrealizowaniu przewodu (a preegb zasypaniem) zlecijednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Dostoséw& do uwag zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej dotycre] usytuowania projektowanych sieci uzbrojeniaerter oraz innych
uzgodnié.



Wszystkie wynikte w czasie wykonawstwatpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykopy w pobliu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz isaoih zabudowa nalezry
zabezpieczy

Technologia wykonania robét przez wybranego w degaizetargu Wykonawowinna by zgodna

z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oragodna ze szczegdétowym projektem
organizacji robot opracowanym przez w/w Wykonawewzgkdniagcym jego maliwosci
techniczno-organizacyjne.

Projekt organizacji rob6t winien spetdiazymagania stawiane przez wszystkie hame normy,

zarzdzenia i przepisy BHP.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/Z20/7131-2/377/01



[I. Cze¢$é rysunkowa.

Rys. nr 1- 28 - Profile podtne projektowanej kanalizacji grawitacyjnej

Rys. nr 29 — 35 - Profile podtoe projektowanej kanalizacji ttocznej

Rys. nr 36 - Schemat budowy studni kanalizacyjeejzyjnej betonowegp 1200

Rys. nr 37 - Schemat budowy studni kanalizacyjpeepnowej kaskadowej 1200

Rys. nr 38 - Schemat budowy studni rewizyjnej aadte ttocznym

Rys. nr 39 - Schemat budowy studni kanalizacyjogpreznej @ 1000

Rys. nr 40 - Schemat budowy przepomposanekdéw P1

Rys. nr 41 - Schemat budowy przepompos$eekow P2

Rys. nr 42 - Schemat budowy przepomposeiekow P3

Rys. nr 43 - Schemat budowy przepomposeiekow P4

Rys. nr 44 - Schemat budowy przepomposeiekow P5

Rys. nr 45 - Schemat budowy przepomposeiekéw P6

Rys. nr 46 - Schemat budowy przydomowej przepammpéciekOw

Rys. nr 47 - 55 - Przekrdj poprzeczny péegg projektowan kanalizacy sanitara pod
drpgowiatowg

Rys. nr 56 - Sposbb zabezpieczenia kanalizagkrazowaniu z gazoagiem



