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Przedmiar robét
[ Nr | Kod o Opis robét, wyliczenie Hosci robot Jm. [ flosé | Mnoz.
| pozycji Krotn,
| ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
1.1 [KNR 407721 Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15cm
21
schody 2,70%1,20*0,20 = 0,848000
(1,50"0,80+1,20*2,12)*0,15*2 = 1,168200
Ogdlem; 1,816|m3 1,816
1.2 KNR231/81 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych | przej§¢ dia pieszych, piyty betonowe
5/6 35x35x5 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki i opaska
chodnik 1,40%(26,79+0,32+20,51) = 66,668000
opaska 0,80%(8,74+20,27+11 ,45+6,52) = 37,584000
' Ogblem: - 104,252|m2 104,252
1.3 |KNNR 1/210/ |Wykopy oraz przekepy wykonywane na odkfad koparkarmi podsighiernymi, koparka 0,25-0,60,
2 glgbokosc do 3'm, kategoria gruntu |11
0 - = 0,000000
Ogdlem: ~ 0,000jm3
1.4 TKNNR 17214/ | Zasypanie Wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowGw, wykopow
(N obiektowych, spycharki, grubodé w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I-li
. 0,000 = 0,000000
Qgdlem: 0,000| m3
1.5 |KNR401/53 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku
5/6
4,507 = 31,500000
Ogdlem: 31,500!m 31,500
16 |KNR401/53 {Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
| 504
‘ 20,561+26,79+20,27+11,45 = 79,020000
\ Ogdtem: 79,020|m 79,020
17 |Kakulacia |Demontaz zadaszen nad drewiami i ponowny montaz
[wiasna kpl 2
1.8 |Kakulacja |Demontaz agregatéw zewnetrznych klimatyzacji i ponowny montaz
_ |wiasna , kpl 2
1.9 iKalkulacja |[Demontaz fabliczek informacyjnych i panowny montaz
| wlasna J kpl 4
1.10 |KNR 401/35 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat ckiennych, powierzchnia do 1 m2
416
1,10™1,10%2+1,29%1,25 = 4,032500
Ogdtem: 4,033zt 4,033
1.11 JKNR 404/11 [Wywbz ziomu z tereny rozbi6rki, samochedem skrzyniowym na odlegtosé do 1'km, z zatadunkiem
071 (1} i wytadunkiem recznym, samochod do 5t
7,420%0,01 = 0,074200
. Ogdlem: 0,074t 0,074
1.12 |KNR401/10 |Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19)
8/20
0,074 = 0,074000
Ogdfem; 0,074 \m3 0,074 g
2 WYMIANA STOLARKI J
2.1 |KNR 19/929/ I\Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe 2 PCV, okna
(N |rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na kotwagh
1,140,60+0,90"0,85+1,00%0,50*2 = 2,445000
Ogolem: 2,449/ m2 2,449
2.2 |KNR 19/929/ IWymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna | drzwi balkenowe 2 PCV, okna [
(9 (1) rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach
| 1,45%1,70"3 = 7,395000
1,18*1,15 = 1,368500
2,10",57 = 3,267000 !
Ogblem: 12061m2 | 12,061
2.3 ‘KNNR 3702/ [Wykucie Z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi aluminiowe przeszklone z i
8 samozamykaczem i dwoma zamkami - wspétczynnik przenikania Umax 1 T W(M*K) ! J
J [ 1,4072,41 = 3374000 |
| | Ogotem: 337dm2 3,374
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NPT Ked T T ‘Opis robét, wyliczenie fiogci robot™ 7 s Tdm. ] liedé T T Mnoz.”
} | pozycji ! ;‘ | - Krotn.
124 'KNR 401/32 " Uszczelnienie stykow oscieznic ze Scianami T P
‘ oo .. - . i
P % (1,4042,41):2 = 7,620000|
| ‘ ' Ogdlem; 7,620/m 7,620
"2.5‘ KNNR 3/605/ | Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetiznych Scian | sufitdw farbg emulsyjna z przygotowaniem
4 powierzchni
szpalety wokét okien od wewnatrz {(1,14+0,60)*2+(0,90+0,85)*2+(1,00+
0,50)*2*2)*0,30 = 3,894000
((1,45+1,702*3+(1,19+1,15)*2+(2, 10+
1,57y*2)*0,30 = 9,276000
szpalety wokét drzwi od wewnatrz (1,4042,41)*2*0,30 = 2,286000
: Ogdtem: 15,4561 m2 15,456
2.6 |KNNR 2/505/ |MontaZ obrébek biacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i
3 cynkowej powlekanej o szer. w rozwinigciu ponad 25 ¢m - analogia- parapety z blachy
powlekanej RAL7012 gr. 0,7mm
(2,08°4+2,10+1,45*3+1,14+0,90*3+0,65+
1,18+1,0%241,45)*0,38 = 9,082000
Ogdtem: 9,082\ m2 9,082
2.7
3 DOCIEPLENIE SCIAN FUMDAMENTOWYCH
3.1 |KNNR 3/804/ | Uzupetnienie tynkaw zewngtrznych zwyklych kat. il z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2
1
(26,79+0,32+8,74+20,27+11 4548 50+
20,51)*1,0"20% = 18,920000
Cgdtem: 18,920/ m2 18,920
3.2 {KNR401/60 |Analogia. izolacja pionowe $cian przy uzyciu mas asfaltowo-kauczukowych
34 (bezrozpuszczinikowych)
(26,79+0,32+8,74+20,27+11 45+6,52+
20,5110 = 94,600000
Ogdtem: 94,600 |m2 94,500
3.3 1KNR 41/115/ | Docieplenie Scian piwnic plytami polistyrenowymi (styropranowymi) gr. 10 cm mocowanymi
1 punktowo - styropian gr. 10cm do izolacji $cian w aruncie
: ¢ = 0,000000
Ogdlem: 0,000, m2
34 |KNR17/260 | Ocieplenie scian budynkdw phytami styropianowymi metoda, lekka-mokra przy uzyciu gotowych
9/8 zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
0 = 0,000000
Qgaotem: 0,000 m2
3.5 {KNNR 2/603/ | lzolacje z papy asfaltowej ukladane nia sucho jednowarstwowo - analogia - ulozenie folii
1 kubetkowej
0 = 0,000000
- Qgdlem:; 0,000|m2
4 DOCIEPLENIE NADZIEMIA
4.1 'KNR17/260 |Przygotowanie padioza pod docieplenie melods lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne izmycie
8 - uwzgledni¢ prace zwigzane z montazem rusztowan
$ciany nadziemia (26,79+0,32+8,74+20,27+11,45+6,52+
20,51)*3,90 = 368,940000
6,52*2,80%0,5+8,74%2,80*0,50 = 21,364000
cokdt (8,74+20,27+11,45+6,52)*0,40+26 79"
0,30+9,2%0,20 = 28,668000| .
potracenia drzwi <(1,37"2,49+1,42*2,10+1,39*2,41) = -9,743200
potrgcenia okna ~(2,08*1,45%4+2,10%1,57+1,451,70*3+
1,14*0,60+0,90*0,90*3+0,65*0,90+1,19*
1,16+1,0"0,50"2+1,45*1,70) = -31,288500
Ogdtem: 377,941 |m2 377,941
4.2 |KNR 17/260 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda iekka-mokra, gruntowanie preparatem
a/3 wzmacniajacym CT17 1-krotnie
377,941 = 377,941000
Cgdlem: 377,941 n2 377,841
4.3 KNR28/262 |Ocieplenie $cian rmetodg "lekka” w technologii Dryvit, montaze profilr, listwy startowe do podioZa’z
Q2 cegly
(26,79+0,32+8,74+20,27+11,45+8 52+
20,51} = $4,600000
-(1,40+1,40+1,40) = -4,200000
i o Ogdlem: §0,400| mib 90,400
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P NF T Kod T T T Opis robst, wyiiczenie fiogci ropdt T dmT losé | Moz, |
i | pozycji | ; i ' Krotn, |
44" TKNR17/260 |Ocieplenie $ian budynkew Plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych e ]
i J9/1 - weemsecizaPraw klejacych, przyklejenie piyt styropianowych do $cian - styropian EPS 70-040 gr. 14 cm
i | jéciany nadziemia (26,79+0,32+8,74+20,27+11,45+6 52+
' ] 20,51y*3,90 = 368,940000
‘ 6,52"2,80%0,5+8,74*2,80*0,50 = 21,364000
‘ potracenia drzwi -(1,37°2,49+1,42*2,10+1,39"2 41) = -9,743200
potracenia okna ~(2,08"1,45%4+2,10"1,57+1,45™1,70*3+
[ 1,14"0,60+0,90*0,90*3+0,65*0,90+1,19* .
’ 1,15+1,0"0,50*2+1,45*1,70) = -31,288500
] Ogéham: 349,272\ m2 349,272
J4.5 KNR 17/260 [Ocieplenie §cian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
l 9/1 zapraw klefacych, przykigjenie piyt styropianowych do $cian - styropian EPS 70-040 gr. 10 cm
cokot
cokét {8,74+20,27+11,45+6,52)*0,40+26, 79"
0,30+9,2"0,20 = 28,669000
Ogdlem: 28,669|m2 28,669
4.6 |KNR17/260 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metody lekka-mokra przy uzyciu gotowych
o1 zapraw Klejacych, przyklejenie piyt styropianowych do Scian - styropian EPS 70-040 gr. 5 ¢cm
kominy
(0,45+0,801*2*1,0+(1,35+0,45)"2*1 0+
{0,45+0,60)*271,0+(0,45+0,80)*2*1,0+
(0,45+1,00*2*1,0 = 13,600000
Ogdlem: 13,600 m2 13,600
4.7 |KNR 17/260 |Ociepienie $cian budynkaw plytamti styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uZyciu gotowych
an zapraw klejacych, przyklejenie piyt styropfanowych do $cian - styropian EPS 70-040 gr.3cm-
bonie
4,20*3,90 = 16,380000
Ogétem: 16,380 |m2 16,380
4.8 |[KNR 17260 |Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi metoda, lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
9/4 zapraw klejacych, przymocowanie piyt styropianowych za pomocs, dybli plastikowych do $cian z
cagly
(349,272+28,669)*4 = 1511,764000
Ogdlem: 1511,764|szt 1511,764
49 |KNR17/260 |Ccieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metods lekka-mokra przy uzyciu gofowych
9/2 zapraw kiejacych, przyklejenie piyt styropianowych do osciezy - styropian EPS 70-040 gr. 3 cm
J drzwi (1,37+42,49"2+1,42+2,10*2+1,39+2 41*
J 20,25 = 4,545000
okna ({2,08+1,45y2*4+(2,10+1,67)*2+(1,45+
1,70)"2*3+(1,14+0,60)*2+(0,80+0,90)2*
3+(0,65+0,90)*2+(1,19+1,15)*2+(1,0+
0,50)*2+(1,45+1,70)"2)*0,25 = 21,460000
Qgolem: 26,005{m2 26,005
4.10 1KNR 17/260 |Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
9/6 zapraw kigjgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
349,272+28,669+13,600 = 391,541000
| Ogdlem: 391,541 m2 391,541
4.11 |[KNR 17/260 |Ocieplenie $eian budynkéw plytami styrapianowymi metods lekka-mokra przy uzyciu gotowych
97 zapraw klejacych, przyklsjenie jednej warstwy siatki na oéciezach
26,005 = 26,005000
| Ogotem: 26,005 |m2 26,005
412 {KNR 202/26 |Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjrymi,
01/5 dodatkowa warstwa siatki (parter)
i (26,79+0,32+8,74+20,27+11,45+6, 52+
I 20,51y2,0 = 189,200000
-(1,37+1,42+1,39)*2,0 = -8,360000
Qgélem: 180,840 mz2 180,840
4.13 |KNR 17/260 |Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym
o/8
naroza budynku 3.90"6 = 23,400000
okna ((2.08+1,45)*2*4+(2,10+1,57)*2+(1 45+
1,70)*2*3+(1,14+0,60)*2+(0,90+0,00)*2*
3+0,65+0,90)*2+(1,19+1,18)*2+(1,0+
[ 0,50)"2+(1,45+1,70)2) = 85,340000
! drzwi (1,37+2,48"2+1,42+2,10°2+1,39+2,41*2) = 18180000
| bonie 3,902 = 7,800000
i Ogétem: 135220(mb | 135,220
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NPT T Ked T ~ Opis'robot, wyliczenie ilosci robdi TTdm. " llesé | Mnoz. ‘;
|4.14 {KNR 171928/ [ Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygot. i i ]
P (1 eeusapodioZu metoda "mokie na mokie", na $cianach plaskich i powierzchniach:peziomych - tynk ! i i
‘I ! Jakrylowy baranek gr. 1,5mm - w cenie dacieplenia uzwzglednié rusztowanie I J l
| | i §clany 349,272 = 348,272000!
| l Ogélem: ™ 3492722 \I 349,272
[4.15 [KNR 17/929/ jWyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykainej z gotowej mieszanki Zywicz.~-miner., J i
! 1 wykonana rgcznie na uprzednio pizygotowanym podiozu, natozenie na podioze farby gruntujacej
I . 1-a warstwa ‘
J ! Sciany (8,74+20,27+11,45+6,52)*0,40+26,79*
i j 0,30+9,2*0,20 = 28,669000
| Ogdlem: 28,669|m2 28,669
4.16 |KNR 17/929/ Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykainej z gotowej mieszanki zywicz. -miner., 4‘
32 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, na $cianach plaskich i powierzchniach
poziomych,
28,669 = 28665000
Ogdlem: 28,669 m2 28,669
4.17 |KNR 17/928/ [Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku akrylowego z suchej mieszanki, recznie na uprzednio
3 przygot. podiozu metoda "mokre na mokre”, na oéciezach, szerokosé do 30 cm
26,005 = 26,005000
Ogétem: 26,005/m2 26,005
4.18 | KNR 17/928/ |Wyprawa elewacyjna cienkowarst, tynku akrylowego z suchej mieszanki, recznie na uprzednio
' 1 pizygot. podfozu metada "mokre na mokre", na scianach plaskich | powierzchniach poziomych
kominy 13,600 = 13,600000
Cgolern; 13,600, m2 13,600
_14.19 |KNNR 2/505/ |Montaz obrébek biacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury spustowe okragle,
7M z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi T00mm
: 31,500 = 31,500000
Ogolem: 31,500\ m 31,500
[5 DOCIEPLENIE STROPODACHU
5.1 jKalkulacia  |{Przygotowanie podioza do docieplenia - uporzadkowanie powierzchni
wiasna
1 19,82*7,84+5,7319,61 = 267,754100 {
| \ Cgdlern; 267.754m2 | 267,754 J
[5.2 KNR 202/61 [rzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej poziome z piyt ukfadanych na sucho -
3/3 Jjedna warstwa gr. 10 cm
] | 267,754 = 267,754000 ’
[ | Ogdlem: 267,754 !m2 267,754
5.3 KNR 202/51 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wedny mineralnej poziome z piyt uktadanych na sucho - | 1
l 3/4 kazda nastepna warstwa gr. 10 cm J
J ‘ | 267,754 = 267,754000 /
L r Ogotem: 267,754|m2 267.754
54 |KNR 177260 [Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metods lekkg-makra przy uzyciu gotowych i
911 zapraw klejacych, przyklejenie piyt styropianowych do $cian - styropian EPS 70-040 gr. 14 cm
7,84*1,50 = 11,760000
Ogétem: 11,760, m2 11,760
55 ‘KNR 17i260 |Qcieplenie &cfan budynkow plytami styropianowyni metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
’9!6 zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na cianach
! 11,760 = 11,760000)
Ogdlem: 11,760|m2 ] 11,760
56 [KNR 21400 |Analogia. Pas komunikacyjny na poddaszu- podtoga, z ptyt widrowych na legarach | Jl
713 (2)
(20,0+19,7)*3,5 = 138,950000 l
| Ogdtern: 138,95 m2 | 138,95
6 ] OBROBKI BLACHARSK] { |
6.1 |KNR202/41 [Analogia. Ruszt drewniany pod podsibilke |
| O/4
I (26,79+0,32+8,74+20,27+11,45+6, 52+ %
‘ J 20,51)'0,7 = £6,220000|
I Ogdlem: 66220(m2_ | 66220,
6.2 [NNRNKB20 |Analogia.Podsibitka z desek struganych impregnowanych | lekierowanych gr. 20mm - montaz na_ | |
1 2/410M1 pidro i wpust 1
66,220 = 66,220000|
L] f Ogélem:  66,220|m2 | 6,220
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C NP Kod T T T e ‘Opis robét, wyliczenie flodci robt T T CiIm ) liesé T Minoz,
L pozycji | P | Krotn, |
6.3 'KNNR 27505/ | Montaz obrabek biacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanyeh, rynny polokragle, z | [ T i
i JS M iblachy stalowej ocynkewanejpowlekane;] . B L J
b | 79,020 = 79020000 | !
| | Oglermn: ~ 79020m | 79020
]6.4 KNR 401/32 |Obsadzenie drobnych elementdw, w Scianach z cegief, kratki wentylacyjne - montaz kratek i ]
J 22 wentylacyjnych w przewody kominowe
16 = 18,000000
. | Ogdlern; 16(szt 16
6.5 [KNRW202/5 |Rézne obrébki - montaz = gotowych elementéw z blachy stalowe;] ocynkowane;j i blachy z cynku,
17/2 (1) szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25'¢m - okucia ¢zapek konminowych blacha powlekang
{0,75*1,10)+(1,6570,75)+(0,75%0,90)+
(0,75"1,30)+(0,75*1,3) = 4687500
| Ogdtem: 37|m a7
66 |KNR202M2 IKraty state stalowe, pretowe osadzone w $cianach, o powierzchni do 1 m2 - kraty z odzysku
101
1,101,10"2+1,29*1,25 = 4,032500
Ogdlem: 4,033|m2 4,033
6.7 |KNRW401/1 |Malowanie farba olejng elementéw metalowych, krat i balusirad z pretéw prostych, 2-krotnie
212/5 (2) : m2
7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
17.1 T TKNNR 6/1037 [ Profilowanie | zageszezanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, wykonywane
1 rgcznie, kategoria gruntu -1V
1,816+104,252 = 106,068000
Ogdlem: 106,068 m2 106,068
7.2 |KNNR 6/108/ | Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa PO zageszezeniu 10°cm, piasek
2(1)
0 = 0,000000 !}
Ogdlem: 0,000, m2 !
7.3 |KNNR 6/4047 | Obrzeza betonowe, 20x6'cm, podsypka piaskowa, wypelniente spoin Zaprawg cementows,
1
8,74+20,27+11,45+6 52 = 46,980000
Ogétem: 46,980\ m 46,980
74 KNNR6/113/ Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10.cm
5
opaska 1,40%(26,79+0,32+20,51) = 66,668000
Ogélem: 66,668/ m2 J 66,668
17.5 JKNNR 6/502/ IAna!ogia. Opaska odbojowa z kostki brukows; betonowej, grubosé 6'cm, pedsypka 3l
12 {1} cementowo-piaskowa z wypefnieniem spoin piaskiem, kostka szara {
opaska 0 = (,000000 |
J Ogéten:— 0,000lm2 |
7.6 I KNNR 8/502/ | Uzupeilnienie chodnika z kostii brukowej betonowe}, grubosé &'cm, podsypka i
3(1) cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara J
1,40%(28,79+0,32+20,51) = 66,668000
Ogotem: 66,668 | m2 66,668
7.7 [KNNR 6/502/ | Analogia. Chodniki z Kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
22} wypetnieniem spoin piaskiem, kostka.kolorowa - oblozenie schoddw
0 = 0,000000
i Qgdtem: 0,000 m2
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