CZESC OPISOWA

do przedmiaru robot

1. Zalozenia projektowe.

Przebudowa w swym zakresie obejmuje m.in. budowe chodnika szerokosci 1.5 m (z
kraweznikiem 1 obrzezem) zlokalizowanego po prawe) stronie drogi — lokalizacj¢ chodnika
skonsultowano z zarzadem gminy ktora to po analizie ruchu pieszego zwigzanego z usytuowaniem
zabudowy mieszkaniowej, konsultacjach spolecznych z mieszkancami miejscowosei oraz
rozpoznaniu dostepnosci istniejgcego pasa drogowego zdecydowata o lokalizacji chodnika po tej

stronie drogi.

Ponadto w zakres zadania wchodzi regulacja szerokosci jezdni do 4,0m, oraz zapewnienie
cigglosci 1 usystematyzowanie odwodnienia poprzez projektowany réw kryty Srednicy 400mm,

jak réwniez przebudowe istniejacych przepustow pod korona drogi.

Istniejgce przepusty pod korona drogi przewidziano do przebudowy poprzez wymiang czgsci
przelotowe], wykonanie murkow czoltowych 1 umocnienie skarpy, dna rowu oraz przeciwskarpy

zardwno na wlotach jak 1 wylotach z przepustow na dt. 3m.
Z.godnie z ustaleniami do projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne :

- klasa techniczna drogi - gminna - przekrd) potuliczny

- prawostronny chodnik szerokodei 1,5m (z krawgznikiem 1 obrzezem)
- szerokosé jezdni 4,00 m

- niweleta po istniejace] nawierzchni

- spadki poprzeczne:

- 2% jednostronny na odcinku prostym 1 na tukach

1.1 Ogdlne zamierzenie projektowe.

Ogdlne zamierzenia projektowe obejmujg :

Wykonanie robot pomiarowych (wytyczenie robdt, inwentaryzacja powykonawcza),
Wykonanie robot rozbiorkowych;

Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z darning na pelna glebokos¢ zalegania z



czgsciowym wbudowaniem za obrzezem i czgsciowym odwozem na sktadowisko poza
granicg robot;

Wykonanie niezbednych robot ziemnych (wykopy 1 nasypy),

Przebudowg zjazdow

Wykonanie krycia rowu

Montaz wpustow deszczowych z osadnikami.

Wykonanie konstrukeji chodnika 1 zjazdéw do granicy pasa drogowego

Wykonanie robot wykonczeniowych;

Uporzadkowanie terenu robot

1.2. Rozwiazanie svtuacyjne

1.2.1 Chodnik

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5m (z obrzezem 1 krawegznikiem). Chodnik
ograniczony kraweznikiem betonowym o wymiarach 15*30 na tawie z oporem z betonu klasy
C12/15 od strony jezdni, z drugiej strony ograniczony obrzezem betonowym o wymiarach 30*8 na
fawie z oporem z betonu klasy C8/10 lub odcinkowo palisadg o wymiarach 70*10 . Dokladne
rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz przekrojach normalnych. Przy
krawezniku nalezy wykonaé sciek z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na lawie z betonu klasy
C12/15, szerokosci 20cm. Niwelete chodnika dostosowano do istniejace] krawedzi nawierzchni
bitumicznej jezdni 1 zjazdow. Chodnik ulozony ze spadkiem 2% w kierunku projektowanego $cieku

przvkrawg¢znikowego z kostki brukowej betonowe;.

1.2.2 Regulacja szerokosci jezdni

Istniejaca jezdnia sredniej szerokosci 3,60 - 4,00 m dlatego nalezy wykona¢ regulacje

szerokosei jezdni — do 4,0m na calym odcinku.

1.2.3 Zjazdy indywidualne

Przewiduje si¢ przebudowe istniejacych zjazdoéw indywidualnych w linii chodnika, na
zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego, na podsypce
cementowo piaskowej 1 podbudowie z kruszywa kamiennego. Kostka ograniczona obrzezem
betonowym wym. 8*30 na lawie z betonu klasy C12/15. Nawierzchnia poza linig chodnika z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — wg planu sytuacyjnego oraz szczegdl zjazdu

7 chodnikiem.

Zjazdy po lewej stronie drogi przewiduje si¢ do przebudowy na zjazdy o nawierzchni zZ

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie .



1.2.4 Zjazdy publiczne

Przewiduje si¢ przebudowe istniejacych zjazdéw poprzez poprawe geometrii 1 naktadke z

masy bitumicznej.

1.3 Podstawowe parametry techniczne.

- calkowita dlugos¢ przebudowy: 368,25 m

- calkowita dtugos¢ chodnika wraz z zjazdami: 365 m,

- catkowita powierzchnia chodnika: 419 m?

- catkowita powierzchnia zjazdow z kostki: 51m*

- calkowita powierzchnia zjazdow z kruszywa: 30 m*

“calkowita powierzchnia zjazdow na drogi boczne z betonu asfaltowego: 105 m’

" calkowita powierzchnia nawierzchni drogi z betonu asfaltowego: 1650 m*

- projektowana szeroko$¢ chodnika przy jezdni: 1.50 m, wraz z kraweznikiem 1 obrzezem
- nawierzchnia chodnika: kostka szara gr. 6 cm

- nawierzchnia zjazdow: kostka betonowa, czerwona gr. 8cm w linii chodnika.

1.4 Niweleta drogi

Nie projektuje sie¢ nowej niwelety drogi . Bedzie ona przebiegala po istniejgce) nawierzchni z
uwzglednieniem przewidzianego profilowania ( odcinkowo frezowania), zatozonych spadkow

poprzecznych na prostych 1 tukach poziomych masa bitumiczng oraz ulozenie warstwy scieralnej z

betonu asfaltowego AC S11 50/70.
1.5 Przebieg drogi w planie

Projektowana o$ drogi przebiega glownie po osi istniejace), projektuje si¢ tylko odeinkowo
regulacje szerokosci jezdni do szerokosci 4.0m. Po stronie prawej projektuje si¢ budowe
kraweznika betonowego o wymiarach 15 x 30 na tawie z oporem z betonu klasy C12/(B-15) gr.15
cm. Przy krawgzniku od strony jezdni projektuje si¢ wykonanie scieku przykraweznikowego z
kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na tawie podbudowie z betonu klasy C 12/15(B-15) gr. 20 cm.
Bezposrednio za krawe¢znikiem, w miejscu istniejacego rowu, projektuje si¢ budowe chodnika
szerokosei 1.5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru szarego na podsypce
cementowo piaskowej 1 podbudowie z kruszywa kamiennego. Chodnik ograniczony z jednej strony
kraweznikiem z drugiej czgsciowo obrzezem, czesciowo palisada /na odcinku gdzie pas drogowy
jest ograniczony, a niweleta przyleglego terenu jest zanizona. W ciagu projektowanego chodnika

istniejace zjazdy nalezy przebudowac, na zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na



podbudowie z kruszywa lamanego, a na zjazdach po drugiej stronie drogi nalezy wykonaé

nawierzchnie z kruszywa lamanego.

1.6 Przekroj poprzeczny
W przekroju poprzecznym przyjeto nastepujace parametry:
- Szerokos¢ jezdni - 4,00 m.

- 2% jednostronny na tukach i odcinku prostym

1.7 Konstrukcja drogi

Na istniejacej nawierzchni bitumicznej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- warstwa profilowania z masy bitumicznej ér. gr. 3 cm

Na poszerzeniu /regulacja szerokosci/:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm gr. 25cm
- warstwa z kruszywa naturalnego pospolki gr 15 cm

- warstwa odsaczajgca z piasku gr 10 cm

Na polgczeniu istniejgea konstrukcje z projektowym poszerzeniem nalezy uloZyc geokompozyt do

nawierzchni asfaltowyeh tworzgce 0,5m zaklad na konstrukcje istniejgeq.

Parametry geckompozytu:

o Siatka (PES lub PVA przeplatana wiokna w wezlach) + widknina PP tkana (kompozyt
nasgezony bifumem)

o o wytrzymatosci >50/50 KN/m,

o wydtuzeniu max. 12%

o wielkosci oczek: 35-40/35-40mm

o skurczu przy temp. 190°C max. 1% (po 15 min)

Na chodniku:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm koloru szarego
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5mm — 15 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gr 10 cm



Na zjazdach w sranicy pasa drosowego

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa lamanego frakeji gr.0/63mm — 20 cm
- kruszywo naturalne pospotka gr. 10 cm

Pobocze:

- kruszywa tamane frakeji 0/31,5mm — gr. 10 cm

7. Odwodnienie:

Podstawowym urzadzeniem do odprowadzenia wody z jezdni, chodnika i z pozostalej czgsci pasa
drogowego jest projektowany row kryty rur PEHD 0400 ze studniami rewizyjnymi ©21000, do
ktorych odprowadzana zostanie woda opadowa i roztopowa przy pomocy wpustow ulicznych 1
przyvkanalika z rur PEHD 200 z pasa jezdni 1 chodnika. Woda z rowu krytego odprowadzana

bedzie wylotem WL1 do rowu melioracyjnego.
Przewiduje si¢ wykonanie $cicku przykraweznikowego szerokosci 20cm.

Istniejgce przepusty pod korona drogi w km 2+093,40 oraz 2+411,00 érednicy 400mm
przewidziano do przebudowy poprzez wymiang czgsci przelotowej. Przewidziano réwniez budowe
murkow czotowych 1 umocnienia dna, skarpy 1 przeciwskarpy na wlotach 1 wylotach —

szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na rysunkach.

8. Sieci uzbrojenia

Sie¢ wodociagowa
w przypadku poglebienia rowu nalezy ocieplié.

Istniejacy przylacz energetyczny kablowy nN zasilany ze stacji transformatorowej Ksiaznice

3 —shap nr 24

w migjscu skrzyzowania z projektowana przebudowa nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna

dwudzielna 110mm na catej szerokosdci plus 0,5m w obie strony poza obrgb.

Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowych .

Parametry techniczne i zakres przebudowy:

- gazociag: cisnienie gazu: srednie, odcinek A-B
material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 63x5,8 [mm],

dlugosé: 6,5[m]



rura ostonowa SDR 17.6 PE 100 dn 110x6,3
dlugosé: 5,5m

- przylacz: cisnienie gazu: $rednie, odcinek C-D
material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 25x2,3 [mm],
dlugosé: 6,0[m]
rura ostonowa SDR 17.6 PE 100 dn 90x5.,2
dlugose: 5,0m

- gazociag: cisnienie gazu: frednie, odcinek E-F
material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 63x5,8 [mm],
dlugosé: 6,5[m]
rura ostonowa SDR 17.6 PE 100 dn 110x6,3
dlugose: 5,5m

- gazociag: cisnienie gazu: srednie, odcinek G-H
material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 63x5,8 [mm],
dhugosé: 6,5[m]
rura ostonowa SDR 17.6 PE 100 dn 110x6,3
dlugosé: 5,5m

- przylacz: cisnienie gazu: $rednie, odcinek I-J
material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 25x2,3 [mm],
dlugosé: 6,0[m]
rura ostonowa SDR 17.6 PE 100 dn 90x5.,2
dlugosé: 5,0m

- gazociag: cisnienie gazu: srednie, odcinek K-L
material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 63x5,8 [mm],

dlugosé: 6,5[m]



rura ostonowa SDR 17.6 PE 100 dn 110x6,3
dlugosé: 5,5m

- przylacz: cisnienie gazu: $rednie, odcinek 1.-M
material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 32x3,0 [mm],
dlugosé: 8,0[m]
rura ostonowa SDR 17.6 PE 100 dn 90x5.,2
dlugose: 7,0m

Do taczenia rur PE zaleca si¢ stosowac¢ metode zgrzewania elektrooporowsg (mufy) — do srednicy dn
63 (wlacznie) oraz doczolowa — powyzej srednicy dn 63 ( w uzasadnionych przypadkach dopuszeza
si¢ zgrzewanie elektrooporowe dla dymensji powyzej dn 63 PE). W przypadku wystgpowania
laczenia rur stalowych z PE przewody laczy¢ za pomocy zlaczek PE/stal.

Zabezpieczenie gazociggow realizowane bedzie poprzez rury przewodowe w rurze oslonowej (jako
gotowy element) wykonywane pod projektowanymi utwardzonymi pasami jezdnymi z nawierzchni
nierozbieralne). Projektowane rury ostonowe zakonczone beda w nieutwardzonych projektowanych

poboczach ulic lub w chodnikach.

Proba cisnienia gazociagu o ci$nieniu maksymalnym 0,5 MPa nalezy wykona¢ zgodnie z

Standardami Technicznym ST-1GG-0301:2012

Oznakowanie gazociagu

Oznakowanie gazociagu z tworzyw sztucznych powinno zawiera¢ zardwno tasmy
ostrzegawcze jak 1 tasmy lokalizacyjne. Podczas budowy gazociggdéw w systemie przewierty

bezwykopowego dopuszeza sie mozliwosé rezygnacii z tasm znakujgeych.

9, Zielen

Zatozono plantowanie i obsianie skarpy za chodnikiem

Opracowal:



