Przedmiar robét

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szk6t Wola Mielecka na cele Sportowo-Rekreacyjne

Budowa: Odwodnienie boisk
Lokalizacja: dz. nr ewid. 1021/2, obreb Wola Mielecka, Gmina Mielec, woj. podkarpackie
Inwestor: Gmina Mielec, ul. Glowckiego 5, 39-300 Mielec
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkét Wola Mielecka na cele
Sportowo-Rekreacyjne
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu IlI-1V m3 88,41
1.2 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, grubo$¢ 20°cm - podsypka m3 13,2
1.3 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - obsypka m3 13,2
1.4 |KNNR 4/1411/4 |Analogia. Warstwa filtracyjno-przepuszczalna dla rur drenarskich m3 20
1.5 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, spycharki,
(1) grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu lll-1V m3 62,01
1.6 |KNKRB 1/434/1 |Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m szt 10
2 Element Montaz rurociggow
2.1 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm m 132
2.2 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi'425 'mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PE
(1) szt 3
2.3 |KNNR 4/1417/1 |Studnia zbiorcza PE, $rednica 1000mm, kineta PE
(1) szt 2
2.4 |KNR 216/505/4 |Uktadanie geowtdkniny wokét systeméw drenarskich m2 220
2.5 |KNNR 4/1424/1 |Odwodnienie liniowe L=1m, z rusztem zeliwnym
R=0,500 M=1,000 S=0,500 szt 80
2.6 |KNNR 4/1424/1 |Studzienka zbiorcza odwodnienia liniowego
R=0,500 M=1,000 S=0,500 szt 2
2.7 |KNNR 4/1308/1 |Rury drenarskie w otulinie geowtékniny Fi 80mm m 302
2.8 |KNNR 4/1321/1 |Trojnik potgczeniowy 160/80/160 szt 12
2.9 |KNP 5/510/1 Wopust z osadnikiem i syfonem kpl 1
2.10 |KNNR 4/1610/1 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50'm, Fi'do 150'mm
(1) proba 132
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