Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej w m. Chorzeléw (Smykéw Il) di. 1000m

Inwestor: GMINA MIELEC, ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec
Jednostka opracowujgca kosztorys: GMINA MIELEC, ul. Glowackiego 5 39-300 Mielec

Data opracowania: Autor opracowania:
2018-03-16 mgr inz. Edyta Witek,

2018-03-16 stronanr: 1



strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Opis robét Jm llos¢
Przebudowa drogi gminnej w m. Chorzeléw (Smykéw Il) di. 1000m
1 Roboty przygotowawcze
1.1 |Geodezyjne wytyczenie pasa drogi gminnej oraz wykonanie operatu powykonawczego (inwentaryzacja),
Wyliczenie ilosci robot:
920/1000 0,920000
tacznik do dziatki 684 30/1000 0,030000
RAZEM: 0,950000 km 0,950
1.2 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe wraz z wywozem w miejce wskazane przez
Inwestora
Wyliczenie ilosci robot:
1950%0,5*2 950,000000
RAZEM: 950,000000|m2 950,00
1.3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe
Wyliczenie ilosci robot:
8 8,000000
RAZEM: 8,000000 szt 8,000
2 Roboty nawierzchniowe
2.1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng wbudowanie reczne (wyréwnanie istniejgcych ubytkow) |t 30
2.2 |Skropienie nawierzchni asfaltem
Wyliczenie ilo$ci robét:
\950*4,05 3 847,500000
RAZEM:| 3 847,500000 m2 3847,5
2.3 |Nawierzchnie z AC16W 50/70 dla ruchu KR-1-2 zgodnie z WT-2, mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4’'cm, (na
catej szerokosci jezdni)
Wyliczenie ilosci robot:
920%4,15 3 818,000000
tacznik 30%3,2 96,000000
RAZEM:| 3914,000000|m2 3 914,00
2.4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
uzupetnienie podbudowy w miejscu 30%4
dojazdu do dziatki 684 120,000000
RAZEM: 120,000000{m2 120,0
2.5 |Nawierzchnie z AC11S 50/70 dla ruchu KR-1-2 zgodnie z WT-2, mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 3'cm, (na
catej szerokosci jezdni)
Wyliczenie ilo$ci robot:
920*4,1 3 772,000000
zejsécia do zjazdow 38*4*1 152,000000
tacznik 30*3,0 90,000000
RAZEM:| 4 014,000000/m2 4 014,00
3 Roboty wykonczeniowe
3.1 |Odmulenie istniejacego rowu przydroznego otwartego (wraz z odmuleniem przepustéw pod zjazdami), wykonywane na
odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15m3 kategoria gruntu I-1l srednia gr. 15cm, odwoz i utylizacja materiatu na
koszt wykonawcy
Wyliczenie ilo$ci robét:
\950*2*0,15 285,000000
RAZEM: 285,000000|m3 285,000
3.2 |Pobocza z kruszyw tamanych 4-31,5 , warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
950*2*0,5 950,000000
RAZEM: 950,000000|m2 950
3.3 |Obudowy wylotow kolektorow, kolektor Fi 50°cm, wyloty z kamienia
Wyliczenie ilo$ci robét:
4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4
3.4 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'60'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1
3.5 |Bariery ochronne stalowe, U-11a
Wyliczenie ilo$ci robét:
Balustrada U-11a po dwéch stronach  |4*2
przepustu 2x po2m 8,000000
RAZEM: 8,000000/m 8,0
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3.6 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2
A-7
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1
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