Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej nr. 103 411 Goleszow przez wies w miejscowosci Goleszow dt. ok
745m

Lokalizacja: Goleszéw km 1+865 - 2+550,00
Inwestor: GMINA MIELEC, ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec
Jednostka opracowujgca kosztorys: GMINA MIELEC, ul. Glowackiego 5 39-300 Mielec

Data opracowania: Autor opracowania:
2018-03-16 mgr inz. Edyta Witek,
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Przedmiar roboét
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Nr Opis robét Jm llos¢
Przebudowa drogi gminnej nr. 103 411 Goleszéw przez wie$s w miejscowosci Goleszéw dt. ok
745m
1 Roboty przygotowawcze
1.1 |Geodezyjne wytyczenie pasa drogi gminnej oraz wykonanie operatu powykonawczego (inwentaryzacja),
Wyliczenie ilosci robot:
Goleszéw 685/1000 0,685000
tacznik 65/1000 0,065000
RAZEM: 0,750000 |km 0,750
1.2 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe
Wyliczenie ilo$ci robot:
685*0,5*2 685,000000
RAZEM: 685,000000|m2 685
1.3 |Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac sktadowania na odlegtosé do 20 km,
gtebokos$¢ frezowania 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
frezowanie nawierzchni na moscie 70 70,000000
RAZEM: 70,000000{m2 70,000
1.4 |Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokos$¢ ciecia 6 cm
Wyliczenie ilosci robot:
12 12,000000
RAZEM: 12,000000|m 12,000
1.5 |dodatek za dalszy 1 cm gtebokosci cigcia
Wyliczenie ilosci robot:
12 12,000000
RAZEM: 12,000000|m 12,000
1.6 |Reczne oczyszczenie z namutu przepustow z przyczoétkami z darniny, przepust o Fi'0,60'm
Wyliczenie ilosci robot:
8 8,000000
RAZEM: 8,000000/m 8
2 Roboty nawierzchniowe
2.1 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne,
grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 5-10°t
Wyliczenie ilo$ci robét:
\685*5*0,005*2,5 42,812500
RAZEM: 42,812500|t 43
2.2 |Skropienie nawierzchni asfaltem
Wyliczenie ilo$ci robot:
685*5 3 425,000000
RAZEM:| 3425,000000/m2 3425,0
2.3 |Nawierzchnie z AC16W 50/70 dla ruchu KR-1-2 zgodnie z WT-2, mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4°'cm, (na
catej szerokosci jezdni)
Wyliczenie ilosci robot:
1685*5,05 3 459,250000
RAZEM:| 3 459,250000 m2 3 459,250
2.4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu
6°cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
Wyliczenie ilo$ci robét:
most 70 70,000000
RAZEM: 70,000000|m2 70,000
2.5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$c¢ po zageszczeniu
4’cm, masa grysowo-zwirowa, samochéd do 5°t
Wyliczenie ilosci robot:
most 70 70,000000
RAZEM: 70,000000{m2 70,000
2.6 |Nawierzchnie z AC11S 50/70 dla ruchu KR-1-2 zgodnie z WT-2, mieszanka asfaltowa, grubo$¢é po zageszczeniu 3'cm, (na
catej szerokosci jezdni)
Wyliczenie ilo$ci robot:
620*5 3100,000000
zjazdy 24*25 60,000000
RAZEM:| 3 160,000000|m2 3 160,000
3 Most
3.1 |Czyszczenie konstrukcji innych (drobnych mostéw); strumieniowo-$cierne (piaskowanie) do Il stopnia
Wyliczenie ilosci robot:
1108 108,000000
RAZEM: 108,000000{m2 108,000
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3.2 |Skucie nieréwnosci (skorodowanego) betonu, gtebokos$¢ do 5°'cm, na $cianach z odwozem i utylizacja na koszt Wykonawcy
Wyliczenie ilosci robot:
115 15,000000
RAZEM: 15,000000|m2 15,000
3.3 |Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (widocznej na zewnatrz) pedzlami malowanie dwukrotne zaprawami PCC.
zuzycie zaprawy 0,5kg/m2+malowanie barier
Wyliczenie ilo$ci robot:
4 4,000000
RAZEM: 4,000000|m2 4,000
3.4 |Mechaniczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie modyfikacja
zaprawg cementowo-polimerowg SPCC, natryskiwanie powtoki gr. 10’'mm metodg mokrg na pow. poziomych, Aso-SPCC’10
Wyliczenie ilosci robot:
115 15,000000
RAZEM: 15,000000|m2 15,000
3.5 |Analogia - zabezpieczenie strago betonu poprzez szpachlowanie - zatarcie masg szpachlowg PCC o gr. nie wiekszej niz
0,2cm. Zuzycie zaprawy 2kg/m2
Wyliczenie ilo$ci robot:
1108 108,000000
RAZEM: 108,000000/m2 108,000
3.6 |Analogia - Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonéw elewacyjnych przez dwukrotne malowanie farbami
silikonowymi do betonu (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)
Wyliczenie ilosci robot:
1108 108,000000
RAZEM: 108,000000{m2 108,000
3.7 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, walce siatkowo-kamienne o srednicy 50°cm, naktady podstawowe
Wyliczenie ilosci robot:
4,8 4,800000
RAZEM: 4,800000/m3 4,800
3.8 |Obudowy wlotéow kolektoréw, kolektor Fi 40°cm, wloty z betonu klasy C30/37 (B-35) wraz z robotami ziemnymi
Wyliczenie ilosci robot:
4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,000
4 |Roboty wykonczeniowe
4.1 |Odmulenie istniejacego rowu przydroznego otwartego wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15m3
kategoria gruntu I-Il na dlugosci 685 mb i sredniej gr. 15cm, odwoz i utylizacja materiatu na koszt wykonawcy
Wyliczenie ilo$ci robot:
\683*2*0,15 204,900000
RAZEM: 204,900000|m3 205
4.2 |Wykonanie poboczy z kruszyw tamanych 0-31,5, warstwa gérna, po zageszczeniu 8’ cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
685*0,5*2 685,000000
RAZEM: 685,000000|m2 685,000
4.3 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2 - przestawienie
E-17a "Goleszow" — 1szt,
E-18a "Goleszow" — 1szt,
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2
5 |kacznik Goleszéw (boczna)
5.1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zaggszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 5'cm
Wyliczenie ilosci robot:
165*3,5*0,05 11,375000
RAZEM: 11,375000|m3 11,38
5.2 |Skropienie nawierzchni asfaltem
Wyliczenie ilosci robot:
1335 335,000000
RAZEM: 335,000000|m2 335,00
5.3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu
4’cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10°t
Wyliczenie ilo$ci robét:
1335 335,000000
RAZEM: 335,000000|m2 335,00
5.4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu
3’cm, masa grysowo-zwirowa, samochéd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
1335 335,000000
RAZEM: 335,000000|m2 335,00
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5.5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2
Wyliczenie ilosci robot:
STOP " 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000
5.6 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
Wyliczenie ilosci robot:
" 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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