e-mail: andrzej.wasiluk@interia.pl

INSTALACJE SANITARNE

projektowanie, nadzor

INSTALACJ E magr inz. Andrzej Wasiluk
21-500 Biata Podlaska, ul. Ogrodowa 20

SANITARNE e e (6§ sasbs o9
tel. kom. 883 77 88 75

EGZ.NR__5/5
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w
miejscowosci Podleszany i Ksigznice.
OBIEKT KATEGORII XXVI
Gmina Mielec
INWESTOR ) )
ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec
ADRES o . . . . :
OBIEKTU m. Podleszany, Ksigznice, gm. Mielec, pow. mielecki, woj. podkarpackie
1373, 1364, 1374, 1365/1, 1365/2, 1362, 1361, 1354, 1353/1, 1346, 1902, 1300/3, 1299/1,
1298/1, 1297/1, 1296/1, 1292, 1288, 1287/8, 1286/2, 1283/2, 1283/1, 1282, 1281, 1341, 1331,
1330/2, 1330/3, 1337, 1324, 1276/7, 1276/6, 1276/3, 1255/7, 1255/5, 1321,1323, 1322,
1316/2, 1316/1, 1315, 1314, 1306/6, 1306/3, 1306/4, 1302, 1251/1, 1251/2, 1250/2, 1249/2,
1249/1, 1250/1, 1245/1, 1245/2, 1246/2, 1246/5, 1247/3, 1247/2, 1247/4, 680/2, 679, 681/1,
681/2, 638/2, 1270/1, 1271, 1272, 797, 795, 792/2, 792/7, 791/1, 788, 789/1, 787, 697, 698/2,
NR 698/1, 699, 694, 674, 673, 696, 672, 779/1, 779/7, 776/1, 775, 776/2, 7T77/2, 780, 781, 782/2, BRANZA:
DzIALKl | 782/1, 783, 785, 782/6, 773, 784/10, 784/9, 784/8, 808/2, 774/28, 774/20, 774/18, 774/19, SANITARNA
774121, T74/5, T74/14, T74/13, 7T74/7, 771/12, 671, 670, 669, 668, 771/13, 770/9, 770/10,
770/11, 770/26, 768, 760/2, 764, 763, 759, 756, 755, 754/5, 754/1, 753, 752/2, 754/3, 750,
749, 745/1, 664, 663, 662/6, 662/8, 661/2, 660/1, 660/2, 659, 656/4, 654, 653, 652, 651, 650,
74113, 7411, 74612, T44/2, 742, 743/1, T43/4, 740/2, 739, 734, 737/2, 740/1, 733, 732/8,
73216, 731/2, 639/2, 639/1, 638/1, 637, 665/1, 665/2, 646/5, 646/13, 647, 648, 656/1, 656/5,
657, 660/1, 661/1, 662/7, 662/3, 662/4, 484, 807, 806/3, 806/4, 748/2, 1277, 774/6; Obreb :
0041 Podleszany - 269/2; Obreb : 0040 Ksigznice; jedn. ewid. 181105_2, Gmina Mielec
IMIE | NAZWISKO NR UPR. / SPEC. BRANZA PODPIS
PROJEKTOWAL.: LUB/0386/PBS/15 "
mgr inz. Andrzej Wasiluk w spec. instal.-inz. | Sanitamna
SPRAWDZIL: 278/Lb/99 ;
R . : - sanitarna
mgr inz. Mirostawa Kobylinska w spec. instal.-inz.

Biata Podlaska, grudzien 2018r

Spis tresci znajduje sie na stronie nr 4 i 5 opracowania

tacznie stron; .......




Biata Podlaska, 17 grudzien 2018r.

Projektant:

mgr inz. Andrzej Wasiluk

upr. proj. LUB/0386/PBS/15

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
Cztonek LOIIB zarejestrowany

pod nr LUB/IS/1915/02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202), oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
w miejscowosci Podleszany i Ksigznice.

zlokalizowany: m. Podleszany, Ksigznice, gm. Mielec, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

Dz. nr ewid. 1373, 1364, 1374, 1365/1, 1365/2, 1362, 1361, 1354, 1353/1, 1346, 1902, 1300/3, 1299/1,
1298/1, 1297/1, 1296/1, 1292, 1288, 1287/8, 1286/2, 1283/2, 1283/1, 1282, 1281, 1341, 1331, 1330/2,
1330/3, 1337, 1324, 1276/7, 1276/6, 1276/3, 1255/7, 1255/5, 1321,1323, 1322, 1316/2, 1316/1, 1315, 1314,
1306/6, 1306/3, 1306/4, 1302, 1251/1, 1251/2, 1250/2, 1249/2, 1249/1, 1250/1, 1245/1, 1245/2, 1246/2,
1246/5, 124713, 1247/2, 1247/4, 680/2, 679, 681/1, 681/2, 638/2, 1270/1, 1271, 1272, 797, 795, 792/2,
792/7, 791/1, 788, 789/1, 787, 697, 698/2, 698/1, 699, 694, 674, 673, 696, 672, 779/1, 779/7, 776/1, 775,
776/2,777/2, 780, 781, 782/2, 782/1, 783, 785, 782/6, 773, 784/10, 784/9, 784/8, 808/2, 774/28, 774/20,
774/18, 774/19, 774121, 774/5, 774/14, 774/13, 774/7,771/12, 671, 670, 669, 668, 771/13, 770/9, 770/10,
770/11, 770/26, 768, 760/2, 764, 763, 759, 756, 755, 754/5, 754/1, 753, 752/2, 754/3, 750, 749, 745/1, 664,
663, 662/6, 662/8, 661/2, 660/1, 660/2, 659, 656/4, 654, 653, 652, 651, 650, 741/3, 741/1, 746/2, 744/2, 742,
743/1, 743/4, 740/2, 739, 734, 737/2, 740/1, 733, 732/8, 732/6, 731/2, 639/2, 639/1, 638/1, 637, 665/1,
665/2, 646/5, 646/13, 647, 648, 656/1, 656/5, 657, 660/1, 661/1, 662/7, 662/3, 662/4, 484, 807, 806/3, 806/4,
748/2, 1277, 774/6; Obreb : 0041 Podleszany - 269/2; Obreb : 0040 Ksigznice; jedn. ewid. 181105_2,
Gmina Mielec

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/podpis projektanta, pieczatka/



Biata Podlaska, 17 grudzien 2018r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Mirostawa Kobylinska

upr. proj. 278/Lb/99

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Cztonek LOIIB zarejestrowany

pod nr LUB/IS/2960/01

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202), oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
w miejscowosci Podleszany i Ksigznice.

zlokalizowany: m. Podleszany, Ksigznice, gm. Mielec, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

Dz. nr ewid. 1373, 1364, 1374, 1365/1, 1365/2, 1362, 1361, 1354, 1353/1, 1346, 1902, 1300/3, 1299/1,
1298/1, 1297/1, 1296/1, 1292, 1288, 1287/8, 1286/2, 1283/2, 1283/1, 1282, 1281, 1341, 1331, 1330/2,
1330/3, 1337, 1324, 1276/7, 1276/6, 1276/3, 1255/7, 1255/5, 1321,1323, 1322, 1316/2, 1316/1, 1315, 1314,
1306/6, 1306/3, 1306/4, 1302, 1251/1, 1251/2, 1250/2, 1249/2, 1249/1, 1250/1, 1245/1, 1245/2, 1246/2,
1246/5, 124713, 1247/2, 1247/4, 680/2, 679, 681/1, 681/2, 638/2, 1270/1, 1271, 1272, 797, 795, 792/2,
792/7, 791/1, 788, 789/1, 787, 697, 698/2, 698/1, 699, 694, 674, 673, 696, 672, 779/1, 779/7, 776/1, 775,
776/2,777/2, 780, 781, 782/2, 782/1, 783, 785, 782/6, 773, 784/10, 784/9, 784/8, 808/2, 774/28, 774/20,
774/18, 774/19, 774121, 774/5, 774/14, 774/13, 774/7, 771/12, 671, 670, 669, 668, 771/13, 770/9, 770/10,
770/11, 770/26, 768, 760/2, 764, 763, 759, 756, 755, 754/5, 754/1, 753, 752/2, 754/3, 750, 749, 745/1, 664,
663, 662/6, 662/8, 661/2, 660/1, 660/2, 659, 656/4, 654, 653, 652, 651, 650, 741/3, 741/1, 746/2, 744/2, 742,
743/1, 743/4, 740/2, 739, 734, 737/2, 740/1, 733, 732/8, 732/6, 731/2, 639/2, 639/1, 638/1, 637, 665/1,
665/2, 646/5, 646/13, 647, 648, 656/1, 656/5, 657, 660/1, 661/1, 662/7, 662/3, 662/4, 484, 807, 806/3, 806/4,
748/2, 1277, 774/6; Obreb : 0041 Podleszany - 269/2; Obreb : 0040 Ksigznice; jedn. ewid. 181105_2,
Gmina Mielec

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/podpis sprawdzajacego, pieczatka/
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V.

CZESC OPISOWA

1.1.

1.2.

1.3.

do projekt branzy sanitarnej pt.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w miejscowosci
Podleszany i Ksigznice.

zlokalizowanej w m. Podleszany, Ksigznice, gm. Mielec, pow. mielecki, woj. podkarpackie,
na dz. nr ewid. 1373, 1364, 1374, 1365/1, 1365/2, 1362, 1361, 1354, 1353/1, 1346, 1902,
1300/3, 1299/1, 1298/1, 1297/1, 1296/1, 1292, 1288, 1287/8, 1286/2, 1283/2, 1283/1, 1282,
1281, 1341, 1331, 1330/2, 1330/3, 1337, 1324, 1276/7, 1276/6, 1276/3, 1255/7, 1255/5,
1321,1323, 1322, 1316/2, 1316/1, 1315, 1314, 1306/6, 1306/3, 1306/4, 1302, 1251/1,
1251/2, 1250/2, 1249/2, 1249/1, 1250/1, 1245/1, 1245/2, 1246/2, 1246/5, 1247/3, 1247/2,
1247/4, 680/2, 679, 681/1, 681/2, 638/2, 1270/1, 1271, 1272, 797, 795, 792/2, 792/7, 791/1,
788, 789/1, 787, 697, 698/2, 698/1, 699, 694, 674, 673, 696, 672, 779/1, 779/7, 776/1, 775,
77612, 777/2, 780, 781, 782/2, 782/1, 783, 785, 782/6, 773, 784/10, 784/9, 784/8, 808/2,
774128, 774/20, 774/18, 774/19, 774121, 77415, 774/14, 774/13, 774/7, 771/12, 671, 670,
669, 668, 771/13, 770/9, 770/10, 770/11, 770/26, 768, 760/2, 764, 763, 759, 756, 755,
75415, 754/1, 753, 752/2, 754/3, 750, 749, 745/1, 664, 663, 662/6, 662/8, 661/2, 660/1,
660/2, 659, 656/4, 654, 653, 652, 651, 650, 741/3, 741/1, 746/2, 744/2, 742, 7T43/1, 743/4,
740/2, 739, 734, 737/2, 740/1, 733, 732/8, 732/6, 731/2, 639/2, 639/1, 638/1, 637, 665/1,
665/2, 646/5, 646/13, 647, 648, 656/1, 656/5, 657, 660/1, 661/1, 662/7, 662/3, 662/4, 484,
807, 806/3, 806/4, 748/2, 1277, 774/6; Obreb : 0041 Podleszany - 269/2; Obreb : 0040
Ksigznice; jedn. ewid. 181105_2, Gmina Mielec.

. DANE OGOLNE.

Inwestor.

Gmina Mielec
ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec.

Zleceniodawca.

Gmina Mielec
ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec.

Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowani i na podstawie projektu wybudowanie sieci
kanalizacji sanitarnej i przytaczy /zejs¢/ tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych
przeznaczonej do odprowadzenia sciekdw komunalnych.

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem rozwigzania projektowe majace na celu
rozbudowe istniejgcego systemu sieci kanalizacji sanitarne;.

Inwestycja przyczyni sie do osiggniecia polskich i europejskich standardéw oraz norm
dotyczacych tej dziedziny ochrony srodowiska.

Realizowane inwestycje stanowig wsparcie gtbwnego celu rozwojowego regionu poprzez
zabezpieczenie zasobow srodowiskowych oraz przez usuniecie niektérych ograniczen dla
zréwnowazonego rozwoju gospodarczego

1.4. Rodzaj inwestycji.

Inwestycja zgodnie z okresleniami Prawa Budowlanego ma charakter liniowy.



1.5.

1.6.

1.7.

Wielkos¢ inwestycji.

W ramach inwestycji zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej i
przytaczy /zejsc¢/ tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych z rur i na odcinkach:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE @ 225 mm o dt.= 6 646,50 mb.
- przytacza /zejscial kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U & 160 mm  odt= 351,70 mb.
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @ 160 mm o dt.= 1 041,90 mb.
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @ 110 mm o dt.= 3 025,30 mb.
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @ 63 mm odt.= 1 009,00 mb.
Razem = o dt.=12 074,40 mb.
- przepompownia sieciowa dn 1500 mm 9 kpl.
- przepompownia przydomowe dn 800 mm 24 kpl.

Powierzchnia terenu pod realizacje:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej wykopy: 36 223,20 m?
Powierzchnia w rzucie wbudowywanego uzbrojenia:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej wykopy: 1 948,52 m?

Teren obejmujacy niniejsze opracowanie.

Lokalizacja inwestycji: m. Podleszany, Ksigznice, gm. Mielec, pow. mielecki, woj.
podkarpackie, na dz. nr ewid. 1373, 1364, 1374, 1365/1, 1365/2, 1362, 1361, 1354, 1353/1,
1346, 1902, 1300/3, 1299/1, 1298/1, 1297/1, 1296/1, 1292, 1288, 1287/8, 1286/2, 1283/2,
1283/1, 1282, 1281, 1341, 1331, 1330/2, 1330/3, 1337, 1324, 1276/7, 1276/6, 1276/3,
1255/7, 1255/5, 1321,1323, 1322, 1316/2, 1316/1, 1315, 1314, 1306/6, 1306/3, 1306/4,
1302, 1251/1, 1251/2, 1250/2, 1249/2, 1249/1, 1250/1, 1245/1, 1245/2, 1246/2, 1246/5,
1247/3, 1247/2, 1247/4, 680/2, 679, 681/1, 681/2, 638/2, 1270/1, 1271, 1272, 797, 795,
792/2,792/7,791/1, 788, 789/1, 787, 697, 698/2, 698/1, 699, 694, 674, 673, 696, 672,
7791, 7797, 776/1, 775, 776/2, 777/2, 780, 781, 782/2, 782/1, 783, 785, 782/6, 773,
784/10, 784/9, 784/8, 808/2, 774/28, 774/20, 774/18, 774/19, 774/21, 77415, 774/14,
774/13,774/7,771/12, 671, 670, 669, 668, 771/13, 770/9, 770/10, 770/11, 770/26, 768,
760/2, 764, 763, 759, 756, 755, 75415, 754/1, 753, 752/2, 754/3, 750, 749, 745/1, 664, 663,
662/6, 662/8, 661/2, 660/1, 660/2, 659, 656/4, 654, 653, 652, 651, 650, 741/3, 741/1, 746/2,
744/2,742, 743/1, 743/4, 740/2, 739, 734, 737/2, 740/1, 733, 732/8, 732/6, 731/2, 639/2,
639/1, 638/1, 637, 665/1, 665/2, 646/5, 646/13, 647, 648, 656/1, 656/5, 657, 660/1, 661/1,
662/7, 662/3, 662/4, 484, 807, 806/3, 806/4, 748/2, 1277, 774/6; Obreb : 0041 Podleszany -
269/2; Obreb : 0040 Ksigznice; jedn. ewid. 181105_2, Gmina Mielec.

Jednostka projektujaca.

INSTALACJE SANITARNE
projektowanie, nadzor

mgr inz. Andrzej Wasiluk
21-500 Biata Podlaska

ul. Ogrodowa 20



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015r, zmieniajgce rozporzgadzanie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2015, poz. 1554).

2.1. Przedmiot zadania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej i
przytaczy /zejs¢/ tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych, ktéra bedzie zlokalizowana
w m. Podleszany, Ksigznice i wigczona do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j
zlokalizowanej w m. Podleszany.

Projektowana sie€ i przytagcza zlokalizowane bedg na dziatkach nalezgcych do Skarbu
Panstwa, Gminy Mielec, osob prywatnych o numerach ewidencyjnych zgodnych ze strong
tytutowg opracowania.

W ramach inwestycji zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE @ 225 mm o dt.= 6 646,50 mb.
- przytacza /zejscial kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U & 160 mm  odt= 351,70 mb.
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @ 160 mm o dt.= 1 041,90 mb.
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @ 110 mm o dt.= 3 025,30 mb.
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @ 63 mm odt.= 1 009,00 mb.
Razem = o dt.=12 074,40 mb.
- przepompownia sieciowa dn 1500 mm 9 kpl.
- przepompownia przydomowe dn 800 mm 24 kpl.

Dokumentacja zawiera rozwigzania branzy sanitarnej i opisuje roboty zwigzane z realizacjg
inwestycji jak w tytule.

Nie przewiduje sie dokumentacji w innych branzach.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych
zmian.
Teren objety opracowaniem stanowig dziatki:
1) Gmina Mielec, ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec,
2) Skarb Panstwa (Zarzad Drég Powiatowych w Mielcu), ul. Korczaka 6A, 39-300 Mielec,
3) Oso6b prywatnych.
Szczegoty zgodnie z zatgczonymi do projektu wypisami z rejestru gruntéw.
Teren objety opracowaniem jest réznicowany wysokosciowo lecz istniejgce roznice terenu
nie wptywajg na tresc¢ rozwigzan projektowych.
Budowa projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej i przytaczy /zejs¢/
tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych nie spowoduje zmian w sposobie
zagospodarowania i uzytkowania terenu.

W obrebie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgca infrastruktura: sie¢
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowa, gazowa, kable energetyczne,
telekomunikacyjne.

Projektuje sie wykonanie: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej i przytaczy /zejsc/
tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych, ktéra bedzie zlokalizowana w m. Podleszany,



Ksigznice i wtgczona do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w m.
Podleszany.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni.

Na omawianym terenie projektuje sie realizacje:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktéra bedzie wykonana z rur PVC & 200 mm i rur PE @ 200
mm oraz przytacza /zejsciami/ wykonane z rur PVC & 160 mm (w systemie
grawitacyjnym) oraz z rur PE @ 160 mm i rur PE & 110 mm oraz rur PE @ 63 mm (w
systemie cisSnieniowym), montowana w wykopie waskoprzestrzennym szerokosci 1,2 i
1,0 m, szalowanym wypraskami lub stalowymi szalunkami klatkowymi. Jako alternatywe,
w miejscach uzgodnionych z inwestorem i wiascicielami terenu, projektuje sie budowe
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi np. przewiertu
sterowanego.

Obiekt budowlany posiada zabezpieczenie p.poz. w oparciu o istniejacq sie¢ wodociggowag
zlokalizowang w drodze powiatowej i drogach gminnych, hydranty nadziemne p.poz. 80mm,
o wydajnosci 10 I/s.

Dojazd do omawianego terenu od strony drég gminnych i drogi powiatowe;j.

Projektowane sieci nie kolidujg z istniejaca zabudowa i istniejgcym uzbrojeniem.

Istniejgce kolizje nie uniemozliwiajg realizacji zadania.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych
obiektéw budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,
powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona

wymagana.
Powierzchnia terenu pod realizacje:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej wykopy: 36 223,20 m?
Powierzchnia w rzucie wbudowywanego uzbrojenia:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej wykopy: 1 948,52 m?

2.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustaleih miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki przeznaczone pod inwestycje, nie sg zlokalizowane na terenie objetym strefg
ochrony konserwatorskiej, ekspozycji archeologicznej, wpisanym do rejestru zabytkow.

Na terenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie zarejestrowano stanowisk
archeologicznych, jednakze wykonawca roboét ziemnych winien by¢ zapoznany z procedurg
dziatania w wypadku natrafienia na obiekty, o charakterze zabytkowym, zgodnie z ustawg o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014, poz. 1446).

2.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego..

W rejonie lokalizacji dziatek objetych inwestycjg nie wystepujg uwarunkowania wynikajgace z
prowadzenia robét gorniczych mogacych mie¢ negatywne oddziatywanie na projektowane
obiekty.



2.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, przedmiotowy obiekt jest zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 71) w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko), obiektem niemogacym potencjalnie
oddziatywac na srodowisko.

W trakcie robot przestrzega¢ Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy -
Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw
(Dz.U.2001, Nr 100, poz. 1085).

W trakcie robot przestrzega¢ Ustawy z dnia 25 wrzesnia 2015r. o zmianie ustawy o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2015, poz. 1695).

Obszar, na ktorym realizowana bedzie projektowania inwestycja znajduje na terenach
zalewowych rzeki Wistoki.

2.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Obiekt nieskomplikowany.
2.9. Prawa wiasnosci.
Teren objety opracowaniem stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa, Gminy Mielec i os6b
prywatnych.
Teren realizacji inwestycji na czas jej realizacji bedzie w dyspozycji inwestora.
Uzyskano niezbedne decyzje i uzgodnienia zwigzane z lokalizacjg inwestyciji.
2.10. Obszar oddziatlywania obiektu.

Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu ogranicza sie do terenu objetego budowa.
Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowg to hatas i zanieczyszczenia powietrza,
ktore nie zwieksza sie wzgledem stanu istniejgcego.

Analizy obszaru oddziatywania projektowanego obiektu dokonano na podstawie n/w
przepisow:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018, poz. 1202).

2. Ustawa z dnia 25 wrzesnia 2015 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2015, poz. 1713).

3. Ustawa z dnia 24 listopada 2017r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018, poz. 10)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2017, poz.
2285)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2007, Nr 86, poz. 579)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2013, poz.181).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2013, poz. 528).
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8. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 159)
9. Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018, poz. 1648).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014, poz. 1800).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U.2010, Nr 109, poz. 719).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

13. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2015, poz.1590).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje dziatki, na ktdrych obiekt zostat
zaprojektowany, tj. w m. Podleszany, Ksigznice, gm. Mielec, pow. mielecki, woj.
podkarpackie, na dz. nr ewid. 1373, 1364, 1374, 1365/1, 1365/2, 1362, 1361, 1354, 1353/1,
1346, 1902, 1300/3, 1299/1, 1298/1, 1297/1, 1296/1, 1292, 1288, 1287/8, 1286/2, 1283/2,
1283/1, 1282, 1281, 1341, 1331, 1330/2, 1330/3, 1337, 1324, 1276/7, 1276/6, 1276/3,
1255/7, 1255/5, 1321,1323, 1322, 1316/2, 1316/1, 1315, 1314, 1306/6, 1306/3, 1306/4,
1302, 1251/1, 1251/2, 1250/2, 1249/2, 1249/1, 1250/1, 1245/1, 1245/2, 1246/2, 1246/5,
1247/3, 1247/2, 1247/4, 680/2, 679, 681/1, 681/2, 638/2, 1270/1, 1271, 1272, 797, 795,
792/2,792/7,791/1, 788, 789/1, 787, 697, 698/2, 698/1, 699, 694, 674, 673, 696, 672,
7791, 77917, 776/1, 775, 776/2, 777/2, 780, 781, 782/2, 782/1, 783, 785, 782/6, 773,
784/10, 784/9, 784/8, 808/2, 774/28, 774/20, 774/18, 774/19, 774/21, 774/5, 774/14,
774/13,774/7,771/12, 671, 670, 669, 668, 771/13, 770/9, 770/10, 770/11, 770/26, 768,
760/2, 764, 763, 759, 756, 755, 75415, 754/1, 753, 752/2, 754/3, 750, 749, 745/1, 664, 663,
662/6, 662/8, 661/2, 660/1, 660/2, 659, 656/4, 654, 653, 652, 651, 650, 741/3, 741/1, 746/2,
74412, 742, 743/1, 743/4, 740/2, 739, 734, 737/2, 740/1, 733, 732/8, 732/6, 731/2, 639/2,
639/1, 638/1, 637, 665/1, 665/2, 646/5, 646/13, 647, 648, 656/1, 656/5, 657, 660/1, 661/1,
662/7, 662/3, 662/4, 484, 807, 806/3, 806/4, 748/2, 1277, 774/6; Obreb : 0041 Podleszany -
269/2; Obreb : 0040 Ksigznice; jedn. ewid. 181105_2, Gmina Mielec.
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3. PROJEKT BUDOWLANY

3.1. Cel i zakres opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem rozwigzania projektowe majace na celu
rozbudowe istniejgcego systemu sieci kanalizacji sanitarne;.
Zakres obejmuje budowe sieci i przytaczy /zej$¢/ tej sieci do granic nieruchomosci

gruntowych kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych
w miejscowosci Podleszany, Ksigznice.

W ramach inwestycji zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @ 200 mm o dt.= 6 665,70 mb.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE @ 225 mm o dt.= 6 665,70 mb.
- przytacza /zejscial kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U @ 160 mm  odt= 346,70 mb.
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @ 160 mm odt= 874,20 mb.
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @ 110 mm o dt.= 1 904,20 mb.
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @ 63 mm odt=1114,10 mb.

Razem = o dt.= 10 904,90 mb.
- przepompownia sieciowa dn 1500 mm 9 kpl.
- przepompownia przydomowe dn 1000 mm 24 kpl.

Tematem opracowania jest rozwigzanie problemu odprowadzenie sciekow dla potrzeb
obecnych i przysztych (cele mieszkaniowo-komunalne i ustugowo-przemystowe) dla
istniejgcych i w przysztosci wybudowanych obiektow na terenie objetym opracowaniem.

Sporzadzony projekt ma na celu opracowanie niezbednych rozwigzan projektowych oraz
uzgodnien dla uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowe i realizacje inwestycji.

3.2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o:
- umowa na wykonanie prac projektowych;
- aktualne mapy do celow projektowych przedmiotowego terenu w skali 1:1000;
- pomiary uzupetniajgce i wizja lokalna projektantéw;
- warunki przytaczeniowe wydane przez Gmine Mielec;
- decyzja lokalizacyjna wydana przez Gmine Mielec;
- decyzja lokalizacji przedsiewziecia w pasie drog gminnych wydana przez Gmine Mielec;

- warunki lokalizacji przedsiewziecia w pasie drog powiatowych wydana przez Zarzad
Drog Powiatowych w Mielcu;

- uzgodnienie w ZUD Starostwa Powiatu Mielec;
- wytyczne projektowe wydane PSG oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

- decyzja wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;

- uzgodnienia z inwestorem w tym uzgodnienia ztozonych koncepcji projektowych;
- obowigzujgce normy i przepisy branzowe;
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3.3. Dane ogdine.
3.3.1. Opis stanu istniejacego.

W miejscowosci Podleszany na dz. nr ewid. 665/2, 1302, zlokalizowana jest sie¢ kanalizaciji
sanitarnej, do ktorej wigczamy projektowang sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Scieki odprowadzane do projektowanej sieci winny spetniaé warunki zawarte w :

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania
Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 1757).

Opracowanie dotyczy sciekow o charakterze bytowym (socjalno-komunalne), nie dotyczy
gospodarki wodami opadowymi lub innymi rodzajami Sciekow.

3.3.2. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo — wodne.

W obrebie projektowanych wykopéw stwierdzono wystepowanie podtoza w postaci roznego
rodzaju nasypow (gérna warstwa do 1,0 m) ponizej warstwy piaskow i zwirow z domieszkg
ilasto-gliniasta.

Moga tez wystepowac¢ wody podskérne lub zawiesiny wodne (podziemne oczka wodne),
zwtaszcza, w okresach jesienno-wiosennym i po dtugotrwatych opadach, dlatego tez zaleca
sie wykonywanie robot ziemnych i montazowych w okresach suchych, zwtaszcza w okresie
wiosenno - letnim.

Biorac pod uwage w/w jako przewazajgce, dla dalszego postepowania projektowego i
kosztorysowego, przyjeto kategorie gruntu : jako Il — IV.

Na podstawie analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania sie
obiektow sgsiednich, z wykorzystaniem lokalnych zaleznosci korelacyjnych oraz odwiertéw i
badan makroskopowych podtoza w okolicach projektowanej budowy sieci wykonanych
przez geologa stwierdzono, ze obszarze inwestycji wystepujg warstwy gruntow jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo.

W obrebie prowadzonych robot stwierdza sie wystepowanie wéd gruntowych na
gtebokosciach roboczych dla robdt ziemnych i montazowych rurociggow sieciowych .

Moga wystepowaé wody gruntowe przy posadowieniu (montazu) przepompowni Sciekow.
Poziom wod gruntowych ksztattuje sie na gtebokosciach ponizej 1,20 m p.p.t..

Zgodnie z obowigzujgcym normatywem: ,Grunty budowlane” Posadowienie bezposrednie
budowli. lub rGwnowazng wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.

Obliczenia statyczne i projektowe, gtebokoS¢ przemarzania gruntow dla rejonu lokalizacji
projektowanego budynku wynosi 1,0m.

Nie stwierdzono wystepowania mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow organicznych i
nasypow niekontrolowanych oraz innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Warunki gruntowe oceniono jako proste.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r, nr 0, poz.463), z uwagi na gtebokos¢ posadowienia
rurociggow ponizej 1,2 m ppt. przedmiotowe sieci zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno —
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inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone
warunki sg proste, a obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;.

Dokumentacje geologiczno-inzynierskg opracowuje sie dla projektowanych obiektow
budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii
geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

W oparciu o powyzszg ocene dokonang dla ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia projektowanego obiektu przyjeto nosnos¢ gruntu 0,2 MPa.

Nalezy wstepnie przyjac¢ okoto 30 % robot ziemnych (wykopow) jako wykonywane w
gruntach nawodnionych z uzyciem pomp gorniczych lub igtofiltrow jako elementow
odwadniajgcych wykop.

Z uwagi na wystepowanie wod gruntowych na gtebokos$ciach projektowanych sieci,
niezbedne jest ich odwodnienie, np. igtofiltrami, w ilosci dwa rzedy (naprzemiennie po
jednym rzedzie po kazdej stronie wykopu), w odstepach 1,0 m od krawedzi wykopu i w
odlegtosci 1,0 m pomiedzy rurami filtracyjnymi.

Roboty ziemne, w obrebie przepompowni sciekéw, dostosowacé do zalecen jej producenta.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi zaporami z desek lub oznakowac tasmg
PE koloru biato-czerwonego.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r - Prawa Wodnego (Dz.U. 2017r. poz.1566);
Art. 394.1. Zgtoszenia wodno prawnego wymaga:

pkt. 6) odprowadzenia wod z wykopdw budowlanych lub z prébnych pompowan otwordéw
hydrogeologicznych ( dotyczy naszego przypadku prowadzenia robdt ziemnych) wymagaé
bedzie zgtoszenia wodnoprawnego.

Pompowana woda winna by¢ odprowadzona do pobliskiego rowu melioracyjnego
rurociggami zrzutowymi np. z rur i ksztattek PVC cisnieniowych, kielichowych z
uszczelkami.

Odprowadzana woda nie bedzie zawierata zanieczyszczeh poza niewielkg iloscig
zanieczyszczen mineralnych w fazie pompowania wstepnego.

Czasowe odwadnianie wykopow za pomocy igtofiltrow, ograniczajacych zasieg leja depresiji
do bezposredniego otoczenia wykopdw, jak tez wykonywanie wykopow na gruntach
stanowigcych wtasnos¢ Gminy Mielec lub gdy Gmina Mielec uzyskata zgode wiascicieli na
realizacje inwestycji i na odprowadzanie pompowanej wody, w ilosci nie przekraczajgcej 40
m3/h, do rowow ktérych zarzadcg jest Gmina Mielec, spetnia warunki okreslone w art.
394.1. pkt 8 Prawa Wodnego, a zatem odwodnienie wykopow bedacych przedmiotem
niniejszego opracowania nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ale wymaga
zgtoszenia wodnoprawnego.

Zalecenia:
Zaleca sie wykonywanie robot w okresie niskich stanow wody, np. w okresie lata.

Przed wptukiwaniem igtofiltrow nalezy bardzo doktadnie inwentaryzowac istniejace
uzbrojenie podziemne celem unikniecia ewentualnych uszkodzen instalaciji.

W poczatkowym okresie pompowania nalezy obserwowac jego efekty aby ewentualnie
dokonac korekt w porozumieniu z projektantem i Inwestorem.

W celu spowolnienia obnizania wdd gruntowych, niezbedne jest zastosowanie agregatu
pompowego z regulacjg pracy i wydatku pompy za pomocg falownika montowanego przy
agregacie pompowym.

Odwodnienie nalezy prowadzi¢ z kontrolg stanu technicznego najblizszych zabudowan.
Igtofiltry nalezy wptukiwa¢ w grunt systematycznie doktadajgc kolejne w rozstawie 1,0 m
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w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu po obu stronach wykopu naprzemiennie,
réwnoczesnie zwiekszajgc wydatek pompy az do osiggniecia wartosci pozwalajacej na
obnizenie zwierciadta wody do projektowanego poziomu.

Dla wykopow pod przepompownie zaprojektowano bariere z igtofiltréw okalajaca wykop
w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi w rozstawie 1,0 m.

Wykop pod przepompownie $ciekdw nalezy odwodnic¢ z wykorzystaniem instalacji IgE-
81/63 (srednica filtra 63 mm, dtugosc¢ rury filtrowej 0,6 m),

Dla wykopow liniowych zaprojektowano bariere z igtofiltrow zlokalizowanych po obu
stronach wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego dtuzszej krawedzi.

Odcinki sieci miedzy studzienkami nalezy odwodni¢ z wykorzystaniem instalaciji
IgE-81/32 (Srednica filtra 32 mm, dtugos¢ rury filtrowej 0,3 m).

W trakcie wykonywania odwodnienia nalezy obserwowaé poziom wod za pomocg,
piezometrow oraz osiadanie $cian budynkdéw najblizej potozonych.

Przed przystgpieniem do odwodnienia nalezy zweryfikowa¢ dane przyjete do projektu
poprzez zbadanie aktualnie panujgcych warunkow hydrogeologicznych.

Odprowadzanie wody nalezy realizowa¢ za zgodg i na warunkach okreslonych przez
zarzadce odbiornika.

Pompowanie musi odbywac sie w sposob ciagty.
Instalowanie i obstuga instalacji igtofiltrowej powinna odbywac sie, wg. instrukc;ji
producenta.

Zestaw pompowy z igtofiltrami elastycznymi D32mm o dtugosci 7m wraz z kolektorami
ssgcymi aluminiowymi o duzej srednicy tj. 133mm ( instalacja igtofiltrowa IgE 81/32).

Zestaw pompowy z igtofiltrami elastycznymi D63mm o dtugosci 7m wraz z kolektorami ssacymi
aluminiowymi o duzej srednicy tj. 133mm ( instalacja igtofiltrowa IgE 81/63

3.3.3. Istniejace uzbrojenie.

Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttoczna i przylacza
Izejscial tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych, uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowa, kable energetyczne, telekomunikacyjne.

Drogi gtébwne, w ktorych projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej, majg trwate
utwardzenie (asfalt, kostka betonowa, itp.), za$ pozostate drogi nie majg trwatego
utwardzenia (ttuczen, zuzel, zwir, itp.).

3.3.4. Opis rozwigzan projektowych.

3.3.4.1. Montaz sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy (zejsc).
Montaz sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy (zejsSc).

Projektowang kanalizacje sanitarng stanowi¢ bedg kanaty w systemie kanalizacji
grawitacyjno-ttocznym z wtgczeniem do istniejgcego systemu kanalizacji sciekowej, ktora
jest zlokalizowana w miejscowosci Podleszany zgodnie z warunkami wydanymi przez
Gmine Mielec.

Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej i przytaczy
/zejs¢/ tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych.

Ukfad sieci kanalizacyjnej.

Obszar objety opracowaniem jest mato zréznicowany, o nieznacznym pofatdowaniu.
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Uksztattowanie to umozliwia zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie
grawitacyjno-ttocznym.

Scieki z dziatek "zbierane beda” grawitacyjnie i ci$nieniowo (przydomowe przepompownie
Sciekow) do kolektora i do przepompowni sciekdw, z ktorej kolektorem ttocznym kierowane
beda do studni rozpreznej i dalej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej do
oczyszczalni Sciekdw, gdzie zostang oczyszczone przed wprowadzeniem do srodowiska
(cieku wodnego jako odbiornika korncowego).

Roboty ziemne i préby.

Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizen
do istniejgcego uzbrojenia pod i naziemnego, sposobem i sprzetem recznym, zachowujgc
wymagania normatywne: , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze, lub normy rownowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgcg w
powigzaniu z wymaganiami normatywnymi: ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia” lub normy rownowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujaca i
wymaganiami normatywnymi PN-B-01736;1999r. ,.Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania ,Jlub normy réwnowazne
wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujaca.

Wykopy wykonac jako ciggte, waskoprzestrzenne, o scianach pionowych oszalowanych
wypraskami stalowymi - konstrukcja stupowa, z odktadem urobku obok wykopu i
czesciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi zaporami z desek lub oznakowac tasmg
PE koloru biato-czerwonego.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegotami zawartymi
w czesci graficznej opracowania.

Zasypke przewodow nalezy wykonac w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z
wytgczeniem odcinkdw potaczen i armatury.

2. Po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odno$nych badan, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociggow.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr.30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem , gruntem rodzimym , do wsp Is =100%, do gtebokosci 1,2m oraz do
Is=97 % - na gtebokosci ponizej 1,20m.

Po utozeniu przewodow i przysypce z podbiciem rur z obu stron podsypka piaskowa, dla

zabezpieczenia przed przemieszczaniem, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-

hydrauliczna.

Ogodlne zalecenia prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych.

- wykopy pod rurociagi nalezy wykonywacé, jako wasko przestrzenne, o scianach
pionowych ( warunki lokalne nie pozwalajg na wykopy szerokoprzestrzenne), szalowane
przez deskowanie z rozporami lub systemowe atestowane szalunki
klatkowe modutowe liniowe o wytrzymato$ci min. 45kN/m?.

- po utozeniu rurociggow, probach, itd., zasypke wykonywac, rownolegle z
rozszalowaniem, warstwami z normatywnym zageszczeniem.

- z uwagi na warunki lokalne (istniejaca zabudowa mieszkalna i koniecznosc¢ utrzymania
ruchu lokalnego) nalezy wykonac niezbedne ktadki, zapory, ptoty, taSmy ostrzegawcze,
odpowiednie oznakowanie drog i przejsc dla pieszych, itd..

- wykopy wykonywac bez przekopania, najlepiej ostatnie warstwy dna wykopu 30+40 cm
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wykonywac recznie bez wzgledu na sposéb wykonywania wykopow (recznie, czy
mechanicznie).
normatywna szerokos¢ wykopow szalowanych dla dn < 160 mm do 1,0m.
normatywna szerokos¢ wykopdéw szalowanych dla dn 200 mm do 1,2m.
Materiat do podtoza, zasypki o obsyki:

Piasek Srednioziarnisty lub gruboziarnisty o wskazniku réznoziarnistosci U >= 5

Zageszczenie pod droga, zjazdami:

Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is >= 1.0

Zageszczenie pod chodnikami:

Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is >= 0.98

Zageszczany warstwami grubosci max. 30cm.
po wykonaniu wykopu (bez przekopania) utozy¢ podtoze, gr. 20 cm, piasek
Srednioziarnisty (nie wiekszy, niz srednicy 2 mm) zgodnie z PN-B-10736 lub normy
robwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgcg. Podsypke nalezy wykonac
poprzez usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i zastgpienie go warstwg wyréwnawczg o
migzszosci minimum 10cm, warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana
bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej, niz do stanu
Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne

utozenie. Pod ztgczami nalezy wykonac, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod
kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

obsypke uktadac¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zageszczac recznie w sposob
uniemozliwiajgcy jego przemieszczenie w pionie i poziomie, warstwami do 15cm, do
wysokosci 30 cm ponad przewdd. Nie dopuszcza sie pozostawienia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnej czesci rury.

pozostatg cze$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym warstwami o grubosci do 30 cm z
zageszczeniem mechanicznym spetniajgc wymagania w zakresie wskaznika
zageszczenia Is oraz wtornego modutu odksztatcenia E2 wynikajgce z gtebokosci
utozenia przewodu pod jezdnia, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz
kategorii ruchu. Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is i wtornego modutu
odksztatcenia E 2 - zgodnie z STWIORB - Roboty ziemne. W uzasadnionych
przypadkach (podejrzenia co do niemozliwosci normatywnego gruntu rodzimego) w
uzgodnieniu z inwestorem wykona¢ wymiane catkowitg grunty zasypowego.

rure nalezy ktas¢ bezposrednio na spod wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego
dna w taki sposob, aby min. 1/4 obwodu rury $cisle dolegata do podtoza.

po utozeniu kanatdw (rurociggdéw) i skontrolowaniu spadkow oraz szczelnosci
poszczegolnych odcinkow rur nalezy wykonac obsypke rur i zasypke wykopow.

-badania zageszczenia gruntu zasybki wykopu: minimum 1 badania na kazdym odcinku

kanalizacji, w maksymalnym rozstawie, co 20-25m oraz wokot kazdej studni.

w przypadku wystgpienia wod gruntowych przewiduje sie odwadnianie wykopu przy
pomocy zestawu igtofiltrow (lub inng metodg uzgodniong z inwestorem) oraz zrzut wéd z
wykopow poprzez osadnik piasku do odbiornika wskazanego przez inwestora.

w zakresie robot ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe lub normy
rbwnowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujaca.
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Z uwagi na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach prywatnych i w pasie drog
utwardzonych w porozumieniu z inwestorem i wiascicielami dziatek czes¢ grawitacyjnej
sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi.

Kanaty grawitacyjne i ttoczne na catej swej dtugosci nalezy wykona¢ metodami
bezwykopowymi z wyjatkiem wykopow pod niezbedne komory robocze.

Przewiert poziomy sterowany (przecisk teleoptyczny) wiertnicg slimakowa, wykonacé
umieszczajgc rurociag przewiertowy na projektowanych rzednych pod drogg utwardzonag.

Projektowana metoda polegac bedzie na wykonaniu otworu pilotazowego za pomoca zerdzi
i wiertta slimakowego, a nastepnie przeciggniecie rury wiasciwe;.

Prace te, rozpoczyna sie od wykopania komory poczatkowej (startowej i korncowej
(odbiorczej, lokalizacja komor zgodnie z potrzebami w uzgodnieniu z inwestorem.

Wymiar komér (zaréwno startowej jak tez odbiorczej min. 3,0x2,0 m) uzalezniony jest od
rodzaju sprzetu jakim dysponowac bedzie wykonawca robot.

W celu precyzyjnego wykonania przewiertu, nalezy zastosowac wiertnice poziome
sterowane (np. typu WPS-50), posiadajgce wciskang zerdz pilotowg, sterowang
teleoptycznie, pozwalajgce na wykonanie osi przewiertu w poczatkowej jego fazie z bardzo
duzg doktadnoscia.

Przewiert realizowa¢ z wykorzystaniem ptuczki wiertniczej Drill-mix, ktéra ma jednoczesnie
wiasciwosci typowej ptuczki wiertniczej i materiatu wypetniajgcego w jednym.
Ptuczka Drill-mix spetnia wszystkie niezbedne wtasciwosci ptuczki wiertniczej jednoczesnie
zapewniajgc kompleksowe i jednorodne wypetnianie przestrzeni pierscieniowych, w stanie
utwardzonym zapobiega osiadaniu rur, chroni obszary wrazliwe, np. drogi, przed
uszkodzeniami spowodowanymi osiadaniem gruntu naruszonego przez odwiert,
jednoczesnie spetniajgc warunki ekologiczne.
Nastepnie, z komory startowej, zgodnie z trasg i kierunkiem osi przecisnietej zerdzi,
nastepuje wiercenie slimakiem, z jednoczesnym wcigganiem rur docelowej (wczesniegj
zgrzanej), az do osiggniecia komory koncowe;j.
Grunt zostaje zabierany do wnetrza sprzed czota rurociggu, za pomocg gtowicy rotacyjno -
skrawajgcej. Zespolone transportery slimakowe, obracane wrzecionem z ukfadu maszyny,
Srodkiem rury przemieszczajg urobek do komory poczatkowe;.
Szczegotowg lokalizacje sieci kanalizacyjnej, pokazano na planie zagospodarowania
terenu.
Zagtebienia, spadki, odlegtosci na profilach podtuznych w czesci graficznej opracowania.
Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej wykonywac tak jak sieci wodociage, uktadac
zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta rur oraz PN-B-10725:1997 - ,Wodociag.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg odbiorowi
przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegaja odbiorowi protokolarnemu).
Metodami bezwykopowymi nalezy wykonac¢ réwniez rury ostonowe ( szczegoty w czesci
graficznej opracowania) i tak:

- dla chronionej rury PE 225 zastosowac¢ rure ostonowg RHDPE @ 400/36,4mm;

- dla chronionej rury PVC 160 zastosowac rure ostonowg RHDPE @ 315/28,6mm;

- dla chronionej rury PE 160 zastosowac¢ rure ostonowg RHDPE @ 315/28,6mm;

- dla chronionej rury PE 110 zastosowac¢ rure ostonowg RHDPE @ 225/20,5mm;
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Kanalizacja sanitarna - sieci i przylacza (zejscia) - grawitacyjna.

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur i ksztattek:

- rura PEHD 100 RC dwuwarstwowa, SDR 17 PN 10, o $rednicy DN 200 mm (& 225 x
13,4/2,17mm), zgodne z PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody — Polietylen (PE) czes¢ 2: Rury, PN-EN 12201-3:2012
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Polietylen
(PE) czesc¢ 3: Ksztattki.

Rurociagi PE montowac przez zgrzewanie doczotowe przy zastosowaniu automatycznych
zgrzewarek systemowych posiadajgce mozliwos¢ wydruku dokumentujgcego jakosc i
warunki wykonanych zgrzewdw, w sposoéb trwaty umozliwiajacy dotgczenie wydruku do
dokumentaciji odbiorowe;j.

Miejsce kazdego zgrzewu winno by¢ naniesione na dokumentacji powykonawcze;j.

Szczegotowg lokalizacje sieci pokazano na planie zagospodarowania terenu, zagtebienia,
spadki, odlegtosci na profilach podtuznych.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi i
odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi
protokolarnemu).

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m? kl. S, o $érednicy DN 160 mm (@ 160 x 4,7mm),
wg. PN-EN 1401-1:2009, taczone na uszczelki systemowa, wciskane, wg. PN-EN 681-
1:2002 - przytgcza (zejscia).

Stosowac rury o dtugosciach podstawowej 3m z kielichami, uszczelkami pierscieniowymi,

gumowymi, zwyktymi, fabrycznie montowanymi w kielichu, z pierscieniem usztywniajgcym.

Przytacza (zejscia) po utozeniu, na granicy pasa drogowego i przytgczanej posesji,

zakorkowac, systemowym korkiem i doktadnie zainwentaryzowac przed zasypaniem.

Przy przejsciach rurociggéw pod drogami utwardzonymi i w miejscach kolizji z istniejgcym

uzbrojeniem stosowac rury ostonowe ( szczegoty lokalizacji i Srednice zgodnie z czescig

graficzng opracowania ):

- dla chronionej rury PE 225 zastosowac¢ rure ostonowg RHDPE @ 400/36,4mm;
- dla chronionej rury PVC 160 zastosowac rure ostonowg RHDPE @ 315/28,6mm;
- dla chronionej rury PE 160 zastosowac¢ rure ostonowg RHDPE @ 315/28,6mm;
- dla chronionej rury PE 110 zastosowac¢ rure ostonowg RHDPE @ 225/20,5mm;

Rury przewodowe prowadzi¢ w rurach ostonowych na typowych pierscieniach
dystansowych montowanych zaciskowo na rurze przewodowej, co 1,0 mb.

Rury ostonowe zakonczy¢ manszetami gumowymi (wymiar dostosowac do rury ostonowej i
rury przewodowej) gwarantujgcej szczelno$¢ zakonczenia.

Rury ostonowe montowac¢ metodami bezwykopowymi, np. przecisku sterowanego.
Uzbrojenie projektowanych kanatéw sanitarnych stanowig :

- studnie rewizyjne z kregow zelbetowych wg. KB 4.12.1(6) o @ 1200 mm (rewizyjno-
rozdzielcze), z ptytg zelbetowg nastudzienng, pierscieniem odcigzajgcym i wkazem
zeliwnym dn 600mm z wypetnieniem betonowym, typu ciezkiego klasy D 40 kN, wg.
obowigzujacego normatywu lub rownowazng wydang przez wtasciwg jednostke
certyfikujgca. Przejscia rurociggéw przez sciany studni zelbetowej wykonac jako szczelne
w tulejach gumowo-elastycznych. Studnie nalezy wykona¢ wg normatywu: ,Kanalizacja
Studzienki kanalizacyjne” lub rownowazng wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujaca
i zgodnie z zaleceniami producenta oraz EN 1917:2002, EN 1917:2002/AA:2008 lub
rbwnowazng wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgcg. Z uwagi na mozliwos¢
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wystepowania wod gruntowych, na etapie wykonawstwa, nalezy zamawiac¢ jako monolit
dno studni tagcznie z pierwszym kregiem z fabrycznie wykonanymi otworami i z fabrycznie
obsadzonymi uszczelkami w postaci gumowych lub elastomerowych pierscieni wargowych
o Srednicach zalecanych przez producenta rur uzytych do montazu kolektora i przytaczy.
Katy montazowe otwordw pod sieci i przytacza wykonac¢ zgodnie z rzeczywistymi
potrzebami terenowymi. W przypadku wyjatkowych dopuszcza sie wykonywanie otwordw
w Scianie studni wiertnicami o Srednicy otworu gwarantujgcego prawidtowy i szczelny
montaz pierscieni wargowych.

- studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PVC/PE/PP, o $rednicy wewnetrznej @ 425 mm z
wilazem zeliwnym przykrecanym, typu ciezkiego klasy D 40 kN, osadzonym na rurze
teleskopowej, montowanym na pierscieniu odcigzajagcym. Studzienki wg. EN 681-1 lub
rbwnowazng wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujaca, EN 1277 lub rownowazng
wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgca, PN-EN 13598-2 lub rownowazng wydang
przez wtasciwg jednostke certyfikujgca, PN-EN 124; 2000 lub réwnowazng wydang przez
wiasciwg jednostke certyfikujaca, PN-EN 14982+A1;2011 lub rownowazng wydang przez
wiasciwg jednostke certyfikujacg, PN-EN 14830;2007 lub rownowazng wydang przez
wtasciwg jednostke certyfikujaca, PN-EN 1277;2005 lub rownowazng wydang przez
wtasciwg jednostke certyfikujaca, PN-EN 124;2000 lub rbwnowazng wydang przez
wiasciwg jednostke certyfikujaca, EN 681-1;1996 lub rownowazng wydang przez wiasciwg
jednostke certyfikujaca. Studzienki wyposazy¢ w kinety lewa/prawa. Nieuzywane w tym
momencie odejscie zakorkowac¢ systemowym korkiem PVC 160 mm.

Uktadanie odcinkéw przewodu moze odbywac sie na catkowicie odwodnionym i
wyprofilowanym podtozu zgodnie ze spadkami okreslonymi na rysunkach.

Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosc.

Przejscie projektowanego rurociggu przez sciane studni wykonac¢ z zastosowaniem
typowego uszczelniacza gumowego, najlepiej wargowego.

Dla umozliwienia wykonania wzmocnienia podtoza pod rurocigg nalezy wykonac warstwe
podbudowy z piasku lub zwiru gr. min 0,20 m.

Po utozeniu rurociggu nalezy wykonac obsypke i zasypke z piasku.

Obsypke i zasypke wykonac warstwami o gr. 20 cm z zageszczeniem piasku wibratorem
ptaszczyznowym.

Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢
uniesienia sie lub przesuniecia rury.

Nie mozna dopusci¢ do pustych przestrzeni pod rura, gdzie piasek nalezy ubijac recznie
za pomocg ubijakow drewnianych.

Stopien zageszczenia obsypki i zasypki - 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Nad rurg zasypke zageszczac recznie.
Grubosc¢ obsypki - na wysokos¢ rury, natomiast zasypki - 0,3 m.

Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze maksymalna
wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm.

Kanalizacje sanitarng po montazu przed zasypaniem, zainwentaryzowac.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi i
odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).
Proby i odbiory.

Sie€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej po utozeniu (zainstalowaniu metodami
bezwykopowymi) nalezy przeptukac, wykonac prébe szczelnosci, przez napetnienie je wodg
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i badanie ztgczy, ktore winny by¢ odkryte w celu mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekow.

Prébe wykonac przy odstonietych ztaczach i wiotach do studzienek.

Dla kanatéw bezcisnieniowych zgodnie z obowigzujgcym normatywem lub rownowazng
wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgca, wykona¢ probe wodng poddajgc rurociag
dziataniu cisnienia 3 mH,O przez czas 15 minut.

Préba jest pozytywna gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniania ilosci
wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m* powierzchni rury.

Proby winny by¢ odebrane (z wynikiem pozytywnym) przez inspektora nadzoru.

Z préb sporzadzi¢ stosowne protokoty.

Po probach i odbiorze rurociagi zasypac.

UWAGA ! Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu
na rynku krajowym tj. Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowe Deklaracje Zgodnosci,
Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatow winna by¢ uzgodniona z inwestorem.
Wszelkie zmiany winny by¢ uzgadniane z inwestorem i projektantem.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ cisnieniowa (tloczna).

Rurociagi:
Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wykonac z rur i ksztattek:

- PEHD 100 RC dwuwarstwowa, SDR 17 PN 10, o $rednicy nominalnej DN 160 mm
(9 160 x 9,5/1,5mm),

- PEHD 100 RC dwuwarstwowa, SDR 17 PN 10, o $rednicy nominalnej DN 110 mm
(9 110 x 6,6/1,1mm),

- PE 100 kan. PN 10, SDR 17, ( ¥ 63 mm x 3,8 mm), HDPE,
Montowane rurociggi winny spetnia¢ warunki zawarte w normach:
- PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Polietylen (PE) czes¢ 2: Rury.
- PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Polietylen (PE) czesc 3: Ksztattki.

Montaz:

Rurociagi PE montowac przez zgrzewanie doczotowe przy zastosowaniu automatycznych
zgrzewarek systemowych posiadajgce mozliwos¢ wydruku dokumentujgcego jakosc i
warunki wykonanych zgrzewdw, w sposoéb trwaty umozliwiajacy dotgczenie wydruku do
dokumentaciji odbiorowe;j.

Miejsce kazdego zgrzewu winno by¢ naniesione na dokumentacji powykonawcze;j.
Rurociggi posadowi¢ na sredniej gtebokosci 1,20m.

Szczegotowg lokalizacje sieci ttocznej pokazano na planie zagospodarowania terenu,
zagtebienia, spadki, odlegtosci na profilach podtuznych.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi i
odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).
Przy przejsciach rurociggoéw pod drogami utwardzonymi i w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem stosowac rury ostonowe ( szczegoty lokalizacji i Srednice zgodnie z czescig
graficzng opracowania ):
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- dla chronionej rury PE 160 zastosowac¢ rure ostonowg RHDPE @ 315/28,6mm;
- dla chronionej rury PE 110 zastosowac¢ rure ostonowg RHDPE @ 225/20,5mm;

Rury przewodowe prowadzi¢ w rurach ostonowych na typowych pierscieniach
dystansowych montowanych zaciskowo na rurze przewodowej, co 1,0 mb.

Rury ostonowe zakonczy¢ manszetami gumowymi (wymiar dostosowac do rury ostonowej i
rury przewodowej) gwarantujgcej szczelnos$¢ zakonczenia.

Rury ostonowe montowac¢ metodami bezwykopowymi, np. przecisku sterowanego.

Préby i odbiory.

Po utozeniu przewodow i przysypce z podbiciem rur z obu stron podsypka piaskowa, dla
zabezpieczenia przed przemieszczaniem, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-
hydrauliczna.

Cisnienie probne winno by¢ o 50% wyzsze od cisnienia pracy, lecz nie nizsze niz 0,6 MPa.
Po napetnieniu rurociggu woda, podtgczy¢ pompke i podtrzymywac cisnienie wewnetrzne w
wysokosci cisnienia zapewniajgcego catkowite napetnienie rurociggu wodg, nastepnie
rurocigg nalezy odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na 12 godzin do odprezenie.

Po tym okresie rurocigg ponownie odpowietrzy¢ i podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia
prébnego.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli w czasie 30 min. nie nastgpit spadek cisnienia.
Manometr zainstalowany na pompce powinien mie¢ srednice tarczy nie mniejszg niz 160

mm i zakres skali, aby odczyt cisnienia probnego przypadat w granicach 50-70 % skali, a
wielkosc¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa.

Préby winny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.
Z préb sporzadzi¢ stosowne protokoty.
Po probach i odbiorze rurociagi zasypac.

Uzbrojenie:
Przepompownie sciekow:

Sposréd wielu oferowanych na rynku polskim urzadzen do przepompowywania sciekéw, z
uwagi na ekonomie i niezawodnosc¢ dziatania i eksploatacji urzgdzen, zostata wybrana
przepompownia $ciekow, oparte na pompach z wirnikami réwnoprzelotowym.

Przepompownie wykona¢ w oparciu o zbiornik zelbetowy, o srednicy dn 1500 mm,
wyposazone w dwie wspotpracujgce pompy, orurowaniem, drabinkami i pomostami ze stali
kwasoodpornej, sterowaniem na sondach hydrostatycznych, automatyka i sterowaniem
wspotpracujgcym z istniejgcym systemem sterowania i monitoringu sieci kanalizacji
sanitarne;j.

UWAGA ! Na przewodzie ttocznym, w odlegtosci okoto jedneqo metra od
przepompowni, zainstalowaé kotnierzowa zasuwe odcinajaca do sciekéw, z miekkim
sercem, o srednicy odpowiednio 150 i 100 mm wraz z obudowa, skrzynka do zasuw i
tablicza informacyjna na stupku.

Dane ogdlne i podstawa opracowania dla przepompowni.
Teren objety opracowaniem jest w catosci w dyspozycji Gminy Mielec.
Gtebokosc¢ przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi okoto 1,0 m ppt.

Uwzgledniajgc konfiguracje terenu zaprojektowano system kanalizacji grawitacyjno-
cisnieniowej. W obrebie lokalizacji projektowanych przepompowni nie wystepuja kolizje
uniemozliwiajgce ich budowe bez likwidacji lub przebudowy tych kolizji.
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Nr llos¢ Srednica Gtebokos¢ llos¢ Moc jedn. DN Rzed. DN Dt. Rzedna Rzedna
PP Sciekow zbiornika zbiornika pomp pompy/ wlot wlot ttocz. ttoczn. terenu terenu w
napiecie pomp. najw. pkt.

tloczn..

Ils mm m kpl. KW/ mm mnpm mm m mnpm mnpm
1 0,23 1500 3,30 2 7,5/400 200 166,40 110 2489,90| 168,20 168,82
2 0,42 1500 5,16 2 7,5/400 200 164,54 110 2060,80| 168,20 168,10
3 0,60 1500 5,50 2 3,7/400 200 163,92 110 1345,90| 167,90 168,10
4 0,45 1500 5,05 2 7,5/400 200 165,05 110 1841,70| 168,60 168,10
5 0,69 1500 5,30 2 3,7/400 200 164,21 110 577,80 | 168,00 168,10
6 0,33 1500 4,10 2 3,7/400 200 164,90 110 284,90 | 167,50 169,00
7 5,20 1500 4,80 2 5,5/400 200 166,96 160 882,50 | 170,25 169,30
8 0,18 1500 4,50 2 4,0/400 200 167,47 160 558,90 | 170,50 168,85
9 0,33 1500 5,13 2 4,0/400 200 166,77 160 465,70 | 170,40 169,20

Opis rozwigzan projektowych przepompowni Sciekéw.
Krotka charakterystyka.
Przepompownie zaprojektowano jako typowaq sieciowa, zbiornikowg, bezskratkowa, nie
wymagajaca ustanawiania sanitarnej strefy ochronnej, z pompami wyporowymi
zanurzonymi w czynniku ttocznym, tj., Sciekach komunalnych.
Przepompownia $ciekow, spetniajgca wymagania PN-EN 12050-1:2002 (lub rownowazna)
oraz PN-EN 12050-6:2002 (lub rownowazng).
Producent przepompowni winien dostarczy¢ petng Dokumentacje Techniczno-Ruchowg
zawierajgcq: instrukcje obstugi i konserwaciji catej pompowni, pomp, uktadu sterowania;
ksigzke eksploatacji obiektu; gwarancje; deklaracje zgodnosci.
Przepompownia sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementow:

1) zbiornika o Srednicy wewnetrznej 1500 mm.

2) dwoch pracujgcych pomp wraz orurowaniem, armaturg i wyposazeniem
technologicznym.

3) szafy sterowniczo-zasilajacej, typowej ( wykonanej przez producenta, sterowanie w
oparciu o wytyczne eksploatatora sieci) dla typu pomp i przepompowni, ktéra
bedzie montowana, potgczonej z szafg zasilajgcg ZE przytaczem kablowym.

Ad 1) Zbiornik przepompowni.
Zelbetowy z betony B 45 lub polimerobetonu, wodoszczelnego, odpornego na zwigzki
siarki, w konstrukcji jednoelementowej, o srednicy wewnetrznej 1500 mm.
Zbiornik o konstrukcji i wytrzymatosci dla przepompowni sieciowej nie najazdowe;j.
Dopuszcza sie budowe elementowg przy czym zbiornik zelbetowy winien by¢ tak
wykonany by krag dolny facznie z dnem tworzyt jedng catos¢ ( jeden element wykonany
fabrycznie ).
Dno zbiornika winno by¢ wyprofilowane w formie wklestej soczewki, np. typu TOP, w celu
zapobiezenia odkfadania sie osadow na bokach zbiornika.
Dno zbiornika winno by¢ tak uksztattowane by pracujgce pompy jednoczesnie go czyscity
zapobiegajgc odktadaniu sie osadow.
Pokrywa wtazowa do pompowni, okragta o srednicy w Swietle otwory min. 800 mm lub
odpowiadajgca jej pokrywa prostokgtna o wymiarach w swietle otwory min 800x800mm,
umozliwiajgcych tatwy montaz i demontaz pomp oraz dostep obstugi do pompowni,
wykonana ze stali kwasoodpornej gatunku 304 ocieplana, wyposazona w blokade
zabezpieczajgca przed przypadkowym zamknieciem otwartej komory.
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Zbiornik winne by¢ wykonany zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264, PN-85/S-10030
lub rownowaznymi wydanymi przez wtasciwg jednostke certyfikujgca, elementy winny
posiadac¢ Aprobate COBRTI Instal lub IBDiM.

Otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podtgczenia rurociggu
grawitacyjnego.

Deflektor na doptywie do pompowni.

Wyijscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomoca ksztattki kotnierzowej.
Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterownicze;j.

Drabina umozliwiajgca zejscie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej, wg PN-
80 M-49060 lub réwnowaznymi wydanymi przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.

Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenosny

Na wywiewkach (rurach wywiewnych — wentylacyjnych) zastosowac zabezpieczenia
antyodorowe w postaci biofiltrow kominkowych z wypetnieniem weglem aktywnym.
Wszystkie elementy znajdujace sie w komorze pompowni wykonane ze stali
kwasoodpornych co najmniej gatunku AlSI 304, wg PN-EN 10088:1998.

Wszelkie spawy wykonane przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

Spawy wykonane w technologii TIG 2T sprzetem spetniajagcym wymogi EN 60 974-1.

Ad 2) Pompy, orurowanie, armatura i wyposazenie technologiczne.

Dwie pracujgce, naprzemiennie, pompy (zgodnie z warunkami ) wyposazone w wirniki
otwarte lub pototwarte symetryczne, samooczyszczajgce sie, wspotpracujgce z dyfuzorem
wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajgcym samooczyszczanie czeSci
hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci. Sterowane sondg
zanurzeniowg z automatyka i sterowaniem wspotpracujacym z istniejgcym systemem
przekazywania danych, zamocowanych na dwéch prowadnicach, potgczonych z
orurowaniem za pomocg szybkoztgcza siodtowego umozliwiajgcego jej demontaz z
poziomu terenu bez wchodzenia do srodka.

Wolny przelot 80 i 100 mm.

Krociec ttoczny pompy DN 80 i 100 mm.

Silnik czterobiegunowy z rozruchem bezposrednim.

Wodoszczelne, hermetyczne potgczenie kablowe w wypetnieniem poliuretanowym
zapewniajgce demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika.

Mozliwos¢ zastosowania pompy do pracy w wersji suche;.

Wirnik przystosowany do ttoczenia cieczy gestych, zawierajacych frakcje lotne.
Podwojne kasetowe uszczelnienie mechaniczne watu (Sic/Sic i Wegiel/Ceramika).
Potgczenie korpusu silnika z komorag wirnika za pomocg pierscienia zaciskowego ze stali
nierdzewnej zapewniajgce demontaz bez uzycia narzedzi.

Kabel zasilajacy pompe dtugosci 10 metrowy.

Mozliwos¢ ttoczenia cieczy o wartosciach pH od 4 do 10.

Mozliwos¢ pracy w 20 cyklach na godzine.

Maksymalna gtebokos¢ zanurzenia 20 m.

Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%.

Maksymalna gesto$é tloczonej cieczy 1100 kg/m®.

Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy.

Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.

Ostona silnika pompy ze stali nierdzewnej.

Mozliwos¢ pracy z odstonietym silnikiem niechtodzonym ciecza.

Silnik chtodzony cieczg z komory wirnika.

tancuchy ze stali kwasoodpornej AlSI 316 dla montazu i demontazu eksploatacyjnego
pomp wg DIN 763, PN-75/M-84543 lub réwnowaznymi wydanymi przez wtasciwg jednostke
certyfikujaca.
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Sruby i inne materiaty kotwiace i taczace wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co
najmniej AlS| 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125.
Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych dwururowe o Srednicy min. 2.
Rurociggi ttoczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych tgczonych przy
wykorzystaniu kotnierzy ALU pokrytych trwatg farbg epoksydowag odporng na dziatanie
Sciekow.
Przepompownie wyposazyc¢ (orurowanie) w koncéwke ( szybkoztacze dn 80 mm ) do
ptukania rurociggoéw ttocznych.
Zawory zwrotne kotnierzowe typ 53/13 z zeliwa sferoidalnego pokryte trwatg farbg
epoksydowg odporng na dziatanie sciekow.
Zasuwy odcinajgce miekkouszczelnione kotnierzowe krétkie F4 typ 06/30 z zeliwa
sferoidalnego pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie sciekow.
Samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawg; uszczelka neoprenowa
pod wptywem ciezaru pompy i ciSnienia panujgcego w rurociggu pozwala na uzyskanie
100% szczelnosci.
Pozostate wyposazenie, tj.: wtaz wejsciowy, orurowanie, drabina wejsciowa, pomost,
tancuch, linki, wywiewki, konstrukcje wsporcze i prowadzace, wykonac¢ z KO gatunku
304. Armatura i pozostaty osprzet tj.: zawory, zasuwy, w tym zwrotne, kolana, itp. wykonac
z KO gatunku 304 lub Zeliwa sferoidalnego, malowanego proszkowo, przeznaczona do
zastosowan w sieciach kanalizacyjnych, pracujgcych w kontakcie ze sciekami
komunalnymi.
Ad 3) Szafy sterowniczo-zasilajgce.
Szafy sterowniczo-zasilajgcej, typowej (wykonanej przez producenta, sterowanie w
oparciu o wytyczne eksploatatora sieci) dla typu pomp i przepompowni, ktéra bedzie
montowana, potaczonej z szafg zasilajgcg ZE przytgczem kablowym.
Wytyczne do szafy przepompowni.
1. Szafa sterownicza:
- Szafa sterownicza -wolno stojgca, umieszczona na gruncie, termoutwardzalna o klasie
szczelnosci co najmniej IP65, zabezpieczone na klucz indywidualny
- Szafa sterownicza powinna posiadac uktad ogrzewajgacy (grzatka i termostat)
zapewniajgcy optymalng temperature wewnatrz szafy
- Szafa sterownicza musi posiadac¢ uktad chtodzacy (wentylator i termostat)
zapewniajgcy optymalng temperature wewnatrz szafy
- Szafa sterownicza powinna posiadaé oswietlenie wewnetrzne, uruchamiane za pomocag
wytagcznika krancowego z mozliwoscig recznego wytgczenia
2. Wyposazenie szafy sterowniczej:
- Cate wyposazenie szafy sterowniczej musi pochodzi¢ od producentow znajdujacych sie na
terenie unii europejskiej
- Obwody zasilajgce muszg posiada¢ automatyczne zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przeciwporazeniowe, przeciw przepieciowe klasy B+C .
- Nalezy zainstalowac wtyk do zasilania z agregatu, sprzezony z przetgcznikiem
agregat-O-sieC¢ umozliwiajacym przetgczenie zasilania z sieciowego na agregat.
- Nalezy zainstalowac¢ gniazdo serwisowe - | fazowe 230 V AC na oddzielnym
zabezpieczeniu roznicowo-nadprgdowym B 16
- Sterownik musi mie¢ zasilanie rezerwowe w postaci akumulatora dobranego do
maksymalnych dopuszczalnych parametrow zasilajgcych sterownika, zamontowanego w
szafie (min 2 x7 Ah)
- Nalezy podtaczy¢ uktad kontrolujacy kolejnosc, asymetrie oraz zanik faz podtgczony
ze sterownikiem w celu monitoringu
- Do otwarcia szafy AKPIA, oraz klucza do rozbrojenia alarmu nalezy zastosowac klucz

25



systemowy (identyczny dla wszystkich przepompowni $ciekow). Istnieje mozliwos¢

wypozyczenia klucza w celu wykonania wymaganej wktadki. Istnieje oddzielny klucz

do wktadek szafy AKPIA, oraz inny dla alarmu .

- Silniki pomp $ciekowych muszg by¢ zabezpieczone przed zwarciem, przecigzeniem,
sucho-biegiem, asymetrig obcigzenia, zanikiem fazy .
- Uktad sterowania lokalnego musi by¢ wyposazony w lampki sygnalizujgce:
Zasilanie sieciowe dla kazdej fazy,

Zasilanie obwodow sterowniczych,

Stany awarii dla kazdej pompy
Stany pracy dla kazdej pompy
Informacja o uzbrojeniu lub rozbrojeniu alarmu oraz:
Przetacznik stanu pracy typu auto-O-reka dla uktadu sterujgcego pracg pomp
Przetaczniki zatagczajgce prace reczng pomp typu start-stop
Przycisk wewnatrz szafy umozliwiajgcy rozbrojenie alarmu wtamaniowego
podczas wejscia do zbiornika oraz otworzenia szafy przez obstuge

- Wyposazy¢ szafe w maty (7") graficzny dotykowy pulpit operatorski do lokalnej
wizualizacji pracy przepompowni. Panel musi umozliwia¢ graficzng prezentacje
uktadu przepompowni wraz z wymaganymi wskaznikami, licznikami.

3. Aparatura pomiarowa i alarmowa:

- Do realizacji detekcji poziomu sciekdw nalezy zastosowacé sonde hydrostatyczng do
pomiaru poziomu sciekdéw oraz 2 czujniki ptywakowe realizujgce zabezpieczenie
przed sucho-biegiem oraz przelewem.

- Do detekcji wkamania do zbiornika uzy¢ hermetycznego wytacznika krancowego z
dtawicg ze stali nierdzewnej

- Do detekciji otwarcia szafy sterowniczej uzy¢ wytacznika krancowego

- Do sygnalizacji wtamania uzy¢ syrenki alarmowej z mozliwoscig wytgczenia sygnatu
akustycznego

- Do pomiaru natezenia pradu kazdej z pomp nalezy zastosowac przektadniki pradowe z
odczytem pradu przez sterownik

4. Algorytm sterowania i sterownik:

- Algorytm sterowania przepompowni musi realizowa¢ przemienng prace pomp przy
uwzglednieniu czasdw pracy oraz odpowiednio ustawianym przez uzytkownika
poziomie sciekdéw. W razie wystgpienia przelewu konieczna jest praca dwdéch pomp
jednoczesnie. Zatgczanie pracy naprzemiennej pomp powinno sie odbywac z
minimalng zwtokg czasowg okoto 5-10 sekund od momentu wykrycia przez sterownik
poziomu zatgczenia. Z kolei po wykryciu przez sterownik poziomu wytgczenia takze
powinna istnie¢ zwloka czasowa opdzniajgca wytgczenie pomp.

- W przypadku wystgpienia sucho biequ mozliwe jest tylko zataczanie ktorejkolwiek z
pomp w trybie pracy recznej z poziomu szafy sterowniczej. W przypadku sterowania
recznego ze stacii dyspozytorskiej nalezy zachowa¢ mozliwos¢ wytgczenia pomp dla
poziomu suchobiegu

- W przypadku wskazania stanu przelewu, pracy naprzemiennej pomp oraz awarii
jednej z pomp prace przejmuje druga sprawna pompa

- W stanie przelewu pracujg 2 pompy do momentu obnizenia sie poziomu do minimum

- Musi istnie¢ mozliwos¢ cyklicznego wypompowywania sciekédw do poziomu suchobiegu. W
tym stanie pracy pracujg 2 pompy. Stan pracy wypompowywania do suchobiegu ustawiany
jest przez uzytkownika wedtug miesiecznego harmonogramu czasowego po wpisaniu hasta
do panelu oraz zdalnie ze stanowiska operatorskiego. W harmonogramie czasowym
uzytkownik moze ustawia¢ godziny zatgczenia oraz dni w jakich przepompownia ma dziatac
w tym stanie pracy.
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- Musi istnie¢ mozliwos$¢ zatgczania 2 pomp poza stanem przelewu sciekow. Taka praca

musi odbywac¢ sie w przypadku, gdy pompy pracujg w stanie pracy naprzemiennej i poziom

Sciekow w studni zwieksza sie. Ten stan pracy nazywa sie "pracg 2 pomp" i w tym
momencie zostaje zablokowany stan pracy naprzemiennej pomp. Zatgczenie w ten tryb
pracy nastepuje z pewng okreslong zwtokg czasowa, ktdra moze by¢ ustawiana przez
uzytkownika zdalnie po zalogowaniu sie do stacji dyspozytorskiej oraz przez panel
operatorski. Opcja ta musi by¢ dostepna po wpisaniu hasta

- Algorytm musi uwzgledni¢ mozliwos¢ ustawiania przez uzytkownika pozioméw
zatgczenia i wytgczenia pracy pomp z poziomu panelu operatorskiego oraz zdalnie ze
stacji dyspozytorskiej. Powyzsze ustawienia muszg by¢ dostepne po wpisaniu hasta

- Musi istnie¢ mozliwo$¢ zdalnego zatgczenia dwoch pomp w trybie pracy recznej ze
stacji dyspozytorskiej bez pominiecia poziomu sucho biegu przez algorytm

- Musi istnie¢ mozliwo$¢ zmiany czasu przetgczania pomp podczas pracy
naprzemiennej pomp przez uzytkownika z poziomu panelu i zdalnie ze stacji
dyspozytorskiej. Powyzsze ustawienia muszg by¢ dostepne po wpisaniu hasta

- Uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ ustalania wartosci natezenia pradu

informujgcej o alarmie pracy dla kazdej z pomp z poziomu panelu operatorskiego i
stacji dyspozytorskiej. Powyzsze ustawienia muszg by¢ dostepne po wpisaniu hasta

- Powinna istnie¢ mozliwo$¢ zdalnego wytaczenia alarmu wtamania do zbiornika i szafy

sterowniczej z poziomu stacji dyspozytorskie;.

- Przepompownia powinna posiadac centrale alannowg zaimplementowang w sterownik
przepompowni sciekow. Alarm powinien samoczynnie uzbraja¢ sie po danym czasie
(ustawiany czas przez uzytkownika), po spetnieniu trzech warunkéw:

- zamkniecie drzwi szafy AKPIA

- zamkniecie pokrywy przepompowni sciekow

- zakonczenie wymaganego czasu do uzbrojenia.
Po spetnieniu danych warunkéw syrena powinna oddac¢ sygnalizacje dzwiekowg w celu
potwierdzenia samo uzbrojenia.
Centrala powinna posiada¢ mozliwos¢ sterownia sygnalizacjg optyczna i akustyczng z
panelu dyspozytorskiego

- Przepompownie muszg by¢ wyposazone w telemetryczny system przekazu danych
pomiarowych kompatybilny z systemem zainstalowanym w Gminie Lipsko. Transmisja
powinna by¢ realizowana poprzez wykorzystanie kart typu PRE-PAID (500MB) SIM z
wykorzystaniem statycznego adresu IP i APN uzywanego w Gminie Lipsko.

- Do sterowania praca przepompowni i sterowania transmisjg danych telemetryczni e

wymagany jest sterownik telemetryczny wspotpracujacy z wdrozonymi w Gminie Lipsko.

Nie dopuszczalne jest zastosowanie sterownikow dedykowanych o zamknietej

infrastrukturze i ptatnym oprogramowaniu. Sterownik musi mie¢ nastepujacq specyfikacje

minimum:
o Transmisja pakietowa GSM/GPRS (opcjonalnie EDGE)
o Wbudowany czterozakresowy modem GSM 850/900/1800/1900
Technologia Dual-SIM - dostep do 2 niezaleznych sieci GSM/GPRS zapewnia
redundancje infrastruktury transmisyjnej
16 wejs¢ binarnych (izolacja galwaniczna)

]

4 wejscia analogowe 4-20 mA (izolacja galwaniczna)

2 wejscia analogowe 0-10 V

Port Ethernet 1 OBase-T/100Base-TX

Port szeregowy RS-232/485 dla urzadzenh zewnetrznych (izolacja galwaniczna)
Port szeregowy RS-232 z zasilaniem 5 V dla paneli operatorskich
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12 wyjs¢ binarnych (mozliwosc¢ selektywnej konfiguracji jako wejscia, izolacja galwaniczna)
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Graficzny wyswietlacz OLED (128x64)

Diagnostyczne diody LED

Wejscie akumulatora zasilania rezerwowego (wbudowany uktad ontroli i tadowania)
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)

- Z racji ujednolicenia sterownikow w spotce PWiK do jedynego modelu, wymagany
jest sterownik lub oprogramowanie pozwalajgce na konwersje programow zrodtowych
pomiedzy sterownikami zainstalowanymi w spofce z nowo dostarczonymi, pozwalajgcy na
bezposrednie wgranie programu do sterownika

5. Zatozenia techniczne systemu monitoringu i zdalnego sterowania:
5.1 Wskazniki:

- Biezacy catkowity pobdr pradu przez pompe oddzielnie dla obu pomp (w Amperach)

- Licznik zataczen dla kazdej z pomp

- Czas pracy pomp oddzielnie dla kazdej - w ostatnim cyklu i catkowity (w
godzinach)

- Poziom wypetnienia zbiornika wyrazony w metrach stupa cieczy

5.2Wymagane stany i wykresy:

- Wykres catkowitego poboru pradu dla kazdej z pomp w funkcji czasu

- Wykres czestotliwosci zatgczen dla obu pomp w funkcji czasu

- Wykres poziomu wypetnienia studni w funkcji czasu.

- Tryb sterowania pompami (tryb auto-reka)

- Stan pracy pomp (postoj, praca naprzemienna pomp, wypompowywanie do
suchobiegu, praca 2 pomp, przelew sciekow, praca reczna, awarie poszczegoélnych
pomp)

- Sygnalizacja nienadzorowanego otwarcia szafy sterowniczej i wlazu do zbiornika

- Awarie pomp - zadziatanie zabezpieczenia termicznego, awarie z wejscia
awaryjnego pompy, zbyt duzy pobér pradu przez pompe w czasie 3 minut.

- Awaria zasilania elektrycznego (zadziatanie czujnika kontroli faz, brak zasilania
obwodu sterowniczego). Awarie te powinny aktywowac sie po czasie ok. 5 minut.

- Awaria poziomu sciekdéw - stan przelewu sciekow. Awaria ta powinna aktywowac
sie po czasie okoto 1 minuty.

- Awaria w uktadzie pomiaru sciekdéw (awaria sondy)

- Dane pomiarowe, statusy, alarmy muszg by¢ wizualizowane i archiwizowane na
istniejgcym serwerze w stacji dyspozytorskie,j.

5.3 Wizualizacja dla panelu oraz w centralnej dyspozytorni musi posiadac:

- Graficzng reprezentacje urzadzen

- Wyswietlanie opisanych w punkcie" Wymagane stany i wykresy" stanow awaryjnych oraz
pracy urzgdzen

- Wyswietlanie opisanych w punkcie "Wskazniki" opisanych wyzej wskaznikéw

- Wyswietlanie alarmow z mozliwoscig ich potwierdzenia przez uzytkownika

Manu oraz funkcjonalnosci muszg by¢ wykonane w standardzie przyjetym przez Gmine
Struktura - Menu Gtowne:
Ekran Gtéwny (startowy)
o Stan Obiektu
o Liczniki Pomp
o Diagnostyka
o Poziomy
Urzadzenia
Pompy cz. 1
Pompy cz. 2
Centrala alarmowa
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o Konfiguracja
o Alarmy
o Historia alarmow

Zdjecia z wizualizacji — stan obiektu panela

STAN OBIEKTU

g 10:32 20/02/2017
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Wymagane nastawy:

L.p. Nazwa nastawy
1 Poziom suchobiegu
2 Poziom wylaczenia
3 Poziom zatgczenia
4 Poziom przelewu
5 Zakres sondy
6 Wysokos$é zawieszenia sondy
7 Zakres przektadnika pradowego 1
8 Zakres przekfadnika prgdowego 2
9 Prad alarmowy pomp
10 Czas cyklicznego wypompowania
11 Godzina rozpoczecia wypompowania
12 Limit czasu pracy pomp
13 Opobznienie trybu "praca 2 pomp"
14 Opdznienie zatgczenia pompy wiodacej
15 Opédznienie zatgczenia pompy dodatkowej
16 Opéznienie przetgczenia pompy
17 Opdznienie wytgczenia pompy
18 Czas autoryzacji
19 Czas samouzbrojenia
20 Czas pracy syreny

5.4 Wizualizacja w centralnej dyspozytorni musi ponadto posiadac:
- Historie alarméw
- Mozliwo$¢ generowania alarméw dzwiekowych dla alarmow typu: awaria
poziomu $ciekdéw, awaria zasilania elektrycznego, awarie pomp
- Mape wraz ze wskazaniem lokalizacji poszczegdlnych przepompowni
- Oddzielng zaktadke w menu gtéwnym systemu scada, ktoéra przy wykryciu stanu
alarmowego przy dowolnej przepompowni zmienia kolor z szarego na czerwony.
- Kazda przepompownia powinna by¢ wizualizowana w oddzielnym oknie
- Odnosniki do kazdej przepompowni powinny wskazywac stan pracy pompy (szary-postoj,
zielony-praca, czerwony-awaria)
- Archiwizacje danych pomiarowych i ich graficzng reprezentacje na wykresach w
oparciu o opisane wykresy w punkcie "Wymagane stany i wykresy"
- Funkcje generowania raportow zmianowych, dobowych i miesiecznych. W raportach majg
by¢ zawarte nastepujace informacije:
Stan pracy pomp
Informacje o ewentualnych awariach
Informacje o poziomie sciekoéw w studni
Informacje o catkowitym poborze pradu przez pompy
Licznik czasu pracy pomp oraz zatgczen pomp
Informacje o ewentualnych wkamaniach do studni oraz szafy sterowniczej
Btedne ustawienie poziomow zatgczen
ochrona przeciwprzepieciowa - awaria
sonda przelewu
ptywak przelewu
Uszczegoétowienie awarii pompy:
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przegrzanie, zalanie, lub brak zasilania
awaria przekfadnika prgdowego
awaria stycznika pompy
przekroczony czas pracy dla cyklu pompy
przekroczony prad pompy
Ponadto uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ ustawiania czasu i czestotliwosci
generowania raportow. Raporty muszg by¢ generowane w formie pliku Excel wraz z
wymaganymi wykresami z mozliwoscig wydruku.
6. Wymagania dodatkowe:
- Wykonawca musi dostarczy¢ do Zamawiajgcego kompletng dokumentacje techniczng
powykonawczg, w formie papierowej oraz elektronicznej.
Dokumentacja techniczna musi zawierac¢: opis techniczny uktadu, instrukcje
obstugi wizualizacji na panelu i stanowisku operatorskim, opis algorytmu
sterowania pracag 2 pomp, schemat elektryczny, instrukcje obstugi sterownika i
panelu operatorskiego
- Wersje zrodtowg programu PLC wraz z opisami zmiennych wewnetrznych (flagi,
rejestry, bloki funkcyjne, wejscia, wyjscia) uzytych w programie oraz dane
konfiguracyjne modutu. Wykonawca musi udzieli¢ zgody na dowolng modyfikacje
i rozbudowe programu.
- Wersje zrodtowg aplikacji SCADA oraz wizualizacji panelu operatorskiego po
modyfikacji. Wykonawca musi udzieli¢ zgody na dowolng modyfikacje i
rozbudowe programu i wizualizaciji.
- Hasta i loginy zabezpieczajgce modut PLC oraz dostep do zaawansowanych opcji
sterowania pracg przepompowni poprzez wizualizacje na panelu i stacji
operatorskiej
- Wykonawca powinien wykona¢ modernizacije istniejgcego systemu SCADA w
celu wniesienia nowo projektowanej przepompowni sciekdw z zachowaniem
wszystkich funkcjonalnosci pozostatych obiektow.
- ze wzgledu na posiadang gwarancje na system SCADA wykonawca musi
dostarczy¢ na pismie zgode na modyfikacje systemu SCADA bez utraty gwarancji
przez biezgcego wykonawce.
- W celu poprawnego przesytu telemetrycznego nalezy uzy¢ (skonfigurowac)
biezace urzadzenie typu Inventia Mt-10I ktory stuzy jako modem do istniejgcego
systemu.
- Wykonawca musi dostarczy¢ kompletng nowg szafy AKPiA wraz z jej
wyposazeniem, dodatkowo karte telemetryczng typu pre-paid w APN uzywanym
w przedsiebiorstwie eksploatujgcym omawiang sie¢. Do odbiorze kohcowym karta
przechodzi na wtasnos¢ tego przedsiebiorstwa.
7. Wymagania dotyczace projektowanych pomp:
Wszystkie urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis
firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjng jak i
pogwarancyjng.
Stosowaé pompy wyposazone w wirniki otwarte lub pétotwarte symetryczne,
samooczyszczajgce sie, wspotpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek
spiralny wspomagajacym samooczyszczanie czesci hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie
staiej wysokiej sprawnosci;
Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie SciekOw zawierajacych ciata state i
widkniste oraz osadow sciekowych do 8 % smo;
Wirnikorazdyfuzor wlotowy pompy wykonany z utwardzonego zeliwa
wysokochromowego, z min. 25 % chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do
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min. 60 HRC
Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z zeliwa klasy min. GG25;
Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy
dodatkowego smarowania oraz regulaciji,
Pompa i stopa sprzegajgca do pompy powinny pochodzi¢ od jednego producenta
Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wiasciwosciach
mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);
Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢
uszczelniony za pomoca, wysokiej jakosci podwojnego uszczelnienia mechanicznego z
pierscieniami uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu 0 odpornosci
antykorozyjnej na Scieki nie gorszej niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej
niz 14g1cmg3, pracujgcymi niezaleznie od kierunku obrotéw. Dla pomp 0 mocy réwnej i
wiekszej niz 7,5kW stosowac uszczelnienie zblokowane. Uszczelnienie produkowane
przez dostawce urzadzenia;
Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji
silnika H(180°C), rodzajem pracy Sl, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V,
50 Hz, przystosowany do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci,
umozliwiajgcy 30 uruchomien na godzine;
Dla pomp o mocy do 7,5kW stosowac urzadzenia wyposazone w czujnik przecieku w
komorze silnika;
Nie dopuszcza sie stosowania czujnikow przecieku pojemnosciowych w komorach
olejowych;
Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odtaczajace pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne
winny dziata¢ w temperaturze od 125 st.C;
Praca termokontaktow i czujnika przecieku kontrolowana przez urzgdzenia PLC
zainstalowane w szafie AKPIiA
Nie dopuszcza sie stosowania zaworow ptuczacych pompownie na rurociggach
ttocznych,
Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegétowymi i aktualnymi
wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.
System sterowania i monitoringu przepompowni ma by¢ kompatybilny z istniejacym i
rozbudowywanym w Gminie Paryséw systemem monitoringu sieci kanalizacji sanitarne;j
(przepompowni).
Specyfikacje szafy zasilajgco — sterujgcej skonfigurowa¢ do wymogow wydanych i
uzgodnionych z eksploatatora sieci kanalizacyjnej.

Opis rozwigzan projektowych dla terenu przepompowni $ciekow.
Teren pompowni wydzieli¢ z wyznaczonej dziatki i utwardzi¢, np. kostkg brukowg wraz z
dojazdem (szczegot w czesci graficznej opracowania).
Zaréwno szafe sterowniczag, wywiewke, oswietlenie zlokalizowano w obrzezach terenu
pod przepompownie.
Teren przepompowni ogrodzi¢ (nieprzejazdowe).
Ogrodzenie wybudowac ze standardowego ogrodzenia panelowego typo EURO.
Pomiedzy szafkg sterowniczo-zasilajaca, a licznikowg zainstalowaé ztgcze kablowe z
przewody YKY5x10mm?, szczegdt projektowy przylacza w dalszej czeéci opracowania.
Kable utozy¢ zgodnie z projektem ( szczego6t lokalizacji na projekcie zagospodarowania
terenu ) i normg PN/E-05125.
Kabel po utozeniu winien by¢ zgtoszony do ZE celem odbioru.
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Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie sieci.

Zasilanie energetyczne przepompowni wedtug odrebnego opracowania.

System sterowania i monitoringu pompowni ma by¢ kompatybilny z istniejgcym i
rozbudowywanym, w Gminie Mielec, systemem monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej.
Szczegoty przepompowni w zatgczonej karcie doborowe;.

Teren przepompowni wydzieli¢ (ogrodzi¢) z wyznaczonej dziatki, teren ogrodzony
utwardzic, np. kostkg brukowg, wykonac¢ dojazd z drogi dojazdowej ( przepompownia
PP1,PP4,PP5,PP6, PP7,PP8,PP9).

Dla przepompowni w pasie drogowym wykonac w wersji przejazdowej ( przepompownia
PP 2, PP 3).

Przydomowe przepompowhnie sciekow.

Scieki z budynku grawitacyjnie, rurg PVC 160, sptywaé bedg do przydomowej pompowni
Sciekow, nastepnie ttoczone bedg rurociggiem PE 63 do gminnej sieci kanalizacyjne;j.
Pompownia jako jedno kompletne atestowane urzadzenie (zbiornik, pompy, osprzet,
automatyka i zasilanie) wyprodukowane przez jednego producenta.

Zbiornik z PE wysokiej gestosci dn 800 mm z pompg wirowo-wyporowg z rozdrabniaczem
czesci statych, o podnoszeniu Hmx = 100/60 m, o wydajnosci Qmx = 0,8/1,6 I/s, o mocy
silnika P = 0,8kW i 1,5kW / 400V.

AUTOMATYKA

Praca pompy steruje skrzynka sterujgca, ktéra potgczona jest z czujnikami (sensorami)
znajdujacymi w zbiorniku. Zastosowane rozwigzania w skrzynce sterujgce zapewniajg
prawidtowe dziatanie pompowni w trybie automatycznym lub recznym oraz wysoki poziom
bezpieczenstwa urzadzen oraz osob. Skrzynka sterujgca zasilona napieciem 230V lub
400V z linii energetycznej z budynku. Skrzynki w zaleznosci od ilosci pomp wyrézniamy 1-
pompowe i 2-pompowe oraz wielopompowe. Dostepne sg skrzynki sterujgcej w wersiji
podstawowej, rozszerzonej oraz specjalnej (dedykowanej pod wymaganie specyfikaciji
technicznej). Zaleca i stosuje dwa niezalezne czujniki dla poziomu S2-Praca oraz S3-Alarm.
Stosowanie poziomu S1-Suchobieg jest uwarunkowane preferencjami zamawiajgcego. Przy
stosowaniu czujnikow typu sonda analogowa obowigzkowo stosuje sie poziom S3 oraz
opcjonalnie S1. Skrzynki sterujace wyposazone w sterownik programowalny posiadajg
zabezpieczenie przed zbyt dluga, nieuzasadniong pracg pompy - suchobieg czasowy Tmx.
Skrzynka sterujace powinna by¢ zamontowana w odlegto$ci do 6m od zbiornika pompowni
na Scianie budynku lub jezeli nie ma takiej mozliwosci na postumencie stalowym w poblizu
zbiornika. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy skrzynka sterujaca, a zbiornikiem wynosi do
11m w linii proste;j.

W sktad skrzynki sterujgcej wchodzi:

- obudowa z tworzywa min IP65, do montazu wewnatrz jak i na zewnatrz.

- wytgcznik gtowny, wytacznik roznicowo-pradowy (zabezpieczenie przeciwporazeniowe)

- zabezpieczenie nadprgdowe termiczne lub prgdowe,

- ukfad kontroli faz (400V) lub rozruchowy (230V)

- stycznik(i), bezpieczniki, listwe potaczeniowg

- sygnalizacje dzwiekowg (wytaczalna) / swietlng (opcja)

Skrzynka sterujgca w wersji podstawowej posiada sterownik realizujgcy:

- zabezpieczenie Tmx pompy i zastojowe (wtgczanie pompy co 24h / 5sek.)

- kontrole czujnika S2, nastawy opdznionego wtgczania sterowania i wytgczenia pompy
(HSI)

- zabezpieczenie nadprgdowe silnika;

z przetacznik trybu pracy: Auto / 0 (Postéj) / Reczny

- diody informacyjne o stanie pracy i awariach
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- (opcja) wyswietlacz LCD umozliwiajacy: zliczanie czasu pracy, zatgczen, pomiaru pradu

pompy

Skrzynka sterujgca w wersiji rozszerzonej posiada sterownik swobodnie programowalny

PLC z wyswietlaczem LCD realizujgcy szereq funkciji jak:

- zliczanie: czasu pracy, zatagczen pompy, szacunkowej ilosci cieczy

- zabezpieczenia: nadpradowe, podpradowe, zastojowe, ciggtej pracy Tmx, nadcisnieniowe

- opOznienia: zatgczenia sterowania, zatgczenia pomp, wytgczenia pompy, czujnikéw

- tryb pracy: Auto / Stop / Reka

- tryb pomp: Pompa 1/ Pompa 2 / NPM-2 / Réwnolegta / NPM-1

- wybor czujnikow: Ptywaki, Sonda Analogowa, sonda HSI

- wyswietlanie alarmow biezgcych oraz historii do 64 wystgpien

- menu w 3 wersjach jezykowych: PL, EN, DE

- mozliwos¢ podtgczenia sondy analogowej 0-10V lub 4-20mA i ptynnej regulacji poziomow

- mozliwos¢ podtgczenia modemu GSM SMS lub GPRS oraz do systemu INTELIGENTY

DOM

- mozliwos¢ podtagczenia panelu operatorskiego z kolorowym LCD HMI-COMPACT

- mozliwos¢ podtagczenia sondy analogowej do ciggtego pomiaru cieczy 4-20mA / 0-10V

- miernik natezenia pracy pradu pomp(y)

- czujniki temperatury do kontroli uktadu grzejnego wnetrza skrzynki

Skrzynki sterujgce we wspoétpracy z czujnikami obstuguija:

- poziom S1 ,Suchobieg” - zabezpieczenie przed suchobiegiem (opcja)

- poziom S2/1P ,Praca 1P” - zatgcz / wytacz prace 1-szej pompy,

- poziom S2/2P ,Praca 2P”- zatacz / wytacz prace 2-giej pompy - dla wersja 2xPMP jako

opcja,

- poziom S3 ,Alarm” - alarm w przypadku przekroczenia poziomu sciekdédw w zbiorniku oraz
awaryjna praca pompy lub 2-6ch pomp (zatacz / wytacz)

W wersji z sondg analogowg poziom S2 pozwala odczytac¢ aktualny poziom cieczy w

zbiorniku, poziom ,Pracy”, poziom ,Alarm” (przepetnienia)

Czujniki poziomu cieczy stosowane w pompowniach to:

-,P"tywaki (2-stanowe) z przewodem neoprenowym (gumowym) odpornym na scieki oraz na
efekty starzenia sie (twardnienia) w okresie eksploatacji. Na skutek zmiany poziomu
cieczy ptywaki podnoszg sie i zamykajg obwod elektryczny przekazujgc sygnat sterujacy
S1 - SUCHOBIEG lub S2 - PRACA lub S3 - ALARM,

- ,HSI” sondy sa to dzwony potgczone przewodem pneumatycznym z cyfrowym
przetwornikiem cisnienia (presostatem) znajdujgcym sie w skrzynce. Na skutek zmiany
poziomu cieczy nastepuje wzrost cisnienia w przewodzie powietrza, ktory zamyka obwaod
elektryczny przekazujgc sygnat sterujgcy S2 - ZAt / WYL lub S3 - ALARM.

- ,SA” sondy analogowe sg to dzwony / rury potaczone przewodem pneumatycznym lub
elektrycznym z analogowym przetwornikiem ci$nienia znajdujgcym sie w skrzynce. Na
skutek zmiany poziomu cieczy nastepuje zmiana cisnienia. Ptynny pomiar cieczy pozwala
na rejestrowania aktualnego poziomu cieczy oraz wysytanie informaciji i sygnatow
sterujacych.

W zaleznosci od przeznaczenia oraz preferencji stosuje sie jednolite uktady czujnikow np.

tylko ptywaki lub tylko sondy HSI lub mieszane uktady czujnikow np. sondy HSI z

ptywakami, sonda analogowa i ptywaki.

Zalecenia montazowe

- przestrzegac¢ zapisow zawartych w wymogach montazowych, instrukcjach i DTR

- wykonac sieci cisnieniowe przy zastosowaniu rur z polietylenu (PE) oraz sprawdzenie
szczelnosci sieci ttocznej
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- odpowiednio posadowic¢ zbiornik, jezeli zbiornik PE bedzie w terenie o wysokim poziomie
wod gruntowych, nalezy go odpowiednio zabezpieczy¢

- wykonanie przykanalika doprowadzajacego scieki do zbiornika oraz wprowadzenie do
zbiornika (ok. 80cm od dna zbiornika)

- wykonanie instalacji zasilajagcej zgodnych z obowigzujgcymi normami

- doprowadzenie energii elektrycznej z rozdzielni do miejsca montazu skrzynki sterujace;,

- zamontowanie wyjscia przewodow elektrycznych DNSO ze zbiornika ok. 40cm od ziemi

- przeprowadzenie rury ostonowej przewodow przewodd arota (peszla) DN50/75 od skrzynki
do zbiornika (zalecana dtugos¢ arota (peszla) max = 6mb)

- okreslenie miejsca zamontowania skrzynki sterujgcej (budynek / stojak) oraz podanie
dtugosci rury ostonowej

- oczyszczenia zbiornika z zanieczyszczen statych (piasek, gruz, szlam)

- napetnienia zbiornika wodg w celu przeprowadzenia proby ruchowe;j

Jako rurocigg ttoczny zaprojektowano rury PE 100, PN 10, SDR 17, dn 63x3,8 mm.

Rurocigg wtaczy¢ do istniejgcego kolektora przez trojnik pod katem 45° i do istniejace;j

studzienki rewizyjnej z zainstalowaniem deflektora.

Studzienka rozprezna:

Dla wytracenia energii na konncach rurociggéw ttocznych zaprojektowano studnie rozprezne
dn 1000 mm, z wtazem typu ciezkiego tak jak dla studni rewizyjne;j.

Studnia z dnem kulistym wykonana z PE (polietylen) o srednicy DN 1000 mm w 100% nowy
materiat bez uzycia srodkow spieniajgcych oraz regranulatow.

Dno kuliste wykonane metoda fabryczng bez dodatkowych spawow utrudniajacych ruch
wirowy bedacy istota tego rozwigzania.

Studnia sktadajgca sie z elementow - podstawy z dnem okragtym o srednicy DN 1000 mm
oraz elementu wznoszgcego dla DN 1000 w postaci mimosrodowego stozka.

Potgczenie elementéw uszczelkg elastomerowg - wg. PN-EN 681-1.

Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie kro¢ce z PE - wylotowy do
grawitacji z PE styczny z podstawg w dolnej jej cze$¢ oraz kréécem wlotowym stycznym do
Sciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni.

Studnia zaopatrzona w pierscien odcigzajgcy betonowy systemowy producenta.
UWAGA! W studzience rozpreznej zastosowac biofiltr z wegla aktywnego podwieszony

UWAGA ! Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu
na rynku krajowym tj. Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowe Deklaracje Zgodnosci,
Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatow winna by¢ uzgodniona z inwestorem.
Wszelkie zmiany winny by¢ uzgadniane z inwestorem i projektantem.

Préby i badania przeprowadzi¢, wg. normy PN-B 10725:1997 - ,,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania” lub rownowazng wydang przez wtasciwg jednostke
certyfikujaca.

Kolizje na trasie

Na trasie projektowanych rurociggdéw kanalizacyjnych wystepujg zainwentaryzowane
skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem (sieC i przytacza wodociggowe,
sieC kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne i kable telekomunikacyjne, itd.).
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Moga wystapic kolizje niezainwentaryzowane, dlatego tez przed przystgpieniem do
realizacji robot nalezy, o ich rozpoczeciu, powiadomi¢ wtascicieli sieci zlokalizowanych w
obrebie projektowanej inwestycji.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych trase sieci wytyczy¢ geodezyjne (przez
uprawnionego geodete) z zaznaczeniem ewentualnych kolizji zgodnych z aktualnym
stanem uzbrojenia terenu (wykonac szkic tyczenia zawierajgcy ewentualne kolizje) .

W wypadku wystgpienia kolizji, w jej miejscu, roboty nalezy prowadzic¢ sprzetem recznym,
chronigc istniejgce uzbrojenie od uszkodzeh mechanicznych w sposéb pokazany w czesci
graficznej opracowania, zaleceniami wtasciciela danej sieci oraz wg wskazan ujetych w
protokdle ZUD oraz warunkach i decyzjach wydanych przez zarzadcow (wiascicieli) tych
kolidujgcych sieci ( uzbrojenia).

UWAGA ! W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem recznym. W
szczegolnych miejscach kolizji, gdzie nie bedg mogty by¢ wykonywane roboty wykopem
otwartym, roboty prowadzi¢ metodami bezwykopowymi, do biezgcego uzgodnienia z
inwestorem i projektantem.

Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegotami zawartymi
w czesci graficznej opracowania i wytycznymi wiascicieli sieci kolidujgcych.

Kable elektryczne, w miejscach zblizenia z projektowanymi rurociggami, zabezpieczyc¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi, rodzaj materiatu: polietylen, srednica wewnetrzna
75.0mm, Srednica zewnetrzna 83.0mm, zgodnie z normg SEP-E-004 lub rwnowazng
wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujaca.

W szczegdlnych miejscach kolizji, gdzie nie bedg mogty by¢ wykonywane roboty wykopem
otwartym, roboty prowadzi¢ metodami bezwykopowymi, do biezgcego uzgodnienia z
inwestorem i projektantem.

3.4. Uwagi koncowe i warunki techniczne wykonywania roboét .

UWAGA ! Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie

dopuszczenia do ich stosowania w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych, do obrotu na
rynku krajowym tj. Krajowe Deklaracje Zgodnosci, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,
Aprobaty Techniczne, Atesty dopuszczajgce do kontaktu z woda pitng, znak B i CE, itd,.

W razie wykonania i odbioru robaét sieci przewodéw i studzienek z PP/PE/PCV obowigzujg
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych" wydane przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

Podane w tekscie opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentéw lub dystrybutoréw
byty niezbedne do opracowania projektu, sg podane dla okreslenia ich standardu,
dopuszcza sie stosowanie innych materiatow, urzadzen, przyboréw, wyrobdw, itd., pod
warunkiem spetnienia wymogow projektowanych i zaakceptowania ich przez projektanta,
wéwczas materialy te traktuje sie jako ,ROWNOWAZNE”.

Podane w tekscie normy, sg podane dla okreslenia standardu wykonania projektowanych
robot, dopuszcza sie stosowanie innych norm wydanych przez wiasciwg jednostke
certyfikujgcg wowczas traktowane sg jako normy rownowazne.

Wszystkie czesci metalowe ( jesli zostang zastosowane ) nalezy wykonac w wersiji
kwasoodpornej lub zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez pomalowanie ich farbg
antykorozyjng uprzednio je oczyszczajgc do stronig czystosci wymaganej dla danego
rodzaju farby antykorozyjnej ( jesli nie sg fabrycznie zabezpieczone ).

Do zabezpieczenh urzadzen podziemnych stosowac lakiery bitumiczne lub asfalty bitumiczne
” ha gorgco ”.
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Przy malowaniu i zabezpieczaniu antykorozyjnym nalezy stosowac sie do zalecen
obowigzujgcego lub normy rébwnowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujaca.

Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

Catosc¢ zastosowanych do montazu materiatow winna by¢ uzgodniona z inwestorem i
inspektorem nadzoru.

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
rozporzadzeniu M| z dn. 06 luty 2003r (nr Dz.U. z 2003r,. Nr 47, poz. 401.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi.

- 0 rozpoczeciu robot powiadomic instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkow zabezpieczenia tego uzbrojenia

- sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjne;j

- w trakcie wykonywania rob6t uzyska¢ pozytywny odbior robét ulegajacych zakryciu

- projekt opracowano pod wykonawstwa przez uprawnione zakfady branzy wod.-kan.

- catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z warunkami ZUD i innymi obowigzujgcymi decyzjami
administracyjnymi i aktami prawnymi oraz ” Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano - montazowych tom ll, Instalacje sanitarne i przemystowe ” |
opracowane przez COB-RTI * Instal * W-wa.

3.5. Ocena wptywu na srodowisko naturailne.

Obiekt w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 817) nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko i nie kwalifikuje sie do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

3.6. Warunki BHP przy realizacji inwestycji.
Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzegac¢ przepisy bhp oraz stosowac
oznakowania i zabezpieczenia BHP.
Nalezy stosowac odziez ochronng i robocza oraz sprzet ochrony osobiste;j.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na ochrone oczu i drég oddechowych.

Nalezy zwroci¢ baczng uwage przy postugiwaniu sie urzadzeniami zasilanymi energig
elektryczna.

Przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ norm dotyczacych ciezaru
przenoszonych materiatow.

3.7. Obszar oddziatywania obiektu.

Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu ogranicza sie do terenu objetego budowe
projektowanych sieci.

Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowg to hatas i zanieczyszczenia powietrza,
ktore nie zwieksza sie wzgledem stanu istniejgcego.
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Analizy obszaru oddziatywania projektowanego obiektu dokonano na podstawie n/w
przepisow:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018, poz. 1202).

2. Ustawa z dnia 25 wrzesnia 2015 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2015, poz. 1713).

3. Ustawa z dnia 24 listopada 2017r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018, poz. 10)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2017, poz.
2285)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2007, Nr 86, poz. 579)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2013, poz.181).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2013, poz. 528).

8. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 159)
9. Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018, poz. 1648).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014, poz. 1800).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U.2010, Nr 109, poz. 719).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

13. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2015, poz.1590).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje dziatki, na ktérych zostat
zaprojektowany, tj. w m. Podleszany, Ksigznice, gm. Mielec, pow. mielecki, woj.
podkarpackie, na dz. nr ewid. 1373, 1364, 1374, 1365/1, 1365/2, 1362, 1361, 1354, 1353/1,
1346, 1902, 1300/3, 1299/1, 1298/1, 1297/1, 1296/1, 1292, 1288, 1287/8, 1286/2, 1283/2,
1283/1, 1282, 1281, 1341, 1331, 1330/2, 1330/3, 1337, 1324, 1276/7, 1276/6, 1276/3,
1255/7, 1255/5, 1321,1323, 1322, 1316/2, 1316/1, 1315, 1314, 1306/6, 1306/3, 1306/4,
1302, 1251/1, 1251/2, 1250/2, 1249/2, 1249/1, 1250/1, 1245/1, 1245/2, 1246/2, 1246/5,
1247/3,1247/2, 1247/4, 680/2, 679, 681/1, 681/2, 638/2, 1270/1, 1271, 1272, 797, 795,
792/2,792/7,791/1, 788, 789/1, 787, 697, 698/2, 698/1, 699, 694, 674, 673, 696, 672,
7791, 779/7, 776/1, 775, 776/2, 777/2, 780, 781, 782/2, 782/1, 783, 785, 782/6, 773,
784/10, 784/9, 784/8, 808/2, 774/28, 774/20, 774/18, 774/19, 774/21, 774/5, 774/14,
774113, 774/7,771/12, 671, 670, 669, 668, 771/13, 770/9, 770/10, 770/11, 770/26, 768,
760/2, 764, 763, 759, 756, 755, 75415, 754/1, 753, 752/2, 754/3, 750, 749, 745/1, 664, 663,
662/6, 662/8, 661/2, 660/1, 660/2, 659, 656/4, 654, 653, 652, 651, 650, 741/3, 741/1, 746/2,
74412, 742, 743/1, 743/4, 740/2, 739, 734, 737/2, 740/1, 733, 732/8, 732/6, 731/2, 639/2,
639/1, 638/1, 637, 665/1, 665/2, 646/5, 646/13, 647, 648, 656/1, 656/5, 657, 660/1, 661/1,
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662/7, 662/3, 662/4, 484, 807, 806/3, 806/4, 748/2, 1277, 774/6; Obreb : 0041 Podleszany -
269/2; Obreb : 0040 Ksigznice; jedn. ewid. 181105_2, Gmina Mielec.

3.8. Wymagania p.poz. odnosnie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
Nie dotyczy.

3.9. Przywotlane w projekcie normy i akty prawne.

PN-EN 476:2001 lub réwnowazne. Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 1401-3:2002 lub rownowazne. Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U).

PN-EN 124:2000 lub réwnowazne. Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig. Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej,
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

PN-EN 1610:2002 lub réwnowazne. Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania

PN-EN 1917:2004 + AC:2057 lub rownowazne. Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 206-1 :2003 lub rownowazne. Beton cz.1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Podane w tekscie normy, sg podane dla okreslenia standardu wykonania projektowanych

robot, dopuszcza sie stosowanie innych norm wydanych przez wiasciwg jednostke

certyfikujgcg wowczas traktowane sg jako normy rownowazne.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

BRANZA:

OBIEKT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

OPRACOWAL.

OCHRONY ZDROWIA

Sanitarna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w miejscowosci
Podleszany i Ksigznice.

Gmina Mielec,
ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec

m. Podleszany, Ksigznice, gm. Mielec, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

Dz. nr ewid. 1373, 1364, 1374, 1365/1, 1365/2, 1362, 1361, 1354, 1353/1, 1346, 1902, 1300/3, 1299/1,
1298/1, 1297/1, 1296/1, 1292, 1288, 1287/8, 1286/2, 1283/2, 1283/1, 1282, 1281, 1341, 1331, 1330/2,
1330/3, 1337, 1324, 1276/7, 1276/6, 1276/3, 1255/7, 1255/5, 1321,1323, 1322, 1316/2, 1316/1, 1315,
1314, 1306/6, 1306/3, 1306/4, 1302, 1251/1, 1251/2, 1250/2, 1249/2, 1249/1, 1250/1, 1245/1, 1245/2,
1246/2, 1246/5, 1247/3, 1247/2, 1247/4, 680/2, 679, 681/1, 681/2, 638/2, 1270/1, 1271, 1272, 797, 795,
792/2,792/7,791/1, 788, 789/1, 787, 697, 698/2, 698/1, 699, 694, 674, 673, 696, 672, 779/1, 779/7,
776/1,775,776/2, 777/2, 780, 781, 782/2, 782/1, 783, 785, 782/6, 773, 784/10, 784/9, 784/8, 808/2,
774/28, 774/20, 774/18, 774/19, 774/21, 774/5, 774/14, 774/13, 774/7, 771/12, 671, 670, 669, 668,
771/13, 770/9, 770/10, 770/11, 770/26, 768, 760/2, 764, 763, 759, 756, 755, 754/5, 754/1, 753, 752/2,
754/3, 750, 749, 745/1, 664, 663, 662/6, 662/8, 661/2, 660/1, 660/2, 659, 656/4, 654, 653, 652, 651, 650,
741/3, 741/1, 746/2, 744/2, 742, 743/1, 743/4, 740/2, 739, 734, 737/2, 740/1, 733, 732/8, 732/6, 731/2,
639/2, 639/1, 638/1, 637, 665/1, 665/2, 646/5, 646/13, 647, 648, 656/1, 656/5, 657, 660/1, 661/1, 662/7,
662/3, 662/4, 484, 807, 806/3, 806/4, 748/2, 1277, 774/6; Obreb : 0041 Podleszany - 269/2; Obreb : 0040
Ksigznice; jedn. ewid. 181105_2, Gmina Mielec.

mgr inz. Andrzej Wasiluk

upr. bud. Nr LUB/0386/PBS/15
zm. 21-500 Biata Podlaska,

ul. Ogrodowa 20

grudzien 2018r
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
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1.

INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania .

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Biurem Projektéw.
Obowiazujace przepisy i normatywy, Projekt Budowlany Warunki lokalne

Przedmiot i zakres opracowania .

a)

b)

c)

d)

2,

Inwestycja
Budowa instalacji sanitarnych . Instalacje objeta niniejszym projektem budowlanym stanowig cze$¢é inwestycji pt.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w miejscowosci Podleszany i Ksiaznice.
Inwestycja bedzie realizowana etapowo lub w catos$ci zgodnie z warunkami podanymi przez Inwestora na etapie przetargu na
wykonanie zadania ( nie sprecyzowane przez Inwestora na etapie sporzadzania projektu budowlanego ).

Inwestor i Uzytkownik

Gmina Mielec, ul. Glowackiego 5, 39-300 Mielec

Wykonawca dokumentaciji

Biuro Projektow : INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Andrzej Wasiluk , Biata Podlaska, ul. Ogrodowa 20.

Faza dokumentac;ji

Niniejsze opracowanie pn. ,Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia” stanowi zatacznik do Projektu Budowlanego.

Informacija ,,BIOZ” opracowana zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
Zamieszczonym w Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.

CZESC OPISOWA

Zakres robot

Instalacje sanitarne - obiekty nowoprojektowane:
- budowa sieci i przytaczy (zejscia do granicy pasa drogowego) wodociggowych
Planowane przedsiewziecie obejmuije:
- geodezyjne tyczenie infrastruktury techniczne;j,
- budowa sieci wraz z odejsciami bocznymi tej sieci do granicy nieruchomosci gruntowych
- budowa przepompowni $ciekdw i kolektora ttocznego
- wykonanie oznakowania pionowego,
- roboty naprawcze i porzagdkowe po wykonanych robotach montazowych,
Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektéw Nie dotyczy
Obiekty istniejace bez zmian
- istniejace uzbrojenie terenu: istn. i proj. kable energetyczne, telefoniczne, gazociag, $wiattowodowe, wodociggowe i kanalizaciji
sanitarnej.
- istniejace utwardzenia i zagospodarowania terenu

2.4 Elementy zagospodarowania dziatki oczyszczalni mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa bedzie w bliskosci istniejacych i projektowanych ciggéw komunikacyjnych. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzac

moze realizacja robo6t budowlanych i modernizacyjnych prowadzonych na terenie dziatek przy ich granicach lub po tych granicach oraz

zagrozenia zwigzane wyjazdami pojazdéw budowlanych z dziatek na ciagi komunikacyjne i ruch pojazdéw na ciggach komunikacyjnych

typu drogi utwardzone i nieutwardzone. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia infrastruktury techniczne;j:

kanat sanitarny, wodociag, kanalizacja telefoniczna, linia energetyczna, linie i kable energetyczne, linie i kable telefoniczne.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

W trakcie prowadzonych robét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi obejmujace:

1. Przysypanie ziemia: Zagrozenia zwigzane z przysypaniem ziemig dotycza: wykonywania wykopéw pod nowe obiekty,

wykonywania wykopdw, uktadanie i montaz rurociggéw oraz zasypanie wykopow..

2. Upadki z wysokosci.:_Nie dotyczy

3. Utoniecia:___Prace zwigzane z budowa nie powinny stwarzaé zagrozenia utoniecia.

4. Dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Zagrozenia czynnikiem chemicznym lub biologicznym ( bezposredni kontakt i mozliwo$¢ wdychania szkodliwych mikroorganizmoéw
zawartych w powietrzu, w postaci gazowe;j i aerozoli ) moga wystgpi¢ podczas realizacji zadania.

5. Roboty instalacyjne i montazowe prowadzone w poblizu eksploatowanych urzadzen bedacych w ruchu.
Prace zwigzane z budowa nie powinny zagrozenia w zwiazku z prowadzeniem robét instalacyjnych i montazowych prowadzonych w
poblizu eksploatowanych urzadzen bedacych w ruchu. Mogg stwarzaé zagrozenie zwigzane z pracujacg w trakcie wykonywanych
robot koparka i spycharka.

6. Roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.
Roboty realizowane beda przy eksploatowanych, istniejacych ciagéw komunikacyjnych drogowych ( ruch pieszy, motorowy i
samochodowy ). Przy organizacji transportu dla zaplecza budowy nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢é ruchu taboru drogowego
(zwigzanego z prowadzeniem rozbudowy i ruchu lokalnego ) oraz pozostawienia czynnych drég ewakuacyjnych i pozarowych.
Wskazanie srodki techniczne i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Do prac budowlanych nalezy
wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny. Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane beda na
odcinkach oznakowanych. Osoby wykonujgace prace zwigzane z budowa muszg mie¢ zatozone kamizelki ostrzegawcze. Prace przy
uzyciu dzwigu i koparki innych bedg przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Materiaty i sprzet niezbedny do
wykonywania robét moze by¢ sktadowany badz umieszczany wytacznie w zajetym i oznakowanym miejscu. W czasie wykonywania
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robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopéw poszukiwawczych powinno odbywac sie reczne ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia temu. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, me moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnié staty jego dozér. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedza
techniczng i sztukg budowlana.

7. Roboty zwigzane z montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Prace zwigzane z budowa nie powinny stwarza¢ zagrozenia zwigzanego z montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych.

8. Roboty montazowe w zakresie konstrukcji stalowych i zelbetowych elementéw wielkowymiarowych.

Prace zwigzane z budowa nie powinny stwarza¢ zagrozenia zwigzanego z montazem w zakresie konstrukcji stalowych i zelbetowych
elementéw wielkowymiarowych

9. Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne.

Prace zwigzane z budowa moga stwarza¢ zagrozenia zwigzanego z bliskoscig instalacji elektrycznych i energetycznych. Instalacje te
wykonywane bedg we wszystkich obiektach inzynierskich objetych projektem. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu robét. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak telefoniczne,
wodociggowe, kanalizacyjne i elektryczne powinny by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z
wiasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania robét. W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pradem
podczas prac w miejscach wystepowania kabli i urzadzen elektrycznych. Zagrozeniem dla zycia moga byé prace prowadzone w
wykopach i w ich poblizu.
Nalezy zwrdci¢ uwage w czasie wykonywania prac ziemnych i montazowych. Moze bowiem sie zdarzy¢, ze wystepujg uzbrojenia nie
zaznaczone na mapie geodezyjnej. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wtasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego
rozbiorke. Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktére nie
spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi tecimicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji. Zagrozenie moze wystepowac podczas
prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetéw zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie wystepowato podczas
wycinki drzew kolidujacych z inwestycja

2.5 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych powinien obejmowac: szkolenie

pracownikéw w zakresie BHP, zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasady bezposredniego nadzoru nad

pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych. Pracodawca jest zobowigazany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegodlnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki zabezpieczajace, szczegotowy instruktaz pracownikow je
wykonujacych. Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowiazana znaé, w zakresie niezbednym do wykonywania
cigzacych na niej obowigzkoéw, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno byé potwierdzone przez pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe
powinno byé zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Przed przystapieniem do wykonywania robét objetych zakresem niniejszego
projektu kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy: harmonogram roboét, zasady bezpiecznego wykonywania
pracy, zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem, czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania
robot, zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

2.5.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy przechodzg szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz

ogolny). Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania

pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

praca na danym stanowisku pracy. Nie wolno dopuszczaé pracownikéw do pracy, do ktérej wykonania nie posiada wymaganych

klasyfikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad BHP.
2.5.2 Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

1. Pracownik, kitory pierwszy zauwazy zagrozenie np. pozar, zobowigzany jest natychmiast zaalarmowac¢ wszelkimi dostepnymi
Srodkami — gtosem, urzadzeniem alarmowym (np. dzwonkiem), przez telefon — innych pracownikéw i inne osoby przebywajace oraz
kierownictwo (w przypadku pozaru réwniez Straz Pozarng).

2. Zaalarmowanie mozna zleci¢ innej osobie, samemu zas$ przystgpi¢ niezwlocznie do organizacji ewakuacji i likwidacji zagrozenia za
pomocg wszelkich mozliwych srodkéw.

3. Jesli nie ma osoby upowaznionej do objecia kierownictwa lub jezeli osoba taka nie przejawia dostatecznej inicjatywy, kierownictwo
akcjg powinien przeja¢ najbardziej energiczny i opanowany pracownik, ktéry zajmie sie zorganizowaniem akcji i rozdzieleniem zadan.

4. Pozostali pracownicy i inne osoby przebywajgce w obiekcie obowigzani s podporzadkowac sie bez zastrzezen rozkazom i
poleceniom osoby, ktéra objeta kierownictwo i wszelkie jej polecenia $cisle wykona¢. Nalezy pamietaé, ze: w pierwszej kolejnosci
przystgpi¢ do ratowania ludzi, prowadzac ewakuacje z zagrozonegdo rejonu, nalezy wytaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do strefy
objetej pozarem, jesli zagrozeniem jest pozar, nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzen elektrycznych pod napieciem, w przypadku
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pozaru, nalezy usuwac z zasiegu ognia materiaty palne, wybuchowe, toksyczne, a takze cenny sprzet i urzadzenia oraz wazne
dokumenty i no$niki informaciji,

5. Po zawiadomieniu stuzb ratowniczych nalezy wyznaczy¢ przewodnika, ktéry bedzie oczekiwat przy wejsciu do obiektu na przybycie
ratownikow i doprowadzi ich na miejsce wystapienia zagrozenia.

6. Po przybyciu ratownikéw osoba dotychczas kierujaca ratownictwem ma obowiazek krétko poinformowaé dowddce przybytej jednostki
o aktualnej sytuacji, wydanych zarzadzeniach, czy istnieje zagrozenie zycia ludzi w obiekcie oraz podporzadkowac sie jego rozkazom
podajac fakt przekazania kierownictwa akcji do wiadomosci wszystkich bioracych w niej udziat.

7. Przybycie jednostek ratowniczych nie zwalnia pracownikéw od dalszej pracy w zakresie zwalczania zagrozenia oraz ewakuacji ludzi i
mienia, ktére to czynnosci nalezy $cisle wykonywa¢ w mysl polecen dowddcy ratownikéw. Jezeli dowédca uzna udziat pracownikow
budynku za zbedny w akcji ratowniczo gasniczej, nalezy usuna¢ sie w takie miejsce, aby nie przeszkadzac ratownikom w ich pracy.

8. W czasie prowadzenia akcji wszyscy sg zobowigzani do zachowania catkowitego spokoju oraz niedopuszczenia do powstania paniki.

2.5.3 Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik

robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw. Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana: organizowac¢
stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej
oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j
i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie: oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na
danym stanowisku pracy, wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych, okreslen podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegdlnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przynajmniej przez dwie osoby, wykazu prac wymagajacych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu: zapewnienia organizacji
pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych, zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

2.5.4 Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Kierownik budowy zobowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie srodkami ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw. Powinny one zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Doktadne wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegoinie
niebezpiecznych zostanie przedstawione w .Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Wykonawce.

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr 47, poz.401 z
dn. 19 marca 2003r). Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczenstwo i ochrone zdrowia przy realizacji inwestycji
obejmowaly beda: zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty budowlano-montazowe, roboty rozbiérkowe, adaptacyjne i
wykonczeniowe, maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

2.6.1 Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i
wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji, urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych, zapewnienia o$wietlenia
naturalnego i sztucznego, zapewnienia wlasciwej wentylacji, zapewnienia fgcznosci telefonicznej, urzadzenia sktadowisk materiatow i
wyrobow. Teren budowy powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robé6t powinny byé wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$é drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktada¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia i
strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu
wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m. Roboty zwigzane z
podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elekirycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie dopuszcza sie sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodoéw, mniejszej niz: 3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV, 5,0 m — dla linii o napigciu
znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV, 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV, 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV, 30,0 m — dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczna odlegto$é do w/w napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny
byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposo6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen
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elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i
napraw czesci elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiagc, przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych
réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane
naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen. Na terenie budowy powinny
byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie,
jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatéw i wyroboéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty
drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu nie powinna byé mniejsza niz: 0,75 m — od
ogrodzenia lub zabudowan; 5,0 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodoéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. llo$¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach
zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i
zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac¢ przeciagdéw, wyziebiania lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2.6.2 Roboty ziemne.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych: upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu), zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu), potracenie pracownika
lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejacej sieci
i sposobu wykonywania tych robé6t. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych,
bez rozparcia lub podparcia, moga byé wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m,
lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy: roboty ziemne wykonywane
sg w gruncie nawodnionym, teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym gtebokosci wykopu, grunt stanowia ity
sktonne do pecznienia, wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych, gteboko$é wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m. Jezeli wykop
osiagnie glebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zej$cie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku,
materiatéw i wyrobow jest zabronione: w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicami klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang
wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio przygotowanym wykopie
o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczanie oséb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana,

2.6.3 Roboty budowlano-montazowe. Nie dotyczy.

2.6.4 Roboty rozbiérkowe, adaptacyjne i wykonczeniowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu powyzszych robot : kontakt z czynnikiem biologicznym zagrazajacym bezpieczenstwu i
zdrowiu. Pracownicy powinni uzywac¢ $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne,
rekawice wzmocnione skodrg, obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stép. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode
ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

2.6.5 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych: pochwycenie konczyny
gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu), potracenie pracownika lub osoby postronnej przez tyzke koparki
przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),
porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i
inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
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wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie
podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi
tych maszyn i urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére
nie posiadaja kabin, powinny byé: zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostonigete w okresie zimowym.
Doktadne wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie zostanie przedstawione w ,Planie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Wykonawce.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. jedn. Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1666 z p6zn. zm.) Art. 21 ,a” ustawy zdn. 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. Nr 0 poz. 1332 z pézn. zm).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.z 2000r, Nr 122 poz. 1321 z pézn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilakt. positkéw i napojéw (Dz.U. 1996r, Nr 60 poz. 279).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi

technicznemu (Dz.U. 2003r Nr 28 poz. 240).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robo6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

(Dz.U. z 2002r, Nr 151 poz. 1256).

Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.z
2003r, Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r, nr 120, poz 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r,Nr 118 poz. 1263).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. (Dz. U. 2002r, nr 191, poz. 1596) w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw w czasie pracy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.z1996r, Nr 62 poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdinej
sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996r, Nr 62 poz. 287).

przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r, Nr 62 poz. 288).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) z uwagi na utrate mocy prawnej rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw

bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu

powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U. z 1996r, Nr 62 poz. 290).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r Nr 180 poz. 1860).

pracy (Dz.U. 2011 Nr 173 poz. 1034).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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Vil. ZAX ACZNIKI
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