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SPIS SPECYFIKACJI

Kody CPV

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.21.40.00-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjq i badaniami
45.26.12.10-9 Wykonanie pokry¢ dachowych

45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne

45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45.43.00.00-0 Pokrycie podtog i Scian

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBOIRU ROBOT
STWIOR-00 Wymagania ogoine

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BRANZA BUDOWLANA

STWIOR-00 Wymagania ogoine

STWIOR-01 Roboty rozbiorkowe

STWIOR-02 Roboty betoniarskie

STWIOR-03 Roboty murarskie

STWIOR-04 Roboty izolacyjne

STWiOR-05 Slusarka aluminiowa

STWIOR-06 Stolarka drewniana i elementy z materiatow drewnopochodnych
STWIOR-07 Tynki i oktadziny

STWIOR-08 Posadzki

STWiOR-09 Scianki, oktadziny i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych
STWIOR-10 Pyty gisowo-widknowe

STWiOR-11 Roboty malarskie

STWiOR-12 Bespoinowy system ocieplenia $cian

STWIOR-13 Konstrukcje stalowe

STWIOR-14 Instalowanie $cianek LTT oraz Scianek dziatowych
STWIOR-15 Pokrycie $cian i dachu blachg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE - STWiOR-00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dla inwestycji pod nazwg,

"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALALNOSC PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.:181105_2
GMINA MIELEC)”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robét Budowlanych STWIOR -00- Wymagania wspdlne dla wszystkich
rodzajow robét.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Projektant sprzedajacy dokumentacje projektowa moze wprowadzi¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pk. 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
szczegbInymi specyfikacjami technicznymi (SST).
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1.4 Okreslenia podstawowe;

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. W obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2.W budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym- nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. W budowli- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje ), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow, przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. W obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6inosci:

a) kultu religijnego; jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. W tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. W budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonacie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierworodnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenigq
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

1.4.13 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.14. dokumentacji bodowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

1.4.18.wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
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1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa,

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.)

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej ( montazowej ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchy pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.
1.4.24. dzienniku bodowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w firmie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30. poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w firmie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowe;.

1.4.32.rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (dz.Urz. L340 z 16.12.2002 roku z
pbzniejszymi zmianami )

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiegp — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakosci i iloSci wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji ) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
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1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogoInymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejno$ci technologiczne;
ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegOlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspblnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo Zamowien Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Pilski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg, nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0goinych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bitedéw lub opuszczaé w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie material/ zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu bodowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu bodowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
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spoteczno$ci innych. Koszt zabezpieczenia terenu bodowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w
ceng umowna,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) Utrzymac¢ teren bodowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) Podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na :
1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji .

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 Materiaty

2.1 Zrddta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacije dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spemiaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleni od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskani

materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego |

jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukop6w i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda,

formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskaza¢ Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoS¢ i wtasciwo$¢ do robédt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertga Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowata przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
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wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie tych $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan bioz ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych wigkszych
gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inwestor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci ( PZJ ) , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robé6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system ( Sposob i procedure ) proponowanej konsoli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktérego
wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
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- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny na petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,
Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekci.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie stycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badar bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg,
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma, lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spefniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik bodowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci

i harmonograméw robo6t,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementdw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3]Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrole wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow
Zasady okres$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot
8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koAcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét oraz ilosci tych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego

dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umowy wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny(koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu ( ilosci ) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtuzonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w

poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisj,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy) robot".
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9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/ dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e ) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchy obejmie:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmie:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym ( Dz. U . Nr 122, poz. 1321 z pdzn. Zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej

Bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Il ll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE - STWiOR-01

1.WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych dla projektu pt,:

"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALAgNOS'C' PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.:181105_2
GMINA MIELEC)”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek
wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5 Ogdbine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1 Dla robét wg STWIOR-03 materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1 Do rozbiérek moze by uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki przewozimy wtasnym transportem .Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Zdemontowac¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodnokanalizacyjng oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie.
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5.2.Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz.U. NR 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1 do 5.2.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg :szt, m ,m?, m?

8.0BMIAR ROBOT
Wszystkie roboty objete STWIOR. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach
podanych w punkcie 7.

10.UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

SPECYFIKAJCJA TECHNICZNA

ROBOTY BETONIARSKIE - STWOIR-02

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

11 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich dla projektu pt.

"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALAgNOS'C PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.:181105_2
GMINA MIELEC)”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacjia obejmujg wszystkie czynno$ci umozZliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
betoniarskich (beton konstrukcyjny i podbeton) wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIOR -00 ,\Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2.Materialy

2.1 Skfadniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg

Normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35” — do betonu klasy
wyzszej niz B20

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu
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Wg ustaler normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy
te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-
79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢é umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- data wysytki

- termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy

umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢é przystosowane
do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegoinych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonaé tylko
badania podstawowe.

- ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- 0znaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny
zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego

zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry
na zewnetrznych Scianach).

- Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiada oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

(2) Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
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-3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

-sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:200

-ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4;2001

-zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

-zawartosci zanieczyszczen obecnych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa
wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2 Materiaty do wykonania podbeton.

Betony kl. B7,5i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbeton:

-pospdtka kruszona 0/40,

-cement hutniczy 25.llo$¢ cementu 6%, Gd max=2,09gr/cm3 wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane
o frakcjach: 20/40 =30%, 20/10=20%, 0/2=30%

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiOR-00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

3.Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne S$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdine” pkt3.

4. Transport

4.1 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

-Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. Gruszkami)

-llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymaganag szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu trwania betonu koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70minut
przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt4.

5. Wykonanie robét.

5.1 Zalecenia ogdlne.

-Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
-Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1)Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;

-2%- przy dozowaniu cementu i wody

-3%- przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

- Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem

Kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikéw

- Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umoZliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
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- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny — warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o
grubo$ci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

-Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgain na minute, z butawami o $Srednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

-Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w ptaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym.

- Kolejne migjsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie

R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien

wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugo$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustalic do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego

szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodag, i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany
do wymagan technologicznych produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma
i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych,

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikow betonu

-badanie mieszanki betonowe;

-badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
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- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
$wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukg;i.

5.4 Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpoczag pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni

( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe ).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepnag
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej
powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu spetia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

- UtoZzony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5 Wykoriczenie powierzchni betonu

(1) Réwno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien migdzy ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia s niedopuszczalne,

-rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem , ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna ¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwng i
jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac

wilgotng szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzi poditoze pod wzgladem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb
ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg projektu technicznego.
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Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakoSci wykonania rob6t betonowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa; m?

OgoIne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

8. Odbiér robdt

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych podanym powyzej
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuije dla betonu:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptatno$¢ bedzie dokonywana na podstawie ustalonej ilosci m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
wyréwnanie podfoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

- PN-EN 206-1:2003 Beton

- PN-88/B-06250 Beton zwykty

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
- PN-EN 933:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw

- PN-EN 1097: 2000 Badania mechaniczne i fizyczne wtasciwosci kruszyw

- PN-EN 196:1996 Cement. Metody badao.

- PN-EN 197:2002 Cement.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdine cze$¢ 2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MURARSKIE - STWiOR -03

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murarskich dla projektu

pt.:

"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALAI’.NOS'C PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.:181105_2
GMINA MIELEC)”

1.2 Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
murowych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Cegta

Cegta w zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonych w normach.
Stosowanie cegly o wymiarach nie objetych powyzszymi normami dopuszcza sie tylko w robotach renowacyjno-
konserwatorskich oraz w przypadku robét murowanych wykonywanych z cegty rozbiérkowej, jesli to zostato przewidziane w
dokumentaciji technicznej.

W stupach i filarach stosowanie potéwek cegly i innych cegiet utamkowych ponad iloS¢ konieczna do uzyskania
prawidtowego wigzania jest niedopuszczalne.

W murach no$nych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potéwek cegty w liczbie nie przekraczajacej 15 %, a w murach
nodnych zbrojonych - 10 % catkowitej liczby uzytych cegiet. W $cianach wypetniajacych, wypetniajacych murach
podokiennych oraz w $cianach najwyzszej kondygnaciji i na poddaszu (z wyjatkiem muréw ognioochronnych) dopuszcza sie
uzycie cegiet utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegiet calych i przy wystarczajacym
przewigzaniu spoin. Przed wbudowaniem cegta powinna by¢ moczona ( polewana wodg).

2.2. Zaprawy

Do muréw niezbrojnych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie moga by¢ stosowane zaprawy budowlane wapienne,
cementowe-wapienne wg PN-90/B-14501; a tam gdzie to jest uwarunkowane wzgledami konstrukcyjnymi — takze zaprawy
cementowe wg PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowanych znajdujacych sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowac tylko
zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do murdw niezbrojonych moga byC uzywane zaprawy specjalne, np. zaprawy
kwasoodporne.

Do muréw zbrojonych powinny by¢ stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-90/B-14501, przy czym marka
zaprawy hie powinna by¢ nizsza niz 50 w przypadku muréw znajdujacych sie w warunkach suchych, a nie nizsza niz 80 — w
warunkach wilgotnych.

2.3 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa zwyktej jakosci znaku STO, gtadka, przeznaczona do zbrojenia muréw powinna odpowiada¢ wymaganiom
ustalonym w PN-89/H-84023/6. Siatka stalowa powinna by¢ jednolita (rozciggana) lub pleciona.

Elementy zbrojenia przed uzyciem powinny by¢ oczyszczone z tuszczace; si¢ rdzy.

2.4 Bednarka

Bednarka stalowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 845:2004. Przekro6j bednarki powinien wynosi¢
€0 najmniej 2 x 20 mm.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcego wiasciwg to jest spetniajacg wymagania ST jakosci robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno z miejscu tych
prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawcg winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego. Ogoélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng na jako$¢ wykonywanych
robot. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodno$ci wykonania elementdw konstrukcyjnych
dokumentacjq projektowa, zgodno$ci usytuowania, wymiaréw i katéw skrzyzowan Scian, zgodno$ci wiasciwosci elementéw
murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenie dotyczace przyjete;
kategorii wykonania robot murowych oraz kategorii elementow murowych. W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete projekcie
zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych
warunkéw wykonania przez projektanta konstrukgji.

Sprawdzi¢ nalezy ponadto jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw certyfikatow jakosci lub
deklaracji zgodnosci.

5.2. Zasady ogoine

Mury powinny byé wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzanie i wymaganych grubosci spoin oraz
zgodnie z rysunkami roboczymi.

W miejscach potaczen $cian nowych ze starymi wykonaé zazebione strzepia koficowe.

5.3. Grubo$¢ spoin

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy pomocy zapraw
cementowo-wapiennych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz -2mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmniej 0,4 diugosci spoiny. Mury tynkowane nalezy
wykonywac na spoing niepetne, pozostawiajac spoing niewypetniong zaprawa na gtebokosci okoto 15 mm od lica $ciany.

5.4. Tolerancja wykonania

Przyjmuje sie tolerancje wykonania muréw klasy N1.

Dokfadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £ 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezji pokrywajacej sie z osiami Scian lub stupéw.

Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartodci réznoimienne w stosunku do uktadu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyler o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw  usytuowania $cian nie mogg by¢ wieksze niz: wysokos¢ dlugos¢ kazdego
pomieszczenia £ 20 mm

usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £ 10 mm

odlegto$¢ sasiednich Scian w $wietle + 15 mm

odchylenie od pionu $ciany o wysoko$ci h — h/300

wygiecie z ptaszczyzny Sciany £ 10 mm lub h/750

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie moga przekracza¢ + 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie Scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wigksze
niz 5 mm na odcinku catej $ciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle oscieznic nie powinno by¢ wigksze niz +15 mm, -10mm.
Dopuszczalne odchylenie muréw o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiardw otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz + 20 mm.

5.5. Sciany z cegly petnej

Uktad cegiet powinien odpowiadaé ogoinym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy czym moze by¢ zastosowany jeden
z uktadow tradycyjnych, tradycyjnych ktorych spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach poziomych muru powinny sie
mija¢ co najmniej 6 c¢cm, albo tez uktad typu wielorzedowego, wielorzedowego ktdrym przewigzanie podtuznych spoin
pionowych nastepuje w kazdej szdstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru. Ukfad typu wielorzedowego zaleca sie
stosowac¢ szczegolnie w filarach o przekroju prostokatnym.

Przy zetknieciu sie dwdch murdéw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce styku bez
przerw, a znajdujgca sie w tym samym poziomie warstwa gtowkowa drugiego muru powinna tylko dochodzi¢ do stuku.
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Zadna ze spoin poprzecznych muru przebiegajacego nie moze wypas¢ w przedtuzenia lica muru nie moze wypasé w
przedtuzeniu lica muru dobijajacego, lecz powinna by¢ w stosunku do niego przesunigta do %4 lub % cegly.

W przypadku gdy jeden mur ceglany styka sie lub krzyzuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z cegty réznigcej sie
wymiarami od cegly uzytej do pierwszego muru, to oba mury powinny by¢ ze sobg przewigzane w trakcie ich wykonania.

5.6. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe o grubosci % cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki 50, przy czym rozpieto$é powyzej 5 m
albo przy wysoko$ci wiekszej niz 2,5 m nalezy w co czwartej spoinie poziomej uktada¢ zbrojenie z bednarki lub pretéw
okragtych. Scianki dziatowe powinny by¢ polaczone ze $cianami za pomocq strzepi zazebionych krytych, a zbrojenie
zakotwione w spoinach no$nych na gtebokos$¢ co najmniej 7 cm.

5.7. Nadproza

Nadproza w murach ceglanych moga by¢ wykonane jako teki ceglane albo sklepienia ceglane ptaskie zbrojone bednarka lub
stalg okragta (np. nadproze typu Kleina), nadproza z belek prefabrykowanych zelbetowych (np. nadproza typu L), nadproza
z belek stalowych zabezpieczonych przed korozjg i omurowanych lub belek Zelbetowych betonowanych na miejscu
wbudowania. Mur podtrzymujacy korce belek powinien byé wykonany na zaprawie cementowej marki co najmniej 50. Belki
stalowe spoczywajace na murach z cegly kratdwki zaleca si¢ opiera¢ za posrednictwem poduszek betonowych lub
zelbetowych.

5.8. Oscieznice okienne i drzwiowe

Oscieznice okienne i drzwiowe powinny by¢ zwigzane z murem za pomocg kotwi stalowych z bednarki. W przypadku
oscieznic metalowych dopuszcza sig uzycie kotwi ze stali zbrojeniowej o $rednicy 8 mm. Kotwie powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy niz 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczat 75 cm w
drzwiach, a 100 cm w oknach.

W murach grubych, gdy oscieznice sq osadzane jednocze$nie ze wznoszeniem muréw, jeden koniec kazdej kotwy powinien
by¢ rozciety i rozgiety, tak aby po ustawieniu o$cieznicy koricowki te znajdowaty sie w spoinie pionowej muru w odlegtosci
odpowiadajacej % lub 1 cegle od zewnetrznej krawedzi oScieznicy. Drugi koniec kazdej kotwi powinien by¢ po zagigciu
przybity do oScieznicy drewnianej gwozdziami lub przytwierdzony wkretami, a w przypadku oScieznicy metalowej -
przyspawany lub przySrubowany. Gdy oscieznice sg osadzane w gotowych otworach, kotwie powinny by¢ od razu
przytwierdzone do o$cieznicy od strony muru, a ich drugi koniec po zagieciu wpuszczony na gtebokos¢ co najmniej 25 cm w
gniazda pozostawione w murze i potem wypetnione zaprawg cementowg marki 50 lub 80. W otworach okiennych dopuszcza
sie osadzenie oscieznic drewnianych przez przybicie kotwi do uprzednio osadzonych w murze klockéw drewniano-
betonowych o wymiarach odpowiadajacych % cegty.

OgolIne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakoSci wykonania robét murowych polega na sprawdzeniu zgodnoSci z projektem oraz podanymi wyZzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg: m? wykonanego muru
Ogoline zasady obmiaru robdt podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor Inwestorski mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania muru obejmuje:

wymurowanie $cian wraz z wykonaniem narozy oraz przewodéw wentylacyjnych i dymowych

zbrojenie Scianek bednarkg ustawienie i rozebranie rusztowan

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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PN-89/H-84023/6 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-EN 845:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10023 Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdine cze$é 2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE — STWiOR -04

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji dla
projektu pt:

”"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALAgNOS'C PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.:181105_2
GMINA MIELEC)”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacii
[zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1.Wymagania ogéine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach niepodlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych
zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

2.1.3 Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w
Srodowisku, w ktdrym zostajq uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach
panstwowych Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych
plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
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Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
- dtugo$¢: 20m +0,20m; 40 m £0,40; 60 m £0,60 m
- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami - 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura migknienia -60-80°C
temperatura zaptonu - 200°C
zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
sptywno$¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50cC w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°
zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do
betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.4, Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samo gasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?
Wymiary:
- dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%
- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchylenie £1,5 mm
- grubo$¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2
m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
2.4.2. Plyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcéw i mat. Wymagania:
- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwo$¢, Plyty do ocieplania stropodachéw pod
bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- 8cisliwos$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
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Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco, (po okresie
gwarancyjnym).

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjq asfaltowa,.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z jednej lub
dwaoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zasobowa z zaprawy na niej
uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
d) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaC materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegéinie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez
szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe
uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian.
Nalezy wykona¢ 50 cm wysoko$ci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonaé drugg warstwe Sciany.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakoci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
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Jednostkq obmiarowg robdt jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robGt okre$la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow rob6t zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw materiatow wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe ptatno$ci stanowi ustalona ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie poditoza i potozenie geowtdtkniny,

- wykonanie izolacji wraz z warstwa ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998

PN-B-27617:1997

PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-75/B-30175.

PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000

PN-EN 622-3:2000

PN-EN 622-4:2000

PN-EN 622-5:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. Papa
asfaltowa na tekturze budowlanej. Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyty styropianowe. Kit asfaltowy
uszczelniajacy. Piyty pilSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogoine. Piyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych. Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych. Piyty pilSniowe.
Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SLUSARKA ALUMINIOWA - STWIOR -05

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
Slusarki aluminiowe i stalowej oraz stolarki PCV dla projektu pt.:

"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALAI'.NOSC PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.:181105_2
GMINA MIELEC)”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

data opracowania - grudzier 2013r.




'iARCHISSTUDIO
PROJEKT Ver 12 ARcH coroma samirus

TEL.515-123-789, e-mail:archisstudio@gmail.com

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
$lusarki aluminiowej i stalowe;.

1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogoine

OKNA | DRZWI PCV:

Stolarka okienna powinna posiada¢ wymagane cechy:

Zaprojektowano ona z profili PCV pieciokomorowych w kolorze biatym. Szklenie zastawami termoizolacyjnymi U=1,424 |
szkto bezbarwne, przezroczyste. W oknach zastosowaé okucia z mozliwoscig mikrouchytu o rozszczelnieniu zgodnym z PN.
W oknach do pomieszczen przeznaczonych do pracy statej (pomieszczenia sal itp.) nalezy zamontowa¢ nawiewniki
higrosterowane.

Szyby muszg spemia¢é wymagania norm PN-97/B-13073 i BN-89-6821-02, spetnione muszg by¢ wymogi izolacyjnosci
akustycznej — wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej wtasciwej nie gorszy niz Rw 45dB, okna muszg spetnia¢ wymogi
szczelnosci na przeciekanie wody opadowej, okna muszg spetniaé wymagania sztywnosci skrzydta przy obcigzeniu
statycznym i dynamicznym prostopadle do ptaszczyzny i w ptaszczyznie pionowej sprawdzane w badaniach wg BN-75/7150-
03. Okna muszg posiada¢ atest PZH. Okna muszg posiada¢ $wiadectwo o zaliczeniu uzytych materiatow do grupy
materiatow trudno palnych wg Normy BN-87/8826-02.

Wspotczynnik przenikania ciepta wkfadu dwuszynowego nie wiekszy niz U=1,1 W/Km, - wypetnienie argonem, dla catosci
okna nie wiekszy niz podany w zestawieniu stolarki okiennej.

Wykonawcy winni zataczy¢ petng aprobate techniczng na system profili oraz certyfikat zgodno$ci do aprobaty techniczne;.
Niezaleznie nalezy zataczy¢ petng aprobate techniczng na oferowane okucia wraz z certyfikatem zgodnosci. Nalezy takze
przedtozy¢ certyfikaty na szklo oraz atesty higieniczne na profile i materiaty uszczelniajace..

Profile musza by¢ wykonane z biatego wysokoudarowego PCV - minimum pieciokomorowe, kolor biaty

Grubos¢ Scianki zewnetrznej profilu PCV min. 3 mm,

Ramy i skrzydta okienne muszg mie¢ wzmocnienie stalowe, z profilu ocynkowanego,

Okucia obwiedniowe z mozliwoscig mikrowentylacji przy zamknigtym skrzydle z nierdzewng powtoka gwarantujgcy
szczelno$¢ zgodnie z aprobatg techniczng na okucia i certyfikatem ITB zgodno$ci na okucia,

Wspodtczynnik infiltracji powietrza musi spetniaé wymogi zawarte w normie o szklenia nalezy stosowa¢ szkio ptaskie
walcowane wg. PN-78/B-13050.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.1.11. Parapety

Parapety wewnetrzne PCV wykoriczone wysokogatunkowg folig okleinowa z bocznymi koricéwkami.

Parapety zewnetrzne systemowe, wykonane ze stali ocynkowanej lakierowane;.

2.1.12. Parametry

Parametry szczeg6towe i wymagania dotyczace stolarki PCV podano w projekcie budowlanym.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzety
gwarantujgcego wiasciwg to jest spetniajacg wymagania ST jakosci robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é
wykonywanych prac, zaréwno miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

4. Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie $rodkéw transportu, ktére nie wplyng na jakos¢ wykonywanych robét.
Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR -00 ,Wymagania ogélne pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1 Prace przygotowawcze

Wszystkie prace w zakresie objetym niniejsza specyfikacjqg musza by¢ poprzedzone wykonaniem stosownej dokumentacii
warsztatowej, ktéra podlega uzgodnieniu z projektantami i Inspektorem nadzoru. Dokumentacja ta poza rozwigzaniami
systemowymi musi uwzglednia¢ wszelkie elementy mogace mie¢ wptyw na inne czg$ci obiektu jak réwniez podlegajace
bezpo$redniej ocenie estetycznej i techniczne;.

Dostarczone przez wykonawce w postaci rysunkéw technicznych i instrukcji opisy graficzne i techniczne konstrukcji
przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposob montazu oraz zamocowania jej elementéw wymagajq zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

5.2 Zasady ogodlne

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i dylatacji, przewidzianych dla
zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed po$lizgiem pod wtasnym cigzarem.
Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czesci otwartych, powinny by¢ fatwo dostepne i rozmontowywane w celu
dalszej konserwaciji lub wymiany.

5.1 Montaz

Potaczenia elementéw aluminiowych lub z PCV przylegajacymi elementami budowli za pomoca kotew nalezy wykona¢ w
sposob umozliwiajacy przejmowanie ruchow bryty budowli i elementéw budowlanych bez przeniesienia powstajacych
obcigzen na aluminiowe lub PCV elementy konstrukcji. Montowane elementy aluminiowe lub PCV konstrukcji musza leze¢ w
jednej ptaszczyznie. Poziome ptaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedtug oznakowan naniesionych przez
Zleceniodawce na kazdym pietrze budowili.

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace zlgcz. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych potaczen z budowlg i zamocowac je do konstrukgii.

Elementy mocujace ztacz - jak wkrety i sworznie — muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Stosowane elementy taczace (ztaczne) wykonane ze stali zwyktej muszg zosta¢ ocynkowane. Wszystkie potaczenia z
budowlg muszg spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczno$¢ uwzglednienia zagadnieri ochrony
cieplnej, przeciwdzwigkowej i przed wilgocig oraz ruchy spoin. Wbudowanie elementéw i segmentéw metalowych moze
nastapi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna odcigzy¢ elementy nosne budynku.

Zakotwienia elementéw i segmentow metalowych w budynku nalezy dokonywac w taki sposob, aby byly zapewnione pewne
przenoszenie sit elementy nodne budynku. Szklenie elementéw moze nastgpi¢ po ich catkowitym zamocowaniu
umozliwiajgcym obcigzenie szybami.

5.4 Uszczelnienie potaczen z bryta budowli

Do tego celu nalezy stosowaé odpowiednie profile uszczelniajace wykonane z EPDM. Jakos$¢ (cechy), wymiary oraz ksztatt
profili uszczelniajgcych musi odpowiadaé przewidywanemu celowi ich zastosowania. Elastyczno$¢ w zakresie wystepujace;
temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami. Uszczelnione potaczenia z budowlg nalezy utrwali¢ przez zastosowanie
trwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panujacej temperatury tak
szczelnie przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementéw konstrukciji i budowli, Ze przy dopuszczalnym rozszerzeniu
elementow budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastapi¢ jej oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z
PVC nie mogq styka¢ sie z masami bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiedzy konstrukcjq i brytg budowli za
pomocg mas trwale plastycznych nalezy postepowac $ciSle wedtug wytycznych producentéw mas. Przy uszczelnianiu
potaczeh pomiedzy oknami oraz elementami fasad i brytq budowli za pomocg folii uszczelniajacych nalezy postepowaé
Scisle wedtug wytycznych producentéw. Jezeli uszczelnienie takie wykonuje sie przez przyklejenie folii, to nalezy przedtem
usung¢ ewentualne zanieczyszczenia i materiaty odce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym przestrzega¢ wytycznych
producentow folii.

5.5 Spoiny i potaczenia

Wszystkie elementy wchodzace w skiad Slusarki aluminiowej muszg posiada¢ rozwigzania zapewniajace catkowite
zabezpieczenie w zakresie:

- Hydroizolacyjnosci

- Szczelnosci na podmuchy

- Szczelnosci dzwigkowej

- Szczelnosci ogniowej

5.6 Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowigzany jest w razie konieczno$ci do wykonania czasowych zabezpieczen (np.
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Elementéw usytuowanych w strefach delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub obrébke wykoriczeniows), jak
réwniez przywrocenia do pierwotnego stanu elementoéw budowlanych lub ich czesci, w wyniku powstatych uszkodzen.
Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementdw wchodzacych w sktad jego prac, jak réwniez
dokona usuniecia gruzu powstatego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe.

Ogolne zasady wykonania robét w STWIOR -00 Wymagania ogoine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonany zestaw elementdw $lusarki aluminiowej i PCV jak réwniez poszczegoine
jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodno$ci wykonanych elementdw z dokumentacjq projektowg jak réwniez z
dokumentacja warsztatowa, w zakresie oceny estetycznej jak réwniez oceny technicznej prawidtowos$ci wykonania detali i
obrobek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidtowego funkcjonowania czesci ruchomych, sprawdzenie i
regulacje luzéw na stykach skrzydet otwieranych i oScieznic oraz czesci poszczegdinych uktadéw otwierania i zamykania.
Kontroli podlega stan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek widocznych jak rowniez ogoiny
wyglad wykoAczenia elementu.

OgolIne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR -00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robot
jednostka obmiaru jest: m?
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjq podlegajg zasadom odbioru koncowego wg zasad podanych powyzej .Ogdlne
zasady odbioru robo6t podano w STWiIOR” Wymagania ogolne”pkt.8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie
Cena obejmuije:

- Dostarczenie gotowej $lusarki

- Osadzenie $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
- Dopasowanie i wyregulowanie

- Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

10.Przepisy zwiazane

- PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego Poli (chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi.
Klasyfikacja, wymagania i metody badan

- PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone klasy0 i 0T. Ogdlne
wymagania i badania

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

- PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca

- PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny

- BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogoinego stosowania

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania

- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane

styrenowane

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA DREWNIANA | ELEMENTY Z MATERIALOW DREWNOPODOBNYCH - STWiOR -06
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej dla projektu pt.

"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALAI’.NOS'C PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.:181105_2
GMINA MIELEC)”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robét wehodzi: Drzwi i bramy, okna i na$wietla.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace rohét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Stolarka okienna powinna posiada¢ wymagane cechy:

Wspoétczynnik przenikania ciepta wktadu dwuszynowego nie wigkszy niz U=1,1 W/Km, - wypetnienie argonem, dla catosci
okna nie wiekszy niz podany w zestawieniu stolarki okienne;j.

Szyby muszg spemia¢é wymagania norm PN-97/B-13073 i BN-89-6821-02, spetnione muszg byé wymogi izolacyjnosci
akustycznej — wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej wtasciwej nie gorszy niz Rw 30dB, okna muszg spetnia¢ wymogi
szczelnoSci na przeciekanie wody opadowej, okna muszg speiniaé wymagania sztywnoSci skrzydta przy obcigzeniu
statycznym i dynamicznym prostopadle do ptaszczyzny i w ptaszczyznie pionowej sprawdzane w badaniach wg BN-75/7150-
03. Okna muszg posiada¢ atest PZH. Okna muszg posiada¢ $wiadectwo o zaliczeniu uzytych materiatow do grupy
materiatow trudno palnych wg Normy BN-87/8826-02.

Wykonawcy winni zataczy¢ petng aprobate techniczng na system profili oraz certyfikat zgodnosci do aprobaty techniczne;.
Niezaleznie nalezy zataczy¢ petng aprobate techniczng na oferowane okucia wraz z certyfikatem zgodnosci. Nalezy takze
przedtozy¢ certyfikaty na szkto oraz atesty higieniczne na profile i materiaty uszczelniajace..

Profile muszg by¢ wykonane z biatego wysokoudarowego PCV - minimum trzykomorowe, kolor biaty

Grubos¢ Scianki zewnetrznej profilu PCV min. 3 mm,

Ramy i skrzydta okienne musza mie¢ wzmocnienie stalowe, z profilu ocynkowanego,

Okucia obwiedniowe z mozliwoscig mikrowentylacji przy zamknietym skrzydle z nierdzewng powtoka gwarantujgcy
szczelno$¢ zgodnie z aprobatg techniczng na okucia i certyfikatem ITB zgodnosci na okucia,

Wspétczynnik infiltracji powietrza musi spetniaé wymogi zawarte w normie o szklenia nalezy stosowaé szkio ptaskie
walcowane wg. PN-78/B-13050.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.1.. Stolarka okienna i drzwiowa z materiatdow drewnopodobnych wg instrukcji producenta

2.2. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sktadowanie elementow
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywaC w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy naprawi¢ i
oczyscic.

5.1.2. Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezy zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej.

wymiary zewnetrzne (cm) rozmieszczenie punktow zamocowan

wysokos¢ szeroko$¢ w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
1504200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mieC usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypemic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w
osciezach.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna , drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice
wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno, drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezom a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.

Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno, drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe;

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg STWIOR -05

Oscieznice mocowa¢ za pomocg, kotew lub hakdw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez
oscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezy.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

warto$¢ luzu i odchytek

okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami +2 +2
miedzy skrzydtami a oScieznicg -1 -1

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw
pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancii
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI.
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6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie jakoSci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci
zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robot jest: szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w STWIOR podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoinione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie

Cena obejmuje dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie ewentualna napraw powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kom polimeryzowane styrenowane.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI | OKLADZINY - STWIOR -07

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw
zwyktych wewnetrznych dla projektu pt:

"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALAI’.NOS'C PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.:181105_2
GMINA MIELEC)”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

~ Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

~ Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

~ Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.1.1.

~ Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami norm

PN-70/B-10100p. 3.3.2.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

~ Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowe;j,

~ Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

~ Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét,

~ Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegoine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

~ Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania
dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w STWiOR -00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.4, Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a
w szczegdlnosci:

~ nie zawiera¢ domieszek organicznych,

~mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

24.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

~ Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

~ Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

~ Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
ok. 3 godzin.

~ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

~ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701; 1997 ,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

~ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skiad objetoSciowych skiadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w STWIOR -00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkdw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

~mieszarki do zapraw,

~agregatu tynkarskiego,
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~betoniarki wolnospadowej,

~pompy do zapraw,

~przeno$nych zbiornikdw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST BTWiOR-00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

~Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731 -08. Cement i wapno
sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento - wozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

~Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

~Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiOR-00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét
~Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
~Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.
~Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.
~W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
~Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz
dwie godziny dziennie.
~W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podtoza
5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
~ W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.
~ Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancii
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa,
~ Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.3.1.
5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.
5.4.3. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.
5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
5.4.5. Tynki zwykie kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaC z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.4.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie - w
proporciji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.
5.5.Wykonanie robot w zakresie licowania $cian ptytkami.

5.5.1.Grubosc podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona podrodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia $cisliwosci
warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;.
5.5.2. Grubo$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

-podktadu zwigzanego z podiozem-25 mm,

-podktadu na izolacji przeciwwilgociowej- 35 mm,
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-podkfadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu o duzej $cisliwosci ( np. wetny
mineralngj ) - 40mm

-podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materialu o matej $cisliwosci ( np.piyty
pilsniowe porowate styropianu twardego )-35 mm

5.5.3.00 wykonania posadzek powinny by¢é dobierane materialy najbardziej odpowiadajgce celowi zastosowania,
odpowiadajace normom panstwowym lub wymaganiom odpowiednich $wiadectw wydanych przez ITB.
5.5.4.0kfadzinny Scienne z plytek mozna ukitada¢ za pomocag klejenia na nieskrarbowanej powierzchni istniejacego tynku o
dostatecznej wytrzymato$ci .Jezeli tynk byt uprzednio malowany ,nalezy usuna¢ powierzchnie farby oraz doktadnie zmyé
powierzchnie $ciany. Przy czesciowym zniszczeniu powierzchni tynku, nalezy warstwe tynku odbic i ubytki uzupetnic.
5.6.0ktadziny
- Plytki ceramiczne podtogowe /gress/przed przyklejeniem nalezy posegregowac wg wymiarow,

Gatunkéw, odcieni .Kompozycje klejacq trzeba rozprowadzié pacg zabkowa ustawiong pod katem 500. Kompozycja
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie .
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu ok. 10 min. W
celu doktadnego utozenia ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wktadki dystansowe .Po
wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy ptytkami .Po zwigzaniu
zaprawy klejowej nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania .Zaleca sie, aby szeroko$¢
spoiny wynosita przy ptytkach o diugosci boku:
-do 100 mm ok.2 mm,
- od 100 do 200 mm ok. 3 mm.

Wszystkie potaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi metalowymi profilami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIOR -00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejsze;
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2. Wyniki badar materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoinosci:

~ zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentaciji powykonawczej,

~ jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

~ prawidtowosci przygotowania podtozy,

~ mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

~ przyczepnosci tynkéw do podtoza,

~ grubosci tynku,

~ wygladu powierzchni tynku,

~ prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

~ wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow i okladzin oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdw
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw Zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wediug wymiaréw w stanie surowym. Z
powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nikotyn - kowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m .
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7.3. llos¢ tynkéw i oktadzin w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIOR -00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine" pkt. 8.

8.2. Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

-tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-iezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

-w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkéw i oktadzin

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-scienne powinny byé zgodne z
dokumentacjq projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg byé
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i og6tem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

-poziomego — nie mogq by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotéw roztwor6w soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
-trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

8.4.4. Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

-ocene wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2. Podstawg do ptatno$ci jest wykonana i odebrana ilo$¢ m powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
-przygotowanie stanowiska roboczego,

-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

-obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbiérke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

-przygotowanie podioza,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

-wykonanie tynkéw,

-reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

-0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jako$ci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jako$ci.

Wymagania w zakresie licowania $cian ptytkami okre$laja;

-PN 75/B-10121 - Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwowych.

Wymagania przy odbiorze

-PN 777B-12033-Ptytki i ksztattki szkliwowe $cienne i elewacyjne>

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢é B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki",
wydanie ITB — 2003 rok.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI - STWIOR -08
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
dla projektu pt:

”"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALAgNOS'C PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.:181105_2
GMINA MIELEC)”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubo$ci 3-5¢cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno - cementowym, ufoZzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.07.02.00 Posadzki wta$ciwe.

B.07.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubo$ci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza rzadkg
zaprawg cementowg, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.07.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem |
przygotowaniem podtoza, utozeniem dolnej warstwy grubo$ci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gérnej warstwy
grubodci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwéw dylatacyjnych, oczyszczeniem,
zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.07.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, roztozeniem materiatow
ptytkowych, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.07.03.04 Posadzka z paneli podtogowych typ c4 gr. 10mm.

B.07.02.05 Listwy przycienne z PCW, klejone jw. z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, roztozeniem materiatu,
przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i plytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.07.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysokos$ciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie oraz wypetieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, ulozonych na zaprawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek ( PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, wymiaréw mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby podtogowe PCW

Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

grubos¢ - 2 3 mm,

masa Im? 5,5kg,

twardo$¢ wg Brinella -1,45-1,75 Mpa,

odporno$¢ cieplna wg V' cata-49-59°C

zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C-max. 0,4%,

nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%

Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart max. 0,13 mm,

wspdtczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalnego wodg z dodatkiem $rodkéw wyjacych, wykazujg duzg
odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkaicznych czynnikow. Nalezg do trudno palnych. Wyktadzina podtogowa
wielowarstwowa z PCW

szeroko$¢ 1300 mm
diugosé 10 000 mm
grubo$é 1,9 mm

masa Im? wykfadziny 3,5 kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm
barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykfadziny jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skiada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej),
maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy)

Temperatura migkniecia: wg Pik 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych dylatacyjnych szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175.

Skiada sie z asfaltéw ponaftowych ponaftowych penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatorow plastyfikatorow dodatkéw zwiekszajgcych przyczepno$¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukcji (paki tluszczowe, pak i zywica kumarynowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitow
asfaltowych uszczelniajacych: penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji -50-75

Temperatura migknigcia- nie normalizuje sie przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 Kostkach betonowych 7x7x7 cm,
potgczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywa¢ sie w masie.
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mnigj niz — 20 mm, sptywalno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze
20+£2C zrzuconej z wysokosci

2,5 m na plyte stalowg — bez peknig¢ i odpryskow, gesto$¢ pozorna, nie mnigj niz -1,5 mm

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowe;.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.

W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw
2,5cm =10 mm, 3,5¢cm-16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Whasciwosci plytek podiogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 25,0 MPa

Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
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mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

tlugoodpornos¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugos¢ i szerokos¢ :+ 1,5 mm

grubo$¢: £0,5mm

krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

twardo$¢ wg skali Mohsa 8

Scieralnos¢ - V klasa Scieralno$ci na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptatki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami: stopnice schodéw, listwy przypodtogowe,
katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc¢ i szerokos¢: + 1,5 mm

grubosc¢: +0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;.
Do wypetniania spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

Zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego maczki wapiennej

Zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkami sproszkowanej kazeiny.
d)Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres Producenta,
nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych sie
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5
cm. Opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw
tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.
2.9. Wyktadzina dywanowa.

Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Pafistwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wykfadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa.

Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Paristwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomujaca.

2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna.

2.13. Podwoéjna podtoga.

Wymagania:

wysoko$¢ regulowana od 15-50 cm,

nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwo$cig uziemienia,

nosno$¢ paneli - 10,0 kN/m2,

musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antypo$lizgowe;

Wymagania:

dobra przyczepno$¢ do betonu,

wiasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

elastyczny (od -20° do + 250°C)

wytrzymaly (ok. 6,5 MPa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre$la wymagang wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, za
zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konstystecje gesta -5-7 cm zanurzenie stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna byé
wigksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwucentowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych
prze$witdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folig polietylenowg lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonanie posadzki PCW.

Do wykonania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukorficzeniu robot budowlanych stanu surowego
i robdt wykonczeniowych wykonczeniowych instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych. Przygotowanie
podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byC naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w i powinna by¢ zapewniona co najmniej
na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny przed
uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna byé na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie
do wymiardw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szeroko$ci 2-3 cm.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych
brzegéw plytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm miedzy
arkuszami, 0,8 mm migdzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzyé linie prosta, w pasach plytek dopuszcza sie mijankowy uktad
spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej diugosci spoiny w
pomieszczeniu. Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dtugo$ci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe.

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowe; i
lastriko.

Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, kt6ry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke
zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie; szczelin dylatacyjnych.
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Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie; nizsza - przy posadzkach z betonu
odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych j posadzkach -10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke i wraz z catg konstrukcjg podtogi od
pionowych elementéw budynku,

dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rdznigcych si¢ wymiarach,

przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy 1 cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie i 12 m?przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone n a pola o powierzchni nie przekraczajacej | 4 m? za pomocg wkiadek z
materiatu podanego na $cieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypefnione masg asfaltowa.

Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktdrej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie
wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowa utrzymywang stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni i wstepnie oszlifowa¢, az do uzyskania
widocznosci poszczegélnych ziaren kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z
ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifowaé.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

sposéb aplikacji i warunki przygotowania podioza nalezy przyjaé wg warunkéw: stosowanego systemu.

6. Kontrola Jakosci.

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktorych wlasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robot jest m?. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacjq projektowg oraz sprawdzenie wtasciwo$ci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zadwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowacé:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiardw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za
pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokoSci spoin - za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatno$¢ bedzie dokonana na podstawie ustalonej iloSci m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SCIANKI, OKLADZINY | SUFITY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH - STWiOR -09

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin
z ptyt gipsowo-kartonowych dla projektu pt:

”"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALAI,.NOSC PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.:181105_2
GMINA MIELEC)”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

-Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukciji $cian i sufitow
w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na Scianach i sufitach murowanych
wykonywanych z materiatw tradycyjnych.

-Okfadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie
Z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

-,Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia.
Strona ,lewa" piyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia
kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

-roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

-Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

-procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

-ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania okfadzin.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu okfadzin z ptytek gipsowo kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w STWIOR -00
,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiOR -00 ,Wymagania ogélne"
pkt 2

2.2. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla piyt
gipsowo-kartonowych

Tablica 1

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp.

GKF GKBI
Wymagania GKB GKFI wodo- i
ognioodporna wodoodporna Ognioodporna

zwykta
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.ARCH. DOROTA HAMALA-LIS

1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposab,
2. Przyczepnos¢ kartonu Aby przy odrywaniu rekg rwa, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
Do rdzenia gipsowego
3. Wymiary i tolerancje grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5;15+0,5;>18+0,5
[mm]
szerokos¢ 1200 (+0;-5,0)
ditugosé [2000-3000] (+0;-6)
prostopadtos¢ réznica w diugosci przekatnych <5
Masa 1m
4. Plyty o 9,5 <9,5 -
Grubosci [kg]
12,5 <125 11,0-13,0 <125 11-13,0
15,0 <15.0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
Trwato$¢ struktury
6. Przy opalaniu [min.] - >20 >20
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
Napis Nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo$¢,
PNoooii ; data produkcii
8. Oznakowanie Na tylnej
Stronie plyty
kolor
szary jasny szary jasny zielony jasny
kartonu
Barwa napisu niebieska czerwona Niebieska
Tabela 2
PROBKA ZGINANIA

Grubos¢ Odlegtos¢

nominalna podpor | Obcigzanie niszczace [N] Ugiecie [mm]

ptyty gipsowej [mm]

[mm] Prostopadle do Rawnolegle do kierunku | Prostopadie do Réwnolegle do
kierunku wiokien widkien kartonu kierunku wiokien kierunku widkien
kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0
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>18,0

720 500 -

Dane dotyczace plyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJNA'", o grub. 6,5 mm.

1. Grubos$¢ - 6,5+0,5 mm

2. Szerokos¢ - 1200 (+0; -0,5) mm

3. Dlugosé - [2000+3000] (+0; -6,0) mm

4. Masa 1 m - 5,5-*-6,5 kg\

5. Obciazenie niszczace (rozstaw podpor - 350 mm) - prostopadle do kierunku wtékien - min. 280N - réwnolegle do
kierunku wtdkien — min. 11 ON

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna,
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a
w szczegdlnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujace kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60,
Ansetzgips NIDA 120, ,T", ,T Plus", ,ISOCOL".

Termin waznosci i warunki stosowania podane sg przez producenta ,LAFARGE" — NIDA GIPS na opakowaniach.

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykaza¢ sie mozliwoScig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -00 , Wymagania ogoine ,, pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych na poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta
od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tadmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m piyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu, co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiOR -00 ,Wymagania ogélne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

-Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
-Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murdw, {j. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

-Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

-Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
-Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych
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5.3.1. Przy montazu ptyt gipsowo - kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3.2. Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzacymi piyte (okladzine) ze $ciang a réwnocze$nie zapewniajacg jej sztywnos¢, sq placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podtoza:

-podioze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

-stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

-przed przystapieniem do montazu ptyt, podioze skropi¢ obficie wodag, zbyt suche podioze, szybko odciaga wode z plackéw
gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

-dla podtfoza nienasiakliwego nalezy stosowaé na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie

W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki do 20
mm/mb, nalezy jq zniwelowa¢ przed rozpoczeciem montazu plyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie przez
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokoSci zastosowanych ptyt. Marki
winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna
przystapi¢ do wiadciwego przyklejania ptyt.

Plyte do przyklejenia uklada sie strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone
naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach plyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je ukladac gesciej. Grubo$¢ naniesionych plackow
powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubo$¢ przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko
dociska do $ciany. Nastepnie skorygowa¢ potozenie plyty, czyli dosuna¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac
gumowym miotkiem przez prostq tate (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokgtnym 18x100 mm i diugosci 2500 mm),
doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej plyty z wcze$niej zamontowana piyta.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegélnie w pomieszczeniach waskich (np. w
korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac plyta z naniesionym na nig zaczynem.

5.3.5. Klejenie plyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchytce do ok. 3 mm/mb, mozna
zastosowac metode klejenia plyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem
do podtogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po plycie szerokg stalowg pacg z zebami.

Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz diuzszych krawedzi plyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien byé
stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierbwnym podfozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerébek (zamurowane otwory), moze
zaistnie¢ konieczno$C wstepnego wyrdwnania powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o
szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje
sig przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po
zamontowaniu wyznacza¢ réwng ptaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do klejenia ptyt sposobem opisanym
w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaz okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna obtozy¢ plytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty drewniane, o
przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podioza przy pomocy kotkéw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg
uzaleznione od grubo$ci stosowanej na oktadzine piyty.

-Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

-Dla ptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm

Ptyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy tatami wktada sie wetng mineralna,
W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od Sciany (grubo$¢ wetny). Mozna to osiggna¢ przy
pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si¢ taty o przekroju 30x50 mm.
Mocuje sie je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikow. Rozstaw miedzy listwami - 600 mm. Elementami
taczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podiozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do tlumienia wszelkiego rodzaju
dzwiekéw przenoszonych przez przegrode.
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Wiasciwo$C ta moze jeszcze zostaé podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy tlumigcej.
Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu
ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.
5.4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:

-przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

-z uzyciem $ciennych profili ,U" 0 szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

-przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami faczacymi typu ES.

5.5. Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla piyt gipsowo-kartonowych powinien skfada¢ sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg no$ng" oraz gérnej - dalej nazywanej ,warstwg
gtéwng".

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

-jiezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

-w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

-sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

-jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast,
gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

-rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy noénej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych plyt:

-rozmieszczenia piyt,

-rozstaw elementdw rusztu warstwy nos$nej zalezy migdzy innymi od sztywnosci piyt.

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

-jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy
nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikdw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny
czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wkasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych
zasadach:

-styki krawedzi wzdtuznych pityt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

-przy wyborze wzdiuznego mocowania ptyt do elementéw nodnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi ptyt
opieraly sie na tych elementach,

-przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

-poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna iloS¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na
obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odciete kawatki o szerokoSci zblizonej do potowy szerokoSci piyty (lub potowy jej
diugosci),

-styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odlegto$é zblizong do
potowy dtugosci piyty,

-jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwient musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow mogq zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezpo$rednio do
stalowej konstrukciji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
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Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuije sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.

Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o
gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

. mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow noénych ruszt,
° mocowanie podiuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:
° do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
° do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami
nosnymi [mm]
poprzeczny 420
9,5
podtuzny 320
poprzeczny 500
12,5
podtuzny 420
15,0 Poprzeczny 550

5.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze jest réwne i
réwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od
rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania.

Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do podtoza sg uzaleznione od wymiardw poprzecznych zastosowanych
listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odlegtosci  (d) miedzy elementami

kotwigcymi [mm]

szeroko$¢ (e) 50
650

grubosc (f) 25

szerokoS¢ (e) 50
800

grubosc (f) 32

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nierownym, w celu zmnigjszenia ilosci punktdw kotwien lub gdy sufit ma byé obnizony, stosuje sie ruszt
dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie no$nej zaleza od grubosci stosowanej w danym przypadku piyty
gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew no$nych.

Listwy warstwy gtéwnej sg rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiarédw poprzecznych zastosowanych
listew w warstwie nosnej

Wymiary listew no$nych [mm] Dopuszczalne odlegtosci  (d) miedzy elementami
kotwigcymi [mm]

szerokosé (e) | 50
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650
grubosé (f) 25
szerokoSc¢ (e) 50

800
Grubos¢ (f) 32

Dla rusztow dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne
rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podtoza sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych[mm] Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szeroko$¢ (b) 63

1100
grubo$c¢ (c) 38

Wymiary listew gtownych oraz dopuszczalne rozstawy migdzy elementami mocujacymi je do podioza, dla rusztow
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych[mm)] Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy elementami kotwigcymi [mm)]
szeroko$¢ (b) 38

1400
grubo$c¢ (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego systemu
S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sq produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce sie ich
wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przySciennych UD 27x28x0,6. Przediuzenia
odcinkéw profili nodnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika
wzdtuznego (60/110).

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu
determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej diugosci) lub przy pomocy tacznikdw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi
o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
réwnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitow
bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sig tacznikdw krzyzowych (60/60). W celu
usztywnienia catej konstrukgji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ miedzy potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do
Scian.

Grubos¢ ptyty gipsowo- Dopuszczalna odlegto$¢ miedzy Dopuszczalna odlegtos¢ w warstwie Dopuszczalna

kartonowej [mm] wieszakami [mm] gtéwnej [mm] odlegto$¢ w warstwie
no$nej [mm]

9,512,515,0 850 850 850 1250 1250 1000 420 500 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili no$nych.

5.8. Obudowa poddaszy

Ptyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do okfadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich
wiasciwosci, takie jak lekkos¢ oraz wytrzymatos¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie przemawiajg za ich
stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.
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Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt. Wykonuje sie go
zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sa listwy drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych nalezy stosowaé zasady montazu podobne, jak dla rusztéw sufitowych.
Przyktadowo:

. idla rusztéw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy
pomocy tacznikow typu ES, odlegto$é miedzy nimi nie powinna przekraczac:

~ 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

~ 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

~ 420 mm dla plyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzuja przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi tacznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIOR -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla piyt
gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

~ rdwno$¢ powierzchni piyt,

~ narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

~ wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

~ wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

~ obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2. Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdine" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie
pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sig¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz0,5m.

7.3. WielkoSci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robdt remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkoci obmiarowe okre$la
sie na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiOR -00 ,Wymagania ogélne" pkt 8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z plyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
wodg

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

¢. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania piyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byC katami prostymi lub
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posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty
kontrolnej o dtugo$ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatq a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizsze;
tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych sie
suchej tynku od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi . . przewidzianego w

od linii prostej Pionowego Poziomego dokumentagji

Nie wigksze niz 1,5 mm na 1

mb i ogotem nie wigcej niz 3 Nie wigksze niz2mmna 1 mbi
Nie wigksza niz 2 mmiw mm w pomieszczeniach do 3,5 | ogoétem nie wiecej niz 3mm na
licznie nie wigkszej niz 2 na mm wysokosci oraz nie wiecej cafej powierzchni ograniczonej | Nie wigksze niz 2 mm
catej dtugosci taty kontrolnej 0 | niz 4 mm w pomieszczeniach $cianami, belkami itp.
dlugosci 2 mb powyzej 3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR -00 ,,Wymagania ogéine" pkt 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$§¢ m powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowaé, o wysoko$ci do 4 m,

przygotowanie podioza, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenie miejsca pracy z
resztek materiatow, dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na $cianach murowanych przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, przygotowanie kleju gipsowego, przyklejenie
paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

przyklejenie plyt do podioza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z
przycieciem i dopasowaniem,

¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycigciem i dopasowaniem,

dla wszystkich technologii (czynno$ci wykoriczeniowe):

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin taSma papierowg, szpachlowanie i
cyklinowanie wykoriczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma I1SO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie [V-Krakéw 1996 r.

Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, Scian dziatowych, oktadzin Sciennych i sufitbw podwieszanych oraz do
rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkdw 73, 28-400 Pinczéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PLYTY GIPSOWO - WLOKNOWE - STWiOR -10

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin
z plyt gipsowo-kartonowych dla projektu pt:

”"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALA@NOS'C PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.:181105_2
GMINA MIELEC)”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

-Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie schodéw wewnetrznych

-Okfadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie
Z ptyt gipsowo-wtdknowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

-roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z piyt gipsowo-wtdknowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem oktadzin z plyt gipsowo-wtdknowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

-Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

-procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

-ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-wiéknowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w STWIOR -00
,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktladowania podano w STWiOR -00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 2

Wiasciwosci fizykochemiczne plyt gipsowo-wiéknowych:

Sktad: Gips (CaS04 x 2 H20) z wtdknami papierowymi (celuloza).
Postaé: stata

Barwa: jasnoszara

Zapach: bezwonna

Zmiana stanu: nie ma

Rozktad termiczny: od ok. 100°C odwodnienie do CaS0O4 i H20
od ok. 400°C odszczepienie CO2, CO

od ok. 900°C mozliwy rozktad na CaO i SO3

Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Zapalnosé¢: nie dotyczy

Samozapton: nie dotyczy

Niebezpieczenstwo wybuchu: nie dotyczy

Wiasciwosci podtrzymujace palenie: brak

Cisnienie par: nie dotyczy

Gestosé: 1,10-1,25 g/cm3

Wartos¢ pH (100 g/l H20): obojetna
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Rozpuszczalnosé: < 2 g/l (CaSO4 x 2 H20).

Wymiary w mm ; 1500x1000/ 2000x1200%/ 2400x1200/ 2500x1200/2600x1200/ 3000x1200

Grubo$¢ w mm: 10/12,5/15/18

Pecznienie: po 24 godz. sktadowania w wodzie < 1,0%

Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej: u 13

Strumien cieplny (warto$¢ obliczeniowa): 0,36 W/mK

Rozciaganie/odksztatcanie przy zmianie relatywnej wilgotnoscipowietrza o 60% (przy 20°C): 0,5 mm/m.
Wilgotnos¢ wzgledna przy 65% relatywnej wilgotnosci powietrza:1,0-1,3 %

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-wtoknowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin z pityt gipsowo-wioknowych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -00 , Wymagania ogoine ,, pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych na poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta
od dotu spetia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokos$¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugo$ci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu, co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiOR -00 ,Wymagania ogélne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

-Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
-Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw, 1. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

-Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

-Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
-Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

5.3.1. Przy montazu ptyt gipsowo - kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3.2. Montaz ptyt gipsowo-widknowych

Ptyty gipsowo-wtoknowe np. FERMACELL mozna montowaé bez stosowania specjalnych narzedzi za pomoca nacinania,
tamania na krawedzi, rozcinania, frezowania, wiercenia. Do wewnetrznej konstrukcji ptyty gipsowo-widknowej np.
FERMACELL sg przymocowywane za pomocg wkretow lub klamer. Spoiny ptyt nalezy skleja¢ na styk klejem do spoin np.
FERMACELL lub przy zachowaniu odpowiedniej szerokosci spoiny wypetniaé masg szpachlowg. Szczegétowe opisy
montazu znajdujg sie w aktualnej Instrukcji montazu.

1/ Przechowywanie i transport piyt

Ptyty gipsowo-wtéknowe np. FERMACELL powinno sie z zasady sktadowaC na réwnym podtozu w suchym migjscu.
Wilgotne ptyty mozna montowaé dopiero po wysuszeniu. Na budowie plyty nalezy transportowa¢ w taki sposob, aby nie
doszio do uszkodzenia krawedzi.

2/ Nacinanie i przycinanie

Nacinanie i przycinanie plyt gipsowo-widknowych np. FERMACELL powinno si¢ wykonywa¢ na odpowiedniej wysokoSci.
Przyciecie ptyty doktadnie wedtug rozmiardw nie jest trudne. Plyte gipsowo-widknowa nalezy nacigC specjalnym nozem do
ptyt na wczesniej oznaczonym miejscu za pomoca linijki itd.

3/ Lamanie

data opracowania - grudzier 2013r.




'iARCHISSTUDIO
PROJEKT Ver 12 ARcH coroma samirus

TEL.515-123-789, e-mail:archisstudio@gmail.com

Ptyte nalezy potozy¢ na stole lub stercie plyt w taki sposob, aby linia naciecia pokrywata si¢ z jego krawedzig, wigksza cze$é
ptyty musi zawsze leze¢ na stercie ptyt. Wystajaca cze$¢ nalezy ztama¢ wzdtuz krawedzi. Nie jest konieczne nacinanie piyty
z drugiej strony.

4/ Ciecie pita reczng

Piyty gipsowo-widknowe np. FERMACELL mozna cigé rowniez za pomoca, pity reczne;...

5/ Ciecie pita elektryczng

... lub pity elektrycznej. Przy stosowaniu pity elektrycznej wskazane jest odsysanie pylu za pomocy odkurzacza lub
zastosowanie pily elektrycznej z regulowang iloscig obrotow. Z zasady powinno sie uzywac pity tarczowej z zebami ze
spiekdw ceamicznych. Przy wycieciach w ksztaicie katéw nalezy z jednej strony nacigg¢ pitg, druga nacigé nozem i wytamac;
przy wycieciach w ksztalcie litery U nalezy z dwdch stron przecig¢ pitg, a pozostaty odcinek zarysowac¢ i ztamac¢. Krawedzie
ptyt gipsowo-wtdknowych mozna gladko struga¢ jedynie w przypadku, gdy krawedzie ptyt sg zewnetrznymi rogami lub
krawedziami. Krawedz ztamania w zaden sposob nie przeszkadza w p6zniejszym spoinowaniu...

6/ Mocowanie ptyt na drewniang konstrukcje no$na za pomoca klamer

Szczegolng wiasciwoscig plyt gipsowo-widknowych jest to, ze mozna je przysrubowaé lub przymocowac klamrami az do
krawedzi (okolo 10 mm) a mimo to nie ztamig sie. Mocowanie za pomocg klamer jest proste, szybkie i ekonomiczne. Przy
takim przymocowaniu ptyt konstrukcja nosna nie moze sie wygina¢, ewentualnie nalezy jg podeprze¢. Konstrukcja nosna do
mocowania plyt gipsowo-widknowych musi mie¢ odpowiednie wymiary. Utozenie na krawedziach powinno mie¢ dla kazdej
ptyty szerokos¢ co najmniej 15 mm.

7/ Przy$rubowanie do drewnianej lub metalowej konstrukcji nosnej

Do metalowej konstrukcji nosnej ptyty gipsowo-wtoknowe sg umocowywane bezposrednio i bez wczesniejszego wiercenia z
wykorzystaniem specjalnych wkretéw samogwintujgcych. Inne rodzaje wkretéw nie sg polecane. Do umocowywania
polecane sg elektryczne wkretarki (moc okolo 350 W, obroty 0 do 2000 obrotéw/min) lub specjalne nasadki do wkrecania
$rub przymocowane do zwyklych wiertarek. Wkrety samogwintujace mozna rowniez wykorzysta¢ do umocowania ptyt do
drewnianej konstrukcji no$nej.

8/ Nalezy stosowaé szerokos¢ spoin wynoszaca 1/2 x grubos¢ plyty

Szeroko$¢ spoin migdzy ptytami gipsowo-wtoknowymi np. FERMACELL wynosi ¥ x grubosci piyty.

9/ Mase szpachlowa nalezy wsypa¢ do wody (zgodnie z instrukcjami na opakowaniu)

proporcje mieszania: okoto 1 kg masy szpachlowej na okoto 0,6 | wody

zostawi¢ na 2-5 minut w celu nasigkniecia

wymiesza¢ do uzyskania gtadkiej masy (zastosowanie mieszadta silnikowego moze wptyngé na czas gestnienia)
jesli masa jest zbyt rzadka, nalezy doda¢ mase szpachlowg (masa szpachlowa nie powinna spadac z narzedzia
trzymanego pionowo)

mieszaning nalezy wykorzystaC w czasie okoto 35 minut

10/ Szpachlowanie spoin i wkretow

Szpachlowanie sktada sie z natozenia warstwy masy szpachlowej i oraz szpachlowania korcowego (delikatne
szpachlowanie koricowe). Przed rozpoczeciem szpachlowania koricowego, pierwsza warstwa masy szpachlowej powinna
by¢ juz wysuszona. Spoiny piyt nalezy wypetni¢ catkowicie za pomocg kielni lub szpachli masg szpachlowa i wyréwnac.
Szpachlowa¢ nalezy réwniez wbudowane elementy mocujace i ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nieréwnosci nalezy po
stwardnieniu masy szpachlowej wygtadzi¢ (kratkg do szlifowania lub papierem $ciernym, ziarnistos¢ 60). Po oczyszczeniu
powierzchni z pytu nastepuje delikatne szpachlowanie. 1 kg masy szpachlowej wystarcza na szpachlowanie okoto 7-8
metrow biezacych spoin i Srodkéw mocujgcych. To odpowiada przy rozmiarach ptyt 150 x 100 ¢cm okoto 0,2 0,2 kg/m2. Jedno
opakowanie masy szpachlowej (5 kg) wystarczy na okoto 25 m2 powierzchni $cian. Przy ptytach o wysoko$ci pomieszczenia
zuzycie masy szpachlowej wynosi okoto 0,1 kg/m2

Dalsze kroki:

Powierzchnia ptyty gipsowo-wiéknowej moze byé wykariczana na rézne sposoby: mozna jg pomalowacC farbami, np.
lateksowymi, dyspersyjnymi, emalie. Mozna na nie naklejaé wszystkie rodzaje tapet, nanosic¢ cienkie warstwy tynku (nalezy
postepowaé wg instrukcii) lub nakleja¢ plytki Scienne. Na ptyte mozna bez probleméw naktada¢ wszystkie ptytki ceramiczne i
plytki z materiatéw sztucznych. Jesli planuje sig natozy¢ na plyty gipsowo-wtdknowe cienka warstwe tynku (maksymalnie 4
mm), konieczne jest wzmocni¢ szpachlowane spoiny dodatkowo taéma wzmacniajaca. Je$li chodzi o farby, to na piyty
gipsowo-widknowe mozna naktada¢ wszystkie rodzaje farb dostepne w sklepach, np. lateksowe, dyspersyjne lub mineralne.
W zasadzie sg preferowane produkty z niskg zawarto$cig wody. Wszystkie rodzaje tapet ,wigcznie z tapetami o grubszej
strukturze, mozna nakleja¢c za pomoca zwyktego kleju do tapet - gruntowanie pod tapetami nie jest konieczne. Przy
grubszych tapetach np. winylowych, nalezy stosowaé klej z niskq zawarto$ciq wody. Delikatna masa szpachlowa
przygotowana do stosowania moze by¢ bez diugiego przygotowywania naktadana bezposrednio z wiaderka w ktorym jest
dostarczana.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIOR -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

~ rdwno$¢ powierzchni piyt,

~ narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

~ wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

~ wilgotnos¢ i nasigkliwo$c,

~ obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-widknowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnaciji. Powierzchnie
pilastrow i stupdw oblicza sig w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sig¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkdw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz0,5m .

7.3. WielkoSci obmiarowe suchych tynkéw okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robdt remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe okresla
sie na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne" pkt 8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z plyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyc
wodag,

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

¢. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR -00 ,,Wymagania ogéine" pkt 9

9.2. Podstawq rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowaé, o wysokosci do 4 m,

przygotowanie podtoza, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenie miejsca pracy z
resztek materiatéw, dla wykonania oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych:
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a) na $cianach murowanych przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, przygotowanie kleju gipsowego, przyklejenie
paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycigciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretéw wraz z
przycieciem i dopasowaniem,

¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocag wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,

dla wszystkich technologii (czynno$ci wykoficzeniowe):

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin taSmg papierowg, szpachlowanie i
cyklinowanie wykoriczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV-Krakéw 1996 .
Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.

Informator o montazu ptyt gipsowo-wiéknowych FERMACELL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE - STWIOR - 11

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich dla projektu pt:

"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALAgNOS'C PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.:181105_2
GMINA MIELEC)”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosc¢, ze

podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior robét
malarskich.

1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

data opracowania - grudzier 2013r.




'iARCHISSTUDIO
PROJEKT Ver 12 ARcH coroma samirus

TEL.515-123-789, e-mail:archisstudio@gmail.com

2. Materialy

Materiaty do malowania wnetrz budynku

Preparat gruntujacy

- wylgcznie preparatem przeznaczonym do gruntowania wzmacniajacym stabo zwigzane miejsca w

powierzchni poprawiajagcym przyczepno$¢ kolejnych wymalowan.

Farba lateksowa lub akrylowa do powierzchni wewnetrznych — podiozy gipsowych i ptyt gipsowych

spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem.

- do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitow, farba akrylowa, rozcienczalnik -woda, krétki czas schniecia, ilo$¢ warstw 2,
- tagodny zapach, trwatos¢ kolorow, dobra przyczepno$¢ do podioza, doskonate krycie, ekologiczna,

nietoksyczna i niepalna

- przechowywa¢ w temperaturze powyzej +5°C

Farba emulsyjna do powierzchni wewnetrznych — podtozy gipsowych i ptyt gipsowych spoinowanych

szpachlowanych z gruntowaniem.

- do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitow, farba akrylowa, rozcienczalnik- woda, krétki czas schniecia, ilo§¢ warstw 2,
- tagodny zapach, trwato$¢ koloréw, dobra przyczepnos¢ do podtoza, doskonate krycie, ekologiczna,

nietoksyczna i niepalna

- przechowywa¢ w temperaturze powyzej +5°C

Farba olejna lub ftalowa do podtozy gipsowych bez szpachlowania — lamperie

- do ochronno-dekoracyjnego malowania podtozy mineralnych do wewnatrz, jak i na zewnafrz,

rozcieficzalnik ftalowy,

- dobra przyczepno$¢ do podioza, trwato$¢ kolordw, wysoki potysk, odporno$é na dziatanie czynnikow atmosferycznych i
mechanicznych, ilo$¢ warstw 1 lub 2, czas schnigcia do 14godz.,

- przechowywaé_ w temperaturze powyzej +5°C

Farba olejna do gruntowania

- warstwa podkfadowa, petna ochrona podfoza uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa, ilo$¢ warstw 1 lub 2.

- rozcienczalnik -benzyna lakowa

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Farba olejna nawierzchniowa

- dobra przyczepno$¢ do podioza, trwato$¢ kolordw, wysoki potysk, odporno$é na dziatanie czynnikow atmosferycznych i
mechanicznych, ilo$¢ warstw 1 lub 2.

- rozcienczalnik -benzyna lakowa.

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%

- Warstwa podktadowa, petna ochrona antykorozyjna uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa, ilo$¢ warstw 1 lub 2.
- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Farba ftalowa nawierzchniowa ogéinego stosowania.

- do zabezpieczania przed korozja powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych.

- odporna na dziatanie wody oraz czynnikdw atmosferycznych, ilo$¢ warstw 1 lub 2.

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

2.1 Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd

Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestoSci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesSci ciasta
wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistqa o zabarwieniu od Zottego do ciemnobragzowego i odpowiadajacq
wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o witasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom
normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcieniczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- Wodg - do farb wapiennych

- Terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych
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- Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.1 Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestoSci Smietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 cze$ci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy parnstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwo$ciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom
normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- Wode - do farb wapiennych

- Terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych

- Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$C robét. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
prac, zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw, sprzetu itp.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

4. Transport

Farby nalezy przewozi¢ w oryginalnie zamknigtych opakowaniach w temperaturze +5° - +30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng na jako$¢ wykonywanych
robot.

Materiaty przewoZone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Szpachlowanie

Szpachla wymaga podioza wolnego od kurzu, brudu, zattuszczen, resztek powtok malarskich oraz wosku. W przypadku
konieczno$ci zwigzania i/lub zredukowania chtonnosci podtoza nalezy zastosowaé drobnoczasteczkowy preparat gruntujacy.
Do wypetniania ubytkdw na szpachlowanej powierzchni lepiej uzywaé bardziej gestej zaprawy.

Szpachle naktada sie rwnomiernie metalowg paca na podtoze, silnie dociskajac mase szpachlowg do podioza.

W przypadku powstania niedoktadnosci trzeba miejsce defektu cienko zaszpachlowaé i przeszlifowaé.

Nalezy zwréciC uwage, aby temperatura podioza oraz wysychania nie przekraczata granicy +30°C; dotyczy to réwniez
mozliwo$ci przegrzania pod wplywem promieniowania stonecznego!

5.2 Gruntowanie podioza

Podtoze powinno by¢ czyste, bez zabrudzen i zattuszczen. Przy bardzo chtonnych powierzchniach oraz

grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepsza metodg dobrego zagruntowania jest naktadanie gruntu
metoda "mokre na mokre", co zapewni odpowiednio gtebokie "naciggniecie” gruntu do wnetrza podtoza.

W takim przypadku wskazane bytoby rozcieficzenie wodg zdatng do picia w stosunku 1:1 (wieksze rozcieficzenie jest
wskazane, gdy temperatura przekracza 30°C lub pracujemy na bardzo wygrzanej powierzchni).
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W przypadku mniej chtonnych podtozy mozna rozcieczy¢ preparat wodg lub stosowac bez rozcieczenia. Wybér sposobu
pracy powinien wynika¢ od rodzaju narzedzia, ktérym bedzie naktadany ($rodek gruntujgcy mozna naktada¢ pedzlem,
watkiem lub natryskowo), chtonnosci podioza oraz stopnia jego porowato$ci. Biorac pod uwage te czynniki powinno sie
przeprowadzi¢ prébe na powierzchni kilku metréw kwadratowych, co pozwoli oceni¢ wymagang iloS¢ warstw oraz
ewentualne rozcienczenie.

Zaleca sie zwrdci¢ uwage na:

- Przegruntowanie podtoza, - przegruntowanie objawia sie $lizganiem farby po warstwie gruntu (patrzac pod $wiatto podtoze
takie Swieci sie jak szyba) nalezy wtedy "tapaé" przyczepno$¢ przez rozcienczenie farby woda pitng w stosunku 1:1)
-Chtonno$¢ podioza - chtonnos¢ ocenia sie przez poréwnanie szybkoSci wsigkania rozpry$nigtych kropel wody na
powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej chtonnosci (np.: kawatek plyty KG). Po przeprowadzeniu préb
gruntowania powinno si¢ przeprowadzi¢ ponowng ocene chfonno$ci podtoza, az do uzyskania niskochtonnej powierzchni.
Chtonne podioza mocno obnizajg wydajnosé farby - naciagajg jq do wnetrza powierzchni - co w koficowym efekcie
podwyzsza koszty materiatowe.

5.3 Malowanie farbami emulsyjnymi

Farby wymagajg podioza zwigzanego, suchego, oczyszczonego ze starych, tuszczacych sie powtok malarskich, réwnego,
bez spekan, wolnego od kurzu i thustych plam. W przypadku probleméw z ttustymi plamami nalezy zastosowaé preparat
gruntujacy. Powierzchnie pomalowane wczes$niej farbami klejowymi trzeba doktadnie oczysci¢ do odstoniecia wiasciwego
podtoza, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy umy¢ wodg z dodatkiem detergentu.
Powierzchnie silnie chtongce wode zagruntowa¢ drobno-czasteczkowym preparatem.

Tynki oraz wszelkiego typu podtoza zawierajace cement i wapno wymagajg 28 dniowego okresu karbonizacji.

Jego pominigcie grozi catkowitym zniszczeniem powtoki naktadanej farby.

Malowanie zbyt stabych podiozy moze spowodowac powstawanie pecherzy i tuszczenie sig farby.

Farbe nalezy przed uzyciem doktadnie wymieszac¢ (nie stosowac¢ szybkoobrotowych mieszadet).

Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi malarskich (pedzel, watek, natrysk), jednak do malowania
pedzlem nalezy rozcieficzy¢ farbe wodg zdatng do picia (ok. 0,05-0,11 wody na 1l farby);

szczegoblnie na powierzchniach o znacznej porowatosci. Dla osiggniecia wymaganego efektu dekoracyjnego potrzebne jest
przewaznie 2-3 krotne malowanie. Dla od$wiezenia powierzchni wcze$niej malowanych na biato wystarczajace moze by¢ 1-
krotne malowanie (rbwnomiernie naniesiona warstwa watkiem). Kolejng warstwe mozna nanosi¢ po uptywie 2-3 godzin -
przy zachowaniu standardowych warunkéw (przy 20°C i 60% wilgotno$ci powietrza).

5.4 Malowanie farbami olejnymi i ftalowymi

Farby wymagajg podtoza wolnego od kurzu, brudu, zatluszczen oraz resztek powtok malarskich.

Przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymieszaé. Farba moze byé nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi malarskich.
Zalecane jest naktadanie 1-2 warstw farby. Kolejng warstwe mozna nanosi¢ po uptywie 12 h dla standardowych warunkéw
(20°C i wilgotno$ci powietrza 60%).

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacé:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- Dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- Dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- Sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
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elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna byC potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajgq wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robét (cieplnych,

wilgotno$ciowych).

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest: m?,
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbior robot

8.1 Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachldwka. Jezeli odbior

podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg, polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Ogélne zasady odbioru robé6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg do ptatnoéci jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 malowania wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- Przygotowanie powierzchni.

- Szpachlowanie.

- Gruntowanie.

- Malowanie.

- Fluatowanie.

Ogélne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity.
Klasyfikacja

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robt budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdlne czg$¢ 4.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN - STWIOR -12

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
bezspoinowego systemu ocieplenia $cian dla projektu pt:

"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALAgNOS'C PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.:181105_2
GMINA MIELEC)”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbioru
bezspoinowego systemu ocieplenia Scian.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogéine

System ten to kompleksowy i nowoczesny zestaw materiatéw do docieplania $cian zewnetrznych budynkéw w technologii
bezspoinowego systemu ocieplen (BSO). Jego wykonanie polega na przymocowaniu do $cian zaprawg klejacq i facznikami
ptyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z widkna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a nastepnie wykonczeniu
catosci tynkiem akrylowym. Tynki akrylowe sg oferowane w postaci masy gotowej do stosowania w szerokiej gamie koloréw i
w réznorodnych fakturach.

W sktad zestawu materiatéw systemu wchodza;

- Klej do przyklejania styropianu

- Plyty ze styropianu

- Laczniki mechaniczne

- Klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego

- Siatka z widkna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2)

- Preparat gruntujacy do przygotowania podtoza pod tynki

- Cienkowarstwowy tynk

- Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajace oraz inne materiaty do
wykonczenia miejsc szczegdlnych elewaciji) uwzglednione przez Projekt Techniczny.

2.2 Klej

Parametry uzytkowe zaprawy klejacej:

- Temperatura stosowania: 0d+5°C do +25°C

- Temperatura podtoza: od +5°C do +25°C
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- Proporcje mieszania: 4,5-5,0 | wody na 25 kg kleju

- Czas otwarty pracy: ok. 1,5 h

- Splyw: < 0,12 mm

Przyczepno$¢:

- Przyczepno$é¢ do betonu: > 0,6 MPa

- Do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

Dane techniczne i wtasnosci produktu:

- Konsystencja: suchy proszek

- Kolor: szary

- Gestos¢ nasypowa: ok. 1,60 kg/dm3

2.3 Styropian

W systemach docieplania $cian zewnetrznych nalezy stosowaé plyty styropianowe spetniajace nastepujace

wymagania:

- Plyty ze styropianu samogasnacego (zgodnie z aprobatg techniczng)

- Od EPS 60 do EPS 80 wedtug PN-EN-13163:2004 (gestosci od 15 do 20 kg/m3 wg PN-B-20130:1999)

- Zwartej strukturze

- Wymiarach powierzchniowych nie wiekszych niz 600x1200 mm (dopuszczalne odchytki +/- 2 mm)

- Grubosci nie wigkszej niz 200 mm

- Powierzchniach szorstkich

- Krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien

- Sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwos¢ zastosowania do systeméw docieplen (okreslony przez producenta
styropianu).

2.4 Laczniki mechaniczne

Kotek sktada sie z dwdch zasadniczych elementow: korpusu z talerzem dociskowym i trzpienia.

W zalezno$ci od uzywanego do ocieplania materiatu, nalezy dobra¢ $rednice talerza dociskowego. Sg trzy podstawowe
$rednice: 60, 90, 120 mm. Kotki z talerzami 90 i 120 mm zalecane sg przede wszystkim do mocowania plyt z wetny
mineralne. Talerze $rednicy 60 mm stosuje sie do styropianu, cho¢ ITB dopuszcza ich stosowanie do wetny. Powierzchnia
talerza powinna by¢ do$¢ szorstka, aby zapewni¢ jak najlepszg przyczepno$¢ zaprawy. Trzpieniem moze byé gwdédzdz
wbijany lub wkret.

Koszulki kotkéw wykonane sg z polimerowych tworzyw sztucznych. Oprdcz tworzyw sztucznych, trzpienie wykonane sg ze
stali stopowej. Jako zabezpieczenie antykorozyjne najczesciej daje sie podwdjng powloke cynkowa (aby zapobiec
powstawaniu mostkow termicznych, tby metalowych trzpieni powleka sig tworzywem).

2.5 Siatka z wtdkna szklanego

- Rodzaj splotu: gazejski

- Masa powierzchniowa: 145 g/m2

- Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm £ 5 %

- Dlugosé: 50m £ 5 %

- Szerokos¢: 1,0m+5 %

- Nasaczenie zywica: 18 - 20 %

- Sita zrywajgca: 1500(N/50mm)

2.6 Preparat gruntujacy

Parametry uzytkowe podktadu:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Temperatura podioza: od +5°C do +25°C

Specyfikacja techniczna B-11.00.00 118

- Czas schniecia jednej warstwy: 24 h

Dane techniczne i wtasnosci produktu;

- Konsystencja: ciecz

- Kolor: biaty lub zbiezny z kolorystyka tynkéw akrylowych

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,35 kg/dm3

2.7 Cienkowarstwowy tynk

Parametry uzytkowe masy tynkarskiej:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,65 kg/dm3

- Konsystencja robocza (okreslona stozkiem pomiarowym): 11,0 + 11,5 cm

- Opdr dyfuzyjny: 0,31m

- Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: 0,480 kg/m2 x h
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- Grubo$¢ tynku: zgodnie z granulacjg kruszywa

2.8 Farba elewacyjna

Parametry uzytkowe fary elewacyjnej:

- Wodorozcieficzalna, dyspersyjna farba akrylowa do wymalowan zewnetrznych, dyfuzyjna do pary wodnej, odporna na
wpltywy czynnikdw atmosferycznych, charakteryzujaca sie wysoka zdolnoscig krycia.

- Kolor farby wymaga akceptacji Zamawiajacego.

2.9 Materiaty pomocnicze

Listwy startowe, narozniki ochronne, taSmy uszczelniajace oraz inne materiaty do wykonczenia miejsc

szczegdlnych elewacii.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t posadzkarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadtem
koszykowym, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, paca ze stali nierdzewnej, wiertarka udarowa, miotek budowlany,
paca z gruboziarnistym papierem $ciernym, pedzel lub watek malarski, paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na
powierzchnie obrabiang i usuwania nadmiaru masy, krétka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢ wykonywanych
robot. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do docieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu
technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok

antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, py}, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemiczne;.
Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy
usung¢.

Nierownosci i ubytki podioza (rzedu 5-15 mm) nalezy dzien wczesniej wyrdwnac zaprawa wyrdwnawczo-murarska.

Podtoze chtonne zagruntowa¢ preparatem. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt na stabych podiozach, nalezy
wykona¢ prébe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacii kilku (8-10) prébek styropianu
(o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nos¢ podioza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie
nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg podtoza, konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze zagruntowaé preparatem gteboko
penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonac oceny geometrii podtoza tj. réwno$ci powierzchni i
odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwno$ci i krzywizny nie tylko obnizajg efekt koricowy prac ale takze,
zmniejszajg wytrzymato$¢ mechaniczng i trwatos¢ catego uktadu. W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm)
nierownos$ci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyréwnanie nieréwno$ci za pomocg zaprawy
wyréwnawczo-murarskiej. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowa¢ jedynie poprzez przyklejenie wyrdwnujace;
warstwy z ptyt styropianowych. Przy czym, potaczenie pomiedzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno by¢ wykonane na
ciagtej warstwie zaprawy klejacej. Nalezy jednak pamietaé, iz faczna grubo$¢ zastosowanego styropianu nie moze
przekroczy¢ 20 cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych
sie powlok, zaleca sie zmycie podioza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o konieczno$ci
catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem
Inp. odparzone tynki/ i stabe warstwy podtoza trzeba usuna¢. Nalezy pamietaé, iz niewtasciwa ocena no$nosci Scian i brak
odpowiedniego przygotowania podtoza, moze spowodowaé powazne skutki, z odpadnieciem docieplania od $ciany wigcznie.

5.2 Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podtoza
Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym
odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystapi¢ do przyklejania plyt styropianowych. Nalezy przed tym wykonaé
tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.
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Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site wyrywajacq
taczniki z podtoza (wg zasad okre$lonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest wiasciwe
dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci zakotwienia facznikow.

Przygotowang zaprawe klejacq nalezy uktadaC na ptycie styropianowej metoda "pasmowo-punktowg" czyli na obrzezach
pasami o szeroko$ci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami” o $rednicy okoto 8-10 cm.

Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata
sie poza krawedzie piyty. Gdy plyta ma wymiar 50 x 100 cm to na $rodkowej jej czesci nalezy natozy¢é 8-10 "plackow"
zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni piyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie
powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, plyte nalezy niezwiocznie przytozyé do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisna¢ przez uderzenie pacg, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami.
Jezeli zaprawa klejaca wyciSnie sie poza obrys piyty, to trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie
przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego
przyklejenia piyty, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejacg ze Sciany, po czym natozy¢ jq ponownie na plyte i powtdrzyé
operacje klejenia piyty.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podioza przy uzyciu tacznikdw mechanicznych (minimum 4 szt./m2).
Do mocowania ptyt styropianowych do podioza najczesciej stosuje sie taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz
tacznikéw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwierdzeniu i zwigzaniu zaprawy klejace;.

Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. | wilgotno$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych montaz tacznikéw mozna rozpoczaé dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy mocowaniu
tacznikow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podiozu oraz jednakowg ptaszczyzne
talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, iz przy $cianach szczytowych i w strefach naroznych budynku
wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowaé¢ wigksza ilos¢ tacznikow mechanicznych.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych plyt styropianowych musi by¢ rowna i ciagta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej i po
zamocowaniu mechanicznych ptyt styropianowych do podioza nalezy calg zewnetrzng powierzchnig piyt, przeszlifowaé
gruboziarnistym papierem $ciernym. Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usuna¢ pozostaty pyt. Rowne podioze
jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacii.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojone;j siatkg z wiokna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowaé naprezenia termiczne. Jest ona takze poditozem pod tynki zewnetrzne i
chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem
(nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnoci powietrza w
temperaturze otoczenia +5°C do +25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stofica i wiatru. Nie
nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych i bezposrednio po nich. Nowo wykonang warstwe
nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania. Zleca sie
wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebna catos¢ w jednym etapie wykonawczym.

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejacej. Przygotowang zaprawe
klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) piyt, ciagtg warstwa o grubo$ci okoto
3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojace;.

Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej
nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napigta i catkowicie zatopiona w
zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktadaé (w pionie lub poziomie) na zaklad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku
pozostawienia nierbwnosci na wyschnigtg powierzchnie przyklejonej siatki nanie$¢ drugq cienka warstwe zaprawy klejacej (o
grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna
wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie o$ciezy okiennych i

drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi
bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia
w czeSci parterowej i cokotowej docieplanych $cian, nalezy stosowaé dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany
budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokos$ci $cian parterowych.
Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od
poziomu przylegtego terenu.

Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza si¢
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaning z wtokien szklanych o wigkszej gramaturze zwang, "siatkg pancerng".
Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

5.4 Potaczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku
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Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajace tasmy rozprezne). W miejscach tych
wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do peknieé i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy
réznych materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda
obnizajac trwato$¢ catego uktadu dociepleniowego.

5.5 Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem
gruntujagcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej wykonania, przy
dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotno$ci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do
czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po uptywie tego
okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku.

Grunty nalezy nanosi¢ na podfoze pedzlem, szczotka, lub watkiem.

Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rbwnomierng warstwg na podtozu, uzywajac do tego celu pacy
ze stali nierdzewnej, nastepnie usuna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubo$ci kruszywa

zawartego w masie. Zadana strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z plastiku.
Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy
niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do tynkowania, trzeba ostoni¢.
Prac tynkarskich nie nalezy wykonywaé podczas dziatania wiatru. Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegac przy
bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podioza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt
wysoka wilgotno$¢ i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Prace tynkarskie nalezy
wykonywac na powierzchniach nie narazonych na bezpo$rednie promieniowanie stoneczne i wiatr. Takie warunki powodujg
zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.
Po nafozeniu na podioze “Swiezy” tynk nalezy chroni¢ az do momentu wystepnego stwardnienia przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C.

Podczas realizacji robét dociepleniowych a w szczegolnosci, przy tynkowaniu, zaleca sie zabezpieczenie rusztowac siatkami
ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikéw zewnetrznych .

Ogoline zasady wykonania robdt podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

sprawdzeniu podlega miedzy innymi:

- Zgodnosci z dokumentacjg projektowg,

- Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

- Prawidtowosci przygotowania podtozy

- Przyczepnosci tynkéw do podtoza

- Grubosci tynku

- Wygladu powierzchni tynku

- Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest: m?
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIOR- ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robot
Wszystkie zasady odbioru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ dokonywana jest na podstawie ilo$ci wykonanych robé6t w jednostkach podanych w pkt.7

Cena obejmuje:

- Prace przygotowawcze (obejmujace skompletowanie materiatéw, sprzetu i rusztowan)

- Sprawdzenie no$nosci podioza i jego przygotowanie

- Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych ze styropianu zaprawa klejaca

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podioza

- Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni plyt styropianowych gruboziarnistym papierem Sciernym
- Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawg klejaca, z siatka z widkna szklanego

- Zagruntowanie podtoza
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- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

- Ewentualne malowanie tynku

- Prace koncowe i porzadkowe.

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN-13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wtadciwosci mechanicznych
siatek z wtokna szklanego.

- PN-EN-13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie przyczepno$ci migdzy
warstwg zaprawy klejacej i warstwa zbrojong, a materiatem do izolacji cieplne;.

- PN-EN-13499:2005 Wyroby do izolacii ciepinej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

- Instrukcja ITB 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynku”

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

- PN-91/B-101102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania ogéine

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE - STWIOR -13

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych dla projektu pt:

"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALAI’.NOS'C PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.:181105_2
GMINA MIELEC)”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roh6t wymienionych w SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Stal

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
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(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:

do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diugosci do 6,0 m; do 100 mm dla
dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane sg o dtugoSciach:

do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do
100 mm dla dtugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci
wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6 - 40 mm, szerokosciach 160 - 700 mm i dtugo$ciach:

dla grubo$ci do 6 mm - 6,0 m
dla grubosci 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubo$ciach 5 - 140 mm.

ZAKRES GRUBOSCI mm ZALECANE FORMATY mm
1000X2000 1250X2500 1500X3000
5-12 1000X4000 1250X5000 1500X6000
1000X6000
POWYZEJ 12 1000X2000 1250X2500 1750X3500
1250X6000 1500X3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegélnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.
c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache Zzebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary:

1000x2000 mm;

1250x2500 mm;

1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubo$ciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg

przy szeroko$ci 30 do 50 mm - do 100 kg

przy szeroko$ci 50 do 100 mm - do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
2.1.2. Ksztattowniki zimno giete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte). Produkuije sie je
ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dilugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej
dokfadno$ci wykonania.

2.1.3. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwaé.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne, jezeli:

mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchylek
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nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcdwki o grubo$ci wiekszej.

2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac: znak wytwércy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki ciepinej

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni wraz z o$wiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie
elementéw farba na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-
91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukciji stalowych narazonych na obcigzenia
statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

za$wiadczenie jakosci

spetia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami
producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

$ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN - EN - 1ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm - 4.8-Il

dla $rednic powyZzej 16 mm - 5.6-l

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wtasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2) $ruby fundamentowe wg PN - 72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN — EN - 1ISO 4034;2002

wtasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czeSciowo zastapiong PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg STWiOR 17

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyladunku mnigjszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub weiggnikow. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu, segregowaC i uktadaé na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak
i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skladowaé w tym
samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatéw, spoin, otworédw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

jako$ci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podno$nikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg
konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcija.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny stad na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych;

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do polaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw
i rozpryskéw metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapié rysy i pekniecia.

5.3. Skfadanie zespotéw

5.3.1. Czesci do skftadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja, co najmniej w miejscach, ktére po
montazu bedg niedostepne. Stosowane metody
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i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotdw i wykonania potaczen wedtug zatgczonej
tabeli.

RODZAJ ODCHYLKI ELEMENT KONSTRUKCJI DOPUSZCZALNA ODCHYLKA

nieprostoliniowo$¢ prety, blachownice, stupy, czesci ram 0,001 diugosci, czecz nie wiecej jak 10 mm

skrecanie preta 0,002 dtugosci, lecz nie wigcej niz 10 mm

2 mm na dowolnym odcinku 1000 m
odchytki ptaskosci potek, scianek Srodkéw

wymiary przekroju do 0,01 wymiaru, lecz nie wigcej niz 5 mm

_ 0,006 wysokosci
przesunigcie $rodka
wygiecie srodkow _ 0,003 wysokosci
DLUGOSC ELEMENTU

DOPUSZCZALNA ODCHYLKA WYMIARU MM
WYMIAR NOMINALNY MM PRZYLACZENIOWY SWOBODNY
DO 500 05 25
500-1000 1,0 25
100-2000 1,5 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
1600-32000 8,0 16,0

5.3.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych
norm spawalniczych. Szczeline migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza: o
5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubo$ci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: -obrébka spoin , -przetopienie grani - wymagang technologie spawania moze zalecié
InZynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki

przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.2.2. Potaczenia na $ruby

dtugos¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér glebiej jak na dwa zwoje;

nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni;

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru;

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji
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5.4.1 Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkdéw, ktére zapewnig osiagniecie
projektowanej wytrzymato$ci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajgcych osie i linie odniesienia
rzednych obiektu.

Poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi, przy czym odchyiki nie powinny przekracza¢ wartoSci:

. dopuszczalne odchytki (mm)
Posadowienie stupa . y
wzgledem rzednej fundamentu wzgledem rozstawu $rub
Na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
Na podlewce do 10,0

5.4.3. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

LP. | RODZAJ ODCHYLKI DOPUSZCZALNA ODCHYLKA
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
4 wygiecie belki wigzara 1/750 lecz nie wigcej niz 15 mm
5 odchylenie strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg: masa gotowej konstrukcji w tonach

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa pfatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALOWANIE SCIANEK LTT ORAZ SCIANEK
DZIALOWYCH - STWIOR - 14

1. WSTEP

2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t
zwigzanych z wykonaniem systemowych LTT, $cianek dziatowych gipsowo-kartonowych dla projektu pt:

"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALAI,NOS'C PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.:181105_2
GMINA MIELEC)”
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1.2. Zakres robét objetych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czeSciowego i koAcowego montazu Scianek
dziatowych, kabin wc w systemie LTT

1.3. Okreslenia podstawowe
Scianki dziatowe stanowig lekkie przegrody stosowane jako nienosne $ciany wewnetrzne — nie przenoszace
obcigzen na strop.

1.4. Zgodnos$c¢ z dokumentacja

Scianki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania norm i
okre$lajacym rodzaj, odmiane i klasyfikacje ogniowa.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowiert norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub
innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY
Scianki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

3. SPRZET

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach Ogdinych pkt.3.
4. TRANSPORT

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w Warunkach Ogélnych pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja -

5.1.1. Scianki dziatowe g-k wykonaé z profili stalowych Rigips: profile pionowe - stupki oraz profile poziome.
Maksymalny rozstaw stupkéw wynosi 60cm. Obwodowe potaczenie Sciany dziatowej z konstrukcjg budynku
nalezy wykona¢ za po$rednictwem tasmy uszczelniajacej o szerokos$ci odpowiednio: 50mm wykonanej z
polietylenu spienionego gr. 3 i 4 mm lub z wetny mineralnej gr. co najmniej 10 mm przy uzyciu facznikéw
mechanicznych - kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, w rozstawie nie przekraczajgcym 100cm.
Oktadzina $cian stanowi dwuwarstwowe poszycie z ptyt gipsowo — kartonowych GKF o grubosci: 2x12,5.

Ptyty mocowane sg do stupkdw profili CW specjalnymi systemowymi wkretami w maksymalnym rozstawie: dla
pierwszej warstwy wynoszacym 75 cm, dla drugiej - zewnetrznej warstwy wynoszacym 25 cm, wkretami TN 25 -
dla pierwszej warstwy i TN 35 - dla drugiej warstwy poszycia.

Potaczenia miedzy ptytami oraz potaczenia narozne i obwodowe powinny by¢ szpachlowane masg

rob6t podano w wymaganiach ogdlnych szpachlowg i taSmg spoinowa. Przesuniecie ztaczy poziomych migdzy
ptytami w dwoch kolejnych warstwach musi wynosi¢ min 40cm.

Zastosowano $cianki grubosci 10,0 w pomieszczeniach WC.

Obudowy konstrukcji wsporczej, kanatdw wentylacyjnych, a takze obudéw instalacji w pomieszczeniach na
pojedynczej konstrukcji stalowej poszyte 2 x ptyt g-k wypetnione wetng mineralng gr. 5 cm.

Wypetnienie $cianek oraz obudéw stanowi weina mineralna kamienna o gestosci 45 kg/m*® i grubosci
odpowiednio 5 cm.

Maksymalne wysokosci Scianek wynoszg 450 cm.

5Przy konstruowaniu otworéw drzwiowych stosowac profile usztywniajace - ,drzwiowe” dopasowane do profilu
$ciennego (grubos¢ blachy 2 mm)

5.1.2. Profilowe $cianki systemowe LTT z drzwiami . System profili bez izolacji termicznej wg oddzielnej
dokumentacji w systemie producenta o wysokim standardzie estetycznym i uzytkowym. Wypetnienie ptytami o
wysokiej jakosci wykoriczenia powierzchni, anodowane i malowane lakierem proszkowym w kolorze biatym,
szarym itp. Wg kolorystyki proponowanej w dokumentacji.

5.2. Prace wykonczeniowe:

- na $ciankach g-k nalezy wykonaé¢ szpachlowanie specjalng masg szpachlowa. Miedzy ptatami na wszystkich
krawedziach zostawia sie szczeline o szerokosci 2 grubosci ptyty. Po oczyszczeniu plyty wypetnia sie je masg
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szpachlowg do licowej powierzchni ptyt. Po oczyszczeniu ptyty wypetnia sie jg masg szpachlowg do licowej
powierzchni ptyt. Po wyschnigciu nierdwnosci wyrownuje sie masg szpachlowa Pro fin.

- Nalezy réwniez wykona¢ zbrojenie spoin w narozach nadaje sie najlepiej tasma papierowa.

Spoiny slizgowe nalezy stosowa¢ w miejscach potaczen z tynkiem mokrym.

- Waznym elementem jest réwniez zabezpieczenie i obrébka narozy zewnetrznych, przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zaszpachlowanie miejsc mocowania.

- Piyty Rigips ukfada sie w pomieszczeniach suchych na podtozu poziomym. Piyty wielkoformatowe przenosi sie
W pozycji pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku poziomym.

- Za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty, tak by karton byt przecigty nastepnie tamie sie rdzen
gipsowy, obcinajac karton z drugiej strony.

- Do malowania ptyt stosuje sie dostepne farby dyspersyjne. Nie nalezy stosowaé farb zawierajacych wapno i
szklo wodne. Do malowania stosujemy pedzel, watek lub pistolet natryskowy. Aby unikng¢ wyblaknigcia
nieobrobionej powierzchni ptyty, nalezy ja zagruntowac.

Istnieje mozliwo$¢ tapetowania piyt, przed pracg nalezy ptyty zagruntowaé przed uszkodzeniem.

5.3. Rodzaje zastosowanych elementow:

5.3.1. Scianki grubosci 10,0cm o pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej — 1 rzad stupkéw CW 50, optytowanie
obustronne ptytkami GAF, rozstaw stupkéw 60 cm, wypetienie wetna mineralng kamienng o gestosci 45 kg/m?® i
grubosci 5,0 cm -RIGIPS 3.40.05

5.3.2. Scianki profilowe z drzwiami przesuwnymi, konstrukcja aluminiowa.

5.3.3. Obudowy kanatéw oraz pomieszczenie poddasza nalezy wykona¢ z ptyt g-k na konstrukcji stalowej w
klasie EI 60.

Nalezy zastosowac $cianki wg opisanego systemu RIGIPS lub réwnorzedne rozwigzanie innego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Warunkach ogélnych pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Wymaganiach ogolnych pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy wykonanej $cianki).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru pkt.8.

Jezeli wszystkie badania kontroli jako$ci rob6t dadzg wynik dodatni wykonane $cianki nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, $cianki nalezy uzna¢
za niezgodne z normg i w takim wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania Ogéine” pkt 9.

Podstawg rozliczenia finansowego , z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie rob6t jest wykonana i odebrana ilo$¢ m 2 powierzchni suchego tynku wg
ceny jednostkowej , ktéra obejmuije:

1.dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

-przygotowanie podioza,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéow,

-0czyszczanie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.dla wykonania oktadzin z ptyt:
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a) na $cianach murowanych

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

-przygotowanie kleju gipsowego,

-przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza

-przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b)na rusztach z listew drewnianych

-przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretow wraz z przycigciem i dopasowaniem,
c)na rusztach z ksztattownikow metalowych

-przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdéw z przycieciem i dopasowaniem,
3.dla wszystkich technologii ( czynnosci wykoriczeniowe);

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

-szpachlowanie potaczen i stykow piyt ze Scianami i stropami ,

-zabezpieczenie spoin tadma papierowa ,

-szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe .Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa dla betonu .Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne .Piaski do zapraw budowlanych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo- kartonowych $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitdbw podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy -BPB Rigips Polska-Stawiany Sp.z 0 0., Szarobkéw 73,

28-400 Pinczow.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIE SCIAN | DACHU BLACHA - STWIOR 15

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachu blachg wraz z
obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi dla projektu pt:

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (DAWNEJ

SZKOLY POWSZECHNEJ) NA DZIALCE NR EWID. 347/2 POLOZONEGO W MIEJSCOWOSCI ORLOW,

GMINA BOROWA, (OBREB: 15_ORLOW)

Specyfikacja nie dotyczy krycia $cian blachg dla ww. inwestycji.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgace i majace na celu wykonanie i montaz
pokrycia Scian i dachu blacha, obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych wystepujacych w obiekcie przetargowym.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
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2. Materiaty

2.1 Pokrycia dachowe

- Daszki nad wejsciami pomocniczymi (wyjécia ewakuacyijne) - blacha stalowa powlekana trapezowa TR18 gr. 0,50mm

- Blendy - blacha stalowa powlekana od zewnatrz TR18 gr. 0,50mm

2.2 Blachy do obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubo$ci 0,5+0,55 mm,

- Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w polskich normach lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢
materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

4. Transport

Samochdd powinien posiadac skrzynie otwartg o dtugo$ci wystarczajacej, aby paczka blach nie wystawata poza jej tylng
burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest réwniez przewozenie blach dtuzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale
wowczas paczki blach musza spoczywaé catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym).

Obrabki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat nalezy uktadac

réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu

4.1 Roztadunek za pomoca dzwigu (wézka widtowego)

widtowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwrdci¢ uwage,

aby pasy zaczepu nie krzyzowaly sie (paczki dtugo$ci do 6,15 m wyposazone sg w 2 pasy, paczki diugosci powyzej 6,15 m
wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie

trawersu. Pasy nie moga by¢ zatozone tylko na widty wozka!

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwo$ci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokonaé roztadunku recznego. Po
rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegac zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwa¢ jednego
po drugim. Taki roztadunek powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiednig ilo$¢ 0séb w stosunku do dtugo$ci arkuszy
(np. roztadunek arkuszy o dtugo$ci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 osob — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana
jest szczegdlna ostroznosé.

4.3 Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i wysoko$ci 20
cm. Maksymalny rozstaw podpér wynosi 1 m. Mozna sktadowaé do 3 paczek jedna na drugiej przektadajac je listwami.
Sktadowanie ofoliowanych pakietéw nie powinno by¢ diuzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres
sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkciji. W tym przypadku z paczek nalezy zdjac folie, a arkusze przetozy¢
listwami tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchniej powtoki kazdego arkusza.

Arkusze moga by¢ przej$ciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny byé wéwczas przykryte i powinny mie¢ zapewniong
wiasciwg wentylacje. Z wyrobow zabezpieczonych dodatkowo przezroczystq folig ochronng nalezy jg usungé przed uptywem
14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogg wystapi¢ problemy zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej
— okres ten wynosi 12 miesiecy. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢ wykonywanych
robot. Materiaty przewozone na Srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét
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5.1 Podtoza

Wymagania ogdlne:

- Nachylenie pofaci dachowej powinno by¢ zgodne z PN-B-02361:1999.

- Podtoza powinny mie¢ takg wytrzymato$¢ i sztywno$¢, aby pod wptywem przewidzianych naciskow

zewngtrznych (np. chodzenia) nie mogto nastepowaé uszkodzenie pokrycia dachowego.

- Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna; przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugo$ci 2 m, nie
powinien by¢ wigkszy niz 5 mm, i nie powinien wynika¢ z uskokow miedzy poszczegoinymi warstwami podtoza.

- Podktad z fat moze by¢ wykonywany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m.

- Przekroj tat powinien wynosi¢ co najmniej 50x50 mm lub 50x60 mm. Rozstaw tat powinien wynosi¢ 0,4 dlugosci arkusza
lecz nie wigcej niz 0,6m.

- Przy kalenicy i okapie powinna by¢ przybita deska grubo$ci réwnej grubosci fat.

Rodzaje podtozy

Pokrycia dachowe z blachy moga by¢ wykonane na:

- Deskowaniu.

- Latach

5.2 Pokrycie dachowe z blachy powlekanej dachéwko podobnej lub trapezowej

Podstawowe zasady montazu blach dachowych

Blachy dachéwkowe, blachy trapezowe (stosowane jako pokrycie dachowe) oraz blacha z rabkiem stojacym powinny by¢
uktadane na tatach drewnianych lub stalowych w odpowiednim rozstawie, dopasowane do rodzaju pokrycia. Dla blach
trapezowych rozstawy podpér sg uzaleznione od wysokosci profilu, grubosci blachy, kata nachylenia dachu oraz potozenia
obiektu w strefie wiatrowej i $niegowej. W tym przypadku rozstaw podpdr musi by¢ obliczony i podany przez uprawnionego
projektanta.

Punktem odniesienia przy montazu blach jest okap: blachy nalezy uktada¢ prostopadle do niego. Arkusze blachy mozna
montowac zaréwno od prawej jak i lewej krawedzi dachu. W przypadku blach dachéwkowych i duzego nachylenia dachu
wygodnie jest zacza¢ uktadanie od lewej strony (arkusze podsuwamy woéwczas pod wcze$niej utozone).

Przycinanie

Do cigcia nalezy uzywac noza wibracyjnego (tzw. nibler) albo pitki recznej do blach, a do cig¢ wzdtuznych mozna stosowac
nozyce do blach grubych (tzw. kaczki). Rozcigte krawedzie sg zabezpieczone antykorozyjna powtokg cynku, ktdra przylega
do rdzenia stalowego i podczas ciecia zalewa jego brzegi. Krawedzie cigcia nie wymagajq zabezpieczenia.

UWAGA! Zastosowanie pity tarczowej jest niedopuszczalne, gdyz wytwarza ona zbyt wysokg temperature, powodujaca,
wypalanie powtoki organicznej i cynkowej, co w rezultacie moze sprzyja¢ powstawaniu ognisk korozji.

Mocowanie wkretami

Do mocowania stuza wkrety samo wiercace SW35 posiadajace uszczelke neoprenowa zapewniajac trwatos¢ potaczen
mimo naprezen dachu. Przecigtne zuzycie wynosi ok. 7 — 10 szt./m2 (wraz z montazem obrdbek). Wkret nalezy zawsze
mocowa¢ w Srodek fali niskiej.

5.3 Obrébki blacharskie

- Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

5.4 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien

przekracza¢ 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy

wielocztonowe.

- Laczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej

dtugosci.

- Mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
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Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy

wielocztonowe.

- Laczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci

40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 mm w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na

gteboko$¢ kielicha.

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t pokrywanych blachg polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi cze$ciowemu i koicowemu.

Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa: m? wykonanego pokrycia m2 wykonania obrébek blacharskich mb wykonania rynien i rur
spustowych

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru koncowemu wg zasad podanych powyzej.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania pokrycia z profili blaszanych:

- uktadanie arkuszy blachy dachéwko podobnej, trapezowej lub w rabek

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:

- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie potaczen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuije:

- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Ogélne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

- PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

- AT ITB — 15-4547/2002 Blachy stalowe powlekane i miedziane z rgbkiem stojacym

- AT ITB — 15-2889/2003 Blachy stalowe powlekane trapezowe

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej uktadanych na
cigglym podtozu

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogdine czesé¢ 3.
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