Rozmieszczenie fgcznikdw mocujgeych piyty izolacii
termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant | — ilos¢ facznikdw 6 szt./m
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Wariant Il — ilos¢ facznikow 8 szt./m
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Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpic nie wczesniej niz po upfywie 24 h

od przyklejenia ptyt. Zastosowanie fqcznikdw mechanicznych nie moze spowodowat

wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie piyt.

Dtugos¢ facznikdw powinna wynikaé z rodzaju podfoza oraz grubosci materiafu izolaciji

termicznej, przy czym gfebokosé zakotwienia w podfozu powinna wynosic co najmniej 6 cm.

Nalezy stosowa¢ fgczniki:

— plastikowe (w przypadku ocieplenia pfytami styropianowymi),

- 7 trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecnym (w przypadku ocieplenia z wetny
mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowiq pfytki klinkierowe, bgdz gresowe).

Zbrojenie naroznikdw otwordw w elewacji (np: okien, drzwi).

krawedzie pfyt nie mogq
pokrywac sie z krawedziami
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Uwagi :
Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiescié ukosne
(pod kgtem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajgcych
sie w narozach otworbw.

piyty termoizolacyjne

_— ze styropianu

Kolejnos¢ ukfadania siatek z widkna szklanega:

— siatka diagonalna ukfadana przy narozach
otwordw (pod kqtem 458) o wymiarach

min. 20 x 30 cm

— siatka  ukfadana wzdfuz krawedzi otwordw

— siatka uktadana w narozach otworéw
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