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UWAGI:

- RYSUNEK ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI | OPISEM

— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE

— WSKAZANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | SYSTEMOWE
STANOWIA ROZWIAZANIA ORIENTACYJNE. ISTNIEJE MOZLIWOSC
ZASTOWANIA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH-ROWNOWAZNYCH (pod
wzgledem parametrw jokosciowych i technicznych) PO
UPRZEDNIM UZYSKANIU ZGODY GtOWNEGO PROJEKTANTA

— WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYINE NALEZY
PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH;
POD NADZOREM 0SOB DO TEGO UPOWAZNIONYCH
LEGITYMUJACYCH SIE STOSOWNYMI UPRAWNIENIAMI

BUDOWLANYMI

UWAGA! PRZED ROZPOCZECIEM ROZBOT ZWIAZANYCH ZE SCHODAMI
WEWNETRZNYMI NALEZY BEZWZGLEDNIE W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI

JEJ STANU TECHNICZNEGO.

BRANZY KONSTRUKCJI.

R

PROJEKTOWANA SCIANKA PEYT

N~ ODKRYC DREWNIANA KONSTRUKCJE, SCHODOW | DOKONAC OCENY

W MOMENCIE STWIERDZENIA PRZEZ UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA

BUDOWY,ZE ZINWENTARYZOWANY STAN TECHNICZNY NIE UMOZLIWIA
PLANOWANYCH PRAC BUDOWALNYCH W ZAKRESIE WSKAZANYM W

PROJEKCIE NALEZY WYKONAC NOWA KONSTRUKCJE, STALOWA WG

WIGROWYCH OBUSTRONNIE POKRYTYCH

ZYWICA MELAMINOWA O GRUBOSCI
0,28CM.

PROJEKTOWANA SCIANKA
DZIALOWA G.—K.
GR. 12,0; 10,0; 8,0 CM

ISTNIEJACA SCIANKA DZIALOWA
G.-K.

ELEMENTY

ELEMENTY - ISTNIEJACE

— PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA ISTNIEJACYCH
OTWOROW OKIENNYCH i DRZWIOWYCH

ISTNIEJACE ELEMENTY
PRZEWIDZIANE DO ROZBIORKI

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
1/ W wiatrofap 562m° | Pplytki ceramiczne
=
1/2 H szatnia 1926 m” | plytki ceramiczne
o
1/2A w komunik.—kl.schodowa 1,26 m | wykfadzina PCV
o
& [ sdla dydaktyczna—sala 2
13| & nr 1= 16 dzieci 4433 m wykf. dywanowa
1/4 komunikacja 742m” | plytki ceramiczne
sala dydaktyczna—sala
1/5 nr 1= 17 dzieci 4382 m wyk{. dywanowa
1/6 szatnia 1964 m *| plytki ceramiczne
wezef sanitarn . .
1/7 M ?mé do person o_._W\ 368m”°| plytki ceramiczne
1/8 W wezel sanitarny 936 m”| plytki ceramiczne
=]
1/9 w wezet sanitarny 1352 m *| plytki ceramiczne

m sala dydaktyczna—sala 86t m®| wyki. dywanowa

V0] &1 nr 9-17 dzeci 61 m el
1M pom.techniczne 1961 m°| lastriko
1/12| klatka schodowa do piwnicy 155 m°| st

Y 23748 m*

POWIERZCHNIA UZYTKOWA tACZNIE — 541,77m’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA | ETAPU - 307,95m
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Il ETAPU - 233,82

POWERZCHNIA CALKOWITA — 683,62

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 311,70m’

KUBATURA — 3 399,44m’

RYSUNEK ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI
\ BRANZOWYMI | OPISEM
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY NA DZIALALNOSC . :
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