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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (DZ.U.06.156.1118 z p6zn. zm.)
zgodnie z art.20ust.4 tej ustawy

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY POD NAZWA:

NAZWA, ADRES OBIEKTU, NR DZIALEK:

"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALALNOSC PRZEDSZKOLA
W MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.;
181105_2 GMINA MIELEC)."

INWESTOR:

GMINA MIELEC, UL.JADERNYCH 7, 39-300 MIELEC

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAM ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

BRANZA: PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

architektura,
inwentaryzacja

konstrukcja
ocena techniczna,

instalacje elektryczne

instalacje sanitarne

data opracowania — grudzien 2013r.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

sporzadzony wg art.20.1 lit.1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (DZ.U.06.156.1118)

NAZWA, ADRES OBIEKTU, NR DZIALEK:

"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALALNOSC PRZEDSZKOLA
W MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. (OBREB: 37 CHORZELOW, JEDN.EWID.;
181105_2 GMINA MIELEC)."

INWESTOR:

GMINA MIELEC, UL.JADERNYCH 7, 39-300 MIELEC

data sporzadzenia BIOZ - grudzieri 2013r.

imie i nazwisko projektanta, adres zamieszkania:
mgr inz. arch. Dorota Hamala-Lis
zam. ul. ks. Gwozdziowskiego 4, 39-300 Mielec

Informacja BIOZ uwzglednia tylko prace zaprojektowane, w szczegdlno$ci warunki wynikajace z projektu zagospodarowania
terenu.

Wszyscy podwykonawcy majg prawo uzywania mediéw w zakresie i na warunkach ustalonych przez kierownika budowy.
Podwykonawcy zaktadajg na swdj koszt kontenery, we w miejscach ustalonych przez kierownika budowy w liczbie zaleznej
od liczby pracownikéw zatrudnionych na budowie.

Raz na miesigc, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, bedg przeprowadzone przeglady warunkéw BIOZ na budowie.
Przegladu dokona komisja sktadajaca sie z kierownika budowy lub jego przedstawiciela, -koordynatora ds. BHP, -
przedstawicieli wszystkich podwykonawcéw. Komisja przedstawia kierownikowi budowy protokét z przegladu i proponuje
wnioski co do metod osiggniecia odpowiedniego stopnia bezpieczenistwa wykonywania prac. Na ich podstawie kierownik
budowy moze wprowadzi¢ korekte planu BIOZ na warunkach okre$lonych w rozporzadzeniu.

Wszyscy podwykonawcy beda wykonywac zlecony zakres robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz.,

z oszacowanym ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy z uwzglednieniem warunkéw pracy.

Kazdy podwykonawca opracowuje dla swojego zakresu prac ,BIOZ" w zaleznosci od wystepujacych zagrozer zgodnie

z whasciwymi ustawami i regulacjami.

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow
Sporzadzona informacja BIOZ ma na celu wyeliminowane zagrozer wynikajacych z réwnoczesnego prowadzenia prac na
terenie budowy jak i w jej sasiedztwie.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wykonywanie wykopdw, fundamentowanie, murowanie, jak réwniez na montaz
konstrukgji i pokrycia dachu, $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej nalezy stosowac¢ zgodnie z wynikami oceny ryzyka na
poszczegolnych stanowiskach pracy.

PLANOWANY | PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT ZOSTAL PODZIELONY NA Il ETAPY:

-1 ETAP, majacy na celu przebudowe istniejacych pomieszczen oddziatu szkoty podstawowej na dziatalno$¢ przedszkola
wraz z przebudowg schoddw wewnetrznych ze wzgledu na przepisy p. poz.

-l ETAP, majacy na celu przebudowe istniejacych pomieszczen ustugowych (odziat Poczty Polskiej, NZOZ) na dziatalno$é
przedszkola

-lll ETAP, majacy na celu wykonanie nowej oktadziny elewacji wraz z izolacjg termiczng dla cato$ci budynku oraz remont
powierzchni schoddéw zewnetrznych i pochylni

data opracowania — grudzien 2013r.



'iARCHISSTUDIO
PROJEKT Ver 12 A8cH coroma smirus

TEL.515-123-789, e-mail:archisstudio@gmail.com

ETAP |

(obejmujacy pomieszczenia 1/1, 1/2, 1/3, wszystkie pomieszczenia kondygnacji pietra wraz_ze schodami

wewnetrznymi)

Prace dotycza m.in.:

w pom. 1/1 (wiatrotap)

(¢]

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitbw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknigé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

demontaz istniejacych sufitéw i montaz sufitow podwieszonych p.poz

demontaz istniejacych opraw oswietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalaci
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

w pom. 1/2- szatnia/korytarz (parter)

(¢]

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitdw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknigé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

demontaz istniejacych sufitow i montaz sufitbw podwieszonych p.poz

demontaz istniejacych opraw os$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego

miedzy pom. 1/2, a 1/4 montaz drzwi z oScieznicg w klasie EI30

w pom. 1/3, 2/6, 2/10 (sale dydaktyczne)

o

O O

O O O O

wykonanie otwordw w stropie dla przygotowania kanatow wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wykonaniem az

do wysoko$ci powyzej potaci dachu

obudowa przewoddw wentylacyjnych prowadzonych od poziomu stropu nad parterem ptyta g-k (w pom. 2/6, 2/10)
ewentualna identyfikacja przyczyn zagrzybienia i rozwoju plesSni w pomieszczeniu, likwidacja problemu
zawilgocenia poprzez skucie tynkéw w strefie plesni i min. 2 m od zrodta wystepowania plesni i wykonanie nowych
tynkéw (pom. 1/3)

wykonywanie powlok malarskich $cian i sufitow (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkow, peknie¢
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

demontaz elementow instalacji wewnetrznych i urzadzen przedstawionych wedtug poszczegdlnych branz
demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

w pom. 1/3 montaz drzwi z o$cieznicg w klasie EI30

w pom. 2/6 i 2/10 montaz drzwi wraz z o$cieznicq

demontaz istniejacych sufitdw i montaz sufitbw podwieszonych p.poz
montaz wykfadziny dywanowej wraz z listwami przypodtogowymi
montaz oston na grzejniki

zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego

w pom. 2/7 (pokoj socjalny/zajeé¢ indywidualnych)

@)

demontaz istniejacej drabinek gimnastycznych

demontaz elementdw instalacji wewnetrznych i urzadzen przedstawionych wedtug poszczegéinych branz
demontaz istniejacych opraw osSwietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

demontaz istniejacych sufitow i montaz sufitdw podwieszonych p.poz

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitdw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknigé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

montaz wykfadziny dywanowej wraz z listwami przypodtogowymi

montaz oston na grzejniki

zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego

w pom. 2/8, 2/9 (magazyn lezakow, sala dydakt.)

(o]

O O O O

@)

czesciowa rozbiorka/demontaz Scianek dziatowych dla projektowanego nowego uktadu funkcjonalnego

czesciowa rozbiérka/demontaz Scian no$nych dla projektowanego nowego uktadu funkcjonalnego

montaz drzwi z ocieznicg (w pom. 2/9)

budowa Scianek dziatowych

wykonanie otwordéw w stropie dla przygotowania kanatdw wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wykonaniem powyzej
potaci dachu

obudowa przewoddw wentylacyjnych prowadzonych od poziomu stropu nad parterem ptyta g-k (w pom. 2/9)

data opracowania — grudzien 2013r.
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O

ewentualna identyfikacja przyczyn zagrzybienia i rozwoju plesni w pomieszczeniu, likwidacja problemu
zawilgocenia poprzez skucie tynkéw w strefie min. 2 m od zrédta wystepowania plesni i wykonanie nowych tynkéw
(w pom. 2/9)

demontaz elementow instalacji wewnetrznych i urzadzen przedstawionych wedtug poszczegéinych branz
demontaz istniejacych opraw os$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

demontaz istniejacych sufitéw i montaz sufitow podwieszonych p.poz

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitbw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknigé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

montaz wykfadziny dywanowej wraz z listwami przypodtogowymi

montaz oston na grzejniki (w pom. 2/9)

zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego

w pom. 2/2 (korytarz — pietro)

o

(o]

demontaz istniejacych opraw os$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

demontaz istniejgcych sufitow i montaz sufitéw podwieszonych p.poz

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitdw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknigé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego

w pom. 2/3 (kuchnia /catering/ mycie naczyn)

(o]

O O O O O @)

o O

demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

wykonanie otworéw w stropie dla przygotowania kanatéw wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wykonaniem powyzej
potaci dachu

budowa scianki dziatowej

demontaz istniejacych sufitdw i montaz sufitbw podwieszonych p.poz

wykonywanie okfadzin z ptytek ceramicznych

wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitbw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknigé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

poszerzenie otworu drzwiowego wraz z montazem drzwi i oScieznic

demontaz elementow instalacji wewnetrznych i urzadzen przedstawionych wedtug poszczegéinych branz

montaz urzadzen sanitarnych oraz statego wyposazenia kuchni (kuchenka elektryczna z piekarnikiem, zmywarka,
lodowka)

w pom. 2/4, 2/5 (wezet sanitarny)

O
O

O 0O O O O O O

o O

czesciowa rozbiorka/demontaz Scianek dziatowych dla projektowanego nowego uktadu funkcjonalnego

demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

budowa Scianki dziatowej

budowa fragmentu $cianki dziatowej, zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego

montaz drzwi wraz z o$cieznicg

demontaz istniejacych sufitow i montaz sufitbw podwieszonych p.poz

wykonywanie okfadzin z ptytek ceramicznych

wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitbw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknigé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

demontaz elementow instalacji wewnetrznych i urzadzen przedstawionych wedtug poszczegéinych branz

montaz urzadzen sanitarnych (wg projektu branzowego)

montaz systemu zabudowy kabin wc z ptyt wiérowych obustronnie laminowanych

prace zwigzane z przebudowa schodéw wewnetrznych

(e]

obtozenie gtéwnej konstrukcji schodéw wewnetrznych ptyta gipsowo - widknowg z ewentualnym demontazem
stopnic i podstopnic

wykonczenie schodéw wyktadzing PCV

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitbw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkow, peknie¢
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

data opracowania — grudzien 2013r.
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O
O
o

ETAP |

wykonanie przegréd pionowych klasy REIG0 obudowujacych schody w miejscach oznaczonych w czesci
rysunkowej projektu

wstawienie drzwi wraz z oscieznicg klasy EI30 zamykajacych strych nieuzytkowy od klatki schodowe;

wstawienie $lusarki aluminiowej klasy EI30 zamykajacej schody wewnetrzne w kondygnacii pietra

wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia oddymiajace

| (obejmujacy pomieszczenia 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10)

wpom

. 1/4 (wiatrotap)

O
o

demontaz istniejacych sufitéw i montaz sufitow podwieszonych p.poz

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitdw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkow, peknieé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

demontaz istniejacych opraw os$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

miedzy pom. 1/2, a 1/4 oraz 1/4, a 1/12 montaz drzwi z o$cieznicg w klasie EI30

. 1/5, 1/10 (sale dydaktyczne)

O

czesciowa rozbiorka/demontaz $cianek dziatowych dla projektowanego nowego uktadu funkcjonalnego

montaz drzwi i oscieznicy wraz z budowg $cianki dziatowe;

wykonanie otworéw w stropie dla przygotowania kanatéw wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wykonaniem powyzej
potaci dachu

demontaz elementéw instalacji wewnetrznych i urzadzen przedstawionych wedtug poszczegéinych branz
demontaz istniejacych opraw os$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

demontaz istniejacych sufitdw i montaz sufitbw podwieszonych p.poz

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitdw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknieé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

montaz wykfadziny dywanowej wraz z listwami przypodtogowymi

montaz oston na grzejniki

zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego

w pom. 1/6 (szatnia)

©]
©]
O

o
O

wpom

czesciowa rozbiorka/demontaZ Scianek dziatowych dla projektowanego nowego uktadu funkcjonalnego

demontaz elementdw instalacji wewnetrznych i urzadzen przedstawionych wedtug poszczegéinych branz
demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitbw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknigé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

demontaz istniejacych sufitéw i montaz sufitow podwieszonych p.poz

zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego

.1/7,1/8,1/9 (wezet sanitarny)

O
O

O O O O O O

o O

(o]

ETAP |

czesciowa rozbiorka/demontaz Scianek dziatowych dla projektowanego nowego uktadu funkcjonalnego

demontaz istniejacych opraw osSwietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

budowa $cianki dziatowej, zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego

montaz drzwi wraz z o$cieznicg

demontaz istniejgcych sufitéw i montaz sufitow podwieszonych p.poz

wykonywanie okfadzin z ptytek ceramicznych

wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitdw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknigé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

demontaz elementdw instalacji wewnetrznych i urzadzen przedstawionych wedtug poszczegoinych branz

montaz urzadzen sanitarnych (wg projektu branzowego)

montaz systemu zabudowy kabin wc z ptyt widrowych obustronnie laminowanych

Il (obejmujacy prace na zewnatrz budynku)

O
O
O

remont schoddw zewnetrznych oraz pochylini polegajacy na remoncie ich nawierzchni
wykonanie nowej oktadziny elewacji wraz z izolacjg termiczng,
wymiana odwodnienia (rynny, wpusty, rury spustowe)

data opracowania — grudzien 2013r.
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demontaz istniejacych obrébek blacharskich oraz montaz nowych
czyszczenie pokrycia dachowego, wykonanie nowej powtoki malarskiej
ocieplenie kominéw, wykonanie czapek z blachy

montaz kominkéw wentylacyjnych

o O O O

UWAGA! WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ CZESCIA
RYSUNKOWA PROJEKTU.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowa dziatka(i) nr ewid. W M. Chorzeléw, Gmina Mielec. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. Dziatka
posiada teren ptaski, ogrodzony wraz z dostgpem do drogi publicznej od strony zachodniej. Na stan dzisiejszy dziatka jest
zabudowana, w petni uzbrojona. Budynek bedacy tematem opracowania posiada komunikacje niekolidujaca z sasiadujacymi
budynkami.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zycia ludzi.
Informacja ,BIOZ" ma na celu usuniecie i wyeliminowanie zagrozen wynikajacych z niektorych elementow
zagospodarowania dziatki; takich jak trasy komunikacyjne, media podziemne, budowa geologiczna.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych. Ich skala, rodzaje oraz miejsce ich

wystapienia.
Skala wg . Czas ich
L . Miejsce .
LP Nazwa zagrozenia Rodzaj oceny . wystepowania
wystepowania .
ryzyka (tygodnie)
-naruszenie konstrukcji,-spadajace przedmioty / kamienie, materialy, czesci
roboty ziemne: zasypywanie, | maszyn, narzedzial,-przemieszczajace sie wyroby, potwyroby, materiaty i
: urazy w wykopach, ostre surowce,-wystajace ostre elementy: ostrza, krawedzie itp., ograniczone mate teren budowy )
. ki
wystajace krawedzie, waskie przejécia, -przemieszczajace sie maszyny i inne urzadzenia, yzyko
spadajace przedmioty -ruchome cze$ci maszyn,-potozenie stanowiska pracy na poziome réznym
od powierzchni otoczenia
-przemieszczajace si¢ maszyny i inne urzadzenia,
. -naruszanie konstrukcji,-spadajace przedmioty maszyn i materiatow, !
murowanie, roboty o ) ) ) ) ) i maie teren budowy
2. . -$liskie nieréwne powierzchnie,-przemieszczajace sie wyroby, potwyroby, ryzyko 2
konstrukcyjne o
materialy i surowce,
-ostre wystajace elementy typu krawedzie, ostrza
prace na wysokosci typu . . . . . . !
-naruszenie konstrukcji, -ostre wystajace czesci maszyn, materiatow i mate teren budowy
3. upadek, urazy na o ) i ) ) ryzyko 1
. . przedmiotoéw wystepujacych na budowie,-spadajace przedmioty
rusztowaniach, skaleczenia
. -ograniczone waskie przejecia, dojscia,
montaz konstrukji o . . . . !
. -$liskie powierzchnie,-naruszenie konstrukcji, mate teren budowy
4. dachowej-upadek, i ) L ) ) ryzyko 1
o -wystajace ostre przedmioty, narzedzia i cze$ci maszyn, materiatow
.zranienia
budowlanych,-spadajace przedmioty i czgsci maszyn,
roboty instalacyjne; male t o
5. porazenie energia -ukfadanie instalacji,-zwarcie instalacji, ryzyko eren budowy 1
elektryczng
mate
6. roboty wykonczeniowe -montaz stolarki okiennej drzwiowej,- malowanie, uktadanie posadzek " teren budowy 1
ryzyko

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozen.

Teren budowy lub robét jest ogrodzony i 0znakowany aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Gdy w miejscach wykonywania robdt $wiatto dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢
dostateczne oswietlenie sztuczne,

Przejécia i strefy niebezpieczne oswietla sig i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu, nalezy zapewni¢
oddzielne bramy dla ruchu kotowego i pieszego, oraz wyznaczy¢ miejsca postoju dla pojazdéw mechanicznych.

Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzona nawierzchnie i oznakowanie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ruchu na
drogach publicznych.
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Na drogach i przejsciach dla ruchu pieszego nie wolno sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw, na terenie
budowy wyznacza sie utwardza i odwadnia miejsce przeznaczone do sktadowania materiatow,

Sktadowanie materiatéw, urzadzen itp. wykonuje si¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia
sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty skfaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do jednego poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysoko$ci
nie wiekszej niz 2m, stosownie do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,

Materiaty workowe sktada sie stosy w warstwach krzyzowych nie wigkszych niz 2m, przy skifadaniu materiatow odlegto$¢
stosdw nie powinna byé mniejsza niz -0,75m dla ogrodzen lub zabudowan, -0,5m od statego stanowiska pracy.

Jest zabronione opieranie jakichkolwiek materiatéw sktadowych lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, przejscia o pochyleniu
wigkszym niz 15% zaopatruje si¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub schody o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem.

Miejsca niebezpieczne dla ktdrych istnieje zrédto zagrozenia nalezy oznakowac i odgrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogq spada¢ przedmioty
lub materiaty-jednak nie mniej niz 6m,

W przypadku wystapienia strefy niebezpiecznej dla ktorej istnieje zagrozenie spadajacych przedmiotéw - stosuje sie
balustrady, w miejscach przej$¢ i przejazdoéw nalezy stosowac¢ daszki ochronne poszerzone o min. 0,5m z kazdej strony
przejScia. Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania maszyn i narzedzi jest zabronione

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych
Podwykonawca jako stuzba BHP i nadzér jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenia pracownikéw. Do wykonywania prac
szczegoblnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz wymogdw okreslonych przepisami BHP, bedg
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich
wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku pracy). To samo dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem.
Kierownik robot z firm podwykonawczych:

=> zapewni sprawdzenie znajomo$ci wymagan BHP przy poszczegolnych czynnosciach,

=> zapewni udzielenie pracownikom instruktazu,

=> ustali podziat pracy wedtug,

=> ustali kolejnoSci wykonywania zadan,
Bezposredni nadzo6r nad tymi pracami sprawujg odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.
Wszelkie prace szczegolnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ wg instrukcji opracowanych i wdrozonych w firmach
wykonujacych roboty w ktérych bedzie okre$lone:

=> zasady postepowania w przypadku wystapienia zagorzenia

=> zasady bezpo$redniego nadzoru na pracami szczegélnie niebezpiecznymi,

=> rodzaje Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
Nie wystepuja zagrozenia w wyniku magazynowania i przemieszczania materiatow szczegoélnie niebezpiecznych

6.Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki organizacyjne -maja na celu zapobiegaé niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnie zagrozonych dla zdrowia i zycia i wystepujacych w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych ich sprawng
komunikacje, uniemozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen
Kierownik budowy
kierownik budowy jest odpowiedzialny za:

= kontakty z inwestorem,

= prowadzenie dokumentacji budowy,

=> koordynowanie dziatar zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad BHP,

=> organizacje dostaw materiatow i sprzetu,
kierownik budowy ma prawo do:
kontaktow z osobami nadzoru;
zapoznania sie z planami BIOZ z poszczeg6inymi podwykonawcami,
zadania od podwykonawcow przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzecie, z zwtaszcza
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie urzadzen do eksploataci,
uczestniczenia w procesie wyboru podwykonawcy, doboru sprzetu, maszyn, materiatdbw przez generalnego
wykonawce,

L 2
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Koordynator ds. Bhp

koordynator ds. Bhp jest odpowiedzialny za kontrole wszystkich wykonawcow w zakresie przestrzegania przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kontrole sg przeprowadzane z wymaganiami prawa i zarzgdzeniami generalnego
wykonawcy. W razie wystapienia nieprzestrzegania przepiséw, koordynator przedstawia wszelkie spostrzezenia i wnioski
kierownikowi budowy, dokumentujac je w zeszycie z podaniem daty i stanowiska pracy, ktérego spostrzezenia moga
dotyczy¢. Kierownik budowy po zapoznaniu sie z wpisami potwierdza w zeszycie swoim podpisem.

Koordynacja robét

biuro kierownika budowy jest miejscem spotkan i narad koordynacyjnych. Przedstawiciele podwykonawcéw, przed
podjeciem robét sg zobowigzani podpisa¢ dokument, w ktdérym potwierdzajg fakt zapoznania sie z planem i warunkami
'BIOZ' na budowie, deklarujac prace zgodng z przepisami BHP.

Miejsce sktadowania materiatéw i wszelkich maszyn wraz z ich parkowaniem wyznacza kierownik budowy dla kazdego z
podwykonawcy. Podwykonawca przed wprowadzeniem na budowe zostanie poinformowany o istnigjacych zagrozeniach
wynikajacych z lokalizacji i specyfiki prac, o0 warunkach gruntowo-wodnych, o sasiedztwie innych budynkéw i pracujacych
maszyn.

Koordynator do spraw BHP jest zobowigzany do przeprowadzania kontroli podwykonawcdw, zakoriczonej sporzadzonym
protokotem zawierajacym ewentualne zalecenia. Niewykonane zlecenia mogq by¢ podstawg do wstrzymania przez
kierownika budowy robét realizowanych przez podwykonawce, oraz wnioskowa¢ o zmiane podwykonawcy, jezeli taka
mozliwo$¢ istnieje zgodnie z klauzulg zawartg w umowie z podwykonawca.

Srodki techniczne

Kazdy podwykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia prac szczegdlnie niebezpiecznych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami BHP, P.POZ, normami, standardami technicznymi, przed przystapieniem do ich wykonywania. Ponadto ma

obowigzek do utrzymania minimalizacji ryzyka wypadku poprzez oceng ryzyka wystapienia zagrozen wg obowigzujacych

przepisow.

Ruch pieszy odbywa sie poboczami wzdtuz drog kotowych na terenie budowy.

Ruch kotowy na budowie jest prowadzony zgodnie z umieszczonymi znakami drogowymi oraz wedtug ogélnych przepiséw

ruchu drogowego.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow drég i przejsé:

pochylnie przeznaczone do recznego przenoszenia ciezardw powinny mie¢ spadek do 10%,

szeroko$¢ drogi jako jednokierunkowej pieszej powinna by¢ min 0,75m, a drogi dwukierunkowej-1,2m

wyznacza sie miejsca postojowe dla samochodéw uzywanych w trakcie wykonywania robot,

przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegto$ci nie mniejszej niz 15m,

ustawia sie oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej widoczno$ci, wyznaczajace dopuszczalne

gabaryty przejezdzajacych pojazdéw,

= dopuszczalne jest przebywanie max. dwéch pojazdéw na drodze na terenie budowy, ochrona odpowiada za wjazd
i wyjazd wiw pojazddw,

= wyznaczone osoby (upowaznione przez kierownika budowy) sg zobowigzane do kierowania ruchem w
przypadkach awaryjnych,

= przesta ogrodzenia pozwalaj na szybki demontaz i rozbiorke ogrodzenia po obydwu stronach bram,

v Y

Instrukcje
wszelkie prace szczegblnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢é wg instrukcji opracowanych i wdrozonych w firmach
wykonujacych roboty w ktérych bedzie okre$lone:

= zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

=> zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,

=> rodzaje Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami ewentualnych zagrozen

Telefony alarmowe

staz pozarna --====--=-=====n=- tel.998
policja tel.997
pogotowie ratunkowe--------- tel.999

Telefony alarmowe nalezy umie$ci¢ na tablicy informacyjnej, a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi
nadzoru technicznego. Wzmianke o znajomo$ci w/w telefonéw powinny potwierdzi¢ w ,protokole wprowadzenia”.

Kierownik budowy powinien by¢ niezwtocznie zawiadomiony jesli ma miejsce wypadek przy pracy, a pod jego nieobecnosé-
koordynatorowi ds. BHP. Nalezy jednoczesnie wstrzyma¢ wszelkie prace w miejscu wypadku.

Punkt pierwszej pomocy nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu /kontenerze/ kazdego podwykonawcy.
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"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALALNOSC
PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. (OBREB: 37
CHORZELOW, JEDN.EWID.; 181105_2 GMINA MIELEC)."

Inwestor:
GMINA MIELEC, UL.JADERNYCH 7, 39-300 MIELEC

Jednostka projektowa:
ARCHISSTUDIO PROJEKT

mgr inz. arch. Dorota Hamala-Lis
ul. Putaskiego 1, 39-300 Mielec
tel. (017) 788-10-58, 515-123-789

Etap: PROJEKT BUDOWLANY - SZKIC SYTUACYJNY TERENU

Data opracowania: grudzieri 2013r.

Projektant :
mgr inz. arch. DOROTA HAMALA-LIS

nr uprawnien: Rz/A - 07/06 uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Prawa autorskie ©: Projekt Budowlany podlega ochronie zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.Nr 24,
poz. 83 z p6zniejszymi zmianami. Dokonywanie w projekcie zmian, uzupetnien, uszczegétowien bez zgody autora jest zabronione. Opracowanie stanowi
skoriczong catos¢.

UWAGA !

Wszystkie przywotane w tresci dokumentacji ( opis + rysunki ) nazwy wtasne wyrobéw i materiatéw budowlanych oraz ich producentéw , nalezy traktowac
jako przyktadowe wskazanie standardu jako$ciowego i propozycje techniczng rozwigzania budowlanego . W realizacji obiektu mozna stosowa¢ materiaty
zamienne o parametrach rwnowaznych nie gorszych od wskazanych. Wszelkie produkty powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania na terenie RP i
posiada¢ Aprobate Techniczng. Uwaga dotyczy projektow wszystkich branz.
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Spis zawartosci opracowania projektu
ETAP - projekt budowlany - szkic sytuacyjny
czes$¢ opisowa
1. MATERIALY STANOWIACE PODSTAWE OPRACOWANIA:
2. ISTNIEJACY SZKIC SYTUACYJINY TERENU
3. PROJEKTOWANY SZKIC SYTUACYJNY TERENU

cze$¢ rysunkowa

SZKIC SYTUACYJNY DZIALKI 1:1000
ORIENTACJA 1:25 000

1. MATERIALY STANOWIACE PODSTAWE OPRACOWANIA:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- wyrys i wypis z ewidencji gruntéw

- decyzja o warunkach zabudowy

- uzgodnienia z Inwestorem,

2. ISTNIEJACY STAN SYTUACYJNY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
2.1. DANE O TERENIE INWESTYCJI

Potozenie - Teren inwestycji - dziatka nr ewid. (obreb:37_Chorzelow , jedn. ewid.181108_5 Mielec )

Wiasnos¢ terenu - Nr ewid. - wlasnos$¢: wg wypisow z ewidenciji gruntow
Wielkos¢ dziatki - Dziatki nr ewid. - 0,2800 ha

Rodzaj uzytkéw rolnych -Dziatka nr ewid. oznaczone sg w ewidencji gruntéw symbolami: Bi

PZT1
PZT2
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S ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI DZIALKI (stan istniejacy)
Inwestycja dotyczy prac budowlanych wewnatrz obiektu istniejacego. Nie zmienia sig istniejacego uksztattowania terenu.

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku oswiaty (nr 1) - 303, 09 m?

2.2. ZABUDOWA | SZKIC SYTUACYJNY TERENU
Na terenie inwestycji znajdujq sie obiekty kubaturowe — istniejacy budynek uzytecznosci publicznej (budynek ,z” opieki

zdrowotnej)

2.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Teren inwestycji jest uzbrojony. Na terenie dziatki 1659/1 oraz w jej sasiedztwie przebiega:
-sie€ wodociggowa wraz z przytaczami do obiektu

-siec kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do obiektu

-sieC elektroenergetyczna wraz z przytaczami do obiektu

-sieC gazowa wraz z przytaczami do obiektu

2.4. WJAZD NA DZIALKE

Dziatka posiada prawnie uregulowany dostep do drogi publicznej - istniejacy zjazd z drogi wojewodzkiej nr W985

2.5. ZIELEN, ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU

Dziatka nr ewid. 1266/2 posiada teren ptaski, w czesci ogrodzony.

3. PROJEKTOWANY STAN SYTUACYJNY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Inwestycja dotyczy przebudowy budynku w m. Chorzelow, na dzialce nr 1266/2, obreb:37_Chorzeléw. Zakres projektowy
obejmuje remont pomieszczern wewnatrz budynku wraz z dostosowaniem uktadu funkcjonalnego do dziatalnosci

przedszkola, wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej wraz z ociepleniem oraz remont schodéw zewnetrznych i pochyini.

Ww. inwestycja nie zmienia istniejaceqgo zagospodarowania terenu.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI DZIALKI (stan projektowany)

Powierzchnia zabudowy budynku (nr 1) - 311,70 m?

Ww. roboty budowlane spetniaja wymagania rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko naturalne.

Inwestycja nie_zmienia warunkéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej, sanitarno-higienicznej budynku oraz wymogdw

bezpieczenstwa i hieny pracy.

W strefie wptywu budynku na otoczenie nie znajdujg sie obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej lub zaliczane do

débr kultury wspdtczesnej
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Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczacq oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem

przedsiewziecia do sporzadzenia raportu oddziatywaniu na Srodowisko inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewzieé

mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko i zwigzku z powyzszym nie wymaga decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach. Jednocze$nie inwestycja zachowuje warunki wynikajace z ustawy Prawo Ochrony Srodowiska oraz

ustawy o Ochronie Przyrody.

Inwestycja nie narusza interesu 0sdb trzecich w rozumieniu art.5 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane, gdyz:

- nie pozbawiajq mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci,
- nie ogranicza dojscia i dojazdu do nieruchomosci sasiednich ich wtascicielom

- nie ogranicza dostepu do mediéw,

- zachowuje na dzialce wiasnej i dziatkach sasiednich stosunki wodno-prawne,

Inwestycja nie pozbawia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a ich uzytkowanie nie
powoduje ponadnormatywnego hatasu, wibracji, drgan, zaktdcen elektrycznych i promieniowania, a takze zanieczyszczen

powietrza, wody i gleby.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgodnienia

projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej na podstawie § 4.1. projekt ten wymaga uzgodnienia.

Jako linie rozgraniczajace dla przedmiotowej inwestycji przyjeto granice dziatki nr ewid. 1266/2 - zgodnie z zatgcznikiem

graficznym szkicu usytuowania obiektow budowlanych.

Opracowaf(a):

mgr inz. arch. DOROTA HAMALA-LIS

nr uprawnien: Rz/A - 07/06 uprawnienia do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

data opracowania — grudzien 2013r.
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"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALALNOSC
PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. (OBREB: 37
CHORZELOW, JEDN.EWID.; 181105_2 GMINA MIELEC)."

Inwestor:
GMINA MIELEC, UL.JADERNYCH 7, 39-300 MIELEC

Jednostka projektowa:

ARCHISSTUDIO PROJEKT

mgr inz. arch. Dorota Hamala-Lis
ul. Putaskiego 1, 39-300 Mielec
tel. (017)717-37-83, 515-123-789

Etap: PROJEKT BUDOWLANY
- INWENTARYZACJA - OCENA TECHNICZNA OBIEKTU-

Data opracowania: grudzien 2013r.

INWENTARYZACJA,
mgr inz. arch. DOROTA HAMALA-LIS

nr uprawnien: Rz/A - 07/06 uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

OCENA TECHNICZNA:
mgr inz. BOGDAN LUKASZEK

nr uprawnien: PDK/0187/PWOK/05 uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Prawa autorskie ©: Projekt podlega ochronie zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.Nr 24, poz. 83 z
pdzniejszymi zmianami. Dokonywanie w projekcie zmian, uzupetnien, uszczegétowien bez zgody autora jest zabronione. Opracowanie stanowi skoficzong
catos¢.

UWAGA !

Wszystkie przywotane w tresci dokumentacji ( opis + rysunki ) nazwy wtasne wyrobéw i materiatéw budowlanych oraz ich producentéw , nalezy traktowaé
jako przyktadowe wskazanie standardu jako$ciowego i propozycje techniczng rozwigzania budowlanego . W realizacji obiektu mozna stosowa¢ materiaty
zamienne o parametrach rwnowaznych nie gorszych od wskazanych. Wszelkie produkty powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania na terenie RP i
posiada¢ Aprobate Techniczna. Uwaga dotyczy projektow wszystkich branz.

data opracowania — grudzien 2013r.
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Spis zawartosci opracowania projektu
ETAP - projekt budowlany— INWENTARYZACJA -
cze$¢ opisowa
. INWENTARYZACJA
1. Usytuowanie
2. Dane ogdlne
3. Opis stanu istniejacego

4. Dokumentacja fotograficzna

IIl. OCENA TECHNICZNA

1.Przedmiot opracowania.

2 .Podstawa opracowania.

3.Charakterystyka istniejacego budynku.

4.Ocena stanu technicznego poszczegdlnych elementow bedacych w obrebie inwestycii
5.Whnioski i zalecenia

6.Uwagi wykonawcze

cze$¢ rysunkowa

ELEWACJE 1:200 IN1
PEZRKROJ A-A 1:100 IN2
RZUT PIWNICY 1:100 IN3
RZUT PRZYZIEMIA 11100 IN4
RZUT | PIETRA 1:100 IN5
RZUT STRYCHU NIEUZYTKOWEGO 1:100 IN6
ZESTAWIENIE STOLARKI IN7

data opracowania — grudzien 2013r.



'iARCHISSTUDIO
PROJEKT Ver 12 A8cH coroma smirus

TEL.515-123-789, e-mail:archisstudio@gmail.com

. INWENTARYZACJA
1. Usytuowanie
Budynek znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz obiektu sakralnego; - jest
to centralna cze$¢ miejscowosci Chorzelow. Teren, na ktdrym znajduje sie budynek jest czeSciowo zadrzewiony,

ogrodzony. Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatce o nr ewid. ; obreb 37_Chorzeléw , Gmina Mielec

2, Dane ogdine

ODIEKL: ..ottt budynek o$wiatowy: obreb 37_Chorzelow , Gmina Mielec
Rodzaj zabudowy:..........cooeuveriurieirieneenceeseeeie budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony

KUDAIUFA DU ...t bbbt bbb 33330,39 m3

Powierzchnia uzytkowa pOmIESZCZEN OSWIALY: .........coveuriurieirierier bbbt 293,41 m2
Powierzchnia uzytkowa pomieSzCczen USIUGOWYC:...........criiiiiriiiicre e 155,62 m?
Powierzchnia zabudowy (PO 0BIYSIE SCIAN ZEWN.) .....c..eviieiieiiriere ettt 303,09 m?
WYSOKOSE DUAYNKU &ttt bbbttt b bbbt s e s bbbt s s et s s e e nne sttt 13,22 m
SPOSOD UZYtKOWANIA ODIBKIU . ...vvreicicee et budynek o$wiatowy
3. Opis stanu istniejacego

Obiekt bedacy tematem opracowania to budynek wolnostojacy, wybudowany na latach 1913r. W latach powojennych do
gtéwnej bryty budynku dobudowano dwie sale. W potowie lat 80 XX wieku przeprowadzono prace adaptacyjne budynku
(wéwczas Zasadniczej Szkoty Budowlanej) na dziataino$¢ przedszkola oraz na dziatalno$¢ mieszkalng- 5 mieszkan.
Woéwczas przeprowadzono remont wiezby dachowej wraz z pokryciem oraz remont instalacji wewnetrznych. W latach ok
2000-2010 roku zostata zmieniona zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku na cze$¢ ustugowa — Niepubliczny
Zakltad Opieki Zdrowotnej oraz oddziat Poczty Polskiej. Pozostate pomieszczenia budynku funkcjonowat nadal jako

pomieszczenia oSwiaty- Szkota Podstawowa. Obiekt nie jest objety opiekg konserwatora zabytkow.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej w uktadzie $cian konstrukcyjnych podtuznych i poprzecznych.
Budynek kryty blachg trapezowa.

Sciany zewnetrzne budynku murowane gr. 50 (§ciana jednowarstwowa oraz gr. 49cm na zaprawie wapienno-cementowej)
Budynek wyposazony w instalacje:

- CW.U. i C.0O. zasilang w ciepto z kottowni wiasnej — gazowej i olejowe;

-wodno-kanalizacyjna,

-elektryczng.

-odgromowa,

Budynek posiada wentylacje grawitacyjng (powietrze zewnetrzne dostaje sie do pomieszczen poprzez nieszczelnosci w

stolarce okiennej, a usuwane jest poprzez kratki wentylacyjne).

3.1. Fundamenty - fundamenty murowane- ze wzgledu na projektowany zakres prac- nie zostaty ujete w opracowaniu

data opracowania — grudzien 2013r.
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3.2. Sciany zewnetrzne : murowane gr. 45 i 50 ($ciana jednowarstwowa: cegta peina)

3.3. Scianki dziatowe — murowane z cegly penej lub dziurawki gr. okoto 12 oraz 18 cm wraz z tynkiem

3.4. Stropy/dach - strop typu ptyta zelbetowa oraz strop drewniany. Poszczegdlne warstwy wykorficzeniowe przedstawione
w czesci rysunkowej inwentaryzacii.

3.5. Pokrycie dachu — wykonane z blachy trapezowej

3.6. Obrobki blacharskie — wykonane z blachy ocynkowanej

3.7. Przewody kominowe — w budynku znajdujg sie przewody wentylacji grawitacyjnej murowane z cegty petnej
3.8. Stolarka okienna - w czesci drewniane oraz PCV, w kolorze biatym,

3.9. Slusarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa

3.10. Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi drewniane w kolorze biatym

3.11. Podtogi i posadzki — panele podtogowe, ptytki ceramiczne, wylewka betonowa

3.12. Elewacje — w catosci otynkowana

3.17. Wykoniczenia $cian i sufitow — tynki cementowo-wapienne oktadziny $cienne

UWAGI:

Ogledziny, inwentaryzacje przeprowadzono na przedmiotowej dziatce oraz w budynku w miesigcu grudniu 2013 r.

4. Dokumentacja fotograficzna

acieki, plesn w pomieszczeniach

Schody drewniane do przebudowy

data opracowania — grudzien 2013r.
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Elewacja frontowa i boczna

IIl. OCENA TECHNICZNA

1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna dotyczaca mozliwosci przebudowy pomieszczen istniejgcego budynku
o$wiaty na dziatalno$¢ przedszkola na dziatce nr ewid. potozonej w miejscowosci Chorzeldw, Gmina Mielec (obreb_86
Chorzelow , jedn. ewid.:1181105_2 Gmina Mielec)

2 Podstawa opracowania.
Opracowanie wykonano w miesigcu grudzien u 2013r. na podstawie wizji lokalnej, wywiadu z Inwestorem, analizy

dostepnych archiwalnych dokumentacji technicznych.

3.Charakterystyka istniejagcego budynku oswiaty .
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym. Obecnie obiekt jest uzytkowany — w
kondygnacji parteru czes$¢ jako pomieszczenia o$wiaty (Szkota Podstawowa), cze$¢ jako pomieszczenia NZOZ-u oraz
Poczty Polskiej.

4.0cena stanu technicznego poszczegéinych elementéw bedacych w obrebie inwestyciji
=> fundamenty - zelbetowe, nie przewiduje sie ingerencji w ww. uktad konstrukcyjny
=> Sciany nosnie - murowane gr. 45 i 50 cm - $ciana jednowarstwowa z cegty ceramicznej - pod wzgledem
konstrukcyjnym stan techniczny Scian nalezy oceni¢ jako bardzo dobry; projektuje sie wykonanie nowej wyprawy
elewacyjnej wraz z dociepleniem

data opracowania — grudzien 2013r.
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=> strop - ptyta zelbetowa oraz strop drewniany (zgodnie z cze$cig rysunkowa) — nie przewiduje sie ingerencji w ww. uktad
konstrukeyjny

> dach - wielospadowy, stromy, symetryczny, z kalenica gtowng - nie przewiduje sie ingerencji w ww. uklad
konstrukcyjny;

> obrdbki blacharskie — z blachy ocynkowanej - stan techniczny nalezy oceni¢ dobry; - nie przewiduje sie ingerencji w
ww. elementy;

= przewody kominowe w obrebie przedmiotowego budynku: wentylacyjne murowane z cegty petnej - stan techniczny
nalezy oceni¢ jako dobry; przewidziane do dalszego uzytkowania;

=> stolarka okienna i drzwiowa — stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa — w czesci drewniana oraz PCV - stan oceniany
jako bardzo dobry; stolarka wewnetrzna drzwiowa drewniana —przeznaczona do czgsciowej wymiany

= wykorczenia Scian wewnetrznych — ogélny stan wykonczenia Scian wewnetrznych ocenia sie jako dostateczny —

przewiduje sie wykonanie nowych tynkéw wraz z malowaniem

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie istniejagcego budynku o$wiaty i dostosowania ukfadu
funkcjonalnego do dziatalno$ci przedszkola. W wyniku planowanych robét budowlanych sposob uzytkowania obiektu nie
ulegnie zmianie.

Przedmiotowy budynek w ogolnym kontekscie jest w stanie dobrym ( pod wzgledem pracy elementéw nosnych).

Zinwentaryzowany stan techniczny budynku umozliwia przeprowadzenie planowanych prac budowlanych w zakresie

wskazanym w dokumentaciji.

5.Wnioski i zalecenia
Aby bezpiecznie wykona¢ zamierzone prace budowlane nalezy zminimalizowa¢ mozliwy wptyw robdt na istniejacy budynek.

Na podstawie ogledzin oraz inwentaryzacji obiektu, stwierdzono stan techniczny, umozliwiajacy realizacie planowanego

zamierzenia budowlanego. Planowane roboty budowlane nie wptyng na zmiane istniejacego uktadu konstrukcyjnego obiektu.

Roboty budowlane (zostaly wyszczegélnione w dalszej czesci projektu)
Prace prowadzi¢ tylko pod statym nadzorem uprawnionego kierownika budowy
® Stosowac sie do przepisow BHP i zasad sztuki budowlanej
® Poszczegolne etapy robét podlegajg odbiorowi technicznemu
® Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o pozwolenie na budowe
® Dopuszczeni do pracy robotnicy muszg posiada¢ wazne badania lekarskie stosowne do rodzaju wykonywanej
pracy
® Przed przystapieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz
stanowiskowy.
® Szczegolnie przy realizacji robdt budowlanych takich jak :
- roboty na wysokosci
- roboty rozbiérkowe

- roboty montazowe

data opracowania — grudzien 2013r.
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z wykorzystaniem maszyn i innych urzadzen technicznych oraz rusztowan i ruchomych podestow roboczych,
wykonywanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, powinny by¢ zapewnione
wszelkie $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom, w tym takze $rodki
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka i sprawng ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii lub innych zagrozen, zgodnie ze stosownymi przepisami

6.Uwagi wykonawcze
Calos¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacja budowlana. Materialy budowlane musza mieé¢
aktualny atest PZH oraz ITB dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Roboty nalezy prowadzié
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatow, wytycznych literatury
fachowej i norm oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, pod nadzorem uprawnionego kierownika

budowy.

Opracowat(a):

mgr inz. BOGDAN tUKASZEK
nr uprawnien: PDK/0187/PWOK/05 uprawnienia do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

data opracowania — grudzien 2013r.
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"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALALNOSC
PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. (OBREB: 37
CHORZELOW, JEDN.EWID.; 181105_2 GMINA MIELEC)."

Inwestor:
GMINA MIELEC, UL.JADERNYCH 7, 39-300 MIELEC)

Jednostka projektowa:
ARCHISSTUDIO PROJEKT

mgr inz. arch. Dorota Hamala-Lis
ul. Putaskiego 1, 39-300 Mielec
tel. (017) 788-10-58, 515-123-789

Etap: PROJEKT ARCHITEKT.-BUDOWLANY - BRANZA ARCHITEKTURA
Data opracowania: grudzien 2013r.

Projektant branzy architektoniczne;:
mgr inz. arch. DOROTA HAMALA-LIS

nr uprawnien: Rz/A - 07/06 uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Sprawdzajacy branzy architektoniczne;:
mgr inz. arch. MAGDALENA HASEK

nr uprawnien: Rz/A - 02/04 uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Prawa autorskie ©: Projekt podlega ochronie zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.Nr 24, poz. 83 z
pdzniejszymi zmianami. Dokonywanie w projekcie zmian, uzupetnien, uszczegétowien bez zgody autora jest zabronione. Opracowanie stanowi skoriczong,
catos¢.

UWAGA !

Wszystkie przywotane w tresci dokumentacji ( opis + rysunki ) nazwy wtasne wyrobéw i materiatdw budowlanych oraz ich producentéw , nalezy traktowac
jako przyktadowe wskazanie standardu jako$ciowego i propozycje techniczng rozwigzania budowlanego . W realizacji obiektu mozna stosowac¢ materiaty
zamienne o parametrach réwnowaznych nie gorszych od wskazanych. Wszelkie produkty powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania na terenie RP i
posiada¢ Aprobate Techniczng. Uwaga dotyczy projektow wszystkich branz.

data opracowania — grudzien 2013r.
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Spis zawartosci opracowania projektu
ETAP - projekt architektoniczno-budowlany - BRANZA ARCHITEKTURA
czes$¢ opisowa

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Uwagi ogdlne

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Dane podstawowe o obiekcie / Stan istniejacy
2.2. Dokumentacja fotograficzna

2.3. Zatozenia projektowe

24. Program funkcjonalny obiektu

2.5. Charakterystyczne wskazniki obiektowe

2.6. Kolorystyka elewaciji i zastosowane materiaty
2.7. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

2.8. Ochrona akustyczna budynku

2.9. Ochrona cieplna budynku

2.10. Wyposazenie instalacyjne obiektu

2.11. Podstawowe dane funkcjonalno - technologiczne
2.12. Utrzymanie czysto$ci w obiekcie

2.13. Gospodarka odpadami

2.14. Zagadnienia pracownicze i socjalno-sanitarne
2.15. Dostepno$¢ dla 0s6b niepetnosprawnych
2.16. Ochrona przeciwpozarowa obiektu

217. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

2.18. Uwagi korncowe

Czesé rysunkowa

ELEWACJE 1:100 A1

ELEWACJE-kolorystyka 1:200 Ala
PRZEKROJ A-A 1:50 A2
RZUT PRZYZIEMIA 1:50 A3
RZUT PIETRA 1:50 A4
RZUT STRYCHU NIEUZYTKOWEGO 1:50 A5
ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI A6
SCHODY WEWN. - WYROWNANIE 1:20 A7

DETAL ARCHIT. - OBUDOWA GRZEJNIKOW 1:20 A8

DETAL ARCHIT. - KABINY WC 1:50 A9

DETAL ARCHITEKTONICZNY A10
DETAL ARCHITEKTONICZNY A11
DETAL ARCHITEKTONICZNY A12
DETAL ARCHITEKTONICZNY A13

UWAGA! BUDYNEK POSIADA CZESCIOWE PODPIWNICZENIE. RZUT PIWNICY JAK W STANIE ISTNIEJACYM (RYS.
IN3 W DZIALE INWENTARYZACJA)

data opracowania — grudzien 2013r.
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Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czesci architektura dotyczacy inwestycji "PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALALNOSC PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI
CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. (OBREB: 37_CHORZELOW, JEDN.EWID.:181105_2 GMINA MIELEC)".

Inwestycja dotyczy istniejacego obiektu, zmiany wewnetrznego uktadu funkcjonalnego dostosowanego do funkcjonowania

przedszkola oraz aktualnych przepiséw (w tym w  szczegoélnosci przepiséw przeciwpozarowych, bhp i sanitarno-

higienicznych).

Adres inwestyciji:
39-331 CHORZELOW , DZIALKA NR EWID. 1266/2 (OBREB: 37_CHORZELOW)

Inwestor:
GMINA MIELEC, UL. JADERNYCH 7, 39-300 MIELEC

1.2. Podstawa opracowania

-Umowa z Inwestorem dotyczaca opracowania dokumentacji projektowej remontu budynku w miejscowo$ci Chorzelow
-Inwentaryzacja budowlana wraz z dokumentacja fotograficzng,

-Opinia techniczna, konstrukcyjna

-Archiwalna dokumentacja adaptacji pomieszczer dla potrzeb przedszkola w Chorzelowie z 2011 roku

-Postanowienie nr WZ.5595.57.11 wydane przez Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej
w Rzeszowie dotyczace wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

- Wytyczne Inwestora i Uzytkownika

- Obowigzujace przepisy oraz normy, m.in. :

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 156 z 2006 r. poz.1118 z p6z. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690; z pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169z 2003 r., poz. 1650 ),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 121 2 2003 r., poz. 1139)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr 80 z 2006 r., poz.563 ) .
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1.3. Uwagi ogdlne
Opis techniczny wraz z cze$cig rysunkowg stanowi integraing cze$C wielobranzowego Projektu budowlanego nalezy je

rozpatrywac tacznie z opisem i rysunkami projektéw branzowych.

Zaistniale zmiany nalezy uzgadnia¢ z jednostka projektowa oraz z inwestorem lub jego przedstawicielem.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie — ze wzgledu na to iz roboty budowlane prowadzone beda w obiektach istniejacych, wymiary
elementéw nalezy skorygowaé / dopasowac¢ do stanu po pracach przygotowawczych.

Wszelkie roboty wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym m.in. Prawem
Budowlanym, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami bhp oraz

instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

2. OPIS TECHNICZNY

21. Dane podstawowe o obiekcie / Stan istniejacy

2.1.1.  Dane podstawowe o obiekcie / stan istniejacy

Teren inwestycji znajduje sie w miejscowosci Chorzeléw, przy drodze wojewodzkiej nr W985 w obszarze zabudowy
mieszkaniowej i uzyteczno$ci publicznej. Zakres projektowy obejmuje remont pomieszczen wewnatrz budynku wraz z
dostosowaniem ukfadu funkcjonalnego do dziatalnoSci przedszkola, wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej wraz z

ociepleniem oraz remont schodéw zewnetrznych i pochylni.

2.1.2.  Opis stanu istniejaceqo obiektow

patrz. opis : inwentaryzacja, opinia techniczna

2.1.3.  Ocena stanu technicznego obiektu

Na podstawie opinii technicznej przygotowanej na potrzeby niniejszej inwestycji opracowanej przez mgr inz. Bogdana
tukaszka stwierdzono dobry stan techniczny i prawidtowa konstrukcje obiektu, zezwalajaca na realizacje

planowanego zamierzenia budowlanego.

2.2 Dokumentacja fotograficzna

patrz. opis : inwentaryzacja, opinia techniczna.

2.3. Zalozenia projektowe
Obszarem inwestycji zostaly objete granice dz. nr ewid. 1266/2 zgodnie z cze$cig graficzng szkicu zagospodarowania
terenu.
Niniejszy opis techniczny obejmuje wszelkie dziatania prac projektowych remontu i przebudowy istniejacego budynku
o$wiaty dwukondygnacyjnego (czesciowo podpiwniczonego). Budynek przekryty dachem stromym o nachyleniu 33°.

Budynek znajduje sie w IIl strefie klimatycznej.
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Celem inwestycji jest przebudowa istniejgcego budynku o$wiaty i dostosowanie go do dziatalno$ci przedszkola wraz z
dostosowaniem obiektu do obowigzujacych przepiséw (w szczegoinosci p.poz.). W wyniku planowanych robét budowlanych

sposéb uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianie.

PLANOWANY | PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT ZOSTAL PODZIELONY NA Il ETAPY:

-I ETAP, majacy na celu przebudowe istniejacych pomieszczen oddziatu szkoty podstawowej na dziatalno$¢ przedszkola

wraz z przebudowg schodéw wewnetrznych ze wzgledu na przepisy p. poz.

-l ETAP, majacy na celu przebudowe istniejacych pomieszczen ustugowych (odziat Poczty Polskiej, NZOZ) na dziatalno$é
przedszkola

-lll ETAP, majacy na celu wykonanie nowej oktadziny elewacji wraz z izolacjg termiczng dla catosci budynku oraz remont

powierzchni schoddw zewnetrznych i pochylni

ETAP | (obejmujacy pomieszczenia 1/1, 1/2, 1/3, wszystkie pomieszczenia kondygnacji pietra wraz _ze schodami

wewnetrznymi)

Prace dotycza m.in.:

w pom. 1/1 (wiatrotap)

o wykonywanie powlok malarskich $cian i sufitow (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknig¢
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

o demontaz istniejgcych sufitdw i montaz sufitow podwieszonych p.poz

o demontaz istniejacych opraw os$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji

elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

w pom. 1/2- szatnia/korytarz (parter)

o wykonywanie powlok malarskich $cian i sufitbw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknie¢
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

o demontaz istniejacych sufitéw i montaz sufitéw podwieszonych p.poz

o demontaZ istniejgcych opraw o$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego

o miedzy pom. 1/2, a 1/4 montaz drzwi z oscieznica w klasie EI30

w pom. 1/3, 2/6, 2/10 (sale dydaktyczne)

o wykonanie otworéw w stropie dla przygotowania kanatéw wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wykonaniem az

do wysoko$ci powyzej potaci dachu
o obudowa przewoddw wentylacyjnych prowadzonych od poziomu stropu nad parterem ptytg g-k (w pom. 2/6, 2/10)
o ewentualna identyfikacja przyczyn zagrzybienia i rozwoju plesni w pomieszczeniu, likwidacja problemu
zawilgocenia poprzez skucie tynkéw w strefie plesni i min. 2 m od zrodta wystepowania plesni i wykonanie nowych

tynkdw (pom. 1/3)
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(e]

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitbw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknigé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

demontaz elementow instalacji wewnetrznych i urzadzen przedstawionych wedtug poszczeg6inych branz
demontaz istniejacych opraw oswietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

w pom. 1/3 montaz drzwi z oScieznicg w klasie EI30

w pom. 2/6 i 2/10 montaz drzwi wraz z oscieznicq

demontaz istniejgcych sufitow i montaz sufitbw podwieszonych p.poz

montaz wykfadziny dywanowej wraz z listwami przypodtogowymi

montaz oston na grzejniki

zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego

. 2I7 (pokoj socjalny/zaje¢ indywidualnych)

wpom

demontaz istniejacej drabinek gimnastycznych

demontaz elementéw instalacji wewnetrznych i urzadzen przedstawionych wedtug poszczegéinych branz
demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

demontaz istniejgcych sufitéw i montaz sufitow podwieszonych p.poz

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitdw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknigé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

montaz wykfadziny dywanowej wraz z listwami przypodtogowymi

montaz oston na grzejniki

zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego

. 2/8, 2/9 (magazyn lezakéw, sala dydakt.)

o

(0]

(o]

czesciowa rozbiérka/demontaz Scianek dziatowych dla projektowanego nowego uktadu funkcjonalnego

czesciowa rozbiorka/demontaz Scian nosnych dla projektowanego nowego uktadu funkcjonalnego

montaz drzwi z o$cieznicg (w pom. 2/9)

budowa $cianek dziatowych

wykonanie otworéw w stropie dla przygotowania kanatéw wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wykonaniem powyzej
potaci dachu

obudowa przewoddw wentylacyjnych prowadzonych od poziomu stropu nad parterem ptyta g-k (w pom. 2/9)
ewentualna identyfikacja przyczyn zagrzybienia i rozwoju pleSni w pomieszczeniu, likwidacja problemu
zawilgocenia poprzez skucie tynkoéw w strefie min. 2 m od zrédta wystepowania plesni i wykonanie nowych tynkow
(w pom. 2/9)

demontaz elementdw instalacji wewnetrznych i urzadzen przedstawionych wedtug poszczegéinych branz
demontaz istniejacych opraw os$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

demontaz istniejacych sufitdw i montaz sufitbw podwieszonych p.poz
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(e]

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitdw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknigé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

montaz wykfadziny dywanowej wraz z listwami przypodtogowymi

montaz oston na grzejniki (w pom. 2/9)

zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego

. 212 (korytarz — pietro)

wpom

demontaz istniejacych opraw os$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

demontaz istniejacych sufitdw i montaz sufitbw podwieszonych p.poz

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitow (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkow, peknie¢
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego

. 213 (kuchnia /catering/ mycie naczyn)

wpom

demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

wykonanie otworéw w stropie dla przygotowania kanatdw wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wykonaniem powyzej
potaci dachu

budowa scianki dziatowej

demontaz istniejgcych sufitéw i montaz sufitow podwieszonych p.poz

wykonywanie okfadzin z ptytek ceramicznych

wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitdw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknigé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

poszerzenie otworu drzwiowego wraz z montazem drzwi i oScieznic

demontaz elementow instalacji wewnetrznych i urzadzen przedstawionych wedtug poszczegéinych branz

montaz urzadzen sanitarnych oraz statego wyposazenia kuchni (kuchenka elektryczna z piekarnikiem, zmywarka,

lodéwka)

. 214, 2/5 (wezet sanitarny)

czesciowa rozbiérka/demontaZ Scianek dziatowych dla projektowanego nowego uktadu funkcjonalnego

demontaz istniejacych opraw osSwietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

budowa Scianki dziatowej

budowa fragmentu $cianki dziatowej, zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego

montaz drzwi wraz z oScieznicq

demontaz istniejgcych sufitow i montaz sufitow podwieszonych p.poz

wykonywanie oktadzin z ptytek ceramicznych

wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych
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(e]

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitdw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknigé

(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)
demontaz elementow instalacji wewnetrznych i urzadzen przedstawionych wedtug poszczeg6inych branz
montaz urzadzen sanitarnych (wg projektu branzowego)

montaz systemu zabudowy kabin wc z ptyt widrowych obustronnie laminowanych

prace zwigzane z przebudowa schoddw wewnetrznych

(¢]

obtozenie gtéwnej konstrukcji schodéw wewnetrznych ptyta gipsowo - widknowg z ewentualnym demontazem
stopnic i podstopnic

wykoriczenie schodéw wyktadzing PCV

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitow (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkow, peknie¢
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

wykonanie przegrod pionowych klasy REI60 obudowujgcych schody w miejscach oznaczonych w czesci
rysunkowej projektu

wstawienie drzwi wraz z oScieznica klasy EI30 zamykajacych strych nieuzytkowy od klatki schodowej

wstawienie $lusarki aluminiowej klasy EI30 zamykajacej schody wewnetrzne w kondygnacii pietra

wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia oddymiajace

ETAP Il (obejmujacy pomieszczenia 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10)

w pom. 1/4 (wiatrotap)

o

o

demontaz istniejgcych sufitéw i montaz sufitow podwieszonych p.poz

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitbw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknigé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

miedzy pom. 1/2, a 1/4 oraz 1/4, a 1/12 montaz drzwi z oScieznicg w klasie EI30

w pom. 1/5, 1/10 (sale dydaktyczne)

(o]

(0]

(o]

czesciowa rozbiérka/demontaz Scianek dziatowych dla projektowanego nowego uktadu funkcjonalnego

montaz drzwi i oscieznicy wraz z budowg S$cianki dziatowe;

wykonanie otworéw w stropie dla przygotowania kanatéw wentylacji grawitacyjnej wraz z ich wykonaniem powyzej
potaci dachu

demontaz elementdw instalacji wewnetrznych i urzadzen przedstawionych wedtug poszczegéinych branz
demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

demontaz istniejgcych sufitéw i montaz sufitow podwieszonych p.poz

wykonywanie powtok malarskich $cian i sufitdw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknieé
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

montaz wykfadziny dywanowej wraz z listwami przypodtogowymi

montaz oston na grzejniki
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o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego

w pom. 1/6 (szatnia)

o czesciowa rozbiorka/demontaz $cianek dziatowych dla projektowanego nowego uktadu funkcjonalnego

o demontaz elementdw instalacji wewnetrznych i urzadzer przedstawionych wedtug poszczegdlnych branz

o demontaz istniejacych opraw os$wietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

o wykonywanie powlok malarskich $cian i sufitdw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknie¢
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

o demontaz istniejacych sufitbw i montaz sufitow podwieszonych p.poz

o zainstalowanie autonomicznego sygnalizatora optyczno-akustycznego

w pom. 1/7, 1/8, 1/9 (wezet sanitarny)

o czesciowa rozbiorka/demontaz $cianek dziatowych dla projektowanego nowego ukiadu funkcjonalnego

o demontaz istniejacych opraw oswietleniowych wraz z ponownym montazem pod wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym

o budowa Scianki dziatowej, zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego

o montaz drzwi wraz z oscieznicq

o demontaz istniejacych sufitéw i montaz sufitow podwieszonych p.poz

o wykonywanie oktadzin z ptytek ceramicznych

o wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

o wykonywanie powlok malarskich $cian i sufitbw (dwukrotnie) — w tym tynkowanie/gtadzenie ubytkéw, peknie¢
(max. 30% powierzchni catego pomieszczenia)

o demontaz elementdw instalacji wewnetrznych i urzadzer przedstawionych wedtug poszczegéinych branz

o montaz urzadzen sanitarnych (wg projektu branzowego)

o montaz systemu zabudowy kabin wc z ptyt wiérowych obustronnie laminowanych

ETAP lll_(obejmujacy prace na zewnatrz budynku)

o remont schodoéw zewnetrznych oraz pochylni polegajacy na remoncie ich nawierzchni
o wykonanie nowej oktadziny elewacji wraz z izolacjg termiczng,

o wymiana odwodnienia (rynny, wpusty, rury spustowe)

o demontaz istniejacych obrobek blacharskich oraz montaz nowych

o czyszczenie pokrycia dachowego, wykonanie nowej powtoki malarskie;

o ocieplenie komindéw, wykonanie czapek z blachy

o  montaz kominkéw wentylacyjnych

UWAGA! WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ CZESCIA
RYSUNKOWA PROJEKTU.
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24, Program funkcjonalny obiektu
Podstawowg i naczelng funkcjg obiektu sg pomieszczenia stuzgce opiece nad dzie¢mi w wieku przedszkolnym (sale
dydaktyczne wraz z zapleczem sanitarnym, szatniami itp.) wraz cze$cig zaplecza socjalnego i techniczno-gospodarczego
Przedszkola Samorzadowego w Chorzelowie.

PODSTAWOWE DANE DLA PLANOWANEGO PRZEDSZKOLA:

-ETAP|

ilos¢ dzieci — 66 0sdb,

personel - 8 osoby (4 osoby -pedagog, 4 osoby-pomoc pedagoga) + 2 OSOBY PORZADKOWE
przedziat wiekowy - 3, 4, 5 lat

-ETAP I

ilos¢ dzieci — 34 osoby,

personel - 4 osoby (2 osoby -pedagog, 2 osoby-pomoc pedagoga)
przedziat wiekowy - 3, 4, 5 lat

2.5, Charakterystyczne wskazniki obiektowe

° Powierzchnia UZYytkOWa taCZNIE............ocieeieiee i e 541,77 m?
° Powierzchnia catkowita 1aCZNIE.........covviieririercrs e s en 683,62 m?
° POWIEIZCNNIA ZADUAOWY........eoviieeieicec ettt 311,70 m?
° Powierzchnia krycia istniejacego daChu.........c.cveeeiiiiiicccce e 424,77 m?
° WYSOKOSE DUAYNKU ...t 13,22 m
° Maksymalna dtugOSE DUAYNKU........c.vueurieireiierirci st s 20,29 m
° Maksymalna SZErOKOSE DUAYNKU........c.. vttt e 19,11 m
° SZeroKOSE ElEWAC] fTONTOWE].......c.cueieciriri e 4721 m
° KUDALUTA DUAYNKU ...ttt 339944 m®
° POZIOM £ 0,00 (ODIEKIU) .......ceuereeireeiieiei et 166,45 m n.p.m.
° Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych kondygnacji i pomieszczen
RZUT PIWNICY
LP POMIESZCZENIE POW. Im?/
-1 komunikacja - klatka schodowa 15,64
-212 pomieszczenie techniczne 22,16

RAZEM 63,93
RZUT PRZYZIEMIA
LP POMIESZCZENIE POW. Im?/
17 wiatrotap 5,62
112 szatnia 19,26
12a komunikacja — klatka schodowa 1,26
1/3 sala dydaktyczna 44,33
1/4 komunikacja 7,42
1/5 sala dydaktyczna 43,82
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LP POMIESZCZENIE POW. /m?
17 wiatrotap 5,62
1/6 szatnia 19,64
117 wezet sanitarny 3,68
1/8 wezet sanitarny 9,36
1/9 wezet sanitarny 13,32
1/10 sala dydaktyczna 48,61
111 pomieszczenie techniczne 19,61
112 klatka schodowa do piwnicy 1,55
RAZEM 237,48
RZUT PIETRA
LP POMIESZCZENIE POW. /m?
21 komunikacja — klatka schodowa 5,61
2/2 korytarz 29,78
2/3 kuchnia /catering / mycie naczyri/pom. soch. 9,79
2/4 wezet sanitarny 17,11
2/5 wezet sanitarny 10,52
2/6 sala dydaktyczna 47,55
27 pok. zaje¢ indywidualnych 19,61
2/8 magazyn lezakow 6,25
2/9 sala dydaktyczna 43,63
210 sala dydaktyczna 43,83
RAZEM 233,86
2.6. Kolorystyka elewacji i zastosowane materialy

Zatozenia projektowe

Projektowana przebudowa zaktada wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej wraz z ociepleniem. Na ostateczny wyglad
budynku wptynie réwniez wymiana obrébek blacharskich, orynnowania i wykoriczenie komindw oraz malowanie dachu.
Cato$¢ prac poprzez odnowienie elewacji ma na celu podniesienie walordw estetycznych, podkre$lenie przeznaczenia
obiektu (przedszkole) oraz ocieplenie budynku.

Elewacja budynku wykoriczona w tynku akrylowym z powtoka teflonowa,

Kolorystyka elewacji wg czesci rysunkowej projektu — rys. A1a.

2.17. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

2.7.1. Elementy konstrukcyjno-budowlane

> tawy , stopy fundamentowe i $ciany fundamentowe - ze wzgledu na planowane prace budowlane nie

wystepuije ingerencja w istniejacy uktad fundamentéw. Projekt nie przewiduje rozbudowy budynku.
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> §ciany nosne - speniajg role no$na dla stropu i konstrukciji dachu, a takze stanowia przegrode termiczna.

Dla istniejacych $cian nodnych zewnetrznych projektuje sie docieplenie styropianem gr. min. 15 cm.

Istniejace $ciany nosne murowane gr. 45 i 50 ($ciana jednowarstwowa z cegly petnej), Sciany dzialowe murowane z cegty

petnej lub dziurawki gr. okoto 12 oraz 18 cm wraz z tynkiem.

Sciany zewnetrzne po termomodernizacji speiniajg wymogi wytrzymatosciowe i ochrony termicznej budynku (kmax«<0,25)
Przy pracach murowych nalezy stosowa¢ sie do wytycznych producenta. Pierwszg warstwe pustakdw/cegiet nalezy

starannie utozy¢ i wypoziomowa¢ niwelatorem na $cianach fundamentowych i dwéch warstwach papy na lepiku.

> istniejacy strop na piwnica, parterem i pietrem - strop typu plyta zelbetowa oraz strop drewniany.
Poszczegolne warstwy wykonczeniowe przedstawione w czesci rysunkowej inwentaryzacji. Ze wzgledu na planowane prace
budowlane nie wystepuije ingerencja w istniejace stropy.

We wszystkich pomieszczeniach podlegajacych przebudowie nalezy wykona¢ sufity podwieszane o odpornosci ogniowe;j El
60 np. Rigips nr4.10.17 2x15mm FIRE-Line PLUS typ DF

> komunikacja pionowa:
- dla istniejacej klatki schodowej (umieszczonej w centralnej czesci budynku bedacej droga ewakuacyjna) przewiduje sie
prace majace na celu dostosowanie do wymaganych przepiséw p. poz. Klatke schodowg nalezy obtozy¢ przegrodami
pionowymi w klasie odpornosci ogniowej REIGO np. Rigips nr 3.22.001 2x15mm FIRE-Line PLUS typ DF, a drewniang
konstrukcje schodow obtozy¢ plyta gipsowo-widrowg np. FERMACELL. Prace obejmujg réwniez zamkniecie klatki

schodowej drzwiami EI30 oraz zainstalowanie urzadzen oddymiajacych.

> nadproza

- dla otwordw drzwiowych w $cianach murowanych nalezy zastosowaé prefabrykowane belki typu ,L-19”

> dach - czterospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo — jetkowej o kacie nachylenia rownym 33°, podpartej na
ptatwiach drewnianych. Drewniang konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowa¢ $rodkiem ogniochronnym do stopnia NRO np.

$rodkiem przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym dopuszczonymi do stosowania w budownictwie np.: ,FOBOS M-4".

> kominy i kanaly wentylacyjne, spalinowe — w budynku znajdujg sie przewody wentylacji grawitacyjnej
murowane z cegly petnej. Nowoprojektowane przewody wentylacyjne wykona¢ zgodnie z polskg norma PN-89/B-10425.
Przewody wentylacyjne wymurowane z prefabrykowanych ksztattek wykoficzonych piytg g-k. W wyszczegoinionych
pomieszczeniach parteru i pietra nalezy zastosowa¢ wywiewki wentylacyjne o $rednicy 16cm prowadzone od poziomu
sufitbw nad pomieszczeniami ponad powierzchnie dachu. Kominy w przestrzeni strychu nieuzytkowego ocieplone

styropianem gr. 5 cm. Kominy ponad ptaszczyzng dachu ociepli¢ i wykoriczy¢ zgodnie z proj. kolorystyka (rys. A1)

2.7.2. Elementy wykonczeniowe
> podtogi i posadzki — w salach przeznaczonych do przebywania dzieci projektuje sie wyktadzine dywanowg, o

podwyzszonej odpornosci na Scieranie wedlug wybranej kolorystyki wskazanej przez Inwestora i Uzytkownika. W
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pozostalych pomieszczeniach (wskazanych wedtug cze$ci rysunkowej) oraz w pomieszczeniach mokrych nalezy
zastosowaC posadzki z ptytek ceramicznych (dane techniczne wedtug punktu: oktadziny Scienne, podtogowe) wraz ze
spadkiem oraz z montazem kratek odwadniajacych zgodnie z rysunkami. Posadzki odylatowa¢ zgodnie z normami i

zastosowanymi na budowie materiatami.

> $ciany zewnetrzne
—dwuwarstwowe, projektowany tynk cienkowarstwowy akrylowy z powtoka teflonowg w gramaturze ,baranek” 1,5 mm.- wg
proponowanej kolorystyki elewaciji —rys. A1a (dane techniczne wierzchniej warstwy oraz technologii ocieplenia wedtug czesci

,materiaty przeznaczone do robét dociepleniowych”)

=> $cianki dziatlowe: projektowane gr. 10, 12, 18 cm jako systemowe z piyt g-k na ruszcie metalowym. Kabiny wc
wykonane systemowe z ptyt wiérowych obustronnie laminowanych np. ALSANIT system ERIDIANI "E"

Uwaga! Ostateczne ustalenie ukfadu $cian dziatowych w weztach sanitarnych nalezy skonsultowaé na etapie wykonawstwa

Z inwestorem.

> izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne - Na styku izolacji pionowej i poziomej styropianu izolacje z lepiku
stosowaé nie rozpuszczajgce izolacji termicznej. Izolacja na tawach fundamentowych -2x papa asfaltowa na lepiku na
goraco, izolacja w posadzce przyziemia i w $cianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem budynku - 2x papa

asfaltowa na lepiku lub inne systemowe izolacje rolowe.

Uwaga! Na styku izolacji ze styropianem stosowa¢ wytacznie lepiki niepowodujace rozpuszczenia styropianu.

Izolacja podtogi - z zastosowaniem folii budowlanej PCV o parametrach min. 0,300mm.

> izolacje termiczne

-izolacja $cian zewnetrznych — frezowane plyty styropianowe EPS-70 NRO 70 gr. 15 cm; Plyty styropianowe klejone bedg
poczawszy od dolnej krawedzi $cian podiuznych, ten sam poziom nalezy zachowa¢ na $cianach szczytowych. Dla
docieplenia $cian zewnetrznych przyjeto metode lekkg mokrg na podstawie instrukcji Techniki Budowlanej nr 334/2002

,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”

> pokrycie dachu - projektuje sie renowacje istniejacego pokrycia dachowego (blacha trapezowa), polegajace na

czyszczeniu jego powierzchni oraz wykonaniu nowej powtoki malarskiej; kolor-grafit lub odcienie zblizone np. 7024

> obrébka blacharska — przewiduje sie catkowita wymiane wszelkich obrdbek blacharskich. Dotyczy to réwniez
opierzenia komindw, dachowych elementéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja kominéw itp.. Zastosowac obrobki
systemowe wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej np. GAMRAT,. Rury i rynny spustowe wykona¢ wg
rozwigzan systemowych wg wskazan producenta. Uktad rynien powinien zbiera¢ wode z kazdej krawedzi dachu i po przez
rynny systemowe odprowadzaé jg do kanalizacji deszczowej. Kolorystyka — wskazana wedtug czesci graficznej np. grafit lub
odcienie zblizone np. RAL 7024,
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> przykrycia i zadaszenia — projektuje sie zachowanie zadaszenia nad istniejacymi schodami zewnetrznymi i
pochylnig (wczesniejszy demontaz i montaz - nalezy wykorzysta¢ istniejacy materiat po wczesniejszych pracach

czyszczacych i konserwujacych w tym malowanie — dotyczy to réwniez istniejacej barierki przy pochylni)

> tynki zewnetrzne oraz cokét wykona¢ wedtug wybranej technologii /zaleca sie tynk akrylowy cienkowarstwowy z

powtokg teflonowg o gramaturze 1,5mm — ,baranek” w proponowane;j kolorystyce elewacji — wg czesci rysunkowej rys Ala

> materialy przeznaczone do robét dociepleniowych

Do wykonania ocieplenia mozna zastosowac jedynie kompletny system w sktad, ktérego wchodzi: kleje do mocowania ptyt
styropianowych i siatki, preparat gruntujacy, akrylowa masa tynkarska. Kazda partia posiada¢ powinna certyfikat od
producenta potwierdzajacy wymagana jako$¢ i parametry oraz zgodno$¢ z norma. Masa klejaca powinna byé
przechowywana w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Styropian powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13613:2004;. Ptyty powinny by¢ sezonowane przed wbudowaniem w zaleznosci od wytycznych producenta. Ewentualne
kolejne partie powinny by¢ zgodne pod wzgledem jednorodnosci struktury, szorstkosci powierzchni, brakéw ubytkow,

wgniecen itp. Styropian nie powinien by¢ wystawiony na dziatanie warunkéw atmosferycznych dtuzej niz 7dni.

Uwaga- Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow pochodzacych z réznych systemow docieplen

Szczegoly ocieplenia $cian zewnetrznych wg rysunkéw wykonawczych.

> tynki wewnetrzne dla $cian murowanych tradycyjnie wszystkich kondygnacji - zaprojektowano tynki mokre
cementowo-wapienne kat. Ill. grubosci do 20mm. Uzupetnienia ubytkéw lub wymiana znacznie uszkodzonych tynkéw nalezy
wykonaé w zblizonej technologii.

Podczas prac tynkarskich naroza $cian i o$cieza drzwiowe zabezpieczyC naroznikami aluminiowymi.

W przypadku ptyt gipsowo-kartonowych (na $cianach w projektowanych salach) zastosowaC gips szpachlowy. Miejsce
potaczen piyt g-k zabezpieczyé tadma zbrojacg wg wytycznych wybranego producenta.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ w kazdych pomieszczeniach czy nie wystepuje plesn, jesli tak nalezy zidentyfikowaé przyczyne
zagrzybienia oraz zlikwidowa¢ problem zawilgocenia poprzez skucie tynkdw w strefie min. 2 m od Zrédta wystepowania

plesni i wykonanie nowych tynkdw.

> malowanie - $ciany wew. malowac farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze dowolnym lub zgodnie z
indywidualnym projektem wnetrza.

Sciany i sufity nalezy malowaé farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorach pastelowych okreslonych prze Inwestora lub
Uzytkownika. Farby emulsyjne lub akrylowe dobra¢ jak dla pomieszczen uzyteczno$ci publicznej z powtokg dwuwarstwowg,
np. Dekoral. Powierzchnie $cian zabezpieczy¢ odpowiednio przez gruntowanie impregnatem (np. Dekoral). Przed

malowaniem nalezy otynkowa¢ /wygtadzi¢ ewentualne ubytki, pekniecia (max. 30% powierzchni danego pomieszczenia).

oktadziny $cienne, podiogowe:
- w pomieszczeniach sanitarnych (fazienki i WC) projektuje sie oktadziny $cienne z ptytek na petng wysokos¢ uzytkowa

pomieszczenia w jasnych kolorach. Plytki podtogowe powinny posiada¢ duzg odporno$é mechaniczng na $Scieranie ,
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zginanie , uderzenia (zgodnie z normg PN-ISO 13006:2001- min. klasa IV- dla ptytek podtogowych; min klasa 0 dla ptytek
Sciennych). W salach dydaktycznych projektuje sie oktadziny podtogowe z wyktadziny dywanowej montowane wraz z

listwami przypodtogowymi, schody wewnetrzne nalezy obtozy¢ wyktadzing PCV.

Dla wyznaczonych pomieszczen przed przystgpieniem nalezy uprzednio usungé istniejace powtoki, uzupetni¢ powtoki,

wykona¢ bruzdy pod przewody instalacyjne lub przewody istniejgce czeSciowo przetozyé.

= okladziny $cienne
Dla wyznaczonych pomieszczen przed przystgpieniem nalezy uprzednio usungé istniejace powtoki, uzupetni¢ powtoki,
wykona¢ bruzdy pod przewody instalacyjne lub przewody istniejace cze$ciowo przetozyé. Catos¢ przed ostatecznym

wykonczeniem nalezy uzupetni¢ tynki i wyszpachlowac gtadzig gipsowa.

W pomieszczeniach wykonczonych posadzkami z ptytek ceramicznych oraz na wewnetrznej klatce schodowej projektuje sie

cokoliki o wysokosci 15¢cm  z plytek ceramicznych.

> wyktadziny dywanowe — w salach dydaktycznych projektuje sie wyktadziny posiadajace atesty do stosowania w
obiektach uzyteczno$ci publicznej, w szczegolnosci adresowane do stosowania w przedszkolach i ztobkach np. AMPEL Fun.

Przed montazem nalezy uzyskac¢ zgode od uzytkownika dotyczacq zastosowanego koloru wykfadziny.

> bialy montaz - elementy wyposazenia - zgodnie z czgScig graficzng i projektem branzowym

> schody wewnetrzne

wykonczenie schodow — wyktadzina PCV

> stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniami i rysunkami:

-stolarka okienna - nie podlega wymianie,

- drzwi zewnetrzne — nie podlegajg wymianie

-drzwi wewnetrzne — projekt zaktada cze$ciowg wymiane drzwi wewnetrznych (bez progéw — dostosowanie obiektu dla 0séb
NP.); drzwi przyjeto jako rama drewniana z wypetnieniem- materiat stabilizujacy, wykoriczona obustronnie ptyta HDF gtadkg
oklejana folig w kolorze dopasowanym do istniejacej stolarki wewnetrznej zgodnie z cze$cig rysunkowa.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé drzwi z kratkg nawiewowa o pow. min. 0,022m? , oraz otwarcie na petne 180

stopni - niepomniejszajacg szerokosci drég ewakuacyjnych.

> stolarka ALU drzwiowa przeciwpozarowa zgodnie z zestawieniamii rysunkami:

Drzwi na drogach ewakuacyjnych jako EI30 — zgodnie z rysunkami architektonicznymi. — j.w.

Uwaga:
Szyby dla drzwi i okien jako zespolone jednokomorowe o wspotczynniku U=1,1 i dzwigkochtonnosci 34 dB, niskoemisyjne,

W szczegdlno$ci ustali¢ rozmieszczenie drzwi objetych kontrolg ochrony p.poz.
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> obudowy grzejnikow - istniejace grzejniki nalezy zabezpieczyé ostonami np. firmy Rafalo o wymiarach
dostosowanych do rozmiaréw konkretnego grzejnika zgodnie z zaleceniami producenta. Projektuje sie ostony z lakierowanej
ptyty MDF gr. 12 mm, wzdr perforacji — otwory o $rednicy 60 mm. Ostony nalezy montowaé od czota kaloryfera zgodnie z

technologig producenta. Proponowana kolorystyka — niebieski np. RAL5015, zielony np. RAL 6024.

Elementy wykonczenia wnetrz — zastosowac tylko i wylacznie materiaty trudno zapalne.

Uwaga: przed rozpoczeciem robét wykonczeniowych ustali¢ szczegétowo z projektantem (w nadzorze) wszystkie

okleiny, farby, okfadziny, profile okienne i drzwiowe itp.

2.8. Ochrona akustyczna budynku

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane s zaprojektowane a powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby poziom hatasu, na
ktory beda narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze
umozliwiat im prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach.
W budynku przegrody zewnetrzne i wewnetrzne oraz ich elementy powinny mie¢ izolacyjno$¢ akustyczng nie mniejszg od
podanej w Polskiej Normie dotyczacej wymaganej izolacyjno$ci akustycznej przegréd w budynkach oraz izolacyjno$ci
akustycznej elementéw budowlanych, wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami okre$lajacymi metody pomiaru
izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych i izolacyjno$ci akustycznej w budynkach. Wymagania odnoszg si¢ do
izolacyjnosci:

1) $cian zewnetrznych, stropodachéw, Scian wewnetrznych, okien w przegrodach zewngtrznych i wewnetrznych oraz

drzwi w przegrodach wewnetrznych - od dzwigkow powietrznych,
2) stropdw i podtég - od dzwiekdw powietrznych i uderzeniowych,

Dla danej inwestycji izolacyjnos¢ akustyczna dla Scian oddzielajacych pomieszczenia poziom dzwigku przenikajacego

do pomieszczenia od wszystkich zrddet hatasu powinna wynosié:
-w dzien 45 dB
-w nocy 35 dB

Projektowane przegrody spetniajq wymogi izolacyjnosci akustycznej wraz z zachowaniem dopuszczalnego poziomu hatasu
jak dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych okre$lonych dla terenu UC9 na podstawie Miejscowego Planu

Zagospodarowania terenu dla dziatki nr 1266/2 w m. Chorzeléw (obreb:37_Chorzeléw), Gmina Mielec.

29. Ochrona cieplna budynku
Wspétczynniki przyjete do obliczen zostaly zawarte w czesci branzy sanitarnej projektu oraz projektowanej

charakterystyce energetycznej i spetniaja powyzsze wymagania.

210.  Wyposazenie instalacyjne obiektu
Zaopatrzenie w media: w oparciu o przebudowe wewnetrznej instalaci
Na powyzsze sktada sie m.in.:
-instalacja wentylacji grawitacyjnej

-instalacja wodno-kanalizacyjna
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-instalacje elektryczne (w tym m.in. zasilajace, o$wietlenia oraz zwigzane z ochrong p.poz.)

Uwaga:

Peiny zakres, szczegoly i wytyczne dotyczace wyposazenia/ osprzetu i instalacji wg projektow branzowych .

211.  Podstawowe dane funkcjonalno - technologiczne

2.11.1. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
Znaki bezpieczenstwa, ewakuacji p.poz itp. powinny by¢ umieszczone na linii wzroku- miejscu lub w najblizszym otoczeniu
okreslonego zagrozenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Nalezy oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi wystepowanie bezposrednio za drzwiami klatki schodowej zawezonego

spocznika poprzez umieszczenie na tych drzwiach od strony korytarza | pietra piktogramu ,uwaga stopien” oraz pasa

fluorescencyjnego na spoczniku.

2.11.2. Wymogi dotyczace pom. pracy i ich wyposazenia

al pomieszczenie pracy (staty lub czasowy pobyt) - posiadajg odpowiednio naturalne lub sztuczne o$wietlenie, odpowiednig
temperature, wymiane powietrza, wysoko$¢

b/ w pomieszczeniach nie wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia

¢/ &ciany, sufity pomieszczen budynku posiada¢ bedg powierzchnig tatwg do zmywania i czyszczenia.

2.11.3. Podtogi
Podtogi w korytarzach, wiatrotapach, pomieszczeniach sanitarnych wykonane z plytek ceramicznych nie $liskich, odpornych
na Scieranie oraz nacisk, w salach dydaktycznych wykonane z wyktadziny dywanowej — elementy podiég dostosowane do

obiektow uzytecznosci publicznej. Przystosowane sg do tatwego zmywania i czyszczenia.

2.11.4. Powierzchnia i wysoko$¢ pomieszczen pracy
Wysoko$¢ pomieszczen pracy wynosi min. 3, 00 m —zgodnie z czescig graficzna. W pomieszczeniach sanitarnych wysokosé
pomieszczen wynosi 2,70 m.

Powierzchnie i wysoko$ci projektowanych pomieszczen spetniajg wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.11.5. Otwory drzwiowe, okienne

Wymiary otworéw drzwiowych i okiennych zaprojektowano wedtug polskiej normy oraz warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Sposéb otwierania drzwi z pomieszczen pracy odpowiadajgq wymaganiom
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Szerokos¢ drzwi w Swietle o$ciezy wynoszg
min.90cm, ich wysoko$¢ 210cm. Drzwi sg szczelne o tatwo zmywalnej powierzchni.

Pomiedzy pomieszczeniami nie wystepuja progi.

Istniejace okna uchylno-rozwieralne, cze$ciowo state o typowych rozmiarach.

2.11.6. Oswietlenie
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Pomieszczenia pobytu personelu i dzieci posiadajg o$wietlenie dziennie oraz oswietlenie sztuczne o parametrach zgodnych
z polskimi normami i przepisami odrebnymi. Punkty o$wietlenia nad umywalkami, zlewozmywakiem trzeba instalowa¢ na
wysokosci do 140 ¢cm od poziomu posadzki.

Oswietlenie naturalne i sztuczne, temperature i wilgotno$¢ w pomieszczeniach nalezy dostosowaé do wykonywanych w nich

czynno$ci i muszg odpowiada¢ wymaganiom BHP.

2.11.7. Ogrzewanie i wentylacja

Ogrzewanie obiektu bedzie zapewnione za pomocg istniejacego kotta na olej opatowy, mieszczacego sie w piwnicy
budynku. Ogrzewanie pomieszczen bedzie si¢ odbywac za pomoca istniejacych grzejnikdw; projekt nie przewiduje zmian w
instalacji C.O.

W pomieszczeniach przeznaczonych do zbiorowego pobytu dzieci (sale dydaktyczne), na grzejnikach centralnego
ogrzewania bedg umieszczone ostony ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

W ww. pomieszczeniach jest zapewniona temperatura, co najmniej 20°C.

Pomieszczenia wezia sanitarnego, pomieszczenia sal itp.- posiadajg wiasng wentylacje grawitacyjng. Nawiew $wiezego
powietrza bedzie zapewniony poprzez okna /nawiewniki szczelinowe/ i infiltracje.

W urzadzeniach sanitarnych bedzie zapewniona ciepta woda biezaca, jak rowniez w urzadzeniach sanitarnych bedzie
zapewniona centralna regulacja mieszania cieptej wody. Temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych
bedzie wynosi¢ od 35 do 40°C.

2.12. Utrzymanie czystosci w obiekcie i gospodarka odpadami
Usuwanie odpadéw odbywac si¢ bedzie codziennie, po zakofczeniu dziatalnosci przedszkola niepublicznego (regularnie) wg

umowy o odprowadzaniu odpaddw komunalnych.

W korytarzach i pomieszczeniach usytuowane bedg zamykane pojemniki na odpady oprézniane okresowo (stosowanie

bedzie rozdziat czasowy).

213.  Sposob zywienia dzieci
Przedmiot prowadzacy placowke wychowania przedszkolnego przestrzega tzw. ,dobrg praktyke higieniczng”.
Pomieszczeniem przeznaczonym do spozywania positkdw bedzie sala dydaktyczna - jako pomieszczenie czyste i
zachowane w dobrym stanie technicznym. Osobg serwujaca poszczegdlne positki bedzie personel dydaktyczny.
Positki bede przywozone w zamknietych szczelnych termosach i serwowane w odpowiednich temperaturach na naczyniach
sktadowanych i mytych w pom. 2/3. Firma zewnetrzna odpowiedzialna za dostarczanie positkow w wyznaczonych
godzinach. Spozywanie positkéw przez personel odbywac¢ si¢ bedzie w sali dydaktycznej wraz z dzie¢mi (w jednakowym
czasie)
Konsumpcja positkdw odbywaé sie bedzie na miejscu (bez mozliwosci wynoszenia positku i spozycia go w czasie

pozniejszym).

Przekazywanie positkéw przewiduje sie bezposrednio poprzez drzwi zewnetrze w pom. 1/1 i/lub 1/4

Zamykana szafa na odziez wierzchnig personelu znajdowacé sie bedzie w szatni, tj. 1/1, 1/6.
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Ewentualny odpad zywno$ciowy pokonsumpcyjny bedzie gromadzony w specjalnie oznaczonym wigkszym zamykanym
zbiorniku na odpady niebezpieczne umieszczonym na zewnatrz obiektu przedszkola. Czestotliwo$¢ oprdzniania i
wywozenia bedzie odbywata sie bezposrednio w czasie spozywania positkdéw i bedzie za to odpowiedzialna osoba z firmy
cateringowej.

Planowana placéwka — przedszkola bedzie korzysta¢ z ustug firm cateringowych, ktore sa objete nadzorem Paristwowej
Inspekcji Sanitarnej.

Zywnos¢ bedzie zabezpieczona przed wszelkimi zanieczyszczeniami, w tym przed dostepem zwierzat i szkodnikow w czasie
jej przygotowania, przechowywania i serwowania. Zywno$¢ nie bedzie szkodliwa dla zdrowia lub Zycia czlowieka, zepsuta
ani zafatszowana.

Osoby wykonywujace prace wymagajace kontaktu z zywnoscia przestrzegaé beda higieny osobistej praz posiadac¢
odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony aktualnym orzeczeniem lekarskim dla celow sanitarno -
epidemiologicznych.

W chwili rozpoczecia dziatalno$ci przedszkola, placowka bedzie posiada¢ opracowany dokument pn. System

Analizy Zagrozen i Krytycznych Punktéw Kontroli (,,systemem HACCP?”).

Blok zywieniowy w przedszkolu bedzie prowadzony w oparciu o przepisy Prawa Zywno$ciowego 1.

- USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006r. 0 bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (DZ.U. 2010.136.914 z p.zm.)

- USTAWA z dnia 8 stycznia 2010r. 0 zmianie ustawy o bezpieczenistwie zywnosci i zywienia oraz niektérych innych ustaw
(DZ.U. 2010.21.105z p.zm )

- ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ogdlnych odstepstw od wymian
higienicznych w zaktadach produkujacych zywno$¢ tradycyjng niezwierzecego pochodzenia (DZ.U. 2009.37.294 z p.zm.)
-USTAWA o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych zywno$ci i zywienia oraz niektérych ustaw (DZ.U. 2003.208.2020 z
p.zm.)

-ROZPORZADZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie
higieny srodkéw spozywczych (DZ.U.UE. z dnia 30 kwietnia 2004r.)

214.  Zagadnienia pracownicze i socjalno-sanitarne
Przyjmuje sie iz z obiektu po przebudowie jednocze$nie bedzie maksymalnie korzystaé 100 osob oraz 14-osobowa grupa
pracownikéw statych.
Personel przedszkola bedzie korzysta¢ z urzadzen sanitarnych przewidzianych dla pracownikéw - pom. 1/7 i pom. 2/4.
Osoby sprawujace opieke w przedszkolu oraz inne osoby wykonujace prace w ztobku posiada¢ beda orzeczenie lekarskie o
braku przeciwwskazan do wykonywania tych prac oraz ksigzeczki badan dla celéw sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z

odrebnymi przepisami.

215.  Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

2.15.1. W ramach zagospodarowania terenu bezposrednie sasiedztwo pozbawione bedzie barier urbanistycznych :
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- obecnie bezposrednio w zagospodarowaniu przedmiotowej dziatki znajdujg sie miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych w tym jedno miejsce dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6x5,0m;

- dostep do kondygnacji przyziemia zapewniony jest poprzez pochylnie zlokalizowane przy wszystkich wej$ciach do budynku
-szeroko$¢ furtki wejSciowej spetia wymagania warunkdw technicznych, z mozliwosci poruszania sie 0séb na woézkach

inwalidzkich, jak réwniez mozliwoSci korzystania rodzicéw/opiekundw dzieci z wozkéw dzieciecych.

2.15.2. W budynku nalezy zapewni¢ warunki zapewniajace dostepno$¢ do obiektu dla oséb niepetnosprawnych zgodng z
przepisami:

- o najmniej jedno wejscie do budynku nalezy przeznaczy¢ do korzystania przez osoby NP.- sg to wszystkie wejscia do
budynku w cze$ci przeznaczone do uzytku przez rodzicéw/opiekundw i dzieci

- kondygnacja parteru dostepna jest dla osdb niepetnosprawnych

-gtéwne wejscia do obiektu — bezprogowe, dostepne z poziomu chodnika poprzez pochylnie o nawierzchni nie $liskiej
(kostka brukowa)

-na drogach komunikacyjnych i ich strefach zaznacza si¢ brak progéw, odpowiednig przestrzen manewrowg oraz
odpowiednig szeroko$¢ przejs¢ (drzwi o min szerokosci 0,9 w Swietle oscieznicy)

-wszelkie wigczniki i przywotywacze, przyciski funkcyjne, dzwonki, wieszaki itp. muszg znajdowaé sie w strefie fatwego
dostepu- tzn. na poziomie 80-110cm

-posadzka w obiekcie — antypo$lizgowa, odporna na $cieranie

-kolor wykoriczenia schoddw $ciéle kontrastujacy z posadzka spocznikdw, oktadzina szorstka, wysokos¢ balustrady 110cm
-stopnie schodéw bez stopnic

-zastosowanie uchwytow, Srednica uchwytu -3,3 mm, szczegdty montazu pochwytdw i ich rodzajow

216.  Ochrona przeciwpozarowa obiektu (na podstawie ekspertyzy technicznej w warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego z dnia 19-05-2011 sporzadzonej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz.
Lucjana Gladysza dla projektu architektoniczno-budowlanego adaptacji pomieszczeh Szkoty Podstawowej w Chorzelowie

dla potrzeb przedszkola)

2.16.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest analiza spetnienia wymagan przepiséw przeciwpozarowych io ochronie
przeciwpozarowej w istniejagcym budynku Szkoty Podstawowej w Chorzelowie — obecnie planowana jest
przebudowa — obiekt zlokalizowany jest w Chorzelowie — dziatki nr ewidencyjny 1266/2.

Zakres opracowania obejmuje analize warunkéw z zakresu wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w
zwigzku z planowanym zakresem prac.

Celem ekspertyzy jest analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej ze szczeg6lnym uwzglednieniem warunkéw
ewakuacji oraz wskazanie niezbednych rozwigzan technicznych zapewniajacych odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku tak jak okre$lono w przepisach dotyczacych

bezpieczenstwa pozarowego.

2.16.2. Podstawy formalne opracowania.

- Zlecenie Projektanta.
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- Projekt budowlany — dotyczacy przedmiotu ekspertyzy.

2.16.3. Podstawy prawne opracowania.

Wymagania przeciwpozarowe wynikajace z obowigzujacych norm i przepiséw prawnych, a w szczegolnosci z
nastepujacych przepisow:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229
z pdzn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030)

2.16.4. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie).

Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej w Chorzelowie jest dwukondygnacyjnym cze$ciowo-podpiwniczonym
(kottownia olejowa-kottownia ze zbiornikiem oleju 0 pojemnosci do 1000 litréw — zbiornik ekranowy od kotta
zgodnie z wymaganiami przepisow) z nieuzytkowym poddaszem oraz kopertowym drewnianym dachem krytym
blacha. Znajduje sie przy drodze gtownej Mielec-Tarnobrzeg (po jej prawej stronie). W czesci obiekt uzytkowany
jest przez Poczte Polska, NZOZ i Centrale Telefoniczng. Obiekt zrealizowany w latach przedwojennych. Na
poziomie parteru znajdowac sie bedq sale dydaktyczne, zaplecze szatniowe, klatka schodowa/ korytarz i wezet
sanitarny. Na poziomie pierwszego pietra znajdowac sie bedq sale dydaktyczne, pokoj socjalny/ pokéj zajec ind.,

sktad lezakéw, kuchnia (catering, mycie naczyn), wezet sanitarny oraz klatka schodowa/korytarz.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi - ZLII - pomieszczenia przeznaczone na przedszkole.

Ze wzgledu na wysoko$¢ budynek kwalifikuje sie do budynkéw wielokondygnacyjnych niskich.

2.16.5. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany z ochrong przeciwpozarowa).
Budynek jest w dobrym stanie technicznym - szczegdly w czesci: inwentaryzacja, ocena techniczna. Istniejace
instalacje rowniez spetniajag wymagania przepiséw. Planuje sie rozbudowe instalacji w niezbednym zakresie.
Jako nowe bedg nastepujace instalacje:

- sie¢ hydrantéw pozarowych 25 mm z wezem pétsztywnym zaktadajacym pokrycie catej powierzchni chronionej
- instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

- system oddymiania klatki schodowe;j.

2.16.6. Zakres przebudowy.

Zakresem opracowania sg prace remontowe na poziomie parteru i I-go pietra polegajace na przebudowie
wnetrza, wyburzeniu $cian i przebi¢ w $cianach, wykonaniu nowej posadzki, nowego wezla sanitarnego i
dopasowaniu pomieszczen dla potrzeb przedszkola.

Szczegbtowy plan wykorzystania pomieszczen zawarty jest na zatgczonych rzutach.
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Dla spetnienia obowigzujacych przepisow planuje sie zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacii tj. poprzez
pozarowe wydzielenie co najmniej zgodnie z wymaganiami § 256.2 warunkéw technicznych istniejacej klatki

schodowej.

2.16.7. Charakterystyka pozarowa.
2.16.7.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Zestawienie powierzchni:

1) powierzchnia uzytkowa fgcznie - 541,77 m?
2) powierzchnia catkowita tacznie - 683,62 m?
3) powierzchnia zabudowy -311,70 m?
4) kubatura -3399,44 m?

Budynek posiadat bedzie ogétem 2 kondygnacje naziemne oraz czeSciowe podpiwniczenie. Wysoko$¢
ostatniego stropu nad kondygnacjg uzytkowg od poziomu terenu przy wejsciu do budynku — 8,26 m — budynek

wielokondygnacyjny niski.

2.16.7.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych, warto$¢ sredniej gestosci obcigzenia
ogniowego;

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatow palnych takich jak: tkaniny,
papier, tektura, PCV (opakowania, sprzet AGD), drewno (wyposazenie pomieszczen) oraz tworzywa sztuczne
bedace czescig obudow sprzetu komputerowego. W zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi
bedg tworzywa sztuczne, drewno (ptyty drewnopochodne) i papier. W projektowanym budynku brak bedzie
substancji niebezpiecznych pozarowo - substancji okre$lonych / zdefiniowanych w § 2.1.1) rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719). Wystroj pomieszczer wykonany

bedzie z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ognia.

2.16.7.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach;

Rozpatrywany obiekt jest obiektem, ktéry zgodnie z § 209 warunkéw technicznych (Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 Poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.[3.2]) zakwalifikowany jest do kategorii

zagrozenia ludzi - ZL Il - pomieszczenia przeznaczone na przedszkole.

2.16.7.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W rozpatrywanym budynku nie wystepujg przestrzenie zagrozone wybuchem

2.16.7.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Budynek stanowi¢ moze jedng strefe pozarowa — powierzchnia catkowita wynoszaca mniej niz 600 m? nie
przekracza dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej. Wejscie do cze$ci piwnicznej (kottowni olejowej) zamykane
jest drzwiami EI30 (pomieszczenia piwnic spetniaja wymagania okre$lone w warunkach technicznych [3.2)).
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2.16.7.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Na podstawie § 215. [3.2] wymagang klasg dla analizowanego budynku jest "C" klasa odporno$ci pozarowe;.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, powinny spetnia¢, co najmniej okreslone
ponizej wymagania:

- gtéwna konstrukcja nosna - R 60

- konstrukcja dachu -R15
- strop - REI 60
- $ciana zewnetrzna -EI'30
- $ciana wewnetrzna -El15
- przekrycie dachu -RE 15

Opis konstrukciji budynku wg czesci projektowej. Planowane prace majg doprowadzi¢ do spetnienia przepiséw:

- drewniana konstrukcja dachu zaimpregnowana $rodkiem ogniochronnym do stopnia NRO oraz oddzielona od
czesci uzytkowej przegroda klasy REI 60 —zamknigcie poddasza drzwiami EI30

- drewniane stropy zabezpieczone bedg od strony pomieszczen uzytkowych rozwigzaniem systemowym do
stopnia REI 60

- elementy budynku nie beda rozprzestrzenia¢ ognia

Budynek po wykonaniu zamierzonych prac spetniat bedzie wymagania co najmniej C klasy odpornosci

pozarowej.

2.16.7.7. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne);

Z poziomu parteru istniejg dwa gtéwne wyjscia ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnatrz. W celu
spetnienia warunkéw zawartych w § 237.1 warunkdw technicznych w zakresie nieprzekroczenia dopuszczalnej
dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla uzytkownikéw obiektu
zaprojektowano tak, aby w zadnym przypadku odlegto$¢ od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac
cztowiek w pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekroczyta 40 m. PrzejScie ewakuacyjne w
zadnym przypadku nie prowadzi facznie wiecej niz przez trzy pomieszczenia.

Warunki ewakuacji z poziomu parteru sg spetnione wprost.

Ewakuacja z poziomu pietra wymaga korzystania z istniejacej klatki schodowej w konstrukcji drewnianej, dla
ktdrej wystepujg zawezone parametry:

- minimalna szeroko$¢ biegéw (w Swietle) — nie mniej niz 110 cm

- minimalna szeroko$¢ spocznika przy wyjsciu z klatki (w $wietle) — 35 ¢cm

Drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej posiadajg szerokos¢ 100 cm w Swietle.

Po pozarowym wydzieleniu klatki schodowej dlugos¢ dojs¢ (do wyjscia na zewnatrz lub innej strefy
pozarowej - pozarowo wydzielonej klatki schodowej) spetnia¢ beda wymagania przepisow.

Budynek zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Oznakowanie ewakuacyjne.

Drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w znaki zgodne z odpowiednimi polskimi normami.
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2.16.7.8. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych;
Dla obiektu zapewniony bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu; bedzie on odpowiednio oznakowany zgodnie

z wymaganiami odpowiedniej polskiej normy.

Przewody instalacyjne prowadzone przez przegrody budowlane wydzielonej pozarowo klatki schodowej zostang
wykonane w przepustach instalacyjnych zapewniajacych odporno$¢ ogniowg wymagang dla danej przegrody (El
60).

Zabezpieczenie przejs¢ instalacji przez stropy nalezy zabezpieczy¢ wg technologii aprobowanej do klasy El 60.
Sposdb zabezpieczenia instalacji zostanie okre$lony indywidualnie w zalezno$ci od potrzeb w projektach

wykonawczych branzowych.

2.16.8. Dohor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

1) wewnetrzna instalacja hydrantowa HP 25 — si¢ istniejaca — 1 hydrant na spoczniku klatki,
2) przeciwpozarowy wytacznik pradu,

3) instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

2.16.9. Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie z § 32.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)
obiekt bedzie wyposazony w gasnice przeno$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm 3) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku. Odlegtos¢ z

kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy nie przekracza 30 m.

2.16.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Do zewngtrznego gaszenia pozaru stuzy sie¢ hydrantowa biegngca w poblizu analizowanego obiektu - hydrant
na istniejacej sieci wodociggowej woA100, woA110 przy drodze gtéwnej wojewddzkiej w odlegtosci:
1. do 75,0m od obiektu budowlanego - wedtug odrebnego opracowania na podstawie otrzymanych warunkdéw
technicznych
2. ok. 215,0 m w kierunku potudniowym - dziatka nr ewid. 1088

3. 0k.266, m w kierunku zachodnim- dziatka nr ewid. 312/2

2.16.11. Drogi pozarowe.

Do analizowanego obiektu doprowadzona jest droga pozarowa zgodna z obowigzujacymi przepisami.

2.16.12. Zakres niezgodnosci z przepisami.
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2.16.12. 1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi.
W przedmiotowym budynku wystepuja nastepujace niezgodnosci z wymaganiami przepisow:
1) zawezone parametry klatki schodowej {;..
- minimalna szeroko$¢ biegow (w $wietle) — nie mniej niz 110 m
- minimalna szeroko$¢ spocznika przy wyjsciu z klatki (w $wietle) — 35 cm
2) drzwi na drodze ewakuacyjnej posiadajq szeroko$¢ 90 cm
3) klatka schodowa posiada bieg i spocznik w konstrukcji bezklasowej — schody wykonane z drewna

4) wystepowanie stropdw w konstrukcji drewnianej

Szczegoty dotyczace parametréw drég ewakuacyjnych pokazano na rzutach poszczegolnych kondygnacii

budynku. Pozostate parametry budynku (poza wymienionymi) zgodne sg z wymaganiami przepisow.

2.16.12. 2. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
ktore zostaty doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W ramach doprowadzenia do spetnienia przepiséw planuje sig:

- doprowadzenie konstrukcji drewnianych stropéw do klasy REIG0 - zastosowane zostanie rozwigzanie
systemowe z uzyciem ptyt g-k do klasy REI60

- wydzielenie przegrodami klasy REIG0 oraz EI60 drewnianych biegdw klatki schodowej, zamknigcia otwordw
drzwiowych prowadzacych do przestrzeni klatki schodowej, zamkniecia otworéw drzwiowych prowadzacych do
przestrzeni klatki schodowej drzwiami klasy EI30

- wykonanie automatycznego oddymiania klatki schodowe;j

- drewniana konstrukcja klatki schodowej doprowadzona zostanie do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia —

catos¢ zostanie zabezpieczona lakierem ogniochronnym (np. UNIEPAL-DREW)

2.16.12. 3. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
ktére nie zostaty doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.
1. zawezone parametry klatki schodowe;j tj.:
- minimalna szeroko$¢ biegéw (w Swietle) — nie mniej niz 110 m

- minimalna szeroko$¢ spocznika przy wyjsciu z klatki (w $wietle) — 35 cm

2. drzwi na drodze ewakuacyjnej posiadajg szerokos¢ 90 cm
3. klatka schodowa posiada bieg i spocznik w konstrukcji bezklasowej — schody wykonane z drewna

4. wystepowanie stropéw w konstrukcji drewniane;

data opracowania — grudzien 2013r.




'iARCHISSTUDIO
PROJEKT Ver 12 A8cH coroma smirus

TEL.515-123-789, e-mail:archisstudio@gmail.com

2.16.13. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okres$laja to przepisy techniczno-
budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci
niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) -

wyszczegodlnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

Dla zrekompensowania wystepujgcych obiekcie niezgodno$ci z obowigzujacymi przepisami wyszczegdlnionymi
w punkcie 12.3 proponuje sie nastepujace rozwigzania zapewniajace odpowiedni poziom bezpieczenstwa
pozarowego:

1/ zainstalowanie w kazdym pomieszczeniu przeznaczonym dla dzieci oraz w korytarzu autonomicznych
sygnalizatoréw optyczno — akustycznych

2/ okre$lenie w instrukcji bezpieczefstwa pozarowego sposobu postepowania pracownikéw z chwilg zadziatania
sygnalizatoréw optyczno - akustycznych oraz wpisa¢ koniecznos¢ prowadzenia szkolen z zakresu ewakuacii

0s6b z budynku dla personelu przedszkola min. 1 raz w roku

2.16.14. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca
wykazaniu niepogorszeniu warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Po przeanalizowaniu mozliwo$ci zapewnienia wlasciwego stanu bezpieczeristwa pozarowego z uwzglednieniem
specyfikacji obiektu - w szczegdlnosci jego istniejacej czesci przewidziano, ze decydujace znaczenie dla
warunkow ewakuacji bedzie miat czas podjecia dziatan po wykryciu pozaru. Wobec powyzszego zaktada sie, ze
decydujace znaczenie bedzie miat fakt wykrycia potencjalnego pozaru — w obiekcie — w pomieszczeniach gdzie
przebywa¢ bedg dzieci oraz na korytarzu zainstalowane beda czujki dymu. Biorac pod uwage réwniez to, ze w
budynku przebywac¢ bedzie réwniez przeszkolony personel zaktada sie, ze juz w poczatkowym etapie powstania

pozaru bedzie mozliwe podjecie skutecznych dziatan zaréwno gasniczych jak i ewentualnej ewakuacii.

2.16.15. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej wraz z
uzasadnieniem.

Ograniczenia spowodowane istniejacymi $cianami noSnymi, nie pozwalajg na wykonanie klatki schodowej o
parametrach wymaganych obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jednak analizujgc cato$¢ zagadnien
zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg obiektu, zaproponowany uktad drég ewakuacyjnych jak réwniez biorac
pod uwage samych uzytkownikéw stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen projektowych opisanych
w ekspertyzie, stworzone zostang bezpieczne warunki uzytkowania budynku. Przepustowo$¢ istniejacych klatek
schodowych pozwala na swobodng ewakuacje wszystkich oséb przebywajacych w budynku. Wyposazenie
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami w o$wietlenie ewakuacyjne na
drogach ewakuacyjnych, znaki ewakuacyjne a takze wymagang ilo¢ sprzetu gasniczego oraz wewnetrzna
instalacja wodna przeciwpozarowa dajg podstawy by uznaC, ze stworzone zostang bezpieczne warunki
eksploatacji obiektu. Istotne znaczenie bedzie miat przeszkolony personel oraz wyposazenie drogi ewakuacyjnej
oraz pomieszczen przeznaczonych dla dzieci w autonomiczne sygnalizatory optyczno - akustycze reagujace na
obecnos¢ dymu. Reasumujac stwierdzié nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen projektowych opisanych w
ekspertyzie, wykonaniu i wdrozeniu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego stworzone zostang bezpieczne

warunki uzytkowania budynku.
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217. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.
a) zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekow
Woda do celéw sanitarnych dostarczona jest z istniejgcego wodociggu gminnego.
Zrzut Sciekow sanitarnych — do istniejacej kanalizacji sanitarnej .
b)Zachowane sg przepisy ochrony atmosfery dla istniejacego obiektu.
Nie bedzie wystepowato promieniowanie lub zaktdcenia elektromagnetyczne w zwigzku z pracq projektowanej inwestycii.
c) wnioski
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenno-funkcjonalne ograniczajq badz eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi i szczegdlnymi przepisami
oraz polskimi Normami.
-eksploatacja projektowanej inwestycji nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszaniem powierzchni ziemi i gleby,
-nie ma zagrozenia dla wéd gruntowych i powierzchniowych,
-nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego,

-nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami.

Projektant branzy architektoniczne;:
mgr inz. arch. DOROTA HAMALA-LIS

nr uprawnien: Rz/A - 07/06 uprawnienia do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Sprawdzajgcy branzy architektoniczne;:
mgr inz. arch. MAGDALENA HASEK

nr uprawnien: Rz/A - 02/04 uprawnienia do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSWIATY PRZEZNACZONEGO NA DZIALALNOSC
PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI CHORZELOW NA DZIALCE NR EWID. (OBREB: 37
CHORZELOW, JEDN.EWID.; 181105_2 GMINA MIELEC)."

Inwestor:
GMINA MIELEC, UL.JADERNYCH 7, 39-300 MIELEC)

Jednostka projektowa:
ARCHISSTUDIO PROJEKT

mgr inz. arch. Dorota Hamala-Lis
ul. Putaskiego 1, 39-300 Mielec
tel. (017)788-10-58, 515-123-789

Etap: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA KONSTRUKCJA

Data opracowania: grudzien 2013 r.

Projektant branzy konstrukcyine;:
mgr inz. LUKASZ MORYL

nr uprawnien: PDK/0167/POOK/09 uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Sprawdzajgcy branzy konstrukcyjne;j:
mgr inz. BOGDAN LUKASZEK

nr uprawnien: PDK/0187/PWOK/05 uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

data opracowania — grudzien 2013r.



'iARCHISSTUDIO
PROJEKT Ver 12 A8cH coroma smirus

TEL.515-123-789, e-mail:archisstudio@gmail.com

Spis zawartosci opracowania projektu
ETAP - projekt budowlany- BRANZA KONSTRUKCJA
czes$¢ opisowa
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Podstawa opracowania

1.3. Uwagi ogdlne

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Uktad konstrukcyjny.

2.2. Zastosowane schematy statyczne
2.3. Podstawowe obcigzenia konstrukcji
2.4. Kategoria geotechniczna

2.5. Materiaty konstrukcyjne

2.6. Roboty ziemne

2.7. Elementy konstrukcyjne

2.8. Uwagi kohcowe

cze$¢ rysunkowa

NADPROZE STALOWE 1:10 K-1
RZUT SCHODOW STALOWYCH 1:50 K-2

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu 0 rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. z pdzniejszymi
Zmianami, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejnosci okre$lonej

W rozporzadzeniu.

1. DANE OGOLNE

14. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy: konstrukcja dotyczacy inwestycji "Przebudowa istniejacego
budynku oswiaty przeznaczonego na dziatalno$¢ przedszkola w miejscowosci Chorzeldéw na dziatlce nr ewid.
(obreb: 37 Chorzelow, jedn. ewid.; 181105_2 Gmina Mielec)."

Adres inwestycii:
gmina: Miasto Mielec; obreb 1 Stare Miasto; dziatka nr ewid.: 2041
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Inwestor:

GMINA MIELEC, UL.JADERNYCH 7, 39-300 MIELEC)

1.5.

1.6.

Podstawa opracowania
- Wytyczne Inwestora i Uzytkownika
- Obowigzujace przepisy oraz normy, m.in. :

= obcigzenia state wg PN-82/B-02001

= obcigzenia zmienne wg PN-82/B-02003

= obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006 (I strefa)
> obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 (1l strefa)

Uwagi ogdlne

Opis techniczny wraz z czescig rysunkowg stanowi integralng czes¢ wielobranzowego Projektu Budowlanego i
nalezy je rozpatrywac facznie z opisem i rysunkami projektéw branzowych.

Wszelkie roboty wykonywac pod nadzorem uprawnionej 0soby, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym m.in.
Prawem Budowlanym, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

przepisami BHP oraz instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Uktad konstrukcyjny
Projektowana inwestycja zaktada przebudowe istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej - budynek o$wiaty.
Projektowane roboty bedg wykonywane w technologii tradycyjnej; murowanej oraz w konstrukcji drewnianej lub

stalowej.

2.2. UWAGA! PRZED ROZPOCZECIEM ROZBOT ZWIAZANYCH ZE SCHODAMI WEWNETRZNYMI
NALEZY BEZWZGLEDNIE W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI ODKRYC DREWNIANA KONSTRUKCJE SCHODOW
| DOKONAC OCENY JEJ STANU TECHNICZNEGO. @ W MOMENCIE STWIERDZENIA PRZEZ
UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY, ZE ZINWENTARYZOWANY STAN TECHNICZNY NIE
UMOZLIWIA PLANOWANYCH PRAC BUDOWALNYCH W ZAKRESIE WSKAZANYM W PROJEKCIE NALEZY
WYKONAC NOWA KONSTRUKCJE STALOWA WG BRANZY KONSTRUKCJI.

2.3. Podstawowe obciazenia konstrukcji — zostaly okreslone w zataczniku do opisu konstrukcii.
Obciazenia DZILAJACE NA KLATKE SCHODOWA - obcigzenia zewnetrzne

24. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z § 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)
przedmiotowg inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej — jest to obiekt budowlany o statycznie
wyznaczalnych schematach obliczeniowych, posadowiony w prostych warunkach gruntowych wynikajacych z
jednorodnych i przewaznie ciggtych warstw oraz z zalegania zwierciadta wody gruntowej ponizej projektowanego

poziomu posadowienia.

2.5, Materiaty konstrukcyjne
Beton
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beton konstrukcyjny: B20 — nadproza

chudy beton: B10

Stal konstrukcyjna — nadproza w istn. $cianach, wzmocnienia belek stropowych — ST3SX

Stal konstrukcyjna schodow WEWNETZRNYCH - rury 100x50x5, katowniki 50x50x5 — stal ST3
nadproza w $cianach murowanych — ceowniki IPE 140 — stal ST3

Sciany nosne (istniejace) — murowane o réznej grubosci — z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Zamurowania w istniejacych $ciana z cegly petnej na zaprawie cem-wap.

Stropy:

-stropy gestozebrowe — w cze$ci

- strop o kontr. drewnianej — w czesci

Schody wewnetrzne o konstrukciji stalowej — rury 100x50x5, katowniki 50x50x5 stopnie i pomosty z krat
typu ,WEMA” gr. 5cm

Wiezba dachowa - o konstrukciji drewnianej - drewno C-27.

2.6. Roboty ziemne.
- brak

2.7. Elementy konstrukcyjne.

fundamenty - nie dotyczy, bez zmian projektowych

ptyta posadzki na gruncie nie dotyczy, bez zmian projektowych

§ciany nosne (czes¢ konstrukcyjna $ciany) nie dotyczy, bez zmian projektowych
kominy — nie dotyczy, bez zmian projektowych

wience - nie dotyczy, bez zmian projektowych

podciagi oraz belki - nie dotyczy, bez zmian projektowych

Nadproza: jako stalowe z ksztattownikow walcowanych (w $cianach istniejacych)

stropy: nie dotyczy, bez zmian projektowych

L 20 T T T A 2 2 e ¢

konstrukcja stalowa klatki schodowej — konstrukcja no$na projektowana z rur zimno gietych 100x50x5
(stupy i rygla), 50x50x5 (zastrzaty) oraz katownikdw 50x50x5; ze stali ST3S.

v

balustrady - projektuje sie z elementéw zimno gietych : konstrukcja z rur 40x40x4 oraz wypetnienie z
ptaskownika 30x5; balustrada montowana bezposrednio do belek no$nych

=> kraty stopni i spocznikéw gr. 3 cm montowane do belek nosnych.
=> potaczenia elementéw stalowych — spawane i skrecane-$rubowe.

=> powtloki malarskie - zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi: dwukrotne malowanie farbami
olejnymi anty korozyjng,

= dach - nie dotyczy, bez zmian projektowych
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2.8. Uwagi koncowe.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t” i sztuka budowlana, Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

Dodatkowo nalezy stosowac¢ odpowiednie Polskie Normy dotyczace wykonania robét.

Opracowat(a):

mgr inz. LUKASZ MORYL

nr upr.: PDK/0167/POOK/09 uprawnienia do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Sprawdzat(a):
mgr inz. BOGDAN LUKASZEK

nr upr.: PDK/0187/PWOK/05 uprawnienia do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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