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UWAGA!

-DACH W STREFIE STRYCHU NIEUZYTKOWEGO NALEZY
ZAIZIOLOWAC TERMICZNIE WEENA MINERALNA GR. MIN. 20 CM

L 2 021 |,
1 1
Av 511 \__\ 1510 Av
|, 722 4388 [, 70 13678 [, 722 |,
1 1 1 ‘1
a
T T T T T T Jeeee | o eeees [T [ T T T A _ _
—
/ _ __
’ |
/
\ —
|
7 |
, |
AN /
AN 7/ __
p ]
/ |
N / | ||
_ |
4 |
d .
. L 7 | __
| | — _
I
AN / _
AN /
, |
N / _
// \\ _ |
AN / __
// \\ _ __
AN /
@ // \\ _ __
3 S 5 h d _ L
e N, N =] _ _
x Il AN <
< N v _
N s _ _
AN / |
: Y L
IR 468 W L, 107 __
T
T | 7 T
e _ __
= T T T T T s R I s [N _
““““““““““““““““““““ |
” -~ | | _
[ce)
S | a |
5 1|, 203 L | 192 8l e |
b - +5.13 A
" T ,7 ’l 19x15x47.5 N VT g 1
b 3 obuffowa kiatki schodowej| %., |7
< I przdgrodani kldsy REIGO < , ]
L w systemie np. |Rigips 2x1pmm S ]
Ll FIRE-Line| PLUS typ DF L
[ S .
@D L 1T 1T 1T 1T I
p0s[C | _ -F-- , - - 7l Iﬁl_
| 1
TA | | | Lol g 4 - A%
7 7 m _:acr:c D__nf [ oV
I | e
] H=27m | N
) 2 : R ! = |
S T |
_
““““““““““ %:‘Lﬂ::::::‘: — |
S I N A A A R A R HluMWWMMMHHHHHHHHHHHHH%HHHHHHHHHHHHHMMMMMMﬁlu _
| 1
N U A A | _
— |\ T T —T|—| — f Q«_ __
, z ad _
A [372] Ry
/ N | __
/ AN | _
v N _
e \\ 575 N | _
™ / N _
/ Lq AN | |
/ N I __
261, 48 ® 286 4 _ | !
Ve AN v T
_
/ X AN
\®\ % = N _ __
Ve AN |
; N _
v N _ _
’ %4 // | __
m ] ]
7 I —
AN
& h“ N | __
N [ __
AN
_ _
/ AN ! __
AN |
AN
/ hw N _ __
/ AN
N _ _
N |
N | __
N | __
h _ |
N T __
1 I
_ _ |
1194 %)%}
I 1 I S O . o N N I S S I I N A S (O N A ) N B _
_
|, 722 4388 L, 70 13678 L, 722,
1 1 1 ‘1
L 511 L 1510 |
1 1 ‘]
L 2 021 L
1 1

/0

674

70

508,8

L
71

|, 722

671,8

12,2

744

651

744

2139

UWAGA! PRZED ROZPOCZECIEM ROZBOT ZWIAZANYCH ZE SCHODAMI
WEWNETRZNYMI NALEZY BEZWZGLEDNIE W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI
ODKRYC DREWNIANA KONSTRUKCJE, SCHODOW | DOKONAC OCENY

JEJ STANU TECHNICZNEGO.

W MOMENCIE STWIERDZENIA PRZEZ UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA

BUDOWY,ZE ZINWENTARYZOWANY STAN TECHNICZNY NIE UMOZLIWIA
PLANOWANYCH PRAC BUDOWALNYCH W ZAKRESIE WSKAZANYM W

PROJEKCIE NALEZY WYKONAC NOWA KONSTRUKCJE, STALOWA WG

BRANZY KONSTRUKCJI.

UWAGI:

- RYSUNEK ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI | OPISEM
— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— WSKAZANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | SYSTEMOWE

STANOWIA ROZWIAZANIA ORIENTACYINE. ISTNIEJE MOZLIWOSC
ZASTOWANIA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH-ROWNOWAZNYCH (pod
wzgledem parametréw jakosciowych i technicznych) PO
UPRZEDNIM UZYSKANIU ZGODY GLOWNEGO PROJEKTANTA

— WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYINE NALEZY

PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ

ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH;
POD NADZOREM 0SOB DO TEGO UPOWAZNIONYCH
LEGITYMUJACYCH SIE, STOSOWNYMI UPRAWNIENIAMI

BUDOWLANYMI
POWERZCHNIA

NR NAZWA POMIESZCZENIA podlogi/uzytkona RODZAJ POSADZKI
N komunik.—kl.schodowa | 555m/ 555m? | wyktadzina PCV

2
32 M strych nieuzytkowy 61,54m?/61,54m* | Wylewka betonowa
3/3 = strych nieuzytkowy | 180,30m?/60,99m? | wylewka betonowa

2.241,84m*/128,08m*

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE - 54,77m"
POWIERZCHNIA UZYTKOWA | ETAPU - 307,95nt
POWERZCHNIA UZYTKOWA Il ETAPU - 233,82

POWIERZCHNIA CALKOWITA - 683,62

POWERZCHNIA ZABUDOWY - 311,70m*

KUBATURA -3 399,44m’

BRANZOWYMI | OPISEM

RYSUNEK ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI
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