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NR o NAZWA POMIESZCZENIA PONERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
-1/t .m M YOB%%Q{,A%MPO%%E 15,64 m wylewka betonowa
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Y 6393m°
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OZNACZENIA:
woda zimna
— — - — woda zmieszana (po zaworze mieszajgcym)
IIIII woda cyrkulacyjna
225/¢25/cyr20  zimna25/ciepta25/cyrkulacjo20
225/¢25/cyr20 instalacja wodna
@ pion instalacji wodnej
UWAGA:

1. Podfqgczenie projektowanych piondw nalezy wigczy¢ do istniejgcej in—

stalacji wodnej w piwnicy budynku — przy istniejgcym zasobniku c.w.u.

2. Catq instalacje wodng do przybordw projektuje sie jako nowg,
wykonujgc jg z rur polipropylenowych.

J. Przewody instalacji wodnej prowadzi¢ po wierzchu Scian, w bruzdach
Sciennych oraz w warstwach posadzkowych. Piony prowadzi¢ przy
Scianach oraz w bruzdach Sciennych.

4. Za zasobnikiem c.w.u. zamontowa¢ termostatyczny zawér mieszajgcy
majqcy za zadanie utrzymanie stafej, zadanej temp. cieptej wody
(35-40 stopni Cercjusza).

3. Wszystkie baterie w sanitariatach dla dzieci przewidziano jako
czasowe, o podwyzszonej czufosci.

6. Srednice przewoddw instalacji wodnej podano jako Srednice
zewnetrzng.
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