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. Podfgczenie projektowanych piondw nalezy wigczy¢ do istniejqcej in—

stalacji wodnej w piwnicy budynku — przy istniejgcym zasobniku c.w.u.

. Catq instalacje wodng do przybordw projektuje sie jako nowg,
wykonujgc jq z rur polipropylenowych.

. Przewody instalacji wodnej prowadzi¢ po wierzchu $cian, w bruzdach
Sciennych oraz w warstwach posadzkowych. Piony prowadzi¢ przy
Scianach oraz w bruzdach Sciennych.

. Za zasobnikiem c.w.u. zamontowa¢ termostatyczny zawdr mieszajqcy
majgcy za zadanie utrzymanie stafej, zadanej temp. ciepfej wody
(35-40 stopni Cercjusza).

. Wszystkie baterie w sanitariatach dla dzieci przewidziano jako
czasowe, o podwyzszonej czutosci.

. Srednice przewoddw instalacji wodnej podano jako srednice
zewnetrzng.
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ELEMENTY - ISTNIEJACE

ELEMENTY  — PROJEKTOWANE

\ PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA ISTNIEJACYCH
& OTWOROW OKIENNYCH i DRZWIOWYCH

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
21 YOB%%\%%&WM %o 560 m wykfadzina PCV
2/2 korytarz 2078 m’ | plytki ceramiczne
kuchnia/catering > . .
2/3 - mvcie naczvi 9,79 m pfytki ceramiczne
2/4| & | wezef sanitarny 1700 m * | plytki ceramiczne
2/5 | dy | wezel sanitarny 10,52 m plytki ceramiczne
(=)
= sala dydaktyczna—sala )
2/6 < o 72— 17 daieci 47,55 m wykf. dywanowa
2/7| pok.socjalny/zaje¢ indywid.| 19,61 m P10 wyki. dywanowa
2/8 magazyn lezakow 6,26 m | wykf. dywanowa
sala dydaktyczna—sala P
2/9 o 3- 16 dzieci 4363 m wykf. dywanowa
sala dydaktyczna—sala >
2/10 nr d— 17 dzieci 43,83 m wykf. dywanowa
) 233,86 m”

POWIERZCHNIA UZYTKOWA tACZNIE — 54,77
POWERZCHNIA UZYTKOWA | ETAPU - 307,95m
POWERZCHNIA UZYTKOWA Il ETAPU - 233,80rt

POWIERZCHNIA CALKOWTA — 683,62

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 31,70m’

KUBATURA — 3 399,44m’
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MGR INZ. ARCH. DOROTA HAVALA-LIS
UL PULASKIEGO 1, 39-300 MIELEC
NIP:817-138-33-25, TEL 515-123-789

NAZWA, ADRES OBIEKTU, NR DZIAZEK:
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA DZIALALNOSC PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI
CHORZELOW, GMINA MIELEC, NA DZIALCE NR EWD. 1266/2. (OBREB: 37 - CHORZELOW,

JEDNOST. EWID. 181105_2 GMINA MIELEC)

INWESTOR:
Gmina Mielec
ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec

PROJEKTANT:
mgr inz. LUDWIK ROGALA

nr uprawnie: PDK/0066/PO0SI06

do projektowania hez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
2akresie si i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych i wod-kan.,

SPRAWDZAJACY:
mrinz. WOJCIECH KWASNIK
nr uprawnieri: PDK/0007/POOS/07

gazowych i wod -kan,,

NAZWA RYSUNKU:

RZUT I PIETRA INSTALACJI WODNEJ

INSTALACJE SANITARNE

BRANZA
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