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UWAGA !

Wszystkie przywotane w tresci dokumentacji ( opis + rysunki ) nazwy wtasne wyrobéw i materiatéw budowlanych oraz ich producentéw , nalezy traktowaé
jako przyktadowe wskazanie standardu jako$ciowego i propozycje techniczng rozwigzania budowlanego . W realizacji obiektu mozna stosowa¢ materiaty
zamienne o parametrach rwnowaznych nie gorszych od wskazanych. Wszelkie produkty powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania na terenie RP_i

posiada¢ Aprobate Techniczna,

" Przebudowa istniejacego budynku na dziatalno$¢ przedszkola w miejscowo$ci Chorzeléw, gmina Mielec na dziatce nr ewid. 1266/2 (obreb: 37 — Chorzeléw, Jedn. ewid. 181105_2 Gmina Mielec)"

data opracowania - grudzier 2013r.




ARCHISSTUDIO
PROJEKT

MGR INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS
UL ZEROMSKIEGO 19/3 , 39-300 MIELEC
NIP:817-138-33-25, TEL.(017) 717-37-83, 515-123-789, e-mail:archisstudio@gmail.com

Spis zawartosci opracowania projektu
ETAP - projekt architektoniczno — budowlany - BRANZA SANITARNA
INSTALACJE WEWNETRZNE

czes$¢ opisowa
I. INSTALACJA WODNA
II. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

lIl. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

czes$¢ rysunkowa

Rzut piwnicy instalacji wodnej 1:100 S1
Rzut przyziemia instalacji wodnej 1:100 S2
Rzut | pietra instalacji wodnej 1:100 S3
Rzut piwnicy kanalizacji sanitarnej 1:100 S4
Rzut przyziemia kanalizacji sanitamej 1:100 S5
Rzut | pietra kanalizacji sanitarnej 1:100 S6
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l. INSTALACJA WODNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczno — budowlany
- Zlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- instalacja wody zimnej i cieptej

3. ZRODLO ZAOPATRZENIA W WODE
Zrédtem zaopatrzenia przebudowywanego budynku w wode bedzie istniejacy przytacz wodociagowy.

Przytacz zakonczony jest zestawem wodomierzowym usytuowanym w rozpatrywanym budynku.

4. ROZWIAZANIE INSTALACJI WODNEJ

Dla zapewnienia potrzeb wodnych w przebudowywanym budynku, od piwnicy do projektowanych przyboréw w
catym budynku, projektuje sie instalacje wodng z rozdziatem dolnym.

Zrédtem cieptej wody bedzie istniejacy pojemnosciowy podgrzewacz wody zainstalowany w kotfowni. Podgrzewacz
pojemnosciowy zasilany jest wodg grzejng z istniejacego kotta olejowego. Podgrzewacz wyposazony powinien by¢
w zawdr bezpieczenstwa, oraz naczynie wzbiorcze. Instalacja wody cieptej zaprojektowana zostata z cyrkulacja.
Na przewodzie cyrkulacyjnym, przed podgrzewaczem znajduije si¢ istniejaca pompa cyrkulacyjna.

Z uwagi na charakter obiektu za podgrzewaczem c.w.u. nalezy zamontowac termostatyczny zawoér mieszajacy,
majacy za zadanie utrzymanie statej, zadanej temperatury cieptej wody (temperatura cieptej wody w przedszkolu
powinna wynosi¢ od 35 do 40°C). Wszystkie baterie w sanitariatach dla dzieci przewidziano jako czasowe.

5. OPIS INSTALACJI
5.1.  PRZEWODY | ARMATURA

Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych grubo$ciennych PN20, taczonych przez
zgrzewanie.

Przewody cieptej wody (zmieszanej) i cyrkulacji zaprojektowano z rur polipropylenowych grubosciennych
PN20, stabilizowanych wktadka aluminiowa (STABI), taczonych przez zgrzewanie.

Zgrzewanie rur stabilizowanych wykona¢ wedtug wytycznych producenta.

Potaczenia rur z armaturg nalezy wykona¢ poprzez ztaczki PP z gwintami metalowymi. Uszczelnienia
potaczen gwintowanych wykonaé tasma teflonowa.

Gtéwne przewody rozprowadzajace wode cieptq i zimng uktada¢ wedtug rysunkéw projektu.
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5.2.

Przewody rozprowadzajgce wode nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian — piwnica, oraz w bruzdach $ciennych i
warstwach poditogowych.

Przykrycie przewodow instalacji wodnej wylewka powinno wynosi¢ minimum 4cm. Przewody pionowe
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Dla rur prowadzonych w bruzdach $ciennych minimalna grubos$¢ warstwy tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia
tynku zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.

Przej$cia przewoddw przez $ciany wykonac w tulejach ochronnych.

Przej$cia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masg np. HILTI o odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej Sciany.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych mocowa¢ do konstrukcji za pomocg obejm z tworzywa, z
rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur.

Podejscia do przyboréw wykona¢ przy pomocy trojnikéw ustalonych w bruzdzie Sciennej i owingé otuling
termoizolacyjng, pozostawiajac miejsce na ruchy wynikte z wydtuzen termicznych.

Podejscia do armatury wykonano jako punkt staty - kolanko z uchwytem mocujgcym i zakoriczono
zaworkami kulowymi DN15/12 mm. Potaczenie z armaturg czerpalng wezykami elastycznymi — umywalki,
zlewozmywaki i miski ustepowe.

Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonaé tasma teflonowa.

Instalacja wodna wykonana z rur z polipropylenu wymaga izolacji termicznych np. z pianki
polietylenowej dla rur prowadzonych natynkowo oraz dla instalacji prowadzonej pod tynkiem.

Grubo$¢ izolacji przewodédw nalezy dobra¢ odpowiedniq dla danej $rednicy przewodu, oraz miejsca
prowadzenia instalacji, wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.

Punkty poboru wyposazy¢ w armature wodociagowa:

- baterie umywalkowe — 16 kpl,

- bateria zlewozmywakowa — 1 kpl,

- zawor ustepowy — 10 szt.,

- baterie natryskowe -4 kpl,

Armatura czasowa wytacznie w sanitariatach przy salach przedszkolnych, o podwyzszonej czutosci
(wymagana bedzie minimalna sita potrzebna do uruchomienia baterii).

Cyrkulacje cieptej wody zapewni istniejaca pompa cyrkulacyjna. Zabezpieczenie urzadzenia C.W.U.
stanowig: membranowy zawor bezpieczenstwa, cisnienie otwarcia 6bar, oraz naczynie wzbiorcze
przeponowe.

PROBA SZCZELNOSCI

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd Sciennych nalezy wykona¢ probe szczelnosci wg
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, przy cisnieniu 1,5 raza
wiekszym od ci$nienia roboczego, jednak nie mniejsze niz 0,9 MPa.
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5.3.  PLUKANIE | DEZYNFEKCJA INSTALACJI

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wodng nalezy doktadnie przeptuka¢ woda oraz poddac
dezynfekgji.

54. OBLICZENIA

Przeptyw obliczeniowy wyliczono na podstawie podanych w PN-92/B-01706 przeptywéw normatywnych
nizej wymienionych przyboréw sanitarnych:

Umywalka szt. 16%0,14 =224 [I/s]
Miska ustepowa szt. 10*0,13=1,30 [I/s]
Natrysk szt. 4*0,30 =1,20 [I/s]
Zlewozmywak szt. 1*0,14= 0,14 [I/s]
Zmywarka szt. 1*0,25= 0,25[/s]

Sqn =513 [ls]

Q=44 (Zqn) 027 - 341
q = 3,43 [I/s] = 12,35 [m¥h]

Pomiar zuzycia zimnej wody odbywat sie bedzie za pomoca istniejacego zestawu wodomierzowego.
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. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczno — budowlany
- Zlecenie Inwestora
- obowigzujace normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

instalacja kanalizacji sanitarnej

3. MIEJSCE ODPROWADZENIA SCIEKOW

Odbiornikiem $ciekdw sanitarnych z catego przebudowywanego budynku bedzie istniejacy przytacz kanalizaci

sanitarnej.

4. ROZWIAZANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Odprowadzenie $ciekéw z przebudowywanego budynku odbywaé si¢ bedzie poprzez projektowang instalacje
kanalizacyjng (projektowane piony oraz podejScia kanalizacyjne), oraz istniejacq instalacje (istniejace piony
kanalizacyjne), do istniejacych pozioméw kanalizacyjnych mieszczacych sie w piwnicy budynku.

5. OPIS INSTALACJI

5.1.

5.2.

PRZEWODY | ARMATURA

Instalacie wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC, taczonych na uszczelki
gumowe.

Podejscia odptywowe pod poszczegdlne urzadzenia prowadzi¢ ze spadkiem 2 — 3% w kierunku
pionow.

Piony poprowadzi€ przy $cianach, obudowujac je ptytami gipsowo — kartonowymi.

Odpowietrzenie kanalizacji bedzie sie odbywato w sposéb grawitacyjny. Koniec wszystkich pionéw
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng z PVC @110/@160mm.

Na pionach 0,5m nad posadzka parteru nalezy zamontowac rewizje i zapewni¢ do nich dostep.

PROBA SZCZELNOSCI

Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez obserwacje w czasie
swobodnego przeptywu wody.

Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem.
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5.3. PRZYBORY SANITARNE

- umywalki 16 szt.
- miska ustepowa 10 szt.
- Zlewozmywak 1 szt.
- natrysk 4 szt
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lll. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczno — budowlany
- Zlecenie Inwestora
- obowigzujgace normy, normatywy do projektowania

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

instalacja centralnego ogrzewania

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przebudowywany budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Chorzeldéw, gmina Mielec.

Jest to budynek pietrowy, czeSciowo podpiwniczony.

4. OPIS INSTALACJI

Ogrzewanie budynku bedzie realizowane za pomocg istniejacego kotta na olej opatowy, mieszczacego sig w
piwnicy budynku. Nie zostaly przeprowadzone nowe obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen, gdyz
ogrzewanie pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg istniejacych grzejnikow, oraz celem opracowania nie byta
regulacja istniejacej instalacji C.O.

Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku nie zwigkszy sie, cho¢ wzro$nie temperatura w pomieszczeniach gdzie
beda przebywaé dzieci, poniewaz caly budynek zostanie docieplony 15cm warstwg styropianu.
W razie kolizji istniejacych grzejnikdw z projektowang przebudowa, grzejniki nalezy przenie$¢ w nowe miejsca.

Ze wzgledu na charakter budynku (budynek przedszkola) nalezy istniejace grzejniki i gatazki obudowaé, tak aby
przebywajagce w pomieszczeniach dzieci nie byly narazone na bezpo$redni kontakt (dotyk) z istniejacymi
grzejnikami.

" Przebudowa istniejacego budynku na dziatalno$¢ przedszkola w miejscowo$ci Chorzeléw, gmina Mielec na dziatce nr ewid. 1266/2 (obreb: 37 — Chorzeléw, Jedn. ewid. 181105_2 Gmina Mielec)"

data opracowania - grudzier 2013r.




ARCHISSTUDIO
P ROJ E KT MGR INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS

UL ZEROMSKIEGO 19/3 , 39-300 MIELEC
NIP:817-138-33-25, TEL.(017) 717-37-83, 515-123-789, e-mail:archisstudio@gmail.com

UWAGI KONCOWE

1. Montaz kanalizacji z rur PVC nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur. Nalezy stosowa¢ ogéine
warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych.

2. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych cze$¢ Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

3. Po zakoriczeniu rob6t montazowych i sprawdzeniu prawidtowo$ci ich wykonania, nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci instalacii i odbioru rob6t zgodnie z normg PN-92/B-10735.

4, Istniejgca instalacja wodna, oraz cze$ciowo instalacja kanalizacji sanitarnej podlega demontazowi.

Projektant:
mgr inz. Ludwik Rogala
PDK/0066/PO0OS/06

Sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech Kwasnik
PDK/0007/POOS/07
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