1. Podtqczenie projektowanych piondw nalezy wigczyé do istniejgcych
poziomdw kanalizacyjnych mieszczqcych sie w piwnicy budynku.
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Wszystkie podejscia do przybordw nalezy wykonaé jako nowe,
wigczajge je do istniejgcych oraz projektowanych piondw
kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu Scian, w bruzdach

Sciennych oraz w posadzce, natomiast piony prowadzic przy
cianach obudowujqc je pfytami gipsowo — kartonowymi.

Wszystkie piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzy¢ je

tam wywiewkami kanalizacyjnymi 110/160 PVC.
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DANE LIC/BOWE

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
ViR wiatrofap 560 m piytki ceramiczne
1/2| | szatnia 19,26 m” | plytki ceramiczne
—
(@]
1/2A % komunik.—kl.schodowa 126m ° wykfadzina PCV
2
& | sala dydaktyczna—sala 2
o wyk1. dywanowa
3| 1= 16 driec 4,35 m yt gy
1/4 komunikacja 742m’ | plytki ceramiczne

sala dydaktyczna—scla

o wyk{, dywanowa
1/5 nr 1— 17 dzieci 43,82 m yt gy
1/6 szatnia 1964 m * | piytki ceramiczne
o | wezel sanitarny 2 , .

1/7 - (v tym dlo personcl) 3,68 m piytki ceramiczne
1/8| | wezet sanitarny 9,36 m > | plytki ceramiczne
< : 2 , :

1/9 | 3 wezet sanitarny 13,32 m pfytki ceramiczne

[am)
B | sala dydaktyczna—sdo i m? | Wikt dywanowa
101 & 2-117 dziec Slm ) WO
/1 pom.techniczne 19,61 m ° | lastriko
1/12| klatka schodowa do piwnicy 155 m *| st
) 23748 m”

POWIERZCHNIA UZYTKOWA tACZNIE — 541,77’
POWIERZCHNIA cwﬁxo% [ ETAPU  — 307,95m
POWIERZCHNIA UZYTKOWA I ETAPU - 233,80

POWIERZCHNIA CALKOWITA - 68362m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 31,70m’

KUBATURA -3 399,44m’
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