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wigczenie do
istniejgcych przewodéw

w.z.icw.u.
................. woda zimna
ciepta woda uzytkowa

1)  Przewody wody zimnej i c.w.u. prowadzi¢ podtynkowo w izolacji
cieplnej odpornej na dziatanie zapraw budowlanych.

2) Rurociggi wody zimnej i c.w.u. wykonaé¢ z rur wielowarstwowych i
zlaczek zaprasowanych przeznaczonych do tego typu instalacji.

3) Do umywalek zastosowaé baterie sztorcowe pojedyncze.

4) Na polgczeniach baterii umywlakowych, prysznicowych, podigczeniach misek
ustepowych zastosowaé zawory odcinajgce.

5) Wszystkie odgatezienia wody zimnej i c.w.u. zaopatrzyé w zawory
odcinajace.

6) P1 -istniejacy pion instaalcji wody zimnej i c.w.u. do ktdego nalezy

wiaczyé projektowang instalacje

BIURO PROJEKTOWE:
Budownictwo
Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta
39-340 Padew Narodowa, Wojkéw 63,
tel. 530242949

AUTOR: PODPIS:

Opracowala:
Magdalena Kaczmarczyk

_uma_mrmm.ﬂmN Kaczmarczyk
nr upr. PDK/0121/PWOS/14

: _mmw.rm Kaczmarczyk
nr upr. S-232/02, S-103/94

INWESTOR:

GMINA MIELEC

UL. GEOWACKIEGO 5, 39-300 MIELEC
WOJEWODZTWO: PODKARPACKIE

OBIEKT:

NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA
POMIESZCZEN CZESCI PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W RYDZOWIE WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
ODDZIAt PRZEDSZKOLNY

ADRES:
RYDZOW 33
39-300 MIELEC

NAZWA RYSUNKU:
AKSONOMETRIA INSTALACJIW.Z. I C.W.U.

DATA: SKALA: 1:50
V12018

BRANZA: NR
SANITARNA RYS.: 4




