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Szerokos¢: 420 mm

Wysokos¢: 415 mm

Gtebokos¢: 79 mm

BIURO PROJEKTOWE:
Budownictwo
Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta
39-340 Padew Narodowa, Wojkéw 63,
tel. 530242949
NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN CZESCI PODDASZA
Temat: NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W RYDZOWIE WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA ODDZIAt. PRZEDSZKOLNY
Inwestor: GMINA MIELEC UL. GLOWACKIEGO 5, 39-300 MIELEC
" |WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

Lokalizacja: [ Rydzéw 33, 39-300 Mielec
PESSet | WIDOK TABLICY T1
Projektowat:| inz. Pawet Piwowar upr. nr E-117/02 Skala: 1:10
Opracowat: Data opmg%“.’uznéufsr
Sprawdzit: | mgr inz. Bartosz Budzik E-217/02 Nr rysunku: ¢ 5/

Klasa izolacji: |l

Stopief ochrony: P41




