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I DANE OGOLNE
1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego w zakresie
wewnetrznych instalacji sanitarnych — instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody
zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i instalacji hydrantowe;j.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ opisowa, obliczeniowg i rysunkowa projektu.

Podstawg opracowanie byto:

1) Zlecenie inwestora,
2) Wizja lokalna,
3) Aktualne normy i przepisy.

2. Charakterystyka obiektu

Budynek objety opracowaniem wyposazony jest w instalacje wody zimnej, c.w.u.,
kanalizacj¢ sanitarng 1 centralnego ogrzewania. Budynek zasilany jest w ciepto z kottowni
olejowej. W zwigzku z rozbudowa i przebudowa budynku oraz zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen nalezy rozbudowac instalacje sanitarne. Ciepto wytwarzane bedzie w zgodnie ze
stanem istniejagcym.

Istniejagca instalacja wodociggowa wykonana jest z przewodow ocynkowanych.
Instalacja doprowadzona jest do pomieszczen na poddaszu.

Kanalizacja sanitarna odprowadza $cieki z budynku do studzienki kanalizacyjnej
znajdujacej si¢ na zewnatrz budynku, a nastepnie do sieci kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja
doprowadzona jest na poddasze objete opracowaniem za pomocg dwoch pionow.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych. Instalacja zasilana
jest z kotlowni. Instalacja c.o. doprowadzona jest do pomieszczen objetych opracowaniem
pionami zakonczonymi odpowietrznikami automatycznymi.



I INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Rozwiazanie projektowe

Scieki z pomieszczen objetych opracowaniem odprowadzane beda wewnetrzng
instalacjg sanitarng do istniejagcych pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych obecnie ponad
poziom posadzki, a nastepnie istniejgcg instalacjg i przytgczem sanitarnym.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek z PVC. Podejscia pod
przybory uktada¢ ze spadkiem 2% w kierunku piondéw. Poziomy kanalizacyjne nalezy
uktada¢ w posadzkach z zachowaniem spadku 2% w kierunku pionow kanalizacyjnych. Piony
kanalizacyjne prowadzi¢ w obudowach $ciennych. Na pionach, na wysokosci 0,5 m nad
posadzka zamontowaé rewizj¢ 1 zapewni¢ do niej odpowiedni dostgp. Piony nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ je wywiewkami kanalizacyjnymi z PVC @110 — w celu
odpowietrzenia kanalizacji.

2. Proba szczelnoS$ci

Podejsécia kanalizacyjne i1 piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez obserwacje
w czasie swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny
po napehnieniu instalacji wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

3. Uwagi koncowe

Montaz kanalizacji z rur PVC nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Nalezy stosowa¢ ogoélne warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot instalacyjnych.
Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych czes¢ I Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Po zakonczeniu
robot montazowych 1 sprawdzeniu prawidlowosci ich wykonania, nalezy przeprowadzi¢
proby szczelno$ci instalacji i odbioru robot zgodnie z normg PN-92/B-10735. Wszystkie
zastosowane materiaty musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i1 dopuszczenia. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi producentow
1 dostawcoOw urzadzen.



111 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CW.U.
1. Rozwigzanie projektowe

Zrédtem wody dla przedmiotowego budynku bedzie istniejacy przytacz wodociagowy.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie zgodnie ze stanem istniejgcym w
kottowni indywidualne;j.

Woda zimna i c.w.u. doprowadzona jest do pomieszczen objetych opracowaniem
ponad poziom posadzki zgodnie z cze¢scig rysunkowa projektu.

Rurociagi instalacji wody zimnej, c.w.u. i1 cyrkulacji prowadzi¢ podtynkowo
w bruzdach $ciennych.

2. Opis instalacji
2.1.Przewody i armatura

Instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji wykona¢ z rur polietylenowych
wielowarstwowych PEXc oraz ksztaltek z tworzywa PPSU lub mosigznych. System
przeznaczony do instalacji wody zimnej i cieplej wody uzytkowej. Technika taczenia polega
na zaprasowaniu stalowego pier§cienia na rurze osadzonej na kroccu ksztattki. Krocie¢
wyposazony jest w uszczelnienia, zapewniajace szczelno$¢ potaczenia i bezawaryjng prace
instalacji. Przewody rozprowadzajagce wode zimng i C.w.u. ukladaé zgodnie z czgScig
rysunkowa projektu.

Podej$cia do przyboréw wykonaé przy pomocy tréjnikéw ustalonych w bruzdzie
Sciennej 1 owing¢ otuling termoizolacyjng pozostawiajac miejsce na ruchy wynikte z
wydtuzen termicznych. Na podejSciach przed przyborami na przewodach wody zimnej
zamontowa¢ zawory odcinajace. Jako =zawory odcinajace przyjeto zawory kulowe
wodociggowe. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Instalacje montowac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Instalacje cieptej 1 zimnej wody nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja montazu rur
wybranego na drodze postgpowania przetargowego producenta rur. Przej$cia przez przegrody
ppoz. zabezpieczy¢ odpowiednio do wymaganej klasy odporno$ci ogniowe;.

2.2.1zolacja rurociagdéw

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac izolacja z wysokiej jakosci pianki
polietylenowej o strukturze drobnych zamknigtych komorek, laminowanej z zewnatrz folig
polietylenowa. Otulina musi posiada¢ dopuszczenie do izolacji ciepto 1 zimnochronnych
rurociggow usytuowanych w bruzdach sciennych. Temperatura stosowania otuliny: -80°C do
+95°C. Gestos¢ min 30 kg/m3. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i podtogowych
nalezy zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng z plaszczem ochronnym odpornym na dziatanie
zapraw budowlanych.



3. Proba instalacji wodociagowej

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy wykonac probe szczelnosci.

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Zgodnie
z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.
Po napehieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane cis$nienie
préobne wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 1,5x najwyzszego cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 10 bar. W czasie trwania proby (0,5 h) ci$nienie na manometrze nie moze spas¢
o wigcej niz 2% cisnienia probnego. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy je
usunaé i ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku Po dokonaniu préby ci$nienia
nalezy wszystkie instalacje doktadnie przeptukac.



IV INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Rozwiazania projektowe

Niniejszy projekt obejmuje rozbudowg instalacji c.o. W zakresie technologicznym
zakres obejmuje wykonanie kompletnej instalacji €.0. — montaz grzejnikoOw i instalacji
dwururowej w pomieszczeniach objetych projektem. Na pietro objete opracowanie instalacja
c.o. doprowadzona jest pionami ponad poziom posadzki i1 zakonczona zaworami
odpowietrzajacymi.

W celu rozprowadzenia czynnika grzewczego do projektowanych odbiornikoéw ciepla
w przedmiotowym budynku zaprojektowano poziomy do poszczegdlnych odbiornikow
prowadzone glownie w posadzce 1 Scianach. Przejécia instalacyjne przez przegrody
wydzielenia p.poz. nalezy wykona¢ w systemowych zabezpieczeniach stosujac uszczelnienia
Z mas, silikondw kaset itp. Przewody prowadzi¢ jak na zalaczonych rysunkach.

Uklad przewodoéw rozprowadzajacych wymaga wyrdéwnania wydluzen poprzez
zastosowanie kompensatorow, wykorzystujac przy tym naturalng kompensacj¢ (zatamania
przewodéw). Przewody c.o. do 5,0 m nie wymagaja kompensacji, powyzej stosowac
kompensatory U — ksztaltowe, zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przewody rozprowadzajace (poziomy) prowadzi¢ glownie w posadzkach 1 w
scianach. Przewody instalacji c.o. nalezy izolowa¢ w posadzce i $cianach izolacja z wysokiej
jakos$ci pianki polietylenowej o strukturze drobnych zamknietych komorek, laminowanej z
zewnatrz folig polietylenowa. Otulina musi posiada¢ dopuszczenie do izolacji ciepto i
zimnochronnych rurociggéw usytuowanych w bruzdach S$ciennych i podtogowych.
Temperatura stosowania otuliny: -80°C do +95°C. Gesto$¢ min 30 kg/m®. Nalezy zastosowaé
grubos¢ izolacji rowng 6 mm w kolorach niebieski i czerwony (powrét/zasilanie).

Przewody prowadzone w bruzdach s$ciennych i podtogowych nalezy zabezpieczy¢
otuling termoizolacyjng =z plaszczem ochronnym odpornym na dziatanie zapraw
budowlanych. W izolacji wykona¢ otwory w miejscach armatury. Otwory przykry¢ izolacja
termiczng.

Do obliczen cieplnych przyjeto III strefe klimatyczng, temperatura zewnetrzna -20°C.
Parametry pracy instalacji c.o.: 70/55°C.

2. Przewody instalacji c.o.

Instalacje wykona¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych PEXC oraz ksztattek
z tworzywa PPSU Iub mosi¢znych. System przeznaczony do instalacji centralnego
ogrzewania. Technika taczenia polega na zaprasowaniu stalowego pierScienia na rurze
osadzonej na krdoc¢cu ksztattki. Krocie¢ wyposazony jest w uszczelnienia, zapewniajace
szczelno$¢ potaczenia 1 bezawaryjng prace instalacji. Instalacje¢ prowadzi¢ zgodnie z czgécia
rysunkowa projektu.

Przejscia rurociggdw przez Sciany wykonywa¢ w rurach ochronnych o $rednicy o dwie
dymensje wigksze od srednicy rurociggow.



Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki przy grzejnikach oraz

odpowietrzniki automatyczne z zaworami Stopowymi montowane na pionach instalacji.
Odpowietrzniki automatyczne zabudowac¢ podtynkowo w szafkach wngkowych.

3. Regulacja instalacji c.o.

Regulacje instalacji c.o. nalezy wykona¢ przy pomocy:
- nastaw wstepnych na termostatycznych zaworach grzejnikowych. Wielkosci nastaw
wstepnych zawordw termostatycznych oraz regulacyjnych przedstawiono na rozwinigciu
instalacji c.0. Regulacji dokona¢ roboczo na budowie.

4. Wykonanie i odbior instalacji

Wykonanie, proby i odbiodr instalacji powinny si¢ odby¢ zgodnie z odpowiednimi

warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji:

badanie odbiorcze szczelnosci nalezy wykonaé po zakonczeniu montazu, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej,

podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodia ciepta,

nie nalezy podnosi¢ ci$nienia ponad wartos$¢ ci$nienia probnego,

przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje doktadnie wyptukaé
zimng woda,

podczas plukania wszystkie zawory powinny by¢ calkowicie otwarte,

bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda,

napelniajac instalacje woda nalezy tego dokonac¢ przez filtr siatkowy,

nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci za pomocg prob ci§nieniowych na zimno
przy otwartych zaworach na przewodach i gatazkach,

pierwsza cze$¢ proby szczelnos$ci instalacji c.o. to tzn. badanie szczelno$ci na zimno.
W ciggu 30 minut ci$nienie w wypelnionej woda i odpowietrzonej instalacji c.o.
nalezy dwukrotnie podnies¢ do wartosci 1,5 razy wyzszej od ci$nienia roboczego, min
0,4 MPa. Po 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,06 MPa, a po
kolejnych 120 min. — 0,02 MPa. Nalezy obejrze¢ wszystkie potaczenia i sprawdzic,
czy nie wydostaje si¢ przez nie woda,

czasie przeprowadzania proby wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowac si¢ w
stanie calkowitego otwarcia,

po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy dokona¢ nastaw wstepnych zaworow,
nastawy oraz montaz glowic nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
producenta,

nalezy przeprowadzi¢ kontrole prawidlowosci odpowietrzania ztadu,

nalezy przeprowadzi¢ proby ci$nieniowe na gorgco, podczas ktorych wyregulowac
przeplywy przez wykonanie odpowiednich nastaw na zaworach termostatycznych i
uzyskac zalozone temperatury wewngtrzne,

probe na goragco wykonac po napetnieniu instalacji woda i podniesieniu ci$nienia do
0,25 MPa.,



e po przeprowadzeniu prob nalezy uruchomié¢ wezel cieplny, ustawi¢ temperature
zasilania 70°C,czas rozruchu proébnego na goraco - 72 godziny.

Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykonac:

e zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym,

e pod nadzorem inwestorskim,

e zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami,

e zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,
zeszyt 6, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL - Warszawa, maj 2003 r.,

e zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wszystkie zastosowane materiaty
1 urzadzenia muszg posiada¢ §wiadectwa dopuszczajace do pracy w instalacji c.o.



V INSTALACJA HYDRANTOWA
1. Rozwiazania projektowe

W budynku objetym opracowaniem brak jest instalacji hydrantowej. W zwiazku z
rozbudowa budynku projektuje si¢ instalacj¢ hydrantowa wyposazong w dwa hydranty
wewnetrzne. Instalacja hydrantowa zasilana bedzie z istniejacego przytacza wody bytowej. Za
wodomierzem gtdéwnym nalezy wykona¢ rozdzial na cze$¢ sanitarng (istniejaca instalacja) i
p.poz. (projektowana). Wewng¢trzna instalacja p.poz. projektowana jest jako nawodniona i
wiaczona do instalacji wody zimne;j.

Projektuje si¢ dwa hydranty wewnetrzne @25 z wezem potsztywnym dhugosci 30m w
szafkach podtynkowych typu ,slim” 78x101x18 cm. Szafka z pelnym wyposazeniem, z
pradownicom i wezem. Waz potsztywny H-25 o dtugosci 30 m nawinigty na beben powinien
mie¢ polaczenie z instalacja wodociggowa przewodem o $rednicy wewnetrznej nie mniejsze;j
niz 25 mm oraz wymagane min. cisnienie 0,2 MPa na wyptywie z HP-25 i wydatek
1,0 dm®s. Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m, natomiast dolng
krawedz szatki 0.8 m od poziomu podtogi. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku
z dwoch sasiednich hydrantow wewnetrznych.

Instalacje hydrantowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i
ZN-72/064001. Mocowanie przewodow na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz
przy uzyciu uchwytow do rur wg BN- 69/8864-03 z wktadka thtumiaca z gumy. Instalacja z rur
ocynkowanych nie wymaga dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Piony instalacji
hydrantowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Poziomy w pod sufitem.

W celu utrzymania parametréw wody do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na
instalacji wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za odejSciem na pion wewngtrznej instalacji
ppoz. nalezy zamontowa¢ zawdr pierwszenstwa Na zaworze nastawia si¢ minimalne
ci$nienie, ktére musi by¢ w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej. Jezeli cisnienie W
instalacji ppoz. spadnie ponizej nastawionego cisnienia na zaworze, zawOr automatycznie
odcina zasilanie wody do instalacji bytowej. Zawor ten nie potrzebuje zadnych dodatkowych
zrodet zasilania 1 dziata niezaleznie od innych systemow. Dodatkowo zawor pierwszenstwa
reguluje ci$nienie w instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;j.

Parametry projektowanych hydrantéw wewngtrznych:

- hydrant wewnetrzny wngkowy na waz potsztywny Dn25,

- model slim — zredukowana gl¢boko$¢ hydrantu (gigbokos$¢ 180 mm),

- model w konfiguracji pionowej z dodatkowym miejscem na gasnicg proszkowa.

Wykonanie:

- drzwi pelne,

- materiat szafy hydrantowej — stal DCO1 o gr. 1,0mm,

- zabezpieczenie antykorozyjne — powtoka lakiernicza o gr. min. 80 um — farba poliestrowa
do zastosowan zewng¢trznych i przemystowych odporna na promieniowanie UV,

- przygotowanie pod REGULOWANE RAMKI MASKUJACE - nowatorska konstrukcja
korpusu z zastosowaniem otworow z plastycznie formowanym gwintem pozwala na szybki 1



prosty montaz ramek maskujacych dostarczanych w 4 czesciach. Wszelkie nierownosci Scian
mogg by¢ redukowane przy pomocy otwordw regulacyjnych - wyposazenie opcjonalne,

- poziome migjsce na gasnic¢ pod czescig hydrantows.

Wyposazenie:

- Zawor hydrantowy (kulowy lub pokretny) DN 25.

- Pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671

- Zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w o§ wodng umozliwiajaca
rozwini¢cie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zadang dtugos¢.

- Waz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb.

- Ramki maskujace - regulowane ramki w celu montazu szafy we wngce (zestaw ramki sktada
si¢ 4 elementow) - wyposazenie opcjonalne.

- Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby.

2. Proba instalacji hydrantowej

Wykonang instalacj¢ hydrantowa nalezy doktadnie wypluka¢ i poddaé¢ w catosci
prébom:
- wstepna,
- gléwna,
- koncowas.
Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5 krotng wartos¢ cisnienia roboczego tj. 0,6 MPa. Przy
probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego tj. 0,8 MPa. Cisnienie to musi w okresie 30 min
by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepnie 10 min. Po dalszych 30 min. préby, ci$nienie nie
moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,06 MPa. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probg gltowna. Czas proby gtownej
wynosi 2 godz. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,02 MPa. Po zakonczeniu proby wstepnej 1 gldwnej nalezy
przeprowadzi¢ probe koncowa. W probie tej, w cyklach co najmniej 5 min, wytwarzane jest
na przemian cisnienie 1 MPa 1 0,1 MPa. Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji
nie moze wystapi¢ nieszczelnoscé.



VI INSTALACJA ODDYMIAJACA
1. Rozwiazania projektowe

Projektuje si¢ montaz wentylatora oddymiajacego zlokalizowanego na klatce schodowe]
na wysokosci powyzej 2,2 m nad poziomem stropu pietra zgodnie z czegScig rysunkowa
projektu. Wentylator oddymiajacy powinien posiada¢ rowne lub lepsze parametry jak podane
ponize;j:

- odporno$¢ temperaturowa: 400°C/2h

- minimalna wydajno$¢ wentylatora: 1600 m3/h

- obudowa: stalowa, galwanizowana

- wirnik: aluminiowy, ze zmiennym katem pochylenia topatek

- montaz: w $cianie zewngtrznej

- wyposazenie: ttumik, klapa zwrotna, ostona wlotu 1 wylotu, krociec przytaczeniowy itp.

VIl CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
1 Rzut poddasza — kanalizacja sanitarna 1:50
2 Rzut poddasza — instalacja w.z. i c.w.u. 1:50
3 Rzut poddasza — instalacja c.o. 1:50
4 Rzut parteru— instalacja hydrantowa 1:50
5 Rzut poddasza — instalacja hydrantowa 1:50




