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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora;

- pomiary i ogledziny;
- Polskie normy i przepisy zwigzane z opracowywanym tematem

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania: ,,Nadbudowa wraz

z przebudowg pomieszczen czesci poddasza nieuzytkowego budynku Szkoty Podstawowe;j
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Oddziat Przedszkolny”

2.2. CELIZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozebranie poszycia dachu oraz wiezby dachowej na czesci budynku objetej opracowaniem;
- nadbudowanie $cian i komindéw;

- wykonanie nowej wiezby dachowej z drewnianych wigzaréw na czesci budynku objetej
opracowaniem;

- przebudowa S$cian wewnetrznych (roboty rozbiérkowe, budowanie nowych S$cianek
dziatowych);

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej;



- roboty posadzkowe;

- roboty wykonczeniowe;

- remont instalacji centralnego ogrzewania;
- remont instalacji wodno — kanalizacyjnej;

3. LOKALIZACIA BUDYNKU
Przedmiotowy budynek znajduje sie w miejscowosci Rydzéw, Gmina Mielec, powiecie

mieleckim, wojewddztwie podkarpackim, na dziatce nr ewid. 992/5 i 992/8, obreb 0042.

Obiekt zlokalizowany jest w Il strefie sniegowej, | strefie wiatrowej oraz w strefie o umowne;j
gtebokosci przemarzania gruntu 1,0 m.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. DANE OGOLNE
Budynek objety planowym przedsiewzieciem to istniejgcy budynek wolnostojgcy o jednej

kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Bryta budynku
zwarta, w ksztatcie prostokata. Obiekt posiada jedno wejscie gtéwne do budynku. Poziom
podtogi parteru wyrownany z poziomem terenu. Do budynku doprowadzone sg media —
woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegly oraz pustakéw
ceramicznych, Sciany zewnetrzne trojwarstwowe ocieplone styropianem o grubosci 6 cm oraz
wykonczone cegtg grubosci 12 cm, sciany fundamentowe zelbetowe, strop
miedzykondygnacyjny z ptyt prefabrykowanych, dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo —
jetkowej pokryty blachg trapezowa.

Na parterze budynku znajduje sie sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkoty.

Podstawowe parametry czesci budynku objetego inwestycja:

e Powierzchnia zabudowy: 324,51 m?

e Powierzchnia uzytkowa: 540,64 m?

e Kubatura: 1837,87 m’

e Wysokos¢ kondygnacji:
parter: 2,75m
poddasze: 2,00-3,40m

e Wysokos¢ budynku: 6,75 m

e Szeroko$¢ budynku: 17,40 m

e Dtugosc budynku: 18,65 m

e Pochylenie dachu: 13°



Zestawienie pomieszczen w stanie istniejgcym:

Parter
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
1/1 Komunikacja 28,52
1/2 Komunikacja 16,64
1/3 Sala gimnastyczna 120,78
1/4 tazienki 9,30
1/5 Szatnia dziewczyn 8,92
1/6 Pomieszczenie socjalne 7,75
1/7 tazienki 10,70
1/8 Szatnia chtopcéw 8,33
1/9 Magazyn sportowy 7,22
1/10 Sala zajec 26,11
1/11 Kottownia 6,63
1/12 Pomieszczenie ze zbiornikiem 5,86
1/13 Pom. magazynowe 4,51
1/14 Klatka schodowa 6,28
SUMA: 267,55
Poddasze nieuzytkowe
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
2/1 Klatka schodowa 6,47
2/2 Korytarz 27,30
2/3 Pom. 1 10,98
2/4 Pom. 2 10,07
2/5 Pom. 3 23,89
2/6 WC 7,72
2/7 Pom. 4 7,18
2/8 Pom. 5 41,92
2/9 Pom. 6 13,05
2/10 Pom. nieuzytkowe 122,72
SUMA: 271,30
RAZEM: 538,85

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Przewiduje sie nadbudowe oraz przebudowe wnetrza czesci poddasza istniejgcego
budynku Szkoty Podstawowej. Przebudowa wewnatrz budynku objetego opracowaniem ma
na celu dostosowanie do petnienia funkcji oddziatu przedszkolnego. Zmiana sposobu
uzytkowania obejmuje czes¢ kondygnacji poddasza.



W ramach przystosowania poddasza budynku na cele oddziatu przedszkolnego
dostosowano dwie sale zajec z tazienkami z bezposrednim wejsciem z pomieszczenia, szatnia
z wieszakami na ubrania zlokalizowana w korytarzu.

W wyniku planowanych prac adaptacyjnych budynku powierzchnia zabudowy pozostaje

bez zmian, natomiast wysokos¢ budynku zwiekszyta sie o ok. 1,80 m.

Podstawowe parametry czesci budynku objetego inwestycja po dokonanych zmianach:

e Powierzchnia zabudowy: 324,51 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 540,74 m*
e Kubatura: 2062,31m°
e Wysokos¢ kondygnacji:
parter: 2,70m
poddasze uzytkowe: min 3,00 m
e Wysokos¢ budynku: 8,70m
e Szerokos$¢ budynku: 17,40 m
e Dtugosc budynku: 18,65 m

Pochylenie dachu:

13 ° nad czescig nieuzytkowa
9° nad czescig uzytkowg

Zestawienie pomieszczen oraz ich funkcji po przebudowie

Parter
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
1/1 Komunikacja 28,52
1/2 Komunikacja 16,64
1/3 Sala gimnastyczna 120,78
1/4 tazienki 9,30
1/5 Szatnia dziewczyn 8,92
1/6 Pomieszczenie socjalne 7,75
1/7 tazienki 10,70
1/8 Szatnia chtopcéw 8,33
1/9 Magazyn sportowy 7,22
1/10 Sala zajec 26,11
1/11 Kottownia 6,63
1/12 Pomieszczenie ze zbiornikiem 5,86
1/13 Pom. magazynowe 4,51
1/14 Klatka schodowa 16,40
SUMA: 267,39
Poddasze nieuzytkowe
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
2/1 Klatka schodowa 11,03
2/2 Korytarz z szatnig 21,08
2/3 Sala zajec 42,21
2/4 tazienka 12,67
2/5 tazienka 12,67
2/6 Sala zajec 37,92




2/7 Pomieszczenie socjalne 13,05
2/8 Pom. nieuzytkowe 122,72
SUMA: 273,35

RAZEM: 540,74

6. PROJEKTOWANE PACE ORAZ ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE
6.1. ROBOTY ROZBIORKOWE/ DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do planowanego przedsiewziecia nalezy wykonaé prace
rozbiérkowe/demontazowe i przygotowawcze w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Wykaz prac przygotowawczych:
e Demontaz okien dachowych;
e Rozebranie komindw w $cianie no$nej do wysokosci projektowanego wierica;
e Rozebranie dachu z czesci objetej opracowaniem (poszycie i wiezba dachowa);
e Wykucie z muru oscieznic stalowych, ktore zostaty osadzone;
e Wyburzenia Scian dziatowych (zgodnie z czescig rysunkowq);
e Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki.

6.2. ROBOTY W ZAKRESIE SCIAN
6.2.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne do nadbudowania projektuje sie jako tréjwarstwowe,

murowane z pustakdw ceramicznych ,MAX” grubosci 29 cm na zaprawie cementowo —
wapiennej, ocieplone warstwg styropianu gr. 6 cm, wykorniczonej cegta licowka gr. 12 cm. Na
zewnatrz wykonczyc¢ tynkiem elewacyjnym.

Sciana wewnetrzna konstrukcyjna do nadbudowania projektuje sie jako dwuwarstwowa
z pustakdw ceramicznych grubosci 25 cm na zaprawie cementowo — wapiennej, ocieplone;j
warstwg wetny mineralnej grubosci 10 cm (na catej jej wysokosci — od poziomu stropu na
poddaszu nieuzytkowym). Nadbudowang $ciane wykonczy¢ obrobka blacharska.

6.2.2. SCIANY DZIALtOWE DO WYMUROWANIA
Sciany dziatowe do wymurowania zaznaczono na rysunku nr

Sciany dzialowe murowane grubosci 12 cm z cegly kratéwki na zaprawie cementowo —
wapiennej.

6.3. WIENCE
Zaprojektowano wienice zelbetowe o przekroju 25x25 cm na wczesdniejszej Scianie
konstrukcyjnej wewnetrznej oraz 29x25 cm na S$cianach konstrukcyjnych zewnetrznych.
W projektowanych wiencach nalezy zabetonowa¢ kotwy umozliwiajgce montowanie
wigzaréw drewnianych.



6.4. WIEZBA DACHOWA | POSZYCIE DACHU
Projektuje sie nowg konstrukcje dachu z wigzaréw drewnianych trapezowych z klasy drewna

C24. Spadek pasa gérnego dzwigara wynosi 9°. Wigzary montowane bezposrednio na wienicu
za pomocg kotew zabetonowanych w wiedcu. Wysuwnice na $cianach szczytowych
zakoniczonych wiencem zelbetowym skosnym.

Jako pokrycie dachowe zaprojektowano blache trapezowg montowang do tat drewnianych
opartych na drewnianych kontrtatach montowanych na dZwigarach.

6.5. KOMINY
Kominy nalezy podnies¢ na wysokos¢ min 50 cm powyzej potaci dachu.

Kominy w $cianie, na ktérej projektuje sie oparcie dzwigaréw dachowych nalezy rozebrac¢ do
poziomu projektowanego wienca zelbetowego. Natomiast przewody wentylacyjne
wyprowadzi¢ ponad poziom budynku na wysoko$¢ min. 50 cm za pomocg systemow
wentylacyjnych.

6.6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.6.1. PODtOGI | POSADZKI
Projektuje sie nastepujace rodzaje posadzek:

-na klatce schodowej, korytarzu z szatnig, - ptytki ceramiczne;

- pomieszczenia sanitarne — ptytki ceramiczne

- sale zajec¢ - wyktadzina heterogeniczna;

- pomieszczenie socjalne — wyktadzina heterogeniczna

Wszystkie posadzki nalezy uktadac tak, aby uzyskaé ten sam poziom.

6.6.2. TYNKI WEWNETRZNE
Tynki projektuje sie jako mokre cementowo — wapienne kat. Il na $Scianach murowanych.

6.6.3. OKtADZINY WEWNETRZNE
Sciany w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykoriczyé ptytkami ceramicznymi do wysokosci
2,0m.
Na korytarzu oraz w pomieszczeniach sal zaje¢ wykonac¢ lamperie na wysokos¢ 1,6 m z tapety

Sciennej.

6.6.4. ROBOTY MALARSKIE
Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach z wyjatkiem tazienek nalezy wykornczyé warstwa farby

emulsyjnej. Sciany w pomieszczeniach sanitarnych powyzej poziomu ptytek $ciennych
pomalowac farbg emulsyjng. Kolor do ustalenia z Inwestorem.



6.6.5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
WEWNETRZNA STOLARKA DRZWIOWA
W wyniku przebudowy na pietrze budynku nalezy wymieni¢ jedna para drzwi oraz poszerzyc

otwor drzwiowy.

W nowoprojektowanych otworach (zgodnie z rysunkiem nr 10) osadzi¢ odpowiednie rodzaje
drzwi z uwagami i wymiarami znajdujgcymi sie w zestawieniu stolarki drzwiowej (rys nr 14).
Na parterze nalezy wymieni¢ drzwi, zgodnie z rysunkiem nr 7. W zwigzku z projektowanym
wydzieleniem stref pozarowych w budynku nalezy zamontowa¢ dwie Scianki przeciwpozarowe
El 60 z drzwiami EI30 (zgodnie z rysunkiem nr 9 oraz 14).

STOLARKA OKIENNA
Stolarka okienna otworowa, konstrukcja z profili PCV z wktadkg termiczng, okna uchylno-

rozwierane, szklenie szktem przezroczystym o maksymalnym wspodfczynniku przenikania
ciepta U =1,1 w/m2K.

NADPROZA

Projektuje sie dwa rodzaje nadprozy nad otworami drzwiowymi. Nad nowoprojektowanymi
otworami drzwiowymi w nowoprojektowanych scianach projektuje sie naproza z belek
prefabrykowanych L19. Nad nowoprojektowanym otworem drzwiowym w istniejgcej Scianie
projektuje sie nadproza stalowe z ceownikdéw C100. Belki nalezy skreci¢ Srubami M16
w rozstawie nie rzadziej niz 35cm.

Belki stalowe nalezy oprze¢ na poduszkach betonowych wysokosci min. 15cm. Gotowe
nadproze wypetnié cegty i obetonowac.

Dtugos¢ oparcia belek prefabrykowanych powinna wynosi¢ 9-25cm, a dtugos¢ oparcia belek
stalowych —min. 15cm.

Natomiast funkcje nadprozy nad otworami okiennymi bedzie spetniat wieniec projektowany
na Scianie konstrukcyjne;j.

6.6.6. SUFIT PODWIESZANY

Do dzwigaréw dachowych zostang podwieszone systemowe sufity kasetonowe na ruszcie
dwupoziomowym. Rozstaw zawiesi max. 1200 mm, rozstaw profili gtéwnych 1200 mm,
rozstaw profili nosnych 400 mm.

Sufity przylegajace do $cian nalezy wykonczy¢ listwa przyscienna.

Nalezy sie zastosowac do karty technicznej oraz instrukcji montazu producenta, zgodnej
z wybranym systemem.

Uzyskana przestrzen pozwoli na docieplenie wetng mineralng — jedna warstwa ukfadana
pomiedzy dZzwigarami, druga warstwa pomiedzy profilami.

6.6.7. ROBOTY W ZAKRESIE KLATEK SCHODOWYCH
W zwigzku z prowadzonymi pracami wykonczeniowymi nalezy zamontowac balustrade na klatce

schodowej prowadzacej na poddasze budynku. Balustrada wykonane ze stali nierdzewnej bad?



aluminium o powierzchni imitujgcej stal. Ich minimalna wysokos¢ wynosi 1,10 m. Porecz nalezy
zakonczy¢ w sposdb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie (zaokraglone krawedzie).

6.6.8. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
Projektuje sie obrobki blacharskie z blachy powlekane;j.

Projektuje sie rynny i rury spustowe z blachy. Rynny o $rednicy @150 montowa¢ zachowujgc
spadek w kierunku rur spustowych. Uchwyty rynnowe montowac w rozstawie nie wiekszym
niz 60 cm., poszczegdlne odcinki rynien taczy¢ za pomocy ztgczek systemowych. Rury
spustowe o $rednicy @100 mocowac do $cian za pomoca obejm w rozstawie nie wiekszym niz
2 m, odcinki rur faczy¢ za pomocg ztgczek rurowych. Obrébke blacharskg pasa nadrynnowego
mocowac na kotki rozporowe.

7. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIADUJACE

Wykonanie projektowanych prac nie oddziatuje w zaden sposéb na $rodowisko zaréwno

podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji budynku.
Wykonanie projektowanych prac nie wptywa na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
A/ Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

e Powierzchnia uzytkowa - 418,02 m?

e Powierzchnia zabudowy -324,51 m?

e Wysokos¢ budynku -8,70m

o |los¢ kondygnacji - 1 nadziemna z poddaszem uzytkowym na czesci
budynku

e Kubatura -2062,31m’

Wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie kalenicy wynosié bedzie 8,57m - jest to wysokosc
liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do goérnej
powierzchni dachu, co kwalifikuje obiekt do budynkéw wielokondygnacyjnych niskich.

B/ Charakterystyka zagrozenia pozarowego, W tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajagce z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatdow niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu §2 ust.1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719). Wyposazenie pomieszczen w typowe
materiaty stanowigce wyposazenia sal zaje¢, pomieszczen szkolnych.



C/ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen;

Rozpatrywany obiekt jest obiektem zakwalifikowanym w poziomie parteru do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill; na poziomie adaptowanego poddasz do ZL Il. Jednocze$nie moze
przebywac do 150 oséb bedgcych statymi lub doraznymi uzytkownikami.

D/ Przewidywana gestos¢ obcigzenia ognhiowego;
Nie okresla sie

E/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem nie wystepuja.

F/ Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopief rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;

Na podstawie §212 warunkdéw technicznych [3.4] wymagana klasg dla obiektu jest ,,C" klasa
odpornosci pozarowej. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,
beda spetniaé, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) *)
O'deFHOS' gfowna $ciana $ciana
Ci i :

. | kon- onstrukeja strop? |zewnetrzna® | wewnetrzna® przekrycie
pOZarowe] | strykcja | dachu ) \ dachu®”
budynku noéna
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 120 R15 REI 60 |EI30 El15Y E 15

(0&=1)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
U Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2l Klasa odpornosci ogniowe]j dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.



¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
9 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy
i dylatacjami.

Elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia.

Przekrycie dachu bedzie nierozprzestrzeniajgce ognia, a izolacja niepalna.

W $cianach zewnetrznych bedg pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m.

Elementy oktadzin elewacyjnych beda mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 60 minut.
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia, nie wydzielajgcych
toksycznych produktéw spalania oraz nie intensywnie dymigcych.

Obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz El 15.

Wyjscie na strych nieuzytkowy zamkniete wytazem schodowym o klasie odpornosci ogniowej

EI15.

Do wykonczenia wnetrz zastosowanie materiatow i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Iub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. Szafki dzieci w szatni, prze ktére to
pomieszczenie prowadzi jedna z drég ewakuacji dzieci, wykonane bedg z materiatow
niepalnych.

Obudowa schoddw prowadzgcych na poddasze - minimalna klasa odpornosci ogniowej REI60,

drzwi w obudowie o klasie EI30S,

G/ Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Obiekt podzielony zostanie na dwie gtowne strefy pozarowe: poddasze uzytkowe oraz
jednokondygnacyjna (z poddaszem nieuzytkowym) cze$¢ budynku. Wymagana klasa
odpornosci ogniowej dla $cian oddzielenia pozarowego REI120 i stropu oddzielenia
pozarowego — min REI60, a znajdujace sie w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty
instalacyjne, kablowe itp.) powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej
odpowiedni EI120/E160 (dla przepustéw wentylacyjnych EIS120/EIS60).



Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla scian wydzielenia pozarowego, a znajdujgce sie
w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) powinny posiadac
klase odpornosci ogniowej co najmniej EI60 (dla przepustow wentylacyjnych EIS60). Strop nad
kottownig w klasie odpornosci ogniowej REI60 a znajdujgce sie w nim wszelkiego rodzaju
otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) powinny posiadac klase odpornosci ogniowej co
najmniej EI60 (dla przepustéw wentylacyjnych EIS60).

Poza ww. wymaganiami $ciany oddzielenia pozarowego powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- W scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworow
materiatem przepuszczajgcym swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza 10% powierzchni
Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnier nie powinna by¢ nizsza niz EI30,

- Dach przewiazki w pasie 8 m od sciany przebudowywanej czesci obiektu o konstrukcji w
klasie R30 z przekryciem RE30.

- na granicy stref pozarowych zastosowano pionowe pasy z materiatu niepalnego o klasie
odpornosci ogniowej EI60.

H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow
sgsiadujacych;

W zakresie odlegtosci od granic dziatki, analizowany budynek usytuowany:

- od strony wschodniej — budynek szkoty podstawowej;

- od strony potudniowej droga pozarowa- 5,6 m od budynku;

- od strony zachodniej cigg dalszy dziatki Inwestora;

- od strony pdtnocnej 3,80m od granicy dziatki.

I/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

W zakresie ewakuacji spetnione bedg nastepujgce warunki:

a/ wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

b/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierac sie bedg na zewnatrz,

¢/ dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtugos¢ ta moze
by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

d/ szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie
mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0s6b - nie
mniej niz 0,8 m,

e/ szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, bedzie
wynosic¢ co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0sdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi
w Swietle oscieznicy bedzie wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji
do 3 0s6b-0,8 m.

f/ drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne bedg otwierac sie na zewngatrz pomieszczen,
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szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z poziomych drog ewakuacji, prowadzacych na
zewnatrz budynku nie jest mniejsza niz 1,2 m w swietle,

szerokos¢ drzwi w swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej, obliczana
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktorych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujgc co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi bedzie
wynosi¢ 0,9 m w Swietle oscieznicy,

wysokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w swietle oscieznicy,

drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe
o szerokosci w swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowe] beda
zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.
Nalezy tez zapewnié¢ mozliwos$¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji,
obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej REI15,

szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,55 m oraz 1,20 m
(w miejscach przeznaczonych do ewakuacji do 20 oséb) — skrzydta drzwi prowadzacych na
drogi ewakuacyjne nie bedg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej
szerokosci tych drog,

wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 2,2 m,

biegi i spoczniki schoddéw - minimalna klasa odpornosci ogniowej R60 nie palne

klatka schodowa oddzielona pozarowo $ciang o klasie odpornosci ogniowej REI60

i zamknieta drzwiami o klasie EI30S,,

szerokos¢ uzytkowa biegdw schoddéw na poddasze nie mniejsza niz 1,2 m, a szerokosc
uzytkowa spocznikdw nie mniejsza niz 1,3 m. Szerokosci te nie mogg by¢ ograniczane
przez zainstalowane urzadzenia oraz elementy budynku, wysoko$¢ stopni — 14,5 cm
klatka schodowa zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30S, oraz
wyposazona Ww urzadzenia stuzgce do usuwania dymu w postaci wentylatora
oddymiajgcego o klasie F490 120, zapewniajgcego usuwanie dymu z intensywnoscig co
najmniej 10 wymian na godzine; staty doptyw powietrza zewnetrznego, uzupetniajgcego
braki tego powietrza w wyniku jego wyptywu wraz z dymem, zostanie zapewniony
poprzez automatyczne otwieranie drzwi wejsciowych z zewnatrz do klatki schodowej i do
budynku,

wyjscie z klatki schodowe]j prowadzi na zewnatrz budynku, poprzez korytarz o dtugosci 10
m, wydzielony $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i drzwiami o klasie EI30,

max. dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekroczy:

- przy jednym dojsciu 10 m,

oznakowanie wyjs¢ i drég ewakuacyjnych powinno by¢ zgodne z PN,

na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, zabronione jest. stosowanie
materiatdow i wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych.



J/ Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegolnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje uzytkowe:

»

»

obiekt wyposazony w instalacje odgromowag,

przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,

prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do

wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedg mie¢ ostone lub obudowe o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne

i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane

tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych

powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanafach

i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Elastyczne

elementy tgczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddow wentylacyjnych

z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢

wykonane z materiatdéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4

m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego. Elastyczne elementy f3czace wentylatory z przewodami

wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy

czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej

i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (jezeli bedzie zastosowana) powinna

spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palgcych sie czastek,

- dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow
i urzgdzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie
odpornosci ogniowej EI60.

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstugujg, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej



(El), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

K/ Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzenn stuzgcych bezpieczenstwu

pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen;
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

»

instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wyfgcznik pradu
umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu; wytgcznik ten bedzie odcinat prad
do wszystkich obwodow z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych urzadzenia i instalacje ppoz.,
ktére muszg funkcjonowaé w czasie pozaru. Przewody instalacji elektrycznej
poprowadzone beda zgodnie z wymaganiami postanowien § 187 warunkdéw technicznych
— zasadami wiasciwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej
zapewnig ciggfosc¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru
przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego,

klatka schodowa wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu w postaci
wentylatora oddymiajgcego o klasie F4o0 120, zapewniajgcego usuwanie dymu z
intensywnoscig co najmniej 10 wymian na godzine; staty doptyw powietrza zewnetrznego,
uzupetniajgcego braki tego powietrza w wyniku jego wyptywu wraz z dymem, zostanie
zapewniony poprzez automatyczne otwieranie drzwi wejsciowych z zewngtrz do klatki
schodowej i do budynku — sterowanie oddymianiem poprzez system wykrywania dymu —
czujki punktowe na klatce schodowej na wszystkich kondygnacjach oraz recznie —
przyciski uruchamiajgce na kazdej kondygnacji,

drogi ewakuacyjne wyposazone w oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne, wykonane
zgodnie z PN dotyczacg oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 1 lux
w kazdym miejscy podtogi oraz 5 lux nad urzgdzeniami ppoz., gasnicami i miejscami
zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zatgczenia max. 5's,
drzwi przeciwpozarowe EI30S, wydzielajgce klatke schodows,

obiekt wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym; hydranty
umieszczane przy drogach komunikacji ogdlnej przy wejsciach do budynku; zasieg
hydrantéw w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku - strefy
pozarowej; minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna
wynosic¢ 1,0 dm?/s; ciénienie na zaworze odcinajgcym hydrantu powinno zapewniac¢ wyzej
okreslong wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pragdownicy, i by¢ nie
mniejsze niz 0,2 MPa; instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniac
mozliwos$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku z dwdch
sgsiednich hydrantéw przez co najmniej 1 godz.; przewody instalacji, z ktérej pobiera sie



wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow niepalnych; mozliwos¢ poboru wody
do celdw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci
w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz
urzadzen, np. poprzez zastosowanie zaworow pierwszenstwa.
Dla zastosowanych urzadzen przeciwpozarowych zostang opracowane projekty wykonawcze
branzowe, zawierajgce szczegbétowe rozwigzania, ktére zostang uzgodnione przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. niezaleznie od projektu budowlanego.

L/ Wyposazenie w gashice;
Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm

bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka
masy $rodka gaéniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde
100 m? powierzchni. Odlegtoé¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Wyposazenie obiektu w gasnice
dostosowane do gaszenia pozarow grup ABC.

M/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatai ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan;

Wymagana minimalna ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s. Bedzie
zabezpieczona poprzez istniejgcy hydrant nadziemny na sgsiedniej dziatce zlokalizowany na
sieci wodociggowej gminnej w odlegtosci do 75 m od budynku. Przed oddaniem do uzytku
nalezy sprawdzi¢ parametry hydrantu w zakresie wydajnosci min. 10 dm3/s przy minimalnym
cisnieniu 0,2 MPa.

Droga pozarowa do przedmiotowego budynku jest wymagana. Dojazd do budynku
zapewniony poprzez przejazd drogg publiczng i droge wewnetrzng o szerokosci 4 m,
zakonczong nawrotem w formie litery L. Pofgczenie tej drogi z wejsciem gtéwnym do budynku,
bedzie zapewnione utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dfugosci nie
wiekszej niz 30 m.

9. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidr robdét nalezy wykonac zgodnie

z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych. Wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Wykonanie prac projektowanych nie oddziatuje w zaden znaczacy sposéb na Srodowisko
zarowno podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu.
Wykonanie prac projektowanych nie wptywa na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.



Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w catej inwestycji muszg
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami
i przepisami oraz posiada¢ Aprobate Techniczng. Projekt wykonano zgodnie z wszelkimi
przepisami i normami budowlanymi.

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztuka
budowlang i przy zachowaniu przepiséw BHP.

Projektant:

mgr inz. arch. Ada Dworaczyk

mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk



