OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCII

NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN CZESCI PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W RYDZOWIE WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA ODDZIAt. PRZEDSZKOLNY

INWESTOR:
GMINA MIELEC
GtOWACKIEGO 5
39-300 MIELEC

ADRES INWESTYCII:
RYDZOW 33, 39 — 300 MIELEC
NR. EWID. DZIAtKI 992/5, 992/8, OBREB: RYDZOW
GMINA MIELEC
POWIAT MIELECKI
WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania: ,,Nadbudowa wraz
z przebudowg pomieszczen czesci poddasza nieuzytkowego budynku Szkoty Podstawowej
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Oddziat Przedszkolny”

2. Podstawa opracowania

- Projekt architektury
- Uzgodnienia z inwestorem
- Obowigzujgce normy i przepisy z zakresu budownictwa

3. Dane ogdlne
Budynek objety planowym przedsiewzieciem to istniejgcy budynek wolnostojgcy o jednej
kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Bryta budynku
zwarta, w ksztatcie prostokata. Obiekt posiada jedno wejscie gtdwne do budynku. Poziom
podtogi parteru wyrownany z poziomem terenu. Do budynku doprowadzone sg media —
woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna.

Projektuje sie nadbudowe oraz przebudowe czesci istniejgcego budynku szkoty. Inwestycja
polega na wymianie konstrukcji dachu wraz z jego poszyciem; przebudowie oraz
podniesieniem wysokosci pomieszczen czesci budynku objetej opracowaniem (zmiana
funkcjonalno — uzytkowa); wymianie i zaprojektowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.



4.

Uktad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny budynku objetego opracowaniem stanowig Sciany no$ne w uktadzie

mieszanym spiete wiencem usztywniajgcym. Strop miedzykondygnacyjny z  ptyt

prefabrykowanych, konstrukcja dachu krokwiowa.

5.

5.1.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych oraz innych elementow konstrukcyjnych

Czes¢ projektowana (nadbudowa)

Dach o konstrukcji drewnianej. Zasadnicze elementy konstrukcyjne stanowig gtéwne
wigzary kratowe o rozpietosci w swietle podpdr w przedziale .... taczenie elementéw
wiezby za pomocg ptytek kolczastych w systemie ,Mitek”. Montaz dzwigarow poprzez
kotwy zabetonowane w wiencu na scianach zewnetrznych. Rozstaw wigzarow
dachowych w granicy 90 — 110 cm. Projekt wykonawczy wg opracowania producenta.
Wience — projektuje sie wykonanie wiencéw zelbetowych prostych i skosnych na
Scianach zewnetrznych nadbudowanej czesci poddasza o wymiarach 25x25 cm
oraz 29x25 cm, wylewane na budowie z betonu C20/25, zbrojenie gtowne 4@12 (stal A
— 11l 34GS), strzemiona @6 (stal A— 0 StOSb) co 20 cm.

Nadproza okienne — funkcje nadproza petni wieniec zelbetowy. Zbrojenie gtéowne
pozostaje bez zmian, rozstaw strzemion —co 10 cm.

Nadproza nad otworami drzwiowymi — Projektuje sie dwa rodzaje nadprozy nad
otworami drzwiowymi. Nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi projektuje
sie naproza z belek prefabrykowanych L19. W miejscu poszerzenia otworu
drzwiowego w istniejgcej Scianie projektuje sie nadproza stalowe z ceownikéw C100.
Belki nalezy skreci¢ Srubami M16 w rozstawie nie rzadziej niz 35cm.

Belki stalowe nalezy oprze¢ na poduszkach betonowych wysokosci min. 15cm. Gotowe
nadproze wypetni¢ cegty i obetonowad.

Dtugosc¢ oparcia belek prefabrykowanych powinna wynosi¢ 9-25cm, a dtugos¢ oparcia
belek stalowych — min. 15cm.

Sciany zewnetrzne noéne — Sciany zewnetrzne konstrukcyjne do nadbudowania
projektuje sie jako tréjwarstwowe, murowane z pustakéw ceramicznych ,MAX”
grubosci 29 cm na zaprawie cementowo — wapiennej, ocieplone warstwg styropianu
gr. 6 cm, wykonczonej cegta licowka gr. 12 cm. Sciana wewnetrzna konstrukcyjna do
nadbudowania projektuje sie jako dwuwarstwowa z pustakéw ceramicznych grubosci
25 cm na zaprawie cementowo — wapiennej, ocieplonej warstwg styropianu grubosci
10 cm. Nadbudowang $ciane wykonczy¢ obrébka blacharska.

Zabezpieczenia elementdw konstrukcyjnych
6.1. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe
Jako izolacje przeciwwilgociowg dachu zastosowac folie wysokoparoprzepuszczalng



o paroprzepuszczalnosci nie mniejszej niz 1500 g/m2/dobe.

Izolacje przeciwwilgociowg poddasza oraz stropu wykonac z folii paroizolacyjnej
o paroprzepuszczalnosci nie wiekszej niz 0,5 g/m2/dobe.

6.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwoghiowe

Elementy drewniane konstrukcji dachowej zabezpieczy¢ kgpielowo w $rodkach solnych
przeciw owadom, plesniom i grzybom lub innymi przeciw korozji biologiczne;.
Ponadto, elementy drewniane konstrukcji dachowej zabezpieczy¢ preparatem

Fobos M-4 lub innymi chronigcymi przed dziataniem ognia, do stopnia niezapalnosci
NRO.

Elementy drewniane zewnetrzne zabezpieczy¢ odpowiednio bejcolakierem.
Wilgotnos¢ drewna konstrukcyjnego nie powinna przekracza¢ 18%.

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg wg. Instrukcji KOR-3A. Podaje sie przyktadowy zestaw farb malarskich: jako
nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do gruntowania chromianowa, tlenkowa
x1. Elementy malowac po oczyszczeniu powierzchni do 2- czystosci.

7. Uwagi koncowe
Do realizacji obiektu stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa. Wszystkie prace budowlane
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem ,Technicznych
warunkéw wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” lub odpowiednich
instrukcji np. ITB.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w  zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po zakonczeniu robodt
opracowac¢ dokumentacje powykonawczg.



