SCHEMAT NADPROZY
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1'5/ puduszka betonowa

przyspawane poprzeczki z pfaskownika
- w rozstawie co 20cm !
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e przestrzef po rozebraniu przyspawane poprzeczki z pfaskownika BIURO PROJEKTOWE:

s L =190 em muru pod nadprozem w rozstawie co 20cm Budownictwo

Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta
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OPRACOWAL.: PODPIS:

mgr inz. Dariusz Domagata
L 123/Tbg/98

mgr inz. Wojciech Karbarz

NADPROZE [-19 211/Tbg/98

mgr inz. Sylwia Hodor
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\ I . . INWESTOR:
A A | A ZESTAWIENIE NADPROZY ZESTAWIENIE NADPROZY GMINA MIELEC

L19 L19 UL. GLOWACKIEGO 5, 39-300 MIELEC
DLUGOSC [m] SZTUK DLUGOSC [m] SZTUK WOJEWODZTWO: PODKARPACKIE

' Y 15 2 L7 ] OBIEKT:
' : NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA
o 0 LACZNIE [szt] 2 LACZNIE [szt] 1 POMI!ESZCZEN CZESCI PODDASZA
= LACZNIE [m] 3.0 LACZNIE [m] 17 NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU SZKOLY
| N5 4 4 PODSTAWOWEJ W RYDZOWIE WRAZ ZE
‘ wypefnienie betonem ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
ODDZIAt. PRZEDSZKOLNY
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ADRES:

RYDZOW 33
39-300 MIELEC

NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT NADPROZY

DATA: SKALA: 1:10
VI 2018
BRANZA: NR

KONSTRUKCJA RYS.: 2




