
UWAGA!

Przed zamówieniem stolarki przeznaczonej do
montażu sprawdzić wymiary otworu!

Wymiar
(w świetle otworu, po

odjęciu warstw
podłogowych)

S0

H0

Oznaczenie

Schemat

[cm]

[cm]

[szt.]Ilość

Wymiary drzwi
(w świetle ościeżnicy)

S

H

[cm]

[cm]

Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej

90+40

205

1

140

210

D1

Inne Drzwi stalowe, dymoszczelne,
EI60Sa

90

205

P 2

100

210

D2

L 1 P 1 L 1
Drzwi płytowe
okleinowe

90

205

100

210

D3

Drzwi płytowe okleinowe
wyposażone w tuleje
wentylacyjne

Wymiar
(w świetle otworu)

S0

H0

Oznaczenie

Schemat

[cm]

[cm]

[szt.]Ilość

Wymiary drzwi
(w świetle ościeżnicy)

S

H

[cm]

[cm]

Zestawienie stolarki okiennej zewnętrznej

143

119

5

150

126

O1

Inne

93

119

100

126

O2

4

70

205

P 1

80

210

D4

L 1

Drzwi przeciwpożarowe
stalowe, pełne EI30 Sa

90

205

100

210

1

Drzwi przeciwpożarowe
stalowe, pełne EI30 Sa

D5

90+40

205

150

210

1

Drzwi przeciwpożarowe aluminiowe,
przeszklone EI30 Sa

D6

90+40

205

150

210

1

Drzwi przeciwpożarowe aluminiowe,
przeszklone EI30

D7

190

275

1

ŚD1

175

250

1

ŚD2

Ścianka aluminiowa EI60 z drzwiami EI
30 Sa, drzwi otwierane automatycznie
w trakcie pożaru

Ścianka aluminiowa EI60 z drzwiami EI
30
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