Mielec, dnia 17.10.2016r

Gmina Mielec
ul. Glowackiego 5
39-300 Mielec

ZPM.271.15.2016

Uczestnicy postepowania przetargowego

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Rzedzianowice Etap II cz.5

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.10.2016 roku

1. Ze wzgledu na duze rozbieznosci zarowno w cenie jak i jakosci réznych biofiltrow
powietrza zwracamy si¢ z prosba o podanie typu i parametrow technicznych biofiltru do
pompowni P7 preferowanego przez Zamawiajacego.

Informacja ta jest niezb¢dna do rzetelnej wyceny inwestycji.

Ad.1

Wymogi techniczne produktu:

1. Wegiel aktywny katalityczny impregnowany solami miedzi,

2. Filtry katalityczne charakteryzujgce sie dwuetapowsq filtracjg gazéw w procesie katalizy.

Kazda warstwa wegla znajduje sie w oddzielnej komorze.

3. Udokumentowany pomiar oporéw przeptywu powietrza przez filtr nie przekraczajacy 0,27
kPa. Badania przeprowadzone przez podmiot zewnetrzny, posiadajacy stosowne

uprawnienia.

4. Minimalna zawartos¢ wegla w nowym filtrze:

- dla otworu wentylacyjnego o Srednicy 110 mm. - 3,5 kg.

5. Odpowietrzenie z petng ostong otworow wentylacyjnych.



6. Komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra.

7. Odpornos¢ na wilgoc.

8. Odpornos¢ na wahania temperatury od -252C do +50°C.

9. Konstrukcja wykonana z materialdéw odpornych na korozje.

Osoba do kontaktu: Andrzej Bieniek, Renata Gebarowska-Piwnica tel.17 774 56 46

Wéjt Gminy Mielec
/-/16zef Piatek



