Nume

Nr spec.

Opis

Jedn.

llos¢

Cena
jednostko
wa

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW W ZAKRESIE
BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ, CHODNIKA
DLA PIESZYCH, PRZEBUDOWY ZJAZDOW ORAZ
PRZEBUDOWY ODWODNIENIA

Roboty pomiarowe

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa drog w terenie rGwninnym wraz
zinwetaryzacjg powykonwczg przyjeta do PODGIK

km

0,083

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni,
Srednice drzew 10-15-cm z odwozem

szt

16

Roboty rozbiérkowe

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni
6-cm

m2

23,32

2.2

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego
mechanicznie, grubos¢ podbudowy 25-cm

m2

23,32

2.3

D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarky samochodoéw
samowytadowczych na odl. ponad 10 km

m3

7,13

2.4

D-05.03.11

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej
na zimno z odwiezieniem scinki na plac
sktadowania na odlegtosé do 20 km, gtebokosc
frezowania 4 cm

m2

656,75

Roboty przygotowawcze

D 01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za
pomocg koparek, grubosé warstwy do 20-cm z
wbudowaniem za obrzezem

m3

14,1

3.2

D 01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za
pomocg koparek, grubosé warstwy do 20-cm z
odwozem na odl. ponad 10 km

m3

128,77

Roboty ziemne

D 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, z wbudowaniem w nasyp
kategoria gruntu IlI-1V

m3

33,24

4.2

D 02.01.01

Analogia dowdz ziemi pozyskanej staraniem
Wykonacy robét

m3

115,49

4.3

D 02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypow zapor
ziemnych z ziemi dostarczonej

m3

261,53

Konstrukcja chodnika, zjazdéw, regulacja
szerokosci jezdni




Wartos¢




51

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
wibracyjny

m2

498,02

5.2

Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie),
grubos¢ po zageszczeniu 10-cm, walec statyczny

m2

91,5

5.3

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa
gorna, po zageszczeniu 10-cm

m2

23,9

54

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, o Rm 2,5,
warstwa po zageszczeniu 15-cm

m2

382,62

5.5

D-04 04 03

Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm,
warstwa po zageszczeniu 15-cm

m2

91,5

5.6

D-04 04 03

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa
0/63mm po zageszczeniu 20-cm

m2

50,85

5.7

D-04 04 03

Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63mm,
warstwa po zageszczeniu 25-cm

m2

365,52

5.8

D-05.03.23A

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢
6:cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara

m2

91,5

5.9

D-05.03.23A

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢
8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona

m2

49,9

5.10

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢
8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara

m2

287

511

D-04.08.01

Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng, $r. gr. 3 cm

—

13,1

5.12

D-05.03.26a

Utozenie geosiatki na tgczeniu starej nawierzchni z
nowga recznie, siatka (PES lub PVA przeplatana na
wtknach w weztach) + wtoknina PP tkana (
kompozyt nasycony bitumem)

m2

99,6

5.13

D-05.03.05a

Nawierzchnie z AC W16 50/70 grubos$¢ po
zageszczeniu 6-cm

m2

91,52

5.14

D-05.03.05c¢

Nawierzchnie z AC S11 50/70, grubos¢ po
zageszczeniu 4-cm

m2

451,5

Elementy ulic

D-08.01.01

Krawezniki wraz z wykonaniem taw z oporem z
betonu klasy C12/15 betonowe 15x30-cm,
podsypka cementowo-piaskowa

213,5

6.2

D-08 03 01

Obrzeza betonowe, 30x8-cm,wraz z wykonaniem
taw z oporem z betonu klasy C8/10 podsypka
piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg

33,5

Odwodnienie







7.1

D-03.02.01

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw
sypkich, grubos$¢ 10-cm

m3

70,5

7.2

D-03.02.01

Przykanaliki z rur typu PVC tgczone na wecisk,
Fi-200-mm wraz robotami ziemnymi

26,5

7.3

D-03.02.01

Studzienki $ciekowe uliczne i podwdrzowe,
Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu wraz
robotami ziemnymi

szt

7.4

Studzienka sciekowa podwdrzowa wraz robotami
ziemnymi

szt

7.5

D-03.02.01

Kanaty z rur polietylenowych PEHD, Dn-400-mm
wraz robotami ziemnymi

74

7.6

D-03.02.01

Obudowy wylotow i wlotdw réw kryty Fi 40-cm,
obudowa skarp z kostki betonowej, dno z
elementdéw Sciekowych wg rysunku

szt

7.7

D-08.05.01b

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka
na tawie betonowej grubosci 25-cm, uktadana w
dwéch rzedach

83

7.8

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i
zelbetowych Fi-1500-mm wykonane metoda
studniarska, grunt kategorii I-1l, gtebokos¢ 3-m,
kregi bet. wys. 500-mm

szt

7.9

D-08.05.01

Scieki z elementéw betonowych, na podsypce
cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatow
15-cm

62,5

Zabezpieczenie kolizji z siecig gazowa

D-02.01.01

Wykonanie odkrywki sieci gazowej metoda
recznego wykopu gr. kat IlI-IV

m3

65,1

8.2

D-01.03.06

Likwidacja gn 80

64

8.3

D-01.03.06

Rura przewodowa PE SDR 11PE 100
Dn180x10,3mm dtugosci 15m w rurze ostonowej
SDR 17,6 PE 100 Dn 250x14,2 dtugosci 14 m (jako
gotowy element), uszczelniony obustronnie
manszetami gumowymi z PE.

elem
ent

8.4

D-01.03.06

Rura przewodowa PE SDR 11PE 100 Dn 40x3,7
dtugosci 14m w rurze ostonowej SDR 17,6 PE 100
Dn 90x5,2 dtugosci 13 m (jako gotowy element),
uszczelniony obustronnie manszetami gumowymi
z PE.

elem
ent

8.5

D-01.03.06

Gazociagi przesytowe, Dn 110x6,3mm (R= 0,955,
M= 1,000, S= 1,000)

64

8.6

D-01.03.06

Przytaczenie gazociggdw niskiego cisnienia,
Dn40-mm jako tréjnik siodtowy z nawiertkg (R=
0,955, M= 1,000, S= 1,000)

kpl

8.7

D-01.03.06

Potaczenia za pomocg mufy elektrooporowej, i
przejscia PE/stal

ztacze

8.8

D-01.03.06

Przytaczenie gazociggdw niskiego cisnienia, (R=
0,955, M= 1,000, S= 1,000)

kpl







8.9 |D-01.03.06 |Zasuwa typu "E2" kotnierzowa - klinowa krétka z |kpl 1
obudowg .montowana na rurociggach PE,
Fi-100-mm

8.10 |D-01.03.06 |Zespoty zaporowo-upustowe gazociggdw niskiego |kpl 1
i Sredniego ci$nienia, Dn 100-mm (R= 0,955, M=
1,000, S= 1,000)

8.11 |D-01.03.06 |[Prdby szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0,6 |km 0,09
MPa, Dn 50-100-mm (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)

8.12 |D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi |m 93
tasma z tworzywa sztucznego (R= 0,955, M=
1,000, S= 1,000)

8.13 |D-01.03.06 [Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ m 93
dna wykopu do 0.4:m,

9 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej

9.1 |D-00.00.00 |Rura ochronna dwudzielna Fi-110-mm wraz z m 22
robotami ziemnymi

10 Roboty wykonczeniowe

10.1 |D-09.01.01 |Plantowanie i obsianie skarp, m?2 30

11 Elementy bezpieczenstwa

111 Stupki do znakow - rozebranie szt 5

11.2 [D-07.01.01 |Zdjecie znakdéw lub drogowskazéw szt 5

11.3 [D-07.01.01 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, szt 4
Fi-70-mm - z rozbidrki

11.4 [D-07.01.01 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, szt 4
ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3:m2 z rozbidrki

11.5 |D-07.01.01 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, szt 1
Fi-70-mm

11.6 [D-07.01.01 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, szt 2
ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3'm2

11.7 [D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farba m2 22,06

chlorokauczukowg, linie segregacyjne i
krawedziowe przerywane, malowanie
mechaniczne







