D-08.05.01/b SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwiazanych z wykonaniem $cieku przykrawegznikowego z kostki betonowej wibroprasowanej na zadaniu:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI CHORZELOW W ZAKRESIE BUDOWY ZATOKI
PARKINGOWEJ, CHODNIKA DLA PIESZYCH, PRZEBUDOWY ZJAZDOW ORAZ PRZEBUDOWY
ODWODNIENIA

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stanowia cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie,
kontrolg i odbior robdt zwiazanych z wykonaniem $cieku przykraweznikowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Roboty obejmuja
utozenie Scieku z dwoch rzgdow kostki brukowej betonowej wg przedmiaru robot

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikow.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w SST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.
2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

2.2. Beton na lawe.

Beton uzyty na tawg pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-206
Lawa pod sciek wykonywana jest wraz z fawa pod krawgznik.

2.3. Kruszywo do betonu.
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-13242 Kruszywo nalezy przechowywa¢ w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow

1 marek.

2.4. Cement.



Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-EN 197-1.
Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.

Kazda partia cementu powinna posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci producenta wraz z wynikami badan.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.5. Piasek.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-13242
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-13242

2.6. Woda.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008
2.7. Betonowa kostka brukowa — wymagania.
2.7.1. Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;.

2.7.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklgsnigcia nie
powinny przekracza¢ 3 mm.

2.7.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej.

Nalezy zastosowac kostke brukowa betonowa o grubosci 8 cm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci + 3 mm,
- na szeroko$ci + 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.

Kolor kostki brukowej zgodny z Dokumentacja Projektowa.
2.7.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.7.5. Nasigkliwos$¢
Nasiakliwosc¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.7.6. Odpornos¢ na dzialanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknige,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.7.7. Scieralno$¢

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz
4 mm.



2.7.8. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement:
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.

Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.

Kruszywo:

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-EN-13242 Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

Woda:

Whasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-EN-1008

Dodatki:

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymalo$¢, mniejsza nasiakliwos$¢ 1 wigksza odpornosé
na niskie temperatury i dzialanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

2.8. Masa zalewowa.

Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-
04 lub aprobacie techniczne;.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Uzywany sprze¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i warunkami okre§lonymi w
STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Roboty mozna wykonywac¢ rgcznie przy pomocy drobnego sprzgtu, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
4.2. Transport betonowych kostek brukowych.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe sa ukladane warstwowo na paletach. Kostka
betonowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu po osiagnigeiu przez beton
min 70% wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie.
4.3 Transport pozostalych materialéw.
Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy przed wptywami

atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.



5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru. do akceptacji Projekt Technologii 1 Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonania $Scieku nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznika i o$ Scieku zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Dla $cieku umieszczonego migdzy jezdniami o$ $cieku stanowi 0§ wykopu pod lawe.

5.3. Wykop pod lawe.

Wykop pod wspdlna tawg dla Scieku i krawgznika nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa i PN-B-
06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu
konstrukcji szalunku dla fawy z oporem. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Lawa betonowa.
Do wykonania tawy nalezy zastosowac beton klasy C12/15
5.5. Wykonanie $cieku z kostki betonowej.

Nalezy zastosowac¢ kostkg szara. Rodzaj i wymiary $cieku z kostki betonowej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Nalezy wykonac¢ $cieki uliczne przykrawgznikowe z 2 rzgdoéw kostki betonowe;.
Na zaggszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nalezy utozy¢ kostkg betonowa w ilosci rzgdow zgodnej z
Dokumentacja Projektowa, zachowujac projektowana niweletg $cieku. Spoiny o szerokosci 5 mm nalezy zala¢ zaprawa
cementowo-piaskowa o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa. Przed wypetnieniem spoin zaprawa, nawierzchnia $cieku
powinna by¢ zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu. Glgbokos¢ wypehnienia spoin nie powinna by¢ mniejsza niz 4 cm.
Wykonany $ciek z kostki betonowej w okresie 7 dni nalezy pielegnowac przez pokrycie warstwa piasku i zwilzanie
woda. Po zakonczeniu pielggnacji piasek nalezy usunac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania Ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania
scieku z kostki betonowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. do akceptacji.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Badania pozostatych materiatéw stosowanych do

wykonania $cieku z kostki betonowej powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatlow

6.3. Badania w czasie robét.
6.3.1. Zakres badan.
W czasie robdt zwiazanych z wykonaniem $cieku z kostki betonowej nalezy sprawdzaé:
- wykop pod tawe,
- gotowa tawe,
- wykonanie $cieku.

6.3.2 Sprawdzenie wykonania $cieku.

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:
a) niweleta $cieku, ktéra moze rézni¢ si¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,



b) réwnos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dlugosci, ktora
moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig $cieku a tata czterometrowa,

¢) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy
czym wymagane jest calkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT.

Podstawowe wymagania dotyczace obmiaru robot zostaly przedstawione w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) ustawionego i odebranego $cieku przykrawgznikowego wraz z wykonaniem
wszystkich robot towarzyszacych opisanych w niniejszej STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru., jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 niniejszej STWiORB, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana tawa pod $ciek,

- wykonana pdsypka.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na witasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawa ptatnosci powinna by¢ zgodna z wymaganiami przedstawionymi w STWiORB D.00.00.00,,Wymagania
ogoblne”.

Cena wykonania 1 m $cieku z kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawg,

- ew. wykonanie szalunku

- pielggnacja betonu i ew. rozbidrka szalunku,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie $cieku z kostki betonowej wraz z wypelnieniem spoin i pielggnacje Scieku,
- wypehienie spoin,

- zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznikow gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1.  PN-EN-1340-2003 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-EN-206 Beton zwykty.

3. PN-EN-13242 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
4.  PN-EN-13242 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.



5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN-1008 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-77/6741-02 Kostka betonowa.

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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10.2. Inne dokumenty.

12. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.



