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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH
ZGODNIE Z PN-EN 1917 oraz Aprobatg Techniczng AT/2001-02-1112-01:

8 U 1. Stutnla otona tylko 2 dwch slementiu: _
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3. Jeden dostawca kompletnej studni.

4. Klasa betonu dia studni od C35/45 do C60/75.

5. Nasigkliwoéé do 4%
WYMIAR Hs studni CONCRET 21000 od 6. Wodoszczelinosé W 12.
1000mm do 3350mm. 7. Mrozoodpomoéé - kiasa ekspozycji do XF4.

8. Odpomosé na agresje chemiczng - kiasa ekspozycji XA1.
Dia cementu HSR kiasa ekspozycjl XA2

9. Spadek spocznika w dennicy 5%
10. |Rodzaje szczelnych przylaczy w podstawie studni:

a) Zintegrowana uszczelka

b) wyprofilowane "gnlazdo” z betonu
c) przejécle szczelne
11. Stopnie zlazowe podwéjne - stalowe powlekane.

12. Tolerancja wymiarow - zgodnie z dokumentacia techniczng.
13. Maksymalne plonowe obcigzenie studni do 900 kN.
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