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PODKARPACKA OKRĘGOWA.  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

rr 	35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 20  

Okręgowa Komisja Kwalifikacyj na 
PDK OIIB/KK./005410022114 	 Rzeszów, 2014 -06 - 06 

DECYZJA 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz ądach zawodowych 
architektów, in żynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz,42, zpó ź;z. zm.) i art. 
12 ust. I pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, aitl4 ust,1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(?ekstje(inoUly: Dz.0 z 2013 r poz.1409 z pó źn. zm.) oraz * 11 ust I pkt 1, * 15 i § 23 ust. I 
rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 i, . Nr 83 poz. 578 z późn. zm .), 
w zwi ązku z art.104 * li 2 Kodeksu post ępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), po 
ustaleniu, że zostaly spe łnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz 1)0 z ł ożeniu 
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywllyin 

stwierdzamy że 

Pani Edyta Witek 
magister inżynier 

fkierunek studiów- in żynieria środowi skal 
ur. 17 stycznia 1983 r. . miejsce urodzenia - Mielec 

otrzyma ł a 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

numer ewidencyjny PDK/0081/POOS/14 

do projektowania bez ogranicze ń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń  

ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci ągowych i kanalizacyjnych 

UZASADNIENIE 
W związku z uwzgl ędnieniem w ca ło ści żądania strony, na podstawie art. ł Oi § 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego(Dz.U. z 2013 r., poz.267), odst ępuje si ę  od uzasadnienia decyzji. 

Zakres nadanych uprawnie ń  budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. 

Pouczenie 
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstaw ę  do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego oraz wpis na list ę  członków w ł aściwej izby samorządu zawodowego. 
2. Od niniejszej decyzji s łuży odwo łanie do Krąjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In żynierów 
Budownictwa w Warszawie, za po średnictwem Podkarpackiej Okr ęgowej Izby In żynierów Budownictwa 
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dor ęczenia. 
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Szczególowy zakres uprawnie ń  
(10 projektowania bez ogranicze ń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń  
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

Pani Edyta Witek 

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie obj ętym 
wyżej wymienioną  specjalno ścią, niniejsze uprawnienia stanowi ą  podstawę  do: 

1. projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych 
w specjalno ści obtej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru 
autorskiego, 

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych. 

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. I rozporz ądzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 
578 z późn. zm .), uprawnienia budowlane uprawniaj ą  do: 

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, 
gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem w łaściwych urządzeń  w projekcie 
budowlanym. 

- oraz do sporządzania projektów zagospodarowania dzia łki lub terenu w zakresie specjalno ści 
objętej niniejszymi uprawnieniami. 

Qrzyrnuj ą : 
01 Pani Edyta Witek 

ul. Sienkiewicza 42126 
39-300 Mielec 
2.016uy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 
3.aa 

7s Skład Orzekaj ący PDI uB 

mgr inż . Andrzej Mamczur ............ 

inż . Stanis ław Dołęgowski.... 

inż. Andrzej Tarczy ński ....... 



POLSKA 
SPÓ ąJA GAZOWNICTWA 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział  w Tamowie 
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamów 
tel. 14 632 3100 faks. 14 632 31 11 

Zakład w Rzeszowie 
ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów 
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23 
zaklad.rzeszowtarnow.psgaz.pl  

Beata Barszcz 
Jaś lany 406 

39-332 Tuszów Narodowy 

Wasz znak: 

Nasz znak: 	PSG6I I l/Zl U/i 8W/41 1465/16 - 23611116 	 Rzeszów, 13.05.2016 

Dat.: warunków technicznych przebudowy gazoci ągów w związku z przebudową  drogi 
gminnej i budową  parkingów w Chorzefowie. 

W nawiązaniu do pisma w sprawie j/w podajemy warunki techniczne przebudowy sieci 
gazowej: 
1. Przebudową  należy objąć  istniejącą  sieć  gazową  o następujących parametrach 

Typ elementu 
Ciśnienie 

. 
Srenica Materiał  Długość  1ml 

Miejscowość  
Ilość  sztuk Uwagi 

infrastr. Ulica 

GAZOCIĄG Chorzetów 
NIC DN 150 Stal 15 

A -E 

GAZOCIĄG 
NIC DN 80 stal 64 Chorzelów 

A-D 

PRZYL Chorzelów 
NIC DN32 Stal 14 1 

C-D 

1 — 1 1 

:: 
Chorzelów 

PRZYL NIC DN 40 Stal 5 1 

zasuwa 1 

Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji zwi ązanej z budową  kanalizacji 
sartarnej (wraz z infrastruktur ą  techniczną  oraz pozosta łymi elementami 
towarzyszącymi) należy wziąć  pod uwag ę , że odleg łości wszystkich projektowanych 
elementów naziemnych i podziemnych w stosunku do istniej ącej sieci gazowej 
(niewchodzącej w zakres przebudowy) powinna spe łniać  wymogi obowi ązujących 
przepisów prawa budowlanego a w szczególności Rozporządzenia Ministra 

Polska Społka Gazowrrotwa sp. z o.o., ul, M. KaspzaIra 26. 01-224 Warscawa 
Oćdzał  w Tarnowie. uł . Bandrowskiego i5, 33100 Tamów 

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. sI. Warszawy w Warszawie. Xli Wydz'iai Gospodarczy KRS 
NIP 525 2496 411, REGON 142739519. Kapita ł  Zakładowy: 10454 206 550 z ł  

wiwpsgaz p 
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Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać  sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640). z 
uwzględnieniem §110. 
2 Pr7phudn~2na sieć  oazowa nleży wykonaé zoodnie z ooni ższym zakresem 

T00elementu Srećnco Materiał  Długość  Miejscowość  
oNanij. orientacyjna tJliDł  Ilość  Sztuk Uwagi 

I (ej 

Gazociąg PS 100 	1 
NIC dn 180 j I 	. Chorzelów 

 50517.6  

Gazociąg P6 100 
N/C dn 110 . cirorza łów 

A-B SDRI7,6 

Prz0 ącz P6 ISO 
N/C d040 . Chorzetów 

C.o ODR 17,6 

L  1  

Sieć  gazową  polietylenową  wykonać  z rur wg. normy PN-EN 1555-2 Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy łania paliw gazowych. Rury dn 

25 - 63 łączyć  przez zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem kszta łtek PE wg. 

normy PN-EN 1555-3. 

Odcinki stalowe wykona ć  z rur stalowych wg. PN-EN ISO 3183-2013-05 lub PN EN 

10216 o granicy plastyczności Rt>=245 MPa. Połączenia rur stalowych wykona ć  w 

izolacji klasy C30 PN-EN 12068. Rury stalowe łączyć  za pomocą  spawania 

elektrycznego zgodnie z zatwierdzonymi przez operatora gazoci ągu instrukcjami WPS. 

3. Sieć  gazową  należy zaprojektowa ć  i przebudować  z uwzględnieniem przepisów 

prawa budowlanego, obowiązujących norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem przepisów: 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada ć  sieci gazowe i ich usytuowanie 

(Dz. U. R.P. 2013 poz. 640), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 

poz. 690) z pó źniejszymi zmianami 

• Instrukcji 5Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazoci ągów 

wykonanych z polietylenu (Tarnów, czerwiec 2014), 

• Instrukcji •Warunki techniczne wykonania i odbioru gazoci ągów i urządzeń  
gazowniczych stalowych o MOP< 5bar— prace spawalnicze" (Tarnów, czerwiec 2014), 

• Aktualnych Standardów Technicznych: 

ST-lGG-1001 -1004 Oznakowanie trasy gazoci ągów, 

ST-IGG-1101 Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi 

elementami do włączeń  oraz elementami do przyłączeń , 

ST-IGG-0301 Próby ci śnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu 

roboczym do 0,5 MPa włącznie. 

4. Sieć  gazową  układać  w odleg łości poziomej min. 0,5 m od elementów uzbrojenia 

podziemnego, krawędzi jezdni, krawężników oraz krawędzi rowów drogowych. 

S. Skrzyżowania uzbrojenia terenu z sieci ą  gazową  wykonać  z zachowaniem 



odleg łości pionowej pomiędzy krzyżującymi się  przewodami min. 0,2m. 

6. Głębokość  posadowienia sieci gazowej powinna być  taka, aby była zachowana 
odleg łość  pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu od 0,8 - 1,1 m, do 
powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi 
min. 0,5 m. Nawierzchnia nad sieci ą  gazową  (za wyjątkiem jezdni) powinna by ć  
rozbieralna, przepuszczaj ąca gaz. 
7. Gazociągi w skrzyżowaniu z drog ą  zaprojektować  w rurach os łonowych 
uszczelnionych obustronnie manszetami gumowymi. 
8. Należy opracować  projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyska ć  wymagane 
prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Tras ę  przebudowywanej sieci gazowej 
uzgodnić  na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez w łaściwego terenowo 
starostę . Szczegóły techniczne przebudowy ustalać  z RDG Mielec. 

9. Projekt oraz przebudowę  sieci gazowej należy wykonać  kosztem i staraniem 
Inwestora. 
10. Projekt uzgodni ć  w ZTI - Dzia ł  Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Uzgodnienie 
projektu zostanie dokonane odpłatnie wg obowi ązującego w PSG Sp. Z o.o. Cennika 
Usług Pozataryfowych. 
11. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem którego nie jest w łaścicielem, 
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzorów dokumentów 
obowiązujących w PSG. 
12. Przebudowę  gazociągów wykonać  przed rozpoczęciem prac zwi ązanych z 
przebudową  drogi. 
13. Sieć  gazową  poddać  próbie wytrzyma łości i szczelno ści zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać  sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R.P. 
2013 poz. 640) oraz ST-IGG-0301:2012. 
14. Przed przystąpieniem do wykonywania robót zwi ązanych z przebudową  gazociągu 
Inwestor zobowi ązany jest do zawarcia porozumienia (wzór w za łączeniu). Dla potrzeb 

przygotowania 	porozumienia 	Inwestor winien 	dostarczyć 	do 	Zakładu 
w Rzeszowie prawomocny dokument o pozwoleniu na budow ę  okreś lony prawem 

budowlanym oraz poda ć  wykonawcę  robót posiadającego odpowiednie uprawnienia 
w zakresie wykonywanych prac 
15. Wszelkie prace wykonywane w s ąsiedztwie sieci gazowej prowadzi ć  ręcznie 
w uzgodnieniu i pod nadzorem RDG Mielec, Ul. Wojsławska 15, 39-300 Mielec. Prace 
związane z nadzorem zostan ą  wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O 
terminie prowadzenia prac należy powiadomić  pisemnie RDG z 14-sto dniowym 
wyprzedzeniem. 

16. Odpowiedzialność  za uszkodzenie istniejącej sieci gazowej podczas robót ponosi 
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniej ącej sieci gazowej należy 
odnowić  po zakończeniu robót. 

17. Włączenie przebudowywanego gazoci ągu do czynnej sieci gazowej zostanie 
wykonane przez RDG Mielec odp łatnie, na zlecenie inwestora. Wykonany gazoci ąg 

należy przygotować  do włączenia zgodnie z wymogami RDG. Gazoci ąg wyłączony z 

I1, 



eksploatacji należy odgazować  poprzez przedmuchanie gazem oboj ętnym. 

18. Ważność  warunków okreś la się  do dnia realizacji inwestycji. 

z poważaniem 

TĘ (.A DYTOR ZAKŁADu 

Sprawę  prowadzi: kazimierz Gniewek tel. 17-8659-231 

Do wiadomości: 

• RDG Mielec 

L 	• ZIU - Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnie ń  a/a 

Zatączniki: 
• mapa sytuacyjna 

• wzór porozumienia 

 



OPIS TECHNICZNY 

1.0. Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora. 

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1 : 1000 

- Warunki techniczne nr PSG6III/ZIU/18W/41 1465/16-236/1/16 z dnia 13.05.2016r wydane 

przez Polską  Spółkę  Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie I Oddzia ł  w Tarnowie, Zakład w 

Rzeszowie 

- Wizja lokalna w terenie prowadzenia przysz łych robót. 

- Uzgodnienia w RDG Rzeszów 

- Obowiązujące normy, normatywy i wytyczne projektowania. 

2.0. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zabezpieczenia 

istniej ących sieci gazowej wzdłuż  projektowanej przebudowy drogi gminnej w miejscowo ści 

Chorzelów. Gazoci ągi zlokalizowane w rejonie w/w drogi zaliczane s ą  do I klasy lokalizacji. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci gazowej niskiego ci śnienia dn 32, 40, 80, 150 

STAL koliduj ąca z przebudowywan ą  drogą . Sieć  należy przebudować  w rurze osłonowej przy 

przekroczeniach przez jezdnie (jako gotowy element), uszczelniony obustronnie manszetami 

gumowymi z PE a w przypadku odcinka A-B poza projektowan ą  zatokę  parkingową . 

Zakres opracowania: 

- przebudowa gazociągu stalowego na polietylenowy pod przebudowywaną  drogą  

3.0. Charakterystyka ogólna terenu 

Przebudowa istniej ącej sieci gazowej, zabezpieczenia w rury os łonowe, wykonywane 

będą  pod jezdnią. Projektowane rury os łonowe zakończone będą  w terenie nieutwardzonym 

(zieleniec) lub w chodnikach. Chodniki projektowane s ą  z nawierzchni rozbieralnej. 



4.0. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowych. 

Zgodnie wydanymi przez Polską  Spółkę  Gazownictwa Sp.  z o.o. w Warszawie Oddział  w 

Tarnowie Zakład w Rzeszowie warunkami technicznymi nr PSG6III/ZIU/18W/411465/16-

236/1/16 z dnia 13.05.2016r., istniej ące w granicach opracowania gazoci ągi należy przebudować  

poza teren utwardzony nierozbieralny. 

Gazociągi należy przebudować  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 

26.04.2013 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć  sieci gazowe i 

ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 04.06.2013 poz. 640) z zachowaniem wymogów „Warunków 

technicznych projektowania „ budowy i odbioru gazoci ągów wykonanych z polietylenu" 

(Tarnów, Czerwiec 2014r.). 

Przy przebudowie należy stosować  zasadę , aby nowe gazoci ągi oraz przyłącza posiadały średnicę  

nominalną  nie mniejszą  jak dotychczas istniej ące. 

Nowe gazociągi nie powinny znajdować  się  pod nawierzchnią  jezdni ani pod krawężnikami, za 

wyjątkiem miejsc przekrocze ń  ulicy. Ewentualne w łączenia przyłączy nie mogą  znajdować  się  

pod nawierzchni ą  jezdni. 

Zabezpieczenie gazoci ągów realizowane będzie poprzez: zachowanie normatywnych odległości 

od innego uzbrojenia, rury os łonowe oraz zasuwę . 

Szerokość  strefy kontrolowanej dla gazoci ągów z PE, której linia środkowa pokrywa si ę  

z osią  gazociągu dla gazociągów niskiego i średniego ci śnienia do ci śnienia 0,5 MPa włącznie 

wynosi 1 m. 

5.0. Roboty ziemne 

Wykopy o głębokości powyżej Im należy wykonać  ze ścianami pionowymi i 

oszalowanymi szalunkami drewnianymi lub stalowymi. Podczas wykonywania wykopów i 

montażu przewodów należy przestrzega ć  zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 

Teren inwestycji charakteryzuje si ę  dużym zagęszczeniem uzbrojenia podziemnego, dlatego trasy 

projektowanych odcinków gazoci ągu winny być  wytyczone w terenie przez uprawnionego 

geodetę . Na etapie wyznaczania trasy projektowanego gazoci ągu winny być  zaznaczone miejsca, 

w których występują  kolizje z istniej ącym uzbrojeniem podziemnym. 



Na mapie pokazano istniej ące uzbrojenie podziemne z taką  dokładnością  w poziomie, na jaką  

pozwała mapa do celów projektowych w skali 1:1000. Posadowienie (rz ędne) istniej ącego 

uzbrojenia podziemnego odczytano z w/w mapy łub przyj ęto zagłębienia standardowe dla 

poszczególnych mediów. 

Wniosek stąd taki, że usytuowanie istniej ącego uzbrojenia podziemnego pokazane na mapie 

(planie sytuacyjnym) i na profilach pod łużnych może znacznie odbiegać  od rzeczywisto ści. 

Należy wziąć  pod uwagę  również  to, że może wystąpić  istniejące uzbrojenie nie wykazane na 

mapie. W związku z powyższym roboty ziemne pod projektowaną  przebudowę  odcinków 

gazociągu wykonywać  należy ręcznie, ze szczególn ą  ostrożnością  (w miejscach kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym). 

Po wykonaniu wykopu, poniżej rzędnej spodu rury należy przed montażem rurociągu wykonać  

podsypkę  z piasku o grubo ści warstwy 10 cm. Wykopy wykonać  zgodnie z norm ą  PN-B-

06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

Obsypka rury musi by ć  prowadzona aż  do uzyskania grubo ści warstwy min. 40cm powyżej rury 

(po zagęszczeniu). Materia ł  na obsypkę  i do zasypu musi spełniać  warunki normy przytoczonej 

powyżej. 

6.0. Roboty montażowe 

Gazociągi oraz rury os łonowe wykonać  należy z zastosowaniem materia łu PE 100 - SDR 11 i 

17,6; wg normy PN-EN 1555-2:20 12 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cz ęść  2: Rury" 

Parametry techniczne i zakres przebudowy: 

- gazociąg: ciśnienie gazu: niskie, odcinek A"-E 
materiał  gazociagu: polietylen SDR 17,6 PE 100 
średnica: dn 180x10,3 [mm], 
długość : 15[m] 
rura osłonowa SDR 17,6 PE 100 dn 250x14,2 
długość : 14m 

- gazociąg cisnienie gazu niskie, odcinek A-B 
materiał  gazociagu: polietylen SDR 17,6 PE 100 
średnica: dn I 10x6,3 [mm], 
długość : 64,0[m] 



- przyłącz: ciśnienie gazu: niskie, odcinek C-D 
materiał  gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100 
średnica: dn 40x3,7 [mm], 
długość : 14,0[m] 
rura osłonowa SDR 17,6 PE 100 dn 90x5,2 
długość : 13,Om 

-przyłącz: ciśnienieRazu: niskie, budynek nr 110 

Włączenie istniej ącego przyłącza gazowego stalowego dn40 z budynku nr 110 do gazoci ągu A-B 

należy wykonać  stosując trójnik siodłowy z nawiertką . Połączenie z rurą  przyłącza wykonać  za 

pośrednictwem mufy elektrooporowej i przej ścia PE/stal 

- Układ zaporowo-upustowy z jednostronnym upustem 

Pomiędzy odcinkiem A-B zaprojektowano uk ład zaporowo-upustowy sk ładający się  z armatury 

odcinającej i upustu. Jako armaturę  odcinaj ącą  na sieci gazowej zastosowano zasuw ę  

kołnierzową  typu E2 - klinową  krótką  DN 100 wraz z obudow ą  do zasuw. Obudowy 

umieszczono w skrzynce ulicznej żeliwnej. Na przewodzie upustowym przewidziano kurki 

kulowe kołnierzowe umieszczone w skrzynce ulicznej żeliwnej. 

Do łączenia rur PE zaleca si ę  stosować  metodę  zgrzewania elektrooporow ą  (mufy) - do średnicy 

dn 63 (włącznie) oraz doczo łową  - powyżej średnicy dn 63 (w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się  zgrzewanie elektrooporowe dla dymensji powy żej dn 63 PE). W przypadku 

występowania łączenia rur stalowych z PE przewody łączyć  za pomocą  złączek PE/stal. 

Zabezpieczenie gazoci ągów realizowane b ędzie poprzez rury przewodowe w rurze os łonowej 

(jako gotowy element) wykonywane pod projektowanymi utwardzonymi pasami jezdnymi z 

nawierzchni nierozbieralnej. Projektowane rury os łonowe zakończone będą  w nieutwardzonych 

projektowanych poboczach ulic lub w chodnikach. 

Po wykonaniu przebudowy gazociągów i włączeniu do czynnej sieci nowych gazoci ągów, należy 

wykonać  fizyczną  i geodezyjną  likwidacj ę  starych nieczynnych gazoci ągów i przyłączy. 

Projekt opracowano zachowuj ąc bezpieczne odleg łości od wszystkich kanałów podziemnych, 

komór telefonicznych, światłowodów, budynków oraz studzienek ściekowych i kanalizacyjnych. 



Podczas budowy projektowanych odcinków gazoci ągu należy zachować  bezpieczne odległości 

również  od nie wykazanych na mapie podziemnych urz ądzeń  pojemnościowych i przewodów. 

Strefa kontrolowana dla projektowanych odcinków gazoci ągu ma szeroko ść  1,0 m - pas terenu o 

szeroko ści po 0,5m z obu stron osi gazoci ągu. Pas ten musi być  wolny od wszelkiego rodzaju 

uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. 

Połączenia przebudowywanych gazoci ągów PE z istniej ącymi gazoci ągami stalowymi łączyć  za 

pomocą  złączek PE/stal zgodnie z aktualnymi Standardami Technicznymi ST-IGG-1 101 

Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do w łączeń  oraz 

elementami do przyłączeń . 

- 	 Zabezpieczenie gazoci ągów w rury osłonowe wykonać  po projektowanej wst ępnej 

niwelacji terenu. 

Do wybudowania gazoci ągu użyć  materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty, aprobaty 

techniczne i dopuszczenia do obrotu. 

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych nale ży powiadomić  okolicznych mieszka ńców o 

czasowym zaniku dostaw gazu. W celu zamkni ęcia dopływu gazu do przebudowywanej sieci 

gazowej „ należy zamknąć  zasuwy gazowe a nast ępnie odgazować  istniej ący gazociąg. 

Przewody i rury osłonowe na istniej ących gazociągach zainwentaryzowa ć  geodezyjne w wykopie 

otwartym. 

7.0. Próba szczelno ści 

Próbę  szczelno ści przebudowanych odcinków gazoci ągów należy wykonać  zgodnie z 

wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r (Dz. U 2013.640), 

normy PN-EN 12007-2, PN-EN 12327 oraz standardów technicznych IGG (ST-IGG-030 1). 

• próbę  należy przeprowadzi ć  powietrzem lub gazem oboj ętnym, 

• gazociąg z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa włącznie należy poddać  

próbie łącznej wytrzymałości i szczelności pneumatycznej pod ci śnieniem nie mniejszym ni ż  

iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP), 

• ciśnienie próby nie powinno przekroczy ć  iloczynu współczynnika 0,9 i ci śnienia krytycznego 

szybkiej propagacji p ęknięć , 



• dla gazociągów o maks. ci śnieniu roboczym (MOP) do 1 „OMPa w łącznie czas trwania próby 

winien być  nie krótszy niż  24 godziny po ustabilizowaniu się  temperatury i ci śnienia 

w gazociągu 

•gazociąg należy uznać  za zgodne z wymogami wytrzyma łości mechanicznej i szczelno ści jeżeli 

zakończeniu próby nie stwierdzi si ę  nieprawidłowości na wykresie warto ści ci śnienia w funkcji 

czasu i spadek ciśnienia jest mniejszy ni ż  dopuszczalny przez kryterium akceptacji 

Po wykonaniu gazoci ąg i przyłącze gazowe przedmucha ć  celem oczyszczenia i podda ć  

próbie szczelno ści powietrzem. 

7.1 Próba ciśnienia gazociągu o ciśnieniu maksymalnym 0,5 MPa nalezy wykonać  zgodnie z 

Standardami Technicznym ST-IGG-0301:2012 

7.1.1 CIŚNIENE PRÓBY - dla gazoci ągów o maksymalnym ci śnieniu roboczym do 05 MPa 

próbę  ciśnienia szczelno ści należy wykonać  na 0,75 MPa 

8.0. Prowadzenie robót ziemnych 

Roboty ziemne wykonać  zgodnie zw/g PN-B-06050:1999. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych nale ży oznakować  pas robót oraz ustawi ć  znaki 

drogowe i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

W trakcie robót wykopy powinny by ć  na bieżąco zabezpieczane i oznakowane. Prace te mo żna 

wykonywać  w zespole co najmniej dwuosobowym. 

Prace budowlane polegaj ące na wykonywaniu wykopów o g łębokości: 

do 2,0 m mogą  być  prowadzone bez polecenia pisemnego, 

od 2,0 m i większej wymagaj ą  polecenia pisemnego. 

Dla prac przy których przewidziane jest zabezpieczenie ścian szalunkiem należy stosować  

typowe pełne szalunki, ajeżeli jest to niemożliwe, należy opracować  projekt konstrukcyjno—

wytrzymałościowy szalunku lub zastosować  typowe rozwi ązanie. 

W zależności od wymiarów wykopy można sklasyfikować  jako: 

wąskoprzestrzenne - o szeroko ści dna do 1,5 m i nieograniczonej d ługości, 

szerokoprzestrzenne - o szeroko ści dna ponad 1,5 m i nieograniczonej d ługości, 



doły monterskie - o szeroko ści i długości dna lub średnicy do 1,5 m. 

Minimalna szeroko ść  wykopu winna wynosić  0,2 m + dn a na łukach min. 0,6 m + dn. 

W przypadku konieczno ści wej ścia pracownika do wykopu w celu wykonania prac 

montażowych, szerokość  wykopu należy zwiększyć  tak, aby zapewnić  możliwość  swobodnego 

wykonania pracy. Dno wykopu nale ży zniwelować  po dokładnym oczyszczeniu z kamieni, 

korzeni i podobnych części stałych. 

9.0. Oznakowanie gazociągu 

Oznakowanie gazoci ągu z tworzyw sztucznych powinno zawiera ć  zarówno ta śmy 

ostrzegawcze jak i ta śmy lokalizacyjne. Podczas budowy gazoci ągów w systemie przewierty 

bezwykopowego dopuszcza si ę  możliwość  rezygnacji z taśm znakuj ących. 

Znakowanie trasy gazoci ągu wykonać  należy zgodnie ze Standardami Technicznymi 

IGG: 

- ST-IGG-1001 - Gazociągi. Oznakowanie trasy gazoci ągu. Wymagania ogólne 

- ST-IGG-1002 - Gazociągi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i 

badania 

- ST-IGG-1003 - Gazoci ągi. S łupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. 

Wymagania i badania 

- ST-IGG-1004:2015 - Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. 

Tabliczki powinny być  umocowane w położeniu pionowym tak aby płaszczyzna tabliczki by ła 

równoległa do osi gazociągu na wysokości 1,20 - 2,80 m nad poziomem terenu. Tablice 

orientacyjne powinny by ć  mocowane do ścian budynków, stałych ogrodzeń , słupów i tym 

podobnych stałych obiektów. 

W odległości 5 cm nad gazoci ągiem należy w trakcie wykonania u łożyć  taśmę  

polietylenową  koloru żółtego o szeroko ści 6 cm z czynnikiem lokalizacyjnym (drut lub ta śma). 

Nie dopuszcza si ę  przytwierdzenia i owijania taśmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego 

wokół  gazociągu. Odcinki czynników lokalizacyjnych nale ży połączyć  ze sobą, tak aby by ła 

zapewniona ciągłość  elektryczna złączonych odcinków taśm. Jeśli czynnikiem lokalizacyjnym 

jest taśma stalowa do łączenia taśmy zastosować  złączkę  lub zanitować . 

Jeś li czynnikiem jest drut do polaczenia nale ży zastosować  złączkę . 



W celu zabezpieczenia miejsc po łączenia przed dostępem wilgoci, na całej długo ści 

polaczenia należy stosować : 

- nakładkę  ze stali węglowej (o długości 40 mm, szer 10 mm, grubo ści 10 mm) na nitowanie 

złącze taśmy stalowej 

- taśmę  uszczelniaj ąca ( o długo ści 100 mm szer 60 mm ) odporna na warunki atmosferyczne i 

glebowe ( do osłony nitowanego złącza taśmy stalowej oraz nieci ągłości taśmy polietylenowej) 

Nad gazociągiem należy wykonać  nasypkę  o grubo ści 10 cm z przesianego gruntu rodzimego lub 

piasku. Podsypka i nasypka winna być  zagęszczona. 

W trakcie zasypywania gruntem rodzimym wykopu w którym znajduje si ę  rura z PE i taśma 

lokalizacyjna, należy ułożyć  na całej długości gazociągu na wysoko ści co najmniej 40 cm nad 

nim taśmę  ostrzegawcza z polietylenu, koloru żółtego o szeroko ści 6 cm i grubo ści min 0,1 m z 

nadrukiem, który powinien powtarzać  się  w odstępach co 50 cm (+ - 5 cm) i zawierać : 

- wyraz GAZ 

- numer telefonu i numer pogotowia gazowego 992 

- znak firmowy producenta 

10. 0. Uwagi końcowe 

1. Odległość  pionowa mierzona od górnej zewn ętrznej ścianki gazociągu lub górnej 

zewnętrznej rury os łonowej powinna wynosi ć  nie mniej niż  1,0m do powierzchni jezdni i nie 

mniej niż  0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. 

2. Usytuowanie istniej ącego uzbrojenia podziemnego pokazane na mapie i na profilach 

podłużnych może znacznie odbiegać  od rzeczywisto ści. Należy wziąć  pod uwagę  również  to, 

że może wystąpić  istniejące uzbrojenie nie wykazane na mapie. W zwi ązku z powyższym dla 

prawidłowego zabezpieczenia gazoci ągu należy przewidzieć  dodatkowe rury osłonowe. 

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nale ży wprowadzi ć  do 

dziennika b udo wy z potwierdzenienz przez projektanta! inspektora nadzoru. 

Projektował : 	
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Branża STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:100 

DROGI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 06.2016r. 

Projektant mgr inż. Edyta WITEK PDK!0081JPOOS/14 uum 
Nazwa 
rysunku Szczegó ł  rury osłonowej Rysunek
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Inwestor 	
uL Glowackiego 5 39-300 Mielec 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowo ści Chorzolów w zakresie budowy zatoki parkingowej, 

	

Obiekt 	 chodnika dla pieszych, przebudowy zj azdów oraz przebudowy odwodnienia. 

	

Branża 	 STADIUM OPRACOWANIA 	 Skala 1:10000 

	

DROGI 	 DOKUMENTACJA TECHNICZNA 	 06.2016r. 

	

Projektant 	 mgr ma. EDYTA WITEK 	 U1 (t 
Nazwa 

ORIENTACJA Rysunek 
Nr 1 



STAROSTA 
POWIATU MIELECKIEGO 

	
MIELEC 2016-07-07 

ODPIS PROTOKOŁU NR GZ.6630.2.2592016 
z narady koordynacyjnej 

uzgodnienia dokumentacji projektowej 

Przedmiot narady: PB - sieci gazowej, kanalizacji deszczowej. 

mi 
Barszcz Beata 

39-332 TUSZÓW NARODOWY 
JAŚLANY 406 

Inwestor: 
Gmina Mb/oc 

39-300 MIELEC 
Głowackiego 5 

Na zlecenie z dnia: 2016-06-29 	 znak: 

Data wp ływu zlecenia: 2016-06-30 

Data narady: 2016-07-06 

LOKALIZACJA OBIEKTU: 

Gmina: MIELEC,Chorzelów 

Na podstawie decyzji: 

Przewodniczący narady: mgr inż . Waldemar Mazurek 

Uwagi i zalecenia: 

1 PSG Rejon Dystrybucji Gazu Mielec 
- projekt uzgodnić  w dziale sieci Zak ładu Gazowniczego w Rzeszowie. 

2. PGE Rejon Energetyczny M/ciec 
- prace ziemne w pobliżu istniejących kabli energetycznych wykona ć  ręcznie pod nadzorem RE 
Mielec. 

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu 
- uzgodnić  lokalizację  w pasie drogi zabezpieczenia linii teletechnicznej. 

PRZEDSTAWICIELE OBECNI NA NARADZIE 

Lp 	 Nazwa instytucji 	 Przedstawiciel 	 Podpis 
1 PSG RDG Mielec 	 W. Pietryka 	 nieczytelny 
2 PGE RE Mielec 	 A. Surdej  
3 PZMiUW Inspektorat w Mielcu 	 J. Jata 
4 IMultimedia Polska 	 E. Hyjek  
5 GZGK Mielec 	 0. Gustaw  
6 ' Powiatowy ZarządDrg 	K.Rja-Zitek  
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