D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW 1 KARCZY

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wycinka drzew i usunigciem karczy.

»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI CHORZELOW W ZAKRESIE BUDOWY ZATOKI
PARKINGOWEJ, CHODNIKA DLA PIESZYCH, PRZEBUDOWY ZJAZDOW ORAZ PRZEBUDOWY ODWODNIENIA

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
mechanicznym $cigciu drzew i karczowaniem pni §rednicy 16-2 5 cm,

wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami

podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1.0goblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem pni drzew nalezy stosowac:

pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrgbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Pozyskane karcze nalezy wywiez w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 2 km.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Usunigcie pni

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane oraz usunig¢te poza pas drogowy. Poza
miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem kat I,II uzyskanym z wykopanych

rowow przydroznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.Kontrola robdt przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakoSci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia ro§linnoséci, wykarczowania korzeni i
zasypania dolow. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST

D-02.00.01 ,,Roboty ziemne".

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunigeciem pni drzew jest sztuka.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed

ich zasypaniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7. Cena wykonania robot obejmuje:
usunigeie karczy poza teren pasa drogowego na odl. Do 2 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, zasypanie
dotow,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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