D - 01.03.06 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE DROG

1.4.1. 1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podziemnych linii gazowych przy przebudowie drég dla Inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI CHORZELOW W ZAKRESIE BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ, CHODNIKA DLA
PIESZYCH, PRZEBUDOWY ZJAZDOW ORAZ PRZEBUDOWY ODWODNIENIA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza ogolna specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy podziemnych linii gazowych kolidujacych z
przebudowa i budowa drog, z wyjatkiem terenow eksploatacji gornicze;.

Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy linii gazowych zaréwno w gruntach nienawodnionych jak i
nawodnionych, w §rodowisku stabo i silnie agresywnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem stuzacy do przesylania i rozdziatu paliw gazowych.

1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od gazociagu, usytuowana w przyblizeniu wspotosiowo z
gazociagiem, stuzaca do przenoszenia obciazen zewngtrznych i do odprowadzania przeciekow gazu poza
przeszkodg terenowa.

1.4.3. Rura przejSciowa - rura o srednicy wigkszej od rury ochronnej, usytuowana w przyblizeniu wspoétosiowo z
gazociagiem, shuzaca do wykonania przejscia pod przeszkoda terenowa bez wykonania wykopu (np. metoda
przecisku lub przewiertu).

1.4.4. Rura wydmuchowa - rura stuzaca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnatrz mniejszych przeciekow
gazu, a ktorej zakonczenie dla gazociagéw o cisnieniu do 0,4 MPa powinno by¢ umieszczone w skrzynce uliczne;j,
za$ dla gazociagdw powyzej 0,4 MPa w kolumnie wydmuchowe;.

1.4.5. Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wyposazeniem shuzaca do redukcji ci$nienia gazu i pomiaru
przeptywajacego gazu.

1.4.6. Przytacze - odcinek gazociagu od kurka gtdwnego umieszczonego przed reduktorem domowym do zasuwy
zainstalowanej na gazociagu, a w razie braku zasuwy, do odgat¢zienia na gazociagu.

1.4.7.  Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnia ziemi, ktory ze
wzgledu na swoj charakter moze podlega¢ szkodliwym dzialaniom sieci gazowej lub sam na nia szkodliwie
oddziatywac.

1.4.8. Odlegtos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegtos¢ osi gazociagu od obiektu terenowego (przeszkody terenowe;j)
bez specjalnych zabezpieczen gazociagu.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.
1.4.2. 2. materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialtow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sa od istniejacych przewodow i ustala si¢ je z odpowiednim uzytkownikiem
sieci gazowe].

Do wykonania sieci gazowej stosuje si¢ nastgpujace materialy:
— rury ci$nieniowe z polietylenu (PE) typ 100 szeregu SDR 11 wg PN-EN 1555-2:2004 [68] .



2.3. Rury ochronne
Rury ochronne powinny mie¢ §cianke o grubosci nie mniejszej niz grubo$¢ Scianki gazociagu.
Zewngtrzna powierzchnia rury ochronnej stalowej powinna by¢ zabezpieczona izolacja antykorozyjna
wytrzymatla na przebicie pradem o napigciu min. 18 kV, a powierzchnia wewngtrzna przez pomalowanie.
Rury ochronne z PE nie wymagaja stosowania izolacji antykorozyjnej.

2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:
— rury polietylenowe (PE) szeregu SDR 17,6 (S 8,3 (PN-EN 1555) [68]
Rodzaj rur PE nalezy ustala¢ na podstawie obliczen wytrzymatosciowych.

- Uszczelnienie rury ochronnej

Do uszczelnienia koncoéwek rur ochronnych nalezy stosowac¢: pianke poliuretanowa

2.4. Armatura i ksztaltki
- Potaczenia nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek elektrotopowych DN 110mm

2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1. Rury przewodowe, ochronne i przejsciowe

Rury nalezy przechowywa¢ w czystych i suchych pomieszczeniach, w polozeniu poziomym, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spelnienie warunkow bhp.

Rury mozna przechowywa¢ w wiazkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w wiazkach.

Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowac¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podlozem na catej swej
dhugosci. Mozna je sktadowac na ggsto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ 30°C.

2.5.2. Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z norma PN-92/M-74001 [29] powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzgt do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:
— koparke podsigbierng 0,25 m® do 0,40 m’,
— sprzgt do zaggszezania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupehiania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robot montaiowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjgtej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t montazowy:
— samochod skrzyniowy do 5 t,
— samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samochod dluzycowy,
— sprezarke powietrzng spalinowa 10 m*/min., 10 MPa,
— zgrzewarke do PE,
— instalacj¢ rurowa do pneumatycznej proby wytrzymatosci i szczelnosci,
— zespol pradotworczy 2,5 kVA,
Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

1.4.3. 4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.



4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je od
uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub samochodu cigzarowego wigcej niz jednej partii
rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o fadowaniu i
wyladowywaniu wagonoéw towarowych w komunikacji wewngtrznej (zatacznik nr 10 DKP).

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac §cian $rodka transportu o wigcej
niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Armatura drobna ([ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow §wiadkow i1 kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastgpujace warunki:
gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;
w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodeg na bezpieczna odleglosc.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawcg
poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu przesuwajac si¢
stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
Iub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg
jego glebienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociagu nie powinna by¢ naruszona na gigbokosci wigkszej niz 0,2 m i
na odcinkach dtuzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem przewodow.
Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu gazociagu powinna by¢ utozona warstwa
wyrownawcza grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajacej grud, kamieni i gnijacych resztek roslinnych.

5.4. Przygotowanie podioza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymato$ci powyzej
0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z
domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonac z warstwy zwiru lub



thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm lacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podltoze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualna

dokumentacja projektowa zaakceptowana przez Inzyniera. Wykonawca dokona zaggszczenia wykonywanego podioza
do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe

5.5

.1. Warunki ogélne

gazociagi powinny by¢ prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych w taki sposob, aby byly zachowane
odleglosci poziome od obiektow terenowych, zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 45 tablice od 1 do 4 [67] oraz
Dziennikiem Ustaw Nr 14 Art. od 37 do 39 oraz Art. 43.1 [68] - zgodnie z Art. 43.1, Dz. U. Nr 14 przebudowane
gazociagi przy drogach powinny by¢ sytuowane w odlegtosci od zewngtrznej krawedzi jezdni co najmniej:

Lp. Rodzaj drogi Na terepie ;aquowy Poza terenem
miast i wsi zabudowy
3 | Droga og6lnodostepna
a) gminna, lokalna miejska 6 m I15m
i zakladowa

Od pozostatych obiektow wg ww. tablic od 1 do 4 Dz. U. Nr 45;

gazociagi niskiego i $redniego ci$nienia prowadzone na obszarach zabudowanych powinny by¢ uktadane w pasach
zieleni lub pod chodnikami;

w przypadkach szczeg6lnych (uzasadnionych wzglgdami techniczno-ekonomicznymi) dopuszcza sig¢ uktadanie
gazociagow niskiego i $redniego cisnienia pod jezdnia. Wowczas powinny by¢ one utozone na podsypce z piasku o
grubosci 0,1 do 0,2 m i zasypane warstwa piasku do wysokosci min. 0,2 m ponad powierzchnig rury. Warstwy
piasku powinny by¢ wentylowane za pomoca wechowych saczkow liniowych wg BN-79/8976-07 [47]
rozmieszczonych w odlegtosci 10 - 20 m;

glebokos¢ utozenia gazociagu pod powierzchnia ziemi powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy ziemi ponad gorna
tworzaca przewodu wynosita co najmniej: dla gazociagéw gazu suchego - 0,5 m, dla gazociagdéw gazu wilgotnego -
0,8 m.

Glegbokosc¢ utozenia gazociagu nie moze by¢ jednak mniejsza od grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni
ponad gazociagiem;

w przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ uktadanie gazociagdéw nad powierzchnia terendow bagnistych, gorskich
oraz nad przeszkodami terenowymi.

W przypadku prowadzenia odcinka gazociagu (niskiego, sredniego lub wysokiego cis$nienia do 2,5 MPa) nad
ziemia, nalezy uktada¢ go w miar¢ mozliwosci na istniejacych konstrukcjach nadziemnych, np. na mostach lub
wiaduktach, po uzgodnieniu z odpowiednim zarzadem mostu;

w przypadku, gdy wspotczynnik tarcia gazociagu o podtoze jest mniejszy lub rowny tangensowi kata nachylenia,
powinny by¢ stosowane urzadzenia kotwiace.

Wiytyczne dotyczace wykonania przewodow

rur z tworzyw sztucznych (PE) , odpornych na korozyjne dzialanie sktadnikéw gazu, o sprawdzonej szczelnosci i
odpowiednich wlasciwosciach wytrzymatosciowych (rury polietylenowe typ 80 i 100 wg PN-EN1555-2:2004;
rury przeznaczone do budowy gazociagéw powinny by¢ sprawdzone u wytworcy pod wzgledem szczelnosci i
wytrzymatosci, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem;

grubos¢ $cianek przewodow rurowych gazociagow sredniego i wysokiego ci$nienia nalezy przyjmowac zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Niezaleznie od wynikow obliczen wytrzymatosciowych zawartych w dokumentacji, grubo$¢ nominalna $cianki
przewodu rurowego gazociagu wysokiego cisnienia nie powinna by¢ mniejsza niz:

3 mm - dla przewodoéw o $rednicach nominalnych do 300 mm,

5 mm - dla przewodoéw o $rednicach nominalnych od 300 do 500 mm,

6 mm - dla przewodoéw o $rednicach nominalnych powyzej 500 mm;

technologia oraz materialy uzyte do taczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymatos¢ polaczen réwna co najmniej
wytrzymatosci rur.

Rury stalowe powinny by¢ taczone spawaniem elektrycznym rg¢eznie lub potautomatycznie i automatycznie.
Dopuszcza si¢ spawanie gazowe w gazociagach o grubosci $cianek do 6 mm dla ci$nien roboczych nie wigkszych
niz 1,2 MPa i niezaleznie od wielkosci ci$nienia - w gazociagach o $rednicach nie wigkszych niz 150 mm.
Wymagania techniczne wykonywania robét spawalniczych w gazociagach z rur stalowych oraz wymagania
techniczne taczenia rur z tworzyw sztucznych okresla zatacznik do zarzadzenia Nr 47 [69].

Spoiny podiuzne sasiadujacych ze soba odcinkow rur ze szwem powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co
najmniej 1/4 obwodu rury. Odleglos¢ pomigdzy sasiadujacymi ze soba spoinami obwodowymi dla prostych
odcinkow rurociagu nie powinna by¢ mniejsza niz obie $rednice nominalne rury.

W miejscach utozenia spoin podtuznych lub obwodowych nie dopuszcza si¢ wycinania otwordw i wspawywania
kroccow.

Rury z PE powinny by¢ taczone metoda zgrzewania zgodnie z dokumentacja techniczna i kartg technologiczna
laczenia;



— stosowanie potaczen kolierzowych dopuszcza sig tylko przy taczeniu przewodow rurowych z armatura
kolierzowa. Laczenie gazociagow przy zastosowaniu izolujacych potaczen kotierzowych wg BN-77/8976-76 [65]
nalezy stosowa¢, gdy wymaga tego czynna ochrona antykorozyjna gazociagu;

m  Wytyczne dotyczace skrzyzowania gazociagéw z obiektami terenowymi

Wytyczne dotyczace skrzyzowan gazociagow z obiektami terenowymi oparte zostalty na wymaganiach
zawartych w PN-91/M-34501 [22].

5.5.3.1. Skrzyzowania z drogami

— skrzyzowania nadziemne
Przy skrzyzowaniach gazociagéw usytuowanych nad drogami nalezy zachowaé przeswit pomigdzy najnizszym
punktem gazociagu lub konstrukcji podtrzymujacej gazociag, co najmnie;j:

1. dla pozostatych drog -4,75 m.
Odlegtos¢ pozioma konstrukcji no$nej od krawedzi jezdni oraz przeswit gazociagu nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z zarzadem drogi;

— skrzyzowania podziemne zgodnie z punktem 5.5.4.115.5.4.2.

a) Skrzyzowania z rurociagami

— skrzyzowania podziemne
skrzyzowania gazociagdéw z podziemnymi rurociagami (wody, gazu, kanalizacji i sieci cieptowniczej nie majacej
potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat oraz innymi rurociggami cisnieniowymi) powinny by¢ wykonane z
zachowaniem odlegto$ci pionowej migdzy zewngtrznymi $ciankami gazociagu a ww. rurociagami, nie mniej niz:
—dla gazociagdw o cisnieniu do 0,4 MPa -0,10 m,
—dla gazociagdéw o cisnieniu powyzej 0,4 MPa - 0,20 m.
Kat skrzyzowania gazociagu z rurociggami powinien by¢ nie mniejszy niz 15°,
b) skrzyzowania gazociagéw z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieplowniczymi majacymi polaczenia z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat powinny by¢ rozwiazane zgodnie z punktem 5.5.4.115.5.4.3;
— skrzyzowania nadziemne
Odleglo$¢ migdzy zewngtrzna powierzchnia gazociagu i zewngtrznymi powierzchniami innych rurociagdéw powinna
stanowi¢ przeswit co najmniej 0,15 m.
Kat skrzyzowania gazociggu z rurociggami powinien by¢ nie mniejszy niz 30°.
— skrzyzowanie gazociagu z podziemnymi kablami nalezy wykonywac z zachowaniem odleglosci pionowej migdzy
zewngtrzng $ciankg gazociagu a kablem co najmniej 0,15 m;

5.5.3.4. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi

— Skrzyzowania podziemne

Odlegtos¢ pozioma skrajnej §cianki gazociagu od rzutu fundamentu stupa napowietrznej linii
elektroenergetycznej powinna by¢ nie mniejsza niz:
- przy napigciu w linii do 1,0 kV i ci$nieniu gazu w gazociagu do 0,4 MPa - 0,5 m, powyzej 0,4 MPa - 3,0 m,
- przy napigeiu w linii powyzej 1,0 kV i cisnieniu gazu w gazociagu do 0,4 MPa - 5,0 m, powyzej 0,4 MPa -
10,0 m.

Kat skrzyzowania gazociagow podziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi powinien by¢
nie mniejszy niz 15°.
— Skrzyzowania nadziemne

Zgodnie z norma PN-75/E-05100 [12].

Kat skrzyzowania gazociagoéw nadziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi powinien by¢
nie mniejszy niz 30°.

1.4.1. Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi

Przy skrzyzowaniach gazociagéw z napowietrznymi liniami nalezy zachowa¢ odleglo$¢ pozioma gazociagu od
stupa co najmniej:
a) dla gazociagoéw o cisnieniu do 0,4 MPa - 0,50 m,
b) dla gazociagdéw o ci$nieniu powyzej 0,4 MPa - 2,0 m.
Kat skrzyzowania gazociagoéw nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi napowietrznymi powinien by¢ nie
mniejszy niz 60°, za§ gazociagow podziemnych - nie mniejszy niz 15°.

* Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

Jezeli odlegtos¢ pionowa migdzy zewngtrzna $cianka gazociagu o cisnieniu do 0,4 MPa a kablem wynosi od
0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zabezpieczenia pustakiem kablowym, za$ przy odlegltosci pionowej powyzej 0,5 m nie jest
wymagane takie zabezpieczenie.

Przy skrzyzowaniach gazociagu o cisnieniu powyzej 0,4 MPa z kablem, niezaleznie od odlegtosci pionowe;j,
nalezy pomigdzy nimi stosowaé zabezpieczenia kabla pustakiem kablowym.

Kat skrzyzowania gazociagow z liniami kablowymi powinien by¢ nie mniejszy niz:
a) dla gazociagdéw utozonych (w miejscach skrzyzowan) w rurach ochronnych - 60°,
b) dla gazociagéw bez rur ochronnych - 15°.



5.5.3.7. Skrzyzowania z kanalizacja kablowa

Skrzyzowania gazociagdw z kanalizacja kablowa majaca polaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat
powinny by¢ rozwiazane zgodnie z punktem 5.5.4.115.5.4.4.

S. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przy wykonywaniu rur ochronnych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-91/M-34501 [22].
- Stosowanie rur ochronnych

Rury ochronne na gazociagu nalezy stosowac:
w miejscach skrzyzowan gazociagu z autostradami, drogami ekspresowymi i krajowymi (przy skrzyzowaniach z
innymi drogami stosowanie rury ochronnej jest dopuszczalne w technicznie uzasadnionych przypadkach);
przy skrzyzowaniach gazociagéw z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniczymi majacymi potaczenia z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat;
przy skrzyzowaniu gazociagow z kanalizacja kablowa majaca potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat;
przy uktadaniu gazociagdéw na mostach i wiaduktach kolejowych oraz drogowych po uzgodnieniu z zarzadem mostu;
w przypadku skrzyzowania gazociagéw z rurociagami rozprowadzajacymi substancje latwopalne;
w miejscach skrzyzowan gazociagéw z torami kolejowymi (nie jest tematem niniejszej specyfikacji).

Odlegtos¢ pozioma konca rury i pionowa przy skrzyzowaniach z drogami

Odlegtos¢ pozioma konca rury ochronnej od zewngtrznej krawedzi jezdni, mierzona prostopadle do osi drogi,
powinna by¢ nie mniejsza niz podana w tablicy 1.

Tablica 1.
Cisnienie gazu w gazociagu, MPa
Lp. Nazwa drogi do 0,4 | 0d0,4do2,5 powyzej 2.5
m
1 | Pozostate drogi 0,5 6,0 10,0

Odlegtos¢ pionowa mierzona od zewngtrznej powierzchni rury ochronnej od powierzchni jezdni powinna
wynosi¢ nie mniej niz podana w tablicy 2.

Tablica 2.
Cisnienie gazu w gazociagu, MPa |
Lp. Nazwa drogi do 0,4 | powyzej 0,4 |
m
3 |Pozostate drogi 0,8 1,2

W przypadku stosowania przy skrzyzowaniach rury przejsciowej (na rurze ochronnej) odlegtos¢ pionowa
$cianki tej rury od nawierzchni jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 0,8 m, chyba ze zarzad drogi okresli inacze;.

Odlegtos¢ pionowa rury ochronnej (lub gazociagu) od dna przydroznego rowu powinna wynosi¢ co najmniej
0,5 m.

5.5.4.3. Odleglto$¢ pozioma konca rury i pionowa przy skrzyzowaniach z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami
cieplowniczymi
Konce rur ochronnych gazociagu, mierzac prostopadle do osi krzyzujacego si¢ przewodu kanalizacyjnego lub
zewngtrznego obrysu kanatu cieplowniczego, powinny by¢ wyprowadzone na odlegtos¢ co najmniej:

— dla gazociagdw o ci$nieniu do 0,4 MPa -1,5m,
— dla gazociagdw o cisnieniu powyzej 0,4 do 2,5 MPa -2,0m,
— dla gazociagow o ci$nieniu powyzej 2,5 MPa - 6,0 m.

Odlegtos¢ pionowa migdzy zewngtrzna Scianka rury ochronnej a zewngtrzng przewodu kanalizacyjnego lub
obudowy kanatu cieptowniczego powinna by¢ nie mniejsza niz:
— dla gazociagdw o ci$nieniu do 0,4 MPa - 0,10 m,
— dla gazociagow o ci$nieniu powyzej 0,4 MPa - 0,20 m.

5.5.4.4. Odleglo$¢ pozioma konca rury i pionowa przy skrzyzowaniu z kanalizacja kablowa

Konce rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do kanalizacji
kablowej na odlegtos¢ co najmnie;j:
— dla gazociagdw o ci$nieniu do 0,4 MPa -2,0m,
— dla gazociagow o ci$nieniu powyzej 0,4 MPa - 10,0 m.
Odlegtos¢ pionowa zewngtrznej $cianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Dhugo$¢ rury i odlegtos$¢ pionowa przy skrzyzowaniu z rurociagami rozprowadzajacymi substancje tatwopalne
Dhugos¢ rury ochronnej powinna wynosi¢ co najmniej po 1,5 m z obu stron od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle
do krzyzujacego si¢ rurociagu.



Odlegtos¢ pionowa migdzy zewngtrznymi $ciankami rury ochronnej a ww. rurociagami powinna wynosi¢ jak w
punkcie 5.5.4.3.

5.5.4.6. Wykonanie uszczelnienia rury ochronnej

Wolna przestrzen migdzy gazociagiem a rura ochronna powinna by¢ zabezpieczona przed dostaniem sig do jej wngtrza
wody lub innych zanieczyszczen.

Uszczelnienie rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca materiatéw ujgtych w punkcie 2.3.2.

Pierscien ustalajacy umocowany co najmniej na trzech pretach dystansowych musi by¢ tak ustalony, aby byta
zachowana minimalna odlegto$¢ pierscienia od gazociagu. Dopuszcza sig stosowanie dzielonych pierscieni zwigkszajac
liczbg pretow dystansowych co najmniej do czterech.

Nastepnie nalezy naktadaé¢ na przemian warstwg sznura (ubijajac go warstwami co 50 mm) i asfaltu.

Wystajace konce pretéw dystansowych nalezy zaizolowac¢ asfaltem.

a) Wykonanie rur wydmuchowych

Wolna przestrzen migdzy gazociagiem a rura ochronna powinna by¢ potaczona z atmosfera tylko za
posrednictwem rury wydmuchowe;.

Srednica rury wydmuchowej powinna wynosic:

— 25 mm dla rur ochronnych o $rednicy do 100 mm,
— 40 mm dla rur ochronnych o $rednicy od 100 do 250 mm,
— 80 mm dla rur ochronnych o $rednicy powyzej 250 mm.

Zakonczenie rury wydmuchowej gazociagow o cisnieniu do 0,4 MPa powinno by¢ umieszczone w skrzynce
ulicznej i zabezpieczone przed dostaniem si¢ do jej wngtrza wody. Dopuszcza si¢, w uzasadnionych przypadkach,
umieszczenie zakonczenia rury wydmuchowej w kolumnie betonowe;.

Zakonczenie rury wydmuchowej gazociagow o cisnieniu powyzej 0,4 MPa powinno by¢ umieszczone w
kolumnie wydmuchowe;.

Odleglosci poziome umieszczenia skrzynek ulicznych i kolumn wydmuchowych, mierzone prostopadle do
przeszkody terenowej, powinny by¢ co najmniej réowne odleglosciom podstawowym, wedlug przepiséw w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe [67].

W przypadkach, gdy wylot kolumny wydmuchowej znajduje si¢ ponizej powierzchni drogi lub gtéwki szyny
kolejowej, odlegtos¢ kolumny wydmuchowej od przeszkody nalezy zwigkszy¢ o 5,0 m na kazdy metr ré6znicy poziomu
wylotu kolumny i powierzchni drogi lub gtéwki szyny.

5. Przypadki szczegdlne wykonania rur ochronnych

W przypadku koniecznosci skrzyzowania czynnych gazociagow (tj. braku mozliwosci ich wytaczenia z
eksploatacji) obiektami wymienionymi w punkcie 5.5.4.1 nalezy wykona¢ na gazociagu rur¢ ochronng stalowa
dwudzielna.

Warunki wykonania tych rur (zakres czynnosci i kolejno$¢ robdt zwiazanych z montazem rur) nie sa tematem
niniejszej SST.

6. Wytyczne wykonania rur przejsciowych

Rury przej$ciowe stosowane przy uktadaniu gazociagéw pod drogami i torami kolejowymi, w zaleznosci od
sposobu wykonania przejscia, powinny mie¢ sredniceg:
przy wykonywaniu przejscia urzadzeniem przewiertowym co najmniej wigksza o 200 mm od $rednicy rury ochronnej,
przy wykonywaniu przejscia przez przeciskanie metoda wymagajaca pracy pracownika w rurze przeciskowej:
— dla rury ochronnej o $rednicy do 800 mm, $rednica rury przejsciowej powinna mie¢ 1000 mm,
— dlarur powyzej 800 mm powinna by¢ wigksza od rury ochronnej co najmniej 200 mm.

Odcinki rur nalezy taczy¢ za pomoca spawdw o wytrzymato$ci na rozciaganie okreslonej na podstawie
obliczen wytrzymatosciowych.

Przestrzen migdzy rurg ochronna a rura przejsciowa nalezy wypetni¢ piaskiem, chudym betonem lub innym
materiatem.
a) Wytyczne dotyczace armatury zaporowej i upustowej

Armatura z korpusami stalowymi lub staliwnymi powinna by¢ taczona z przewodami rurowymi za pomoca
spawania lub kolnierzy. Dopuszcza si¢ w budowie gazociagéw niskiego cisnienia potaczenia gwintowane armatury dla
$rednic nominalnych do 15 mm.

W przypadku zastosowania armatury z kotnierzami, w uzasadnionych przypadkach, nalezy zastosowac
kompensatory montazowe wg BN-77/8976-74 [64].

Zabrania si¢ instalowania zaworow (zasuw) w gazociagach uktadanych pod jezdnia.

W budowie gazociagdw Sredniego ci$nienia nalezy stosowa¢ armaturg o ci$nieniu nominalnym nie mniejszym
niz 0,6 MPa.

W gazociagach o ci$nieniu nominalnym rownym 0,4 MPa lub mniejszym, doprowadzajacych gaz do
odbiorcow, nalezy umieszcza¢ zawory (zasuwy) dla umozliwienia zamknigcia doptywu gazu do budynkow. Warunek
ten nie dotyczy domow jednorodzinnych.

Armatura zaporowa i upustowa o $rednicy nominalnej wigkszej niz 200 mm i ci$nieniu nominalnym wigkszym
niz 1,6 MPa powinna by¢ wyposazona w przektadnie zmniejszajace sity potrzebne do jej otwierania i zamykania. W
przypadku wigkszego oddalenia armatury zaporowej od stanowisk obstugi, nalezy stosowac do jej uruchomienia



napedy pomocnicze (elektryczne przeciwwybuchowe, hydrauliczne lub pneumatyczne).

Zespoty zaporowe gazociagdw niskiego i sredniego cisnienia wg BN-74/8976-70 [62] nalezy tak
rozmieszczac, aby przy zastosowaniu mozliwie malej ich liczby mozna byto wytaczy¢ z sieci mozliwie mate grupy
odbiorcow, przy rownoczesnym zapewnieniu ciagtosci dostawy gazu do tych odbiorcow, ktorzy tego bezwarunkowo
wymagaja.

Zespoty zaporowo-upustowe przelotowe gazociagoéw wysokiego cisnienia wg BN-71/8976-46 [56] nalezy
rozmieszcza¢ w odstepach wynoszacych:

— od 20 do 35 km dla gazociagéw o $rednicach nominalnych do 500 mm,
— od 15 do 20 km dla gazociagéw o $rednicach nominalnych wigkszych od 500 mm.

Zespoty zaporowo-upustowe katowe gazociagdw wysokiego cisnienia wg BN-80/8976-44 [54] nalezy
stosowa¢ w punktach rozgalezienia gazociagu, w przypadku stosowania dwoch (lub wigcej) réwnolegtych ciagéw
rurowych lub w przypadku odgal¢zien zasilajacych wigksze odbiory gazu.

Zespoty przytaczeniowe gazociagoéw wysokiego cisnienia wg BN-79/8976-35 [52] nalezy stosowac w
punktach odgatezien zasilajacych mniejsze odbiory gazu.

Zespoty zaporowo-upustowe oraz zespoly przytaczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostgpnych o
kazdej porze roku. Nie nalezy ich lokalizowa¢ na terenach podmoktych lub bagiennych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
a) Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okre$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

—

Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [39] i zarzadzenie Nr 47 Ministra
Przemystu [69].

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

— Dbadanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

— Dbadanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczna i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— Dbadanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

— badanie ulozenia przewodu na podtozu,

— Dbadanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie potaczen rur (poprzez ogledziny zewngtrzne) i radiograficzne,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— Dbadanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

— badanie punktéw pomiaréw elektrycznych, w tym potaczen elektrycznych z gazociagami i koncowkami KKT,

— badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozja,

— badanie radiograficzne spoin czotowych w ztaczach doczotowych zgodnie z PN-72/M-69770 [27],

— badanie czystosci wngtrza gazociagow,

— badanie wytrzymatosci i szczelnosci gazociagow,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— Dbadanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych jego



warstw.

- Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawgdzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodow 5 cm,

— roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé¢: dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 2 cm,

— dopuszczalny spadek cisnienia w czasie proby hydraulicznej okresla projekt proby,

— przy probie pneumatycznej dopuszcza si¢ spadki cisnienia, jezeli jego réznica nie przekracza 0,1% na godzing
trwania proby dla odcinkow gazociagdéw o srednicach do 250 mm, a dla gazociagéw o $rednicach wigkszych niz 250
mm roéznica ci$nienia nie powinna przekroczy¢: 0,1 x 250 : Dn %,

— sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciagu 6 miesigcy po zakonczeniu prob wytrzymatosci lub szczelnosci
podlegaja ponownym probom szczelnosci przed oddaniem do eksploatacji,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 0,97.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
8. Odbior robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane

z przebudowy linii gazowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

— przygotowanie podioza,

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

— wykonanie rur ochronnych,

— sprawdzenie czysto§ci wnetrza gazociagow i szczelnoSci potaczen odcinkéw gazociagu (przed opuszczeniem ich do
wykopu),

— proby wytrzymatosci lub szczelnosci,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robot.

Proby wytrzymatosci lub szczelno$ci gazociagdw powinny by¢ przeprowadzone w wykopie po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemia. Miejsca z zainstalowang armatura lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz
potaczenia odcinkow gazociagdéw ze sprawdzong szczelno$cia i polaczenie kolierzowe, a takze potaczenie rur z
polietylenu z elementami stalowymi powinny by¢ pozostawione odkryte.

Odcinki gazociagdéw z polietylenu rozwijane z bgbna powinny by¢ nie zasypane.

Proby wytrzymatosci elementow prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po zamontowaniu w
gazociag mozna nie przeprowadzac¢ pod warunkiem, ze producent tych urzadzen w pisemnym zaswiadczeniu stwierdzi,
ze zostaty one poddane probom wytrzymatosci pod cisnieniem réwnym co najmniej cisnieniu proby gazociagu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie majace atestu, moga by¢ zastosowane pod warunkiem
przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gazociag proby, w ktorej cisnienie probne i czas jej trwania bgda co
najmniej rowne wymaganemu ci$nieniu probnemu i czasowi trwania proby gazociagu.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze



powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D-00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu zgodnie z zarzadzeniem Nr 47 [69] podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

— badanie wytrzymatosci lub szczelno$ci gazociagdow (przeprowadzone po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu
ziemia, zgodnie z zarzadzeniem Nr 47).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokohu, szczegoétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaty spelnione zgodnie z wymaganiami BN-
81/8976-47 [57], BN-77/8976-06 [46] i zarzadzeniem Nr 47 [69].

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazociagowej obejmuje:
— dostawe materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podioza,
— ulozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem),
— przeprowadzenie proby wytrzymatosci i szczelnoscei,
— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.
Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania zespotow przylaczeniowych i zaporowo-upustowych
bedacej tematem oddzielnych specyfikacji.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia styczne i
projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélne i zakres normy.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-86/M-75198 Osprzgt przewodow gazowych niskiego ci$nienia. Wymagania i badania.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych ukladanych w ziemi.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.



BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociagéw utozonych w ziemi. Zasady ogodlne.

BN-71/8976-29 Gazownictwo. Cis$nienia. Podzial, nazwy, okreslenia i symbole.

BN-79/8976-35 Zespoty przytaczeniowe gazociagoéw wysokiego cisnienia utozonych w ziemi.
BN-71/8976-37 Gazociagi i instalacje gazownicze. Ptyty fundamentowe armatury utozonej w ziemi.
BN-81/8976-47 Gazociagi ulozone w ziemi. Wymagania i badania.

BN-71/8976-49 Luki i zalamania gazociagéw utozonych w ziemi. Wymagania i badania.

BN74/8976-70 Zespoly przytaczeniowe gazociagoéw niskiego i Sredniego cis$nienia utozonych w ziemi.

BN-74/8976-71 Zespoty zaporowo-upustowe gazociagow niskiego i sredniego ci$nienia utozonych w
ziemi.

BN-77/8976-74 Gazociagi i instalacje gazownicze. Kompensatory montazowe.

BN-77/8976-75 Gazociagi i instalacje gazownicze. Izolujace potaczenia kotierzowe.

PN-EN-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych .
Polietylen (PE). Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych .
Polietylen (PE). Czgs¢ 2: Rury

PN-EN-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych .
Polietylen (PE). Czgs¢ 3: Ksztattki

PN-EN-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych .
Polietylen (PE). Czgs¢ 4: Armatura

PN-EN-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych .
Polietylen (PE). Czgs¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie

ZN-G-3150: 1996  Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.

ZN-G-3001: 2001  Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociagu. Wymagania ogolne.

SITPNiG Osrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa w Poznaniu ,,Sieci gazowe polietylenowe —
projektowanie , budowa , uzytkowanie” - Pazdziernik 2006.

Praca zbiorowa Poradnik stosowania przepiséw i zasad bezpieczenstwa w gazownictwie. Warszawa

PGNiG S.A. 1998r.

10.2. Inne dokumenty

a) Dziennik Ustaw Nr 156 z dnia 7 lipca 1994 r. poz. 1118 — Ustawa prawo budowlane.

b) Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 30 lipca 2001 r. poz. 243. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca
2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

¢) Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.

d) Dziennik Urzedowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6. Zarzadzenie Nr 47 Ministra
Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych sieci
gazowych.

e) Rozporzadzenie Ministra Przemyshu i Handlu z dn. 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zaktadach produkcji , przesylania i rozprowadzania gazu oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych (Dz.U. Nr 83 poz. 392z 1993 r.).



