STWiORB D.03.02.01
D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa szczegélowe wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach opracowywanego tematu
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI CHORZELOW W ZAKRESIE BUDOWY ZATOKI
PARKINGOWEJ, CHODNIKA DLA PIESZYCH, PRZEBUDOWY ZJAZDOW ORAZ PRZEBUDOWY
ODWODNIENIA

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot zawarty w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji dotyczy prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmuje:
- montaz kanaléw deszczowych z rur z tworzyw sztucznych fi 400,
- montaz przykanalikow deszczowych z tworzyw sztucznych fi 200 od projektowanych wpustow
- ulicznych do projektowanych kanatow deszczowych ,
- montaz studni rewizyjnych , prefabrykowanych z krggéw betonowych,
- zasypka kanatu piaskiem,
- montaz studni §cieckowych (wpustow)
- montaz studni ogrodowych (wpustow)
- wykonanie prob szczelnosci kanatow deszczowych,
Zasypanie kanatu gruntem z odktadu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaty

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.
Kanal deszczowy - kanatl przeznaczony do odprowadzania $cieko6w opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Osadnik - element zelbetowy z czg$cia osadnikowa shuzaca do zatrzymywania osadow
z odwadnianej jezdni.

1.4.3.5. Wylot do rowu - element na koncu kanatu lub przykanalika odprowadzajacy wody deszczowe
do rowu

1.4.3.6. Studnia wpadowa - studzienka z osadnikiem w dnie oraz z osadnikami oraz kratami na wlocie
stuzaca do odbierania wod opadowych bezposrednio z rowow przydroznych.

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.3.7. Wylot - odcinek koncowy przewodu, ktérym $cieki sa odprowadzane bezposrednio do
oczyszczalni lub do odbiornika $ciekow.
Pozostate okreslenia stosowane sa zgodne z normami oraz definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00. -
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,»Wymagania Ogolne" pkt 1.4.

1.4.4. Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materialow podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 2.
Materiaty do budowy poszczegolnych elementow nabywane sa przez Wykonawcg u Wytworcy. Kazdy materiat
musi posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z Aprobata Techniczng Wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z

odpowiednimi normami.
2.1. Materialy stosowane przy wykonywaniu rur kanalizacyjnych

- Do budowy kanatow i przykanalikow deszczowych przyjeto rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
kielichowe taczone na fabryczne uszczelki, zapewniajace szczelne i pewne polaczenie, o $rednicach
wewngetrznych fi 0,60m, fi 0,50m, fi 0,2m, fi 0,16m.

- piasek do wykonania podsypki, zasypki i obsypki kanalizacji,

- wypraski stalowe do umocnienia $cian wykopu,

- grodzice stalowe do umocnienia $cian wykopu,

- rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych typu PE o $rednicy fi 315, fi 500, fi 600,

- redukcja ekscentryczna PE

- pianka poliuretanowa i sznur konopny do wykonania uszczelnienia kratek sciekowych i studni
kanalizacyjnych,

- materialy pomocnicze.

2.2. Materialy stosowane przy wykonywaniu studni rewizyjnych, studzienek $ciekowych i wpustow
ogrodowych :

- Whpusty uliczne Zeliwne - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].

- Whpusty uliczne DN 500 kregi betonowe 500

- Kregi betonowe prefabrykowane - na studzienki rewizyjne stosowane sg prefabrykowane krggi betonowe o
srednicy 1000 i 1200m, wysokosci 30 cm Iub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) .

- Studzienki kanalizacyjne przyjgto z prefabrykowanych (monolitycznych) elementow betonowych i

zelbetowych o wytrzymatosci klasy nie mniejszej niz C35/45, wodoszczelnosci (W-8), nasigkliwosci ponizej 4% i

mrozoodpornosci (F-50).

- Pierdcienie zelbetowe prefabrykowane - pierscienie powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C

16/20 zbrojonego stala StOS.

- Plyty zelbetowe prefabrykowane - ptyty powinny mie¢ grubo$¢ 0.11 m i by¢ wykonane z betonu wibrowanego

klasy C 16/20 zbrojonego stala StOS.

- Plyty fundamentowe zbrojone - plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cmi by¢

wykonane z betonu klasy C 12/15.

- Projektowane studzienki rewizyjne na kanatach deszczowych nalezy wyposazy¢ w zeliwne okragte wtazy
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f600mm klasy D (400kN), z fabrycznie osadzona wktadka uszczelniajaca z

PE oraz ryglowaniem i zabezpieczeniem przed kradzieza. Wtazy zlokalizowane poza utwardzong

nawierzchnia nalezy obetonowac¢ lub wybrukowaé¢ w promieniu 1,0m od ich skraju.

- Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z norma PN - EN 124:2000, zastosowane wiazy
powinny by¢ zgodne z powyzsza norma.

- Kregi taczy¢ z elementem dna oraz pomigdzy soba za pomoca odpowiednich uszczelek gumowych.
Pierscienie dystansowe taczy¢ za pomoca zaprawy cementowej marki 80 wedtug PN-90/B-14501.

- Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729: 1999r.

- Kruszywo na podsypke - podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty materiat na

podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043, PN-EN
12620.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane odrgbnymi przepisami aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci 1 badania. Wykonawca przedlozy je do akceptacji Inspektorowi Nadzoru przed sprowadzeniem
materialdow na plac budowy.

Materiaty nie posiadajace niezbgdnych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom okreslonym w
aprobatach technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢ usunigte z placu budowy na koszt Wykonawcy.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania prac montazowych

- weciagarka r¢czna lub mechaniczna,

- koparka,

- plyta wibracyjna,

- samochody samowyladowcze i skrzyniowe,
- dzwig samojezdny,

- spycharka,

- sprzet pomocniczy do montazu rur,

- maszyna przewiertowa.

31. Rury kanalowe

Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej utozone jedno - lub wielowarstwowo, w pozycji lezace;j.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i rowna , z mozliwoscia odprowadzenia wody opadowe;.
Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m. W przypadku rur
kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian koncoéwkami --kielichami.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych..
Pierécienie uszczelniajace , ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach w
ciemnym i chtodnym miejscu.

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem , by uchronic je przed
zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

3.2 Kregi

Sktadowanie kregéw moze si¢ odbywac na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Wysoko$¢ nie powinna przekraczaé 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.
Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

3.3.Wlazy

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt.
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i taczy¢ tasma stalowa.

Wiazy kanatowe by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

34. Kruszywo

Podloze sktadowiska powinno by¢ wyrownane, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem zlokalizowane jak
najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4.
Dowo6z materialu na koszt wykonawcy. Odleglo$¢ dowozu materiatu na koszt i wg uznania wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot  wzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot przed przystapieniem do robot ziemnych powinien zapoznac sig z projektem zagospodarowania
terenu.

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustow powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego geodetg za
pomoca kotkéw osiowych z gwozdziami.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ recznie przekopy probne w miejscach skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, telekomunikacyjnym, wodociagowym, kanalizacyjnym
w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich witascicieli.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999.

Wykopy pod projektowane kanaty oraz przykanaliki deszczowe nalezy w cato$ci wykonac recznie z mozliwoscia
stosowania mechanicznego sprzgtu do transportu urobku. Wykopy waskoprzestrzenne, suche o obnizonym
zwierciadle wody gruntowej, o §cianach pionowych umocnionych na catej wysokosci. Umocnienie $cian
wykonywac przy obnizonym zwierciadle wody. Odcinki, gdzie brak jest uzbrojenia podziemnego mozna wykonaé
mechanicznie. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miarg jego glgbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w sposob

uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Urobek gruntdéw piaszczystych z wykopow z calego zakresu robot nalezy sktadowaé obok wykopow.

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu - tolerancja dla
rz¢dnych dna wykopu + 3 cm.

5.2.1. Posadowienie przewodow

Projektowane kanaty oraz przykanaliki deszczowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowe;j.

Bezposrednio przed ulozeniem rur dno wykopu nalezy przegrabi¢ w celu usunigcia ewentualnych kamieni i
wigkszych frakcji gruntu.

Niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych formowanie podtoza wykona¢ recznie.

W miejscu usytuowania kielichdw przygotowac¢ dotki montazowe.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.

Ulozone kanaty nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku $redniego zaggszczonego. Grubo$¢ obsypki
ochronnej - 30cm. Stopien zaggszczenia obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej proby
Proctora I = 88%, co odpowiada 85% wg zmodyfikowanej proby Proctora.
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Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zaggszcza¢ mechanicznie. Obsypke ochronng wykonywac
warstwami co 15cm.

Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy zachowac nastgpujacy
sposob ich wykonania:

- obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czgsci wykopu

- zaggszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrgbie

- po zaggszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowac szalunek w jej obrgbie, zaggscic itd.

5.2.3. Zasypka wykopow i zageszczenie

Przewody nalezy zasypywac warstwami piasku sypkiego bez grud, kamieni, gruzu, cz¢sci roslinnych itp.w sposob
reczny do wysokosci 20cm powyzej klucza, a nastgpnie mechanicznie gruntem rodzimym z wykopow.

Zasypki powinno wykonywac¢ si¢ bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony grunt warstwami o grubosci max
10cm, z doktadnym zaggszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlnie doktadnie nalezy zaggsci¢ warstwe po
bokach rur.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonych przewodow.

Stopien zaggszczenia poszczegdlnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany przez uprawniong jednostkg
stuzby geotechnicznej. Wykonawcg robot zobowiazuje si¢ do zaggszczenia gruntu dla uzyskania stopnia
zageszcezenia Wz = 0,97+1,00, jak dla budowy drég o ruchu bardzo cigzkim.

Zasypke 1 jej zagegszczenie nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy), ktérego rury
zastosowano.

5.3. Roboty instalacyjno - montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogoéw zawartych w normie PN-EN  1610:2002
(Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych) , "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewngtrznej sieci
kanalizacyjnej tego producenta, ktorego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:

- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegolnych uzytkownikéw oraz uwag
koncowych,

- wymogow zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

przepisow BHP przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych,

- instrukcji sktadowania, budowy i montazu wydanych przez producentow, ktorych materialy zastosowano.
Do rob6t montazowych mozna przystapic¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen ani wad).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby rury przylegaly na catej dtugosci do podtoza. Szczeg6lna
uwagg nalezy zwroci¢ na prawidlowo$¢ wykonania potaczen i uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur i studzienek, ich obsypkg, zasypke i zaggszczenie wykonac zgodnie z instrukcja
producenta, ktérego asortyment zastosowano.

5.3.1. Kanaly

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Rury przed opuszczeniem do wykopu
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi i sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je
opusci¢ za pomoca jednej lub dwdch lin. Uktadaé je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
w osi wykopu , tak aby przylegaty $cisle do podtoza na co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do osi. Pod
ztaczami kielichowymi nalezy wykona¢ odpowiednie gniazda w celu uszczelnienia ztaczy. Poszczegolne rury
nalezy unieruchomic¢ (przez obsypanie gruntem w §rodku dlugosci rury) i podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Za pomoca taw celowniczych i pionu, uprzednio zalozonych reperéw pomocniczych lub innego sprzgtu
mierniczego, nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury. Odchylka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm , a odchytka spadku + 10 mm - przy

pomiarze rzgdnych w studzienkach. Po zakonczeniu robdt otwarty koniec utozonego rurociagu nalezy
zabezpieczy¢ pokrywa. Po odbiorze czgsciowym i badaniu szczelnoSci, rury nalezy wykona¢ zasypke do takiej
wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne
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Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatow betonowych i zelbetowych nalezy montowa¢ w gotowych,
odeskowanych i odwodnionych wykopach, na podtozu rodzimym piaszczystym lub podsypce piaskowej, w
zaleznosci od warunkow gruntowo - wodnych. Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi dostawcy.

5.3.4. 1zolacja studzienek

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewngtrznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek
betonowych z betonu B-45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast w miejscach wystgpowania
wody gruntowej na zewngtrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ izolacjg
przeciwwilgociowa z materialow bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Studzienki rewizyjne zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie Bitizolem ,,R" i dwukrotnie lepikiem asfaltowym na
£0raco0.

Sposéb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowa¢ do wymogdéw producenta.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powtoke na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskow i
pecherzy ani peknigé. Ztacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci,
izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza potaczenie z izolacjq rur. Polaczenie izolacji pionowej
z pozioma oraz styki w studzienkach powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0,1 m. Uzyte
materiaty musza posiada¢ Aprobatg Techniczna wydana przez ITB.

Dostarczone materiaty musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracjg zgodnosci (atest) potwierdzajace
cechy materiatow. Podstawowe cechy powloki dyspersyjnej:

- dobre wilasnosci izolacyjne,

- bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych,

fatwo$¢ uzycia,

- nietoksyczno$¢ i nieszkodliwos¢ dla srodowiska naturalnego.

Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne
wyniki badan w ramach nadzoru wewngtrznego producenta materiatu.

5.3.5. Proba szczelnosci

Po zmontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢ probeg szczelnosci.
Probg szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 oraz instrukcja
producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
- eksfiltracjg - przenikanie wod lub $ciekéw do gruntu,
infiltracjg - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracje:
- probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkow pomigdzy studzienkami,
caty odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,
wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,
- poziom zwierciadla wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzg¢dna nizsza o co najmniej 0,5m w
stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,
po napetnieniu przewodu woda i osiagnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta na wysokosci 0,5 m ponad
gorna krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak napelniony odcinek nalezy pozostawi¢ na
czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomow wody w studniach,
- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej. Czas trwania
proby wynosi:
- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut
odcinkow powyzej 50 m - 60 minut.

Proba szczelno$ci na infiltracje:

Pozytywny wynik proby na eksfiltracj¢ pozwala na rezygnacjg z proby na infiltracjg. Ujawnione nieszczelno$ci
powinny by¢ usunigte, a ztacza ponownie przebadane. Probg szczelnosci nalezy wykonywac na rurociagu
utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc zlaczy, zamknig¢¢ odcinkdw probnych. Miejsca odstonigte nalezy
zabezpieczy¢ przed dzialaniem wplywow atmosferycznych. Rurociagi, na ktorych jest prowadzona proba
szczelno$ei lub wytrzymatosci powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za pomoca znakéw i tablic
ostrzegawczych, zabraniajacych zblizaniu si¢ do rurociagdéw osobom postronnym.
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Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob i sporzadzenie protokotu, zawierajacego nastgpujace
sformutowania:
a. date sporzadzenia protokotu,
b. nazwg przedsigbiorstwa wykonawczego,
c. nazwg instytucji przeprowadzajacej probg oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg
proby,
d. nazwe Inwestora rurociagu,
e. nazwg eksploatatora,
f.  rodzaj czynnika proby,
g. czas trwania proby,
h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelno$ci oraz sposoby ich usunigcia,
i.  wynik proby oraz klauzulg dopuszczenia do odbioru koncowego.

Komisja dopuszcza rurociag do prob po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia przedsigbiorstwa montazowego i
Inzyniera stwierdzajacego zgodno$¢ wykonawstwa z dokumentacja projektowa oraz przygotowanie rurociagu do
prob zgodnie z norma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i obejmowacé kontrolg zgodnosci z
PW, wykopow, podtoza, umocnienia wykopow, materiatow, utozenia przewodow, zasypki, szczelnosci kanatu:
a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiarow.
b) Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych i woda
gruntowa, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie

metod wykonywania wykopow,
¢) Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora;
d) Badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu do powierzchni terenu,
f)Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykonac¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m, f) Badania
nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego
wg BN-83/8836-02,
g) Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewngtrzne i obmiar,
przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podloza z
doktadnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzgdne podioza i glgbokosc¢
utozenia podioza.
h)Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych
jakos$¢ wbudowanych materialow i pordéwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.
i) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynnosci wstgpne sprowadzajace si¢
do pomiaru dhugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy (z doktadno$cia do 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podlozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie
wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne,
j) Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracjg obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrolg szczelnosci ztaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawié¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
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przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnos$ci. k) Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na
infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacjg i robi¢ odczyty co 30 min. potozenie

zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczeg6éInych studzienek. m) Badanie zabezpieczenia
przewodu i studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na
eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnos$ci na infiltracjg. Izolacje powierzchniowa przewodu i studzienek
nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypehienie spoin oktadzin zabezpieczajacych
izolacj¢ studzienek przez oglgdziny zewngtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) kanalizacji. W skfad jednostki obmiarowej wchodza pozostate elementy
kanalizacji.

Jednostka obmiarowa dla wykonanego odwodnienia liniowego, krytego krata przejezdna 12,5 T na tawie z betonu
jest 1m (metr),
Jednostka obmiarowa dla wykonanej zasypki jest 1m3 (metr szeScienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.8.
8.1. Odbiér czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja
- materialow
- szczelnosci
Dhugosc¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz jeden przelot (od studzienki
do studzienki).
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do Dziennika Budowy a
podpisane przez nadzor techniczny i cztonkoéw komisji sprawdzajace;.

8.2. Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotéw odbiorow czgsciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania cato$ci robot przewidzianych dokumentacja
Wiyniki odbioru koncowego nalezy ja uja¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa ptatnosci jest:

metr (m) wykonanych kanatu z rur z tworzywa sztucznego fi 160, 200, 315, 500, 600 mm

metr (m) wykonanego odwodnienia liniowego, krytego krata przejezdna 12,5 T na tawie z betonu

sztuka (szt.) wykonanych studzienek $ciekowych, ogrodowych i rewizyjnych,
metr sze$cienny (m3) wykonanej zasypki,

Normy

PN-81/B-03020 PN -B-06050:1999
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PN-B-10736:1999

PN-B-10729: 1999
PN-EN 1610:2002
PN-EN 1916 :2005

PN-92/B-01707

PN - EN 124 :2000

PN-H-74086

PN-EN 13101 : 2005

PN-EN 476 :2001

PN-EN 1433 :2005
Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy
odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. Kanalizacja. Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu

Zbrojonego wloknem stalowym i zelbetowe. Instalacje kanalizacyjne.

Wymagania w projektowaniu.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jakos$cia

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Stopnie do studzienek wtazowych

Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej

Kanaly odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i1 kotowego.

Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne,

Grunty budowlane badanie



